
http://bit.ly/2MGbcAn


大気と真空を隔離するためのバルブです。
NW / KF 16-NW / KF 50までを標準規格化しております。
ベローズシール方式を採用しているため、高い気密保持させることが可能です。
L 型の他、ストレート型もご用意しております。
また、真空破壊用としてのリークバルブも標準規格品として取り揃えております。

材質 規格 サイズ A D E L 型式 製品コード

フランジ　　　：SUS 304
ボディ　　　　：SUS 304
ベローズ　　　：AM-350
ボンネットシール：バイトン ®

NW / KF 16 40 56.8 60 122 〜 141 NW16MABV 20128

NW / KF 25 50 57 60 128 〜 147 NW25MABV 20172

NW / KF 40 65 76 60 167 〜 198 NW40MABV 20216

NW / KF 50 70 89 60 190 〜 235 NW50MABV 20467

特徴

単位：mm

NW / KF  手動 L 型ベローズバルブ

仕様

【使用温度範囲】〜 150℃

【使用圧力範囲】大気圧〜 5 × 10-6Pa

【リーク量】1.3 × 10-7Pa・m3/sec. 以下

NW25MABV【20172】
材質 規格 サイズ A D L 型式 製品コード

フランジ　　　　：SUS 304
ボディ　　　　　：SUS 304
ベローズ　　　　：AM-350
ボンネットシール：バイトン ®

NW / KF 25 50 57 148 NW25PABV 20466

NW / KF 40 65 76 199 NW40PABV 20602

NW / KF 50 70 89 246 NW50PABV 20672

単位：mm

NW / KF  圧空式 L 型ベローズバルブバルブ  V シリーズ

仕様

【使用温度範囲】〜 150℃

【使用圧力範囲】大気圧〜 5 × 10-6Pa

【リーク量】1.3 × 10-7Pa・m3/sec. 以下

NW25PABV【20466】

ICF  手動 L 型ベローズバルブ

仕様

【使用温度範囲】〜 150℃

【使用圧力範囲】大気圧〜 5 × 10-6Pa

【リーク量】1.3 × 10-7Pa・m3/sec. 以下

ICF70MABV【20092】

材質 規格 サイズ A D E L 型式 製品コード

フランジ　　　　：SUS 304
ボディ　　　　　：SUS 304
ベローズ　　　　：AM-350
ボンネットシール：バイトン ®

ICF 34 38 57.2 60 120 〜 139 ICF34MABV 20489

ICF 70 63 76.2 60 161 〜 201 ICF70MABV 20092

ICF 114 105 101.6 60 227 〜 268 ICF114MABV 20579
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単位：mm

NW / KF  手動ストレートバルブ

材質 規格 サイズ A L L1 型式 製品コード

フランジ：SUS 304
ボディー：SUS 316
ベローズ：SUS 321
ハンドル：アルミ 2024-T4

NW / KF 16 30 106 〜 108 86 NW16MSBV 20666

NW / KF 25 40 111 〜 113 86 NW25MSBV 20667

仕様

【使用温度範囲】〜 150℃

【使用圧力範囲】大気圧〜 5 × 10-6Pa

【リーク量】1.3 × 10-7Pa・m3/sec. 以下

NW25MSBV【20667】

ICF  手動ストレートバルブ

仕様

【使用温度範囲】〜 150℃

【使用圧力範囲】大気圧〜 5 × 10-6Pa

【リーク量】1.3 × 10-7Pa・m3/sec. 以下

ICF34MSBV【20652】

材質 規格 サイズ 型式 製品コード

フランジ：SUS 304
ボディー：SUS 316
ベローズ：SUS 321
ハンドル：アルミ 2024-T4

ICF 34 ICF34MSBV 20652

単位：mm

NW / KF  リークポート  スタンダード

材質 規格 サイズ A L 型式 製品コード

SUS 304

NW / KF 16 30 65 NW16LP 20920
NW / KF 25 40 65 NW25LP 20508
NW / KF 40 55 65 NW40LP 20921
NW / KF 50 75 65 NW50LP 20922

NW16LP【20920】

ICF  リークポート

ICF70LP【20320】

NW / KF  リークポート  ニップル型

NW25NILP【20643】

材質 規格 サイズ A C D L1 L2 型式 製品コード

SUS 304

NW / KF 16 30 21.7 17.5 54 88 NW16NILP 20642
NW / KF 25 40 27.2 23 54 95 NW25NILP 20643
NW / KF 40 55 42.7 37.1 54 108 NW40NILP 20288
NW / KF 50 75 60.5 55 54 127 NW50NILP 20644

材質 規格 サイズ A L1 型式 製品コード

SUS 304
ICF 34 34 64.5 ICF34LP 20317
ICF 70 70 65 ICF70LP 20320
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