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7 5 0

X X X X X

スペアパーツ

チェーンクランプ

フランジ

フィッティング

シール

ベローズ・ホース

例：750 mm

NW/KF

NW/KFフランジ 15°

EVAC ISOテーパード™ フランジ 20°

Combi フランジ 20°

ICFフランジ

CeFiX® フランジ 20°

CeFiX® フランジ 15°

スクリュークランプ

加圧

sTeRIc clamp™

EVAC 製品コードについて

製品種類

サイズ

フランジタイプ

Trailing Type number Running number

材　質

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

アルミ

SUS304相当

SUS329J3L/Duran®（ホウケイ酸ガラス）

SUS316L

スチール　ニッケルメッキ／スチール（亜鉛メッキ）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

石英ガラス

FRP クランプ／SUSストラップ

高温 FRP クランプ／SUSストラップ

アルミクランプ／SUS 非磁性（リンク等）

アルミクランプ PTFE コーティング／SUS（リンク等）

テフロン®（センターリング／サポートリング）／ FEPシリコン（O-リング）

SUS（センターリング／サポートリング）／バイトン®（O-リング）

アルミセンターリング／SUS サポートリング／バイトン®（O-リング）

テフロン®／バイトン®

アルミ（センターリング／サポートリング）／バイトン®  O-リング

SUS センターリング／カルレッツ®　4079 O-リング

シリコン O-リング

バイトン®  O-リング

ニッケル

無酸素銅

無酸素銅＋銀メッキ

シリコン＋ FEPシームレスコーティングO-リング

バイトン® ＋ FEPシームレスコーティングO-リング

EPDM O-リング

フランジ SUS304相当／チューブ 316L ／フランジ SUS304相当

テフロン® ベローズ（フランジ → 補強済みグラスファイバー）

PE

フランジ SUS304／ベローズ 1.4571／フランジ SUS304

超高温FRPクランプ／SUS ストラップ

BA C D F G H J K L N O P. . .

EVAC NW

フランジコネクション

フ
ラ
ン
ジ
コ
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シ
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ン
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ノブ／ボルト

ピン

ストラップ

リンク

φN

φ
D

38

20°

4

44

ノブ／ナット

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

 30.016094.100.000 30.016015.111.516 30.016015.114.516 
 30.025094.100.000 30.025015.111.525 30.025015.114.525 
 30.040094.100.000 30.040015.111.540 30.040015.114.540 
 30.050094.100.000 30.050015.111.550 30.050015.114.550 
 30.063094.100.000 30.063015.111.563 30.063015.114.563 

30.016010.132.816
30.025010.132.825
30.040010.132.840
30.050010.132.850
30.063010.132.863

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

NW80～125 FRP（ノブ）
NW160～250 ステンレス（ボルト）

NW80～125 ステンレス
NW160～250 ステンレス

NW80～125 手締め
NW160～250 トルクレンチ

M8

アルミ

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

トルクレンチ

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

○

○

△

○

エラストマーシール専用

─

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃
12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

─

FRP

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

M8

アルミ

ステンレス

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

○

NW80～125△※５/NW160～250 ○

NW80～125○ /NW160～250 △※６

○

エラストマーシール専用

リンクの色

ノブの色

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

茶色

茶色

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

─

─

アルミダイキャスト

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

アルミ

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

─

─

○

─

エラストマーシール専用

─

─

アルミダイキャスト

ステンレス

ステンレス（ナット）

ステンレス

アルミ

手締め／トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒7Pa 台

－271℃～+100℃

○

○

○

○

─

△

─

エラストマーシール専用

10/16
20/25
32/40

50
63

チェーンクランプ
ローコストタイプ　NW 16 - 63

チェーンクランプは、一般的な NW/KF 配管にご使用頂ける、EVAC社の最も標準かつ特徴的
な製品です。
均一で確実なシーリングが簡単に、しかも素早く行えますので、作業時間の短縮と信頼性の向上
に大きく貢献します。

FRP / ステンレス
（超高温タイプ）

アルミ アルミ＋ナット付
（極低温タイプ）

エラストマーシール専用のローコストタイプ

極低温対応のアルミ＋ナット付タイプをラインナップ

超高温タイプは200℃まで対応可能

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能　※１

コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW L N

10/16
20/25
32/40

50
63

122
127
141
156
170

60
70
85

105
120

リンク数

1
1.5
2

2.5
2.5

3
4
4
5
6

締付トルク

[Nm　±20%]

タイプ
NW

エラストマーシール専用のローコストタイプ

超高温タイプは200℃まで対応可能

エラストマーシール専用

コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能　※１

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
 ローコストタイプ　NW 80 - 250

 
NW N

80
100
125
160
200
250

165
185
210
235
300
350

D

248
262
283
295

–
–

3.5
4
5
7

9.5
12

 30.080012.221.908 30.080094.200.000 30.080015.211.508 30.080015.213.408 30.080003.211.308 
 30.100012.221.910 30.100094.200.000 30.100015.211.510 30.100015.213.410 30.100003.211.310 
 30.125012.221.912 30.125094.200.000 30.125015.211.512 30.125015.213.412 30.125003.211.312 
 30.160012.221.916 30.160094.200.000 30.160015.211.516 –   30.160003.211.316 
    –  –   30.200015.211.520 –   30.200003.211.320 
    –  –   30.250015.211.525 –   30.250003.211.325 

ボルトサイズ（六角穴付き締め付けボルト）

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ボルト

クランピングスクリュー

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

80
100
125
160
200
250

FRP / ステンレス ステンレスタイプ
NW

FRP / ステンレス アルミ / ステンレス アルミ / ステンレス
（高温タイプ） （超高温タイプ） （一部プラスチックノブ付） （ボルト付）

M8

ステンレス

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

トルクレンチ

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

─

○

○

△

○

エラストマーシール専用

チェーンクランプ　ローコストタイプ

         ※4

※６

※３

　　※３

※３

※５※５※５

※１ アウター付センターリング使用時　　※２ 高温仕様　　　※３ 超高温仕様　　※４ 二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ プラスチック製パーツ　　※６ ボルトコーティング

※２

　　 ※２

※５

※３

　　

※５

※４

※１ アウター付センターリング使用時　　※２ 高温仕様　　※３ 超高温仕様　　※４二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ プラスチック製パーツ　　※６ ボルトコーティング

       

　　 ※４

※６

       

　　 ※４

※６

寸法 寸法 締付トルク

[Nm　±20%]

チェーンクランプ　ローコストタイプ チェーンクランプ　ローコストタイプ

30.016012.132.916
30.025012.132.925
30.040012.132.940
30.050012.132.950
30.063012.132.963

白色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+60℃

5時間以内は80℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

黒色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

高温対応タイプ
（過剰トルク防止機構付）

※２　　

※２

※２

（ノブの場合のみ）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
ロ
ー
コ
ス
ト
）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
ロ
ー
コ
ス
ト
）

30063

30064

30607

30272

30544

30486

30072

30074

30076

30065

30067

30316

30214

30551

30485

30651

30652

30653

30654

30080

30081

30305

30367

30021

30022

30023

30024

30284

30538

30009

30010

30011

30231

30227

30002

30003

30226

30229

30039

30040

30041

30042

30043

30035

30036

30037

30038

30267

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

型式 型式 型式 型式 型式

型式 型式 型式 型式 型式
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TM

ノブ／ボルト

ピン

ストラップ

リンク

φN

φ
D

38

20°

4

44

ノブ／ナット

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

 30.016094.100.000 30.016015.111.516 30.016015.114.516 
 30.025094.100.000 30.025015.111.525 30.025015.114.525 
 30.040094.100.000 30.040015.111.540 30.040015.114.540 
 30.050094.100.000 30.050015.111.550 30.050015.114.550 
 30.063094.100.000 30.063015.111.563 30.063015.114.563 

30.016010.132.816
30.025010.132.825
30.040010.132.840
30.050010.132.850
30.063010.132.863

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

NW80～125 FRP（ノブ）
NW160～250 ステンレス（ボルト）

NW80～125 ステンレス
NW160～250 ステンレス

NW80～125 手締め
NW160～250 トルクレンチ

M8

アルミ

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

トルクレンチ

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

○

○

△

○

エラストマーシール専用

─

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃
12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

─

FRP

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

M8

アルミ

ステンレス

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

○

NW80～125△※５/NW160～250 ○

NW80～125○ /NW160～250 △※６

○

エラストマーシール専用

リンクの色

ノブの色

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

茶色

茶色

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

─

─

アルミダイキャスト

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

アルミ

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

─

─

○

─

エラストマーシール専用

─

─

アルミダイキャスト

ステンレス

ステンレス（ナット）

ステンレス

アルミ

手締め／トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒7Pa 台

－271℃～+100℃

○

○

○

○

─

△

─

エラストマーシール専用

10/16
20/25
32/40

50
63

チェーンクランプ
ローコストタイプ　NW 16 - 63

チェーンクランプは、一般的な NW/KF 配管にご使用頂ける、EVAC社の最も標準かつ特徴的
な製品です。
均一で確実なシーリングが簡単に、しかも素早く行えますので、作業時間の短縮と信頼性の向上
に大きく貢献します。

FRP / ステンレス
（超高温タイプ）

アルミ アルミ＋ナット付
（極低温タイプ）

エラストマーシール専用のローコストタイプ

極低温対応のアルミ＋ナット付タイプをラインナップ

超高温タイプは200℃まで対応可能

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能　※１

コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW L N

10/16
20/25
32/40

50
63

122
127
141
156
170

60
70
85

105
120

リンク数

1
1.5
2

2.5
2.5

3
4
4
5
6

締付トルク

[Nm　±20%]

タイプ
NW

エラストマーシール専用のローコストタイプ

超高温タイプは200℃まで対応可能

エラストマーシール専用

コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能　※１

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
 ローコストタイプ　NW 80 - 250

 
NW N

80
100
125
160
200
250

165
185
210
235
300
350

D

248
262
283
295

–
–

3.5
4
5
7

9.5
12

 30.080012.221.908 30.080094.200.000 30.080015.211.508 30.080015.213.408 30.080003.211.308 
 30.100012.221.910 30.100094.200.000 30.100015.211.510 30.100015.213.410 30.100003.211.310 
 30.125012.221.912 30.125094.200.000 30.125015.211.512 30.125015.213.412 30.125003.211.312 
 30.160012.221.916 30.160094.200.000 30.160015.211.516 –   30.160003.211.316 
    –  –   30.200015.211.520 –   30.200003.211.320 
    –  –   30.250015.211.525 –   30.250003.211.325 

ボルトサイズ（六角穴付き締め付けボルト）

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ボルト

クランピングスクリュー

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

80
100
125
160
200
250

FRP / ステンレス ステンレスタイプ
NW

FRP / ステンレス アルミ / ステンレス アルミ / ステンレス
（高温タイプ） （超高温タイプ） （一部プラスチックノブ付） （ボルト付）

M8

ステンレス

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

トルクレンチ

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

─

○

○

△

○

エラストマーシール専用

チェーンクランプ　ローコストタイプ

         ※4

※６

※３

　　※３

※３

※５※５※５

※１ アウター付センターリング使用時　　※２ 高温仕様　　　※３ 超高温仕様　　※４ 二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ プラスチック製パーツ　　※６ ボルトコーティング

※２

　　 ※２

※５

※３

　　

※５

※４

※１ アウター付センターリング使用時　　※２ 高温仕様　　※３ 超高温仕様　　※４二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ プラスチック製パーツ　　※６ ボルトコーティング

       

　　 ※４

※６

       

　　 ※４

※６

寸法 寸法 締付トルク

[Nm　±20%]

チェーンクランプ　ローコストタイプ チェーンクランプ　ローコストタイプ

30.016012.132.916
30.025012.132.925
30.040012.132.940
30.050012.132.950
30.063012.132.963

白色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+60℃

5時間以内は80℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

黒色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

高温対応タイプ
（過剰トルク防止機構付）

※２　　

※２

※２

（ノブの場合のみ）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
ロ
ー
コ
ス
ト
）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
ロ
ー
コ
ス
ト
）

30063

30064

30607

30272

30544

30486

30072

30074

30076

30065

30067

30316

30214

30551

30485

30651

30652

30653

30654

30080

30081

30305

30367

30021

30022

30023

30024

30284

30538

30009

30010

30011

30231

30227

30002

30003

30226

30229

30039

30040

30041

30042

30043

30035

30036

30037

30038

30267

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

型式 型式 型式 型式 型式

型式 型式 型式 型式 型式
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TM

ボルト

ピン

ストラップ

リンク

M

20°

ノブ／ナット

呼び14スパナ用

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

エラストマー

鍛造アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M5

アルミ

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

○

△

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

エラストマー

 30.016015.151.516 30.016019.159.516 30.016005.151.416 
 30.025015.151.525 30.025019.159.525 30.025005.151.425 
 30.040015.151.540 30.040019.159.540 30.040005.151.440 
 30.050015.151.550 30.050019.159.550 30.050005.151.450 
 30.063015.151.563 30.063019.159.563 30.063005.151.463 

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締め付け

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

鍛造アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M5

アルミ

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

─

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M6

ステンレス

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

○

○

○

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

10/16
20/25
32/40

50
63

チェーンクランプ
プレミアムタイプ　NW 16 - 63

チェーンクランプ プレミアムタイプは、「均一で、確実なシーリングが素早く得られる」
といったチェーンクランプならではの特徴はそのままに、メタルシール対応、極低温～高温対応、
超高真空・高圧対応など、ヘビーデューティーな環境への対応を強化しています。

アルミ アルミ
（テフロン®コーティング）

エラストマーシール、メタルシール両対応

極低温対応

315℃までのベーキングに対応可能　※１

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　※２

加圧対応可能　※３

ステンレスタイプは食品・飲料用にも好適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

チェーンクランプ　プレミアム

メタルN
締付トルク[Nm　±20%]

リンク数

ステンレス

L
10/16
20/25
32/40

50
63

115
125
135
152
160

60
70
85

105
120

1
1.5
2

2.5
2.5

2.5
3

4.5
5
5

3
4
4
5
6

 
NW

タイプ
NW

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
プレミアムタイプ　NW 80 - 250

エラストマーシール、メタルシール両対応

極低温対応

315℃までのベーキングに対応可能　※1

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　※２

加圧対応可能　※３

ステンレスタイプは食品・飲料用にも好適

CVD、超高真空、加速器、LPG、LNG ガス等の用途に

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

チェーンクランプ　プレミアム

 
NW M
80
100
125
160
200
250

38
38
38
38
44
44

3.5
4
5
7

9.5
12

締付トルク[Nm　±20%]

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締め付け

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

80
100
125
160
200
250

ステンレスアルミ+テフロン®コーティング /

ステンレス　BXタイプ

タイプ
NW

8.5
10

12.5
18
24
30

メタル

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

○

○

○

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

アルミ＋テフロン®コーティング

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

─

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

※５

※６ ※６

※１ カルレッツ®4079 Oリング付きセンターリング使用時　　※２ メタルシール使用時　　※３ ステンレスタイプ＋CeFiX®メタルシール併用時　　※４  二硫化モリブデン（Molykote）塗布　

※５ アルミ製パーツ　　※６ ボルトコーティング

※６

※４

※５

※１ カルレッツ®4079 Oリング付きセンターリング使用時　　※２ メタルシール使用時　　※３ コーティング無しクランプ+メタルシール使用時　　※４ 二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ ボルトコーティング

※５

※４

寸法 寸法

N
160
180
205
250
310
355

30.080015.242.408
30.100015.242.410
30.125015.242.412
30.160015.242.416

      –  
      –

30.080003.200.000
30.100003.200.000
30.125003.200.000
30.160003.200.000
30.200003.200.000
30.250003.200.000

M8
M8
M8
M8

M10
M10

ボルトサイズ

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）

E
V
A
C
 N
W

30576

30577

30605

30578

30655

30659

30228

30545

30552

30553

30049

30050

30051

30053

30283

30580

30581

30582

30606

30296

30054

30055

30056

30058

30059

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式
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TM

ボルト

ピン

ストラップ

リンク

M

20°

ノブ／ナット

呼び14スパナ用

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

エラストマー

鍛造アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M5

アルミ

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

○

△

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

エラストマー

 30.016015.151.516 30.016019.159.516 30.016005.151.416 
 30.025015.151.525 30.025019.159.525 30.025005.151.425 
 30.040015.151.540 30.040019.159.540 30.040005.151.440 
 30.050015.151.550 30.050019.159.550 30.050005.151.450 
 30.063015.151.563 30.063019.159.563 30.063005.151.463 

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締め付け

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

鍛造アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M5

アルミ

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

─

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M6

ステンレス

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

○

○

○

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

10/16
20/25
32/40

50
63

チェーンクランプ
プレミアムタイプ　NW 16 - 63

チェーンクランプ プレミアムタイプは、「均一で、確実なシーリングが素早く得られる」
といったチェーンクランプならではの特徴はそのままに、メタルシール対応、極低温～高温対応、
超高真空・高圧対応など、ヘビーデューティーな環境への対応を強化しています。

アルミ アルミ
（テフロン®コーティング）

エラストマーシール、メタルシール両対応

極低温対応

315℃までのベーキングに対応可能　※１

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　※２

加圧対応可能　※３

ステンレスタイプは食品・飲料用にも好適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

チェーンクランプ　プレミアム

メタルN
締付トルク[Nm　±20%]

リンク数

ステンレス

L
10/16
20/25
32/40

50
63

115
125
135
152
160

60
70
85

105
120

1
1.5
2

2.5
2.5

2.5
3

4.5
5
5

3
4
4
5
6

 
NW

タイプ
NW

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
プレミアムタイプ　NW 80 - 250

エラストマーシール、メタルシール両対応

極低温対応

315℃までのベーキングに対応可能　※1

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　※２

加圧対応可能　※３

ステンレスタイプは食品・飲料用にも好適

CVD、超高真空、加速器、LPG、LNG ガス等の用途に

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

チェーンクランプ　プレミアム

 
NW M
80
100
125
160
200
250

38
38
38
38
44
44

3.5
4
5
7

9.5
12

締付トルク[Nm　±20%]

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締め付け

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

80
100
125
160
200
250

ステンレスアルミ+テフロン®コーティング /

ステンレス　BXタイプ

タイプ
NW

8.5
10

12.5
18
24
30

メタル

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

○

○

○

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

アルミ＋テフロン®コーティング

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

─

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

※５

※６ ※６

※１ カルレッツ®4079 Oリング付きセンターリング使用時　　※２ メタルシール使用時　　※３ ステンレスタイプ＋CeFiX®メタルシール併用時　　※４  二硫化モリブデン（Molykote）塗布　

※５ アルミ製パーツ　　※６ ボルトコーティング

※６

※４

※５

※１ カルレッツ®4079 Oリング付きセンターリング使用時　　※２ メタルシール使用時　　※３ コーティング無しクランプ+メタルシール使用時　　※４ 二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ ボルトコーティング

※５

※４

寸法 寸法

N
160
180
205
250
310
355

30.080015.242.408
30.100015.242.410
30.125015.242.412
30.160015.242.416

      –  
      –

30.080003.200.000
30.100003.200.000
30.125003.200.000
30.160003.200.000
30.200003.200.000
30.250003.200.000

M8
M8
M8
M8

M10
M10

ボルトサイズ

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）

E
V
A
C
 N
W

30576

30577

30605

30578

30655

30659

30228

30545

30552

30553

30049

30050

30051

30053

30283

30580

30581

30582

30606

30296

30054

30055

30056

30058

30059

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式
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TM

              –       34.016035.121.616 34.016037.121.816 34.016034.121.516 34.016032.121.316 
 34.025031.121.225 34.025035.121.625 34.025037.121.825 34.025034.121.525 34.025032.121.325 
 34.040031.121.240 34.040035.121.640 34.040037.121.840 34.040034.121.540 34.040032.121.340 
 34.050031.121.250 34.050035.121.650 34.050037.121.850 34.050034.121.550 34.050032.121.350 
 34.063031.121.263 34.063035.121.663 34.063037.121.863 34.063034.121.563 34.063032.121.363 

材質

インナーリング

Oリング

アウターリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

テフロン®

バイトン®

テフロン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

アルミ

バイトン®

アルミ

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

△

○

─

ステンレス

バイトン®

アルミ

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

△

○

─

10/16
20/25
32/40

50
63

エラストマーシール　アウターセンターリング
NW 16 - 63

エラストマーシールは、NW/KF配管における標準的なシール用パーツです。
EVACでは、高耐食性、高圧対応が充実したアウターセンターリングと、高温対応・高真空に
適したインナーセンターリングをラインナップしています。

テフロン®/FEP/テフロン® テフロン®/バイトン®/テフロン® アルミ/バイトン®/アルミ

ガイドリングの材質は、テフロン® 、アルミ、ステンレス（SUS316L）をラインナップ

高耐食用途向けにテフロン® ガイドリング＋FEP Oリングタイプを標準化　※1

FEP Oリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

EVAC社のバイトン® Oリングは連続200℃まで対応可能

真空10‒7Pa台まで使用可能

加圧対応可能　※２

インナーリング・アウターリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

エラストマーシール　アウターセンターリング

C

アルミ/バイトン®/ステンレス

J

ステンレス

バイトン®

ステンレス

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

○

○

─

ステンレス/バイトン®/ステンレス

ステンレス

─

カルレッツ® 4079

10‒7Pa 台

－10℃～+315℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

─

 34.016043.121.F16-iz 34.016037.121.816-iz 34.016032.121.316-iz  
 34.025043.121.F25-iz 34.025037.121.825-iz 34.025032.121.325-iz  
 34.040043.121.F40-iz 34.040037.121.840-iz 34.040032.121.340-iz  
 34.050043.121.F50-iz 34.050037.121.850-iz 34.050032.121.350-iz  
              – 34.063037.211.806 34.063032.211.306 

材質

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

アルミ

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

△

○

─

ステンレス

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

○

○

─

16
25
40
50
63

ステンレス/カルレッツ®4079 アルミ /バイトン® ステンレス/バイトン®

エラストマーシール　インナーセンターリング

C K

インナーリングの材質はアルミまたはステンレス（SUS316L）

高温対応のカルレッツ®  Oリングをラインナップ。315℃まで対応可能

EVAC社のバイトン®  Oリングは200℃まで対応可能

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

インナーリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

■

■

■

■

■

特　 徴

エラストマーシール　インナーセンターリング
NW 16 - 63

A
10/16
20/25
32/40

50
63

30
40
55
75
87

16
24
40
50
68

23
33
48
59
77

B
16
25
40
50
63

17
26
41
52
70

16
24
40
50
68

25
35
49

61.5
80

 
NW

 
NW

タイプ
NW

タイプ
NW

テフロン®

FEP

テフロン®

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

 ※ 1

寸法 寸法

※１ FEP Oリングは シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※２ アルミ、ステンレスガイドリングタイプのみ対応

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

スペア用 Oリング
（10個入り）

※１ アウターリング併用時

34.016067.100.801
34.025067.100.802
34.040067.100.804
34.050067.100.805
34.063067.100.806

※1

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

30202

30203

30204

30205

30206

30131

30133

30135

30137

30176

30361

30303

30472

30268

30376

30615

30838

30839

30840

30130

30132

30134

30136

30511

30253

30138

30139

30140

30836

30145

30146

30147

30148

30837

30141

30142

30143

30144

30293

30332

30621

30834

30835

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

              –       34.016035.121.616 34.016037.121.816 34.016034.121.516 34.016032.121.316 
 34.025031.121.225 34.025035.121.625 34.025037.121.825 34.025034.121.525 34.025032.121.325 
 34.040031.121.240 34.040035.121.640 34.040037.121.840 34.040034.121.540 34.040032.121.340 
 34.050031.121.250 34.050035.121.650 34.050037.121.850 34.050034.121.550 34.050032.121.350 
 34.063031.121.263 34.063035.121.663 34.063037.121.863 34.063034.121.563 34.063032.121.363 

材質

インナーリング

Oリング

アウターリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

テフロン®

バイトン®

テフロン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

アルミ

バイトン®

アルミ

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

△

○

─

ステンレス

バイトン®

アルミ

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

△

○

─

10/16
20/25
32/40

50
63

エラストマーシール　アウターセンターリング
NW 16 - 63

エラストマーシールは、NW/KF配管における標準的なシール用パーツです。
EVACでは、高耐食性、高圧対応が充実したアウターセンターリングと、高温対応・高真空に
適したインナーセンターリングをラインナップしています。

テフロン®/FEP/テフロン® テフロン®/バイトン®/テフロン® アルミ/バイトン®/アルミ

ガイドリングの材質は、テフロン® 、アルミ、ステンレス（SUS316L）をラインナップ

高耐食用途向けにテフロン® ガイドリング＋FEP Oリングタイプを標準化　※1

FEP Oリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

EVAC社のバイトン® Oリングは連続200℃まで対応可能

真空10‒7Pa台まで使用可能

加圧対応可能　※２

インナーリング・アウターリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

エラストマーシール　アウターセンターリング

C

アルミ/バイトン®/ステンレス

J

ステンレス

バイトン®

ステンレス

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

○

○

─

ステンレス/バイトン®/ステンレス

ステンレス

─

カルレッツ® 4079

10‒7Pa 台

－10℃～+315℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

─

 34.016043.121.F16-iz 34.016037.121.816-iz 34.016032.121.316-iz  
 34.025043.121.F25-iz 34.025037.121.825-iz 34.025032.121.325-iz  
 34.040043.121.F40-iz 34.040037.121.840-iz 34.040032.121.340-iz  
 34.050043.121.F50-iz 34.050037.121.850-iz 34.050032.121.350-iz  
              – 34.063037.211.806 34.063032.211.306 

材質

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

アルミ

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

△

○

─

ステンレス

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

○

○

─

16
25
40
50
63

ステンレス/カルレッツ®4079 アルミ /バイトン® ステンレス/バイトン®

エラストマーシール　インナーセンターリング

C K

インナーリングの材質はアルミまたはステンレス（SUS316L）

高温対応のカルレッツ®  Oリングをラインナップ。315℃まで対応可能

EVAC社のバイトン®  Oリングは200℃まで対応可能

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

インナーリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

■

■

■

■

■

特　 徴

エラストマーシール　インナーセンターリング
NW 16 - 63

A
10/16
20/25
32/40

50
63

30
40
55
75
87

16
24
40
50
68

23
33
48
59
77

B
16
25
40
50
63

17
26
41
52
70

16
24
40
50
68

25
35
49

61.5
80

 
NW

 
NW

タイプ
NW

タイプ
NW

テフロン®

FEP

テフロン®

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

 ※ 1

寸法 寸法

※１ FEP Oリングは シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※２ アルミ、ステンレスガイドリングタイプのみ対応

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

スペア用 Oリング
（10個入り）

※１ アウターリング併用時

34.016067.100.801
34.025067.100.802
34.040067.100.804
34.050067.100.805
34.063067.100.806

※1

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

30202

30203

30204

30205

30206

30131

30133

30135

30137

30176

30361

30303

30472

30268

30376

30615

30838

30839

30840

30130

30132

30134

30136

30511

30253

30138

30139

30140

30836

30145

30146

30147

30148

30837

30141

30142

30143

30144

30293

30332

30621

30834

30835

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

特　 徴

34.080001.289.108
34.100001.289.110
34.125001.289.112
34.160001.289.116
34.200001.289.120
34.250001.289.125

材質

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

アルミ

アウターリング

アルミ製のアウターサポートリングです。
加圧用途にご使用いただけます。

E

EVAC ISO Tapered™　エラストマーシール　オプション
NW 80 - 250

アルミ

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

△

○

─

 34.080037.211.808 34.080032.211.308 34.080035.211.508 34.080031.211.208 34.080043.211.F08  
 34.100037.211.810 34.100032.211.310 34.100035.211.510 34.100031.211.210 34.100043.211.F10  
 34.125037.211.812 34.125032.211.312 34.125035.211.512 34.125031.211.212 34.125043.211.F12  
 34.160037.211.816 34.160032.211.316 34.160035.211.516 34.160031.211.216 34.160043.211.F16  
 34.200037.211.820 34.200032.211.320 34.200035.211.520 –   34.200043.211.F20  
 34.250037.211.825 34.250032.211.325 34.250035.211.525 –   34.250043.211.F25 

材質

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

ステンレス

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

○

○

─

テフロン®

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

テフロン®

─

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

80
100
125
160
200
250

EVAC ISO Tapered™　エラストマーシール　インナーセンターリング
NW 80 - 250

大口径NW80～NW250用のエラストマーシールです。
標準構成はインナーセンターリングのみで、アウターリングはオプションとなっております。

アルミ/バイトン® ステンレス/バイトン®
 

テフロン®/バイトン®

インナーリングの材質はアルミまたはステンレス（SUS316L）、テフロン® 

高温対応のカルレッツ® Oリングをラインナップ。315℃まで対応可能

EVAC社のバイトン® Oリングは200℃まで対応可能

高真空 10‒7Pa 台まで使用可能

インナーリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

高耐食用途向けにテフロン® ガイドリング＋FEP Oリングタイプを標準化　※１

FEP Oリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

高圧用途にはオプションのアウターリングをご使用ください

■

■

■

■

■

■

■

■

エラストマーシール　インナーセンターリング

C1

テフロン®/FEP

J

ステンレス

─

カルレッツ® 4079

10‒7Pa 台

－10℃～+315℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

◎

○

─

ステンレス / カルレッツ®4079

 34.080067.200.808 34.080074.200.208 
 34.100067.200.810 34.100074.200.210 
 34.125067.200.812 34.125074.200.212 
 34.160067.200.816 34.160074.200.216 
 34.200067.200.820 –     
 34.250067.200.825 –    

80
100
125
160
200
250

 
NW

バイトン® FEP

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

80
100
125
160
200
250

J

80
100
125
160
200
250

98
118
144
167
227
275

112
132
157
182
242
292

C
80
100
125
160
200
250

83
102
127
153
213
261

81
100
125
151
211
259

98
118
144
167
227
275

80
100
125
160
200
250

88
110
135
155
215
260

C

 
NW

 
NW

タイプ
NW

タイプ
NW

タイプ
NW スペア用　Oリング（10個入り）

スペア用のOリングです。
バイトン®と FEPをラインナップしています。

※２

※１ シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※２ アウターリング併用時

※１

※２ ※２

※１ 使用可能温度範囲は併用するOリング等の材質に依存します。　　※２ シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※３ アウターリング併用時

※３

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

  ※２

※３

アルミ

-50℃～+200℃

○

○

─

○

※１

寸法

寸法

寸法

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

30870

30469

30871

30872

30207

30208

30209

30210

30492

30524

30195

30196

30855

30197

30309

30330

30846

30847

30848

30849

30850

30851

30526

30841

30842

30843

30182

30183

30618

30377

30844

30845

30177

30178

30179

30180

30181

30331

30247

30184

30471

30432

30612

30185

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード

製品コード

製品コード型式 型式 型式 型式

型式 型式

型式

型式
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TM

特　 徴

34.080001.289.108
34.100001.289.110
34.125001.289.112
34.160001.289.116
34.200001.289.120
34.250001.289.125

材質

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

アルミ

アウターリング

アルミ製のアウターサポートリングです。
加圧用途にご使用いただけます。

E

EVAC ISO Tapered™　エラストマーシール　オプション
NW 80 - 250

アルミ

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

△

○

─

 34.080037.211.808 34.080032.211.308 34.080035.211.508 34.080031.211.208 34.080043.211.F08  
 34.100037.211.810 34.100032.211.310 34.100035.211.510 34.100031.211.210 34.100043.211.F10  
 34.125037.211.812 34.125032.211.312 34.125035.211.512 34.125031.211.212 34.125043.211.F12  
 34.160037.211.816 34.160032.211.316 34.160035.211.516 34.160031.211.216 34.160043.211.F16  
 34.200037.211.820 34.200032.211.320 34.200035.211.520 –   34.200043.211.F20  
 34.250037.211.825 34.250032.211.325 34.250035.211.525 –   34.250043.211.F25 

材質

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

ステンレス

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

○

○

─

テフロン®

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

テフロン®

─

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

80
100
125
160
200
250

EVAC ISO Tapered™　エラストマーシール　インナーセンターリング
NW 80 - 250

大口径NW80～NW250用のエラストマーシールです。
標準構成はインナーセンターリングのみで、アウターリングはオプションとなっております。

アルミ/バイトン® ステンレス/バイトン®
 

テフロン®/バイトン®

インナーリングの材質はアルミまたはステンレス（SUS316L）、テフロン® 

高温対応のカルレッツ® Oリングをラインナップ。315℃まで対応可能

EVAC社のバイトン® Oリングは200℃まで対応可能

高真空 10‒7Pa 台まで使用可能

インナーリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

高耐食用途向けにテフロン® ガイドリング＋FEP Oリングタイプを標準化　※１

FEP Oリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

高圧用途にはオプションのアウターリングをご使用ください

■

■

■

■

■

■

■

■

エラストマーシール　インナーセンターリング

C1

テフロン®/FEP

J

ステンレス

─

カルレッツ® 4079

10‒7Pa 台

－10℃～+315℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

◎

○

─

ステンレス / カルレッツ®4079

 34.080067.200.808 34.080074.200.208 
 34.100067.200.810 34.100074.200.210 
 34.125067.200.812 34.125074.200.212 
 34.160067.200.816 34.160074.200.216 
 34.200067.200.820 –     
 34.250067.200.825 –    

80
100
125
160
200
250

 
NW

バイトン® FEP

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

80
100
125
160
200
250

J

80
100
125
160
200
250

98
118
144
167
227
275

112
132
157
182
242
292

C
80
100
125
160
200
250

83
102
127
153
213
261

81
100
125
151
211
259

98
118
144
167
227
275

80
100
125
160
200
250

88
110
135
155
215
260

C

 
NW

 
NW

タイプ
NW

タイプ
NW

タイプ
NW スペア用　Oリング（10個入り）

スペア用のOリングです。
バイトン®と FEPをラインナップしています。

※２

※１ シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※２ アウターリング併用時

※１

※２ ※２

※１ 使用可能温度範囲は併用するOリング等の材質に依存します。　　※２ シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※３ アウターリング併用時

※３

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

  ※２

※３

アルミ

-50℃～+200℃

○

○

─

○

※１

寸法

寸法

寸法

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

30870

30469

30871

30872

30207

30208

30209

30210

30492

30524

30195

30196

30855

30197

30309

30330

30846

30847

30848

30849

30850

30851

30526

30841

30842

30843

30182

30183

30618

30377

30844

30845

30177

30178

30179

30180

30181

30331

30247

30184

30471

30432

30612

30185

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード

製品コード

製品コード型式 型式 型式 型式

型式 型式

型式

型式
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TM

回１
限り

回１
限り

※１ アウターセンターリングの場合のみ対応可能 ※１ アウターセンターリングの場合のみ対応可能

※１※１

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

○

○

○

△

○

─

34.016001.142.116-az
34.025001.142.125-az
34.040001.142.140-az
34.050001.142.150-az
34.063001.142.163-az

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

10/16
20/25
32/40

50
63

アルミエッジシール
NW 16 - 63

アルミエッジシールは、NW/KF配管でメタルシーリングを実現する画期的な製品です。
クランプとシールの交換のみで、既存の配管を活用した超高真空ラインが構築可能です。

タイプ
NW

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　

加圧対応可能　※１　

極低温 －270℃対応

高温 150℃対応

フランジ接地面の尖ったエッジ部を潰しメタルシールするため、繰り返しの

使用はできません

耐放射線領域、原子力用途に好適

クリーンルーム対応

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミエッジシール　アウターセンターリング

C1 J

アルミエッジシール　インナーセンターリング

16
25
40
50
63

タイプ
NWC1 J

A
10/16
20/25
32/40

50
63

30
40
55
75
87

20
32
45
65
77

23
33
48
68
80

16
25
40
50
63

17
26
41
52
70

21
30
47
59
77

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

○

○

○

△

○

─

34.080001.272.108
34.100001.272.110
34.125001.272.112
34.160001.272.116
34.200001.272.120
34.250001.272.125

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能　※１

極低温 －270℃対応

高温 150℃対応

フランジ接地面の尖ったエッジ部を潰しメタルシールするため、繰り返しの

使用はできません

耐放射線領域、原子力用途に好適

クリーンルーム対応

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミエッジシール　アウターセンターリング　4.5mm/4mm

J

アルミエッジシール　インナーセンターリング 　4.5mm/4mm

34.080001.342.108
34.100001.342.110
34.125001.342.112
34.160001.342.116
34.200001.342.120
34.250001.342.125

80
100
125
160
200
250

タイプ
NWK

A
80
100
125
160
200
250

114
134
161
190
252
301

107
127
154
183
245
294

80
100
125
160
200
250

90
109
134
160
220
268

EVAC ISO Tapered™　アルミエッジシール
NW 80 - 250

B
83

102
127
153
213
261

C
15
24
39
50
68

 
NW

 
NW

 
NW

 
NW

アルミエッジシールは、EVACチェーンクランプが誇る高いシーリング力により初めて効果を発揮します。
必ずメタルシール対応のEVACチェーンクランプとセットでご使用ください。

ページへ13
適合するチェーンクランプは ... アルミエッジシールは、EVACチェーンクランプが誇る高いシーリング力により初めて効果を発揮します。

必ずメタルシール対応のEVACチェーンクランプとセットでご使用ください。
ページへ14

適合するチェーンクランプは ...

寸法

寸法

寸法

寸法

34.016001.142.116-iz
34.025001.142.125-iz
34.040001.142.140-iz
34.050001.142.150-iz
34.063001.142.163-iz

アウターセンターリング

インナーセンターリング

アウターセンターリング

インナーセンターリング

ア
ル
ミ
エ
ッ
ジ
シ
ー
ル

ア
ル
ミ
エ
ッ
ジ
シ
ー
ル

30415

30639

30852

30853

30640

30854

30167

30169

30171

30173

30318

30571

30289

30856

30857

30604

30601

30168

30170

30172

30174

30175

製品コード

製品コード

製品コード

製品コード

型式

型式

型式

型式
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TM

回１
限り

回１
限り

※１ アウターセンターリングの場合のみ対応可能 ※１ アウターセンターリングの場合のみ対応可能

※１※１

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

○

○

○

△

○

─

34.016001.142.116-az
34.025001.142.125-az
34.040001.142.140-az
34.050001.142.150-az
34.063001.142.163-az

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

10/16
20/25
32/40

50
63

アルミエッジシール
NW 16 - 63

アルミエッジシールは、NW/KF配管でメタルシーリングを実現する画期的な製品です。
クランプとシールの交換のみで、既存の配管を活用した超高真空ラインが構築可能です。

タイプ
NW

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　

加圧対応可能　※１　

極低温 －270℃対応

高温 150℃対応

フランジ接地面の尖ったエッジ部を潰しメタルシールするため、繰り返しの

使用はできません

耐放射線領域、原子力用途に好適

クリーンルーム対応

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミエッジシール　アウターセンターリング

C1 J

アルミエッジシール　インナーセンターリング

16
25
40
50
63

タイプ
NWC1 J

A
10/16
20/25
32/40

50
63

30
40
55
75
87

20
32
45
65
77

23
33
48
68
80

16
25
40
50
63

17
26
41
52
70

21
30
47
59
77

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

○

○

○

△

○

─

34.080001.272.108
34.100001.272.110
34.125001.272.112
34.160001.272.116
34.200001.272.120
34.250001.272.125

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能　※１

極低温 －270℃対応

高温 150℃対応

フランジ接地面の尖ったエッジ部を潰しメタルシールするため、繰り返しの

使用はできません

耐放射線領域、原子力用途に好適

クリーンルーム対応

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミエッジシール　アウターセンターリング　4.5mm/4mm

J

アルミエッジシール　インナーセンターリング 　4.5mm/4mm

34.080001.342.108
34.100001.342.110
34.125001.342.112
34.160001.342.116
34.200001.342.120
34.250001.342.125

80
100
125
160
200
250

タイプ
NWK

A
80
100
125
160
200
250

114
134
161
190
252
301

107
127
154
183
245
294

80
100
125
160
200
250

90
109
134
160
220
268

EVAC ISO Tapered™　アルミエッジシール
NW 80 - 250

B
83

102
127
153
213
261

C
15
24
39
50
68

 
NW

 
NW

 
NW

 
NW

アルミエッジシールは、EVACチェーンクランプが誇る高いシーリング力により初めて効果を発揮します。
必ずメタルシール対応のEVACチェーンクランプとセットでご使用ください。

ページへ13
適合するチェーンクランプは ... アルミエッジシールは、EVACチェーンクランプが誇る高いシーリング力により初めて効果を発揮します。

必ずメタルシール対応のEVACチェーンクランプとセットでご使用ください。
ページへ14

適合するチェーンクランプは ...

寸法

寸法

寸法

寸法

34.016001.142.116-iz
34.025001.142.125-iz
34.040001.142.140-iz
34.050001.142.150-iz
34.063001.142.163-iz

アウターセンターリング

インナーセンターリング

アウターセンターリング

インナーセンターリング

ア
ル
ミ
エ
ッ
ジ
シ
ー
ル

ア
ル
ミ
エ
ッ
ジ
シ
ー
ル

30415

30639

30852

30853

30640

30854

30167

30169

30171

30173

30318

30571

30289

30856

30857

30604

30601

30168

30170

30172

30174

30175

製品コード

製品コード

製品コード

製品コード

型式

型式

型式

型式
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TM

15°

3

ステンレス（SUS304）、及びアルミ製のブランクフランジ

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

インナー、アウターセンターリングいずれにも対応

アルミエッジシールとの組み合わせに最適

■

■

■

■

特　 徴

ブランクフランジ

16
25
40
50
63

A B C
30
40
55
75
87

11.2
20.2
35.2
46.2
64

17.2
26.2
41.2
52.2
70

ブランクフランジ
NW 16 - 63

32.016003.120.516
32.025003.120.525
32.040003.120.540
32.050003.120.550
32.063003.120.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

80
100
125
160
200
250

A
114
134
161
190
252
301

32.080003.220.308
32.100003.220.310
32.125003.220.312
32.160003.220.316
32.200003.220.320
32.250003.220.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

ステンレス（SUS304）製のブランクフランジ

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

インナー、アウターセンターリングいずれにも対応

温度範囲 －270℃～+300℃

アルミエッジシールとの組み合わせに最適

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　ブランクフランジ
NW 80 - 250

B C
77
96

121
147
207
255

83
102
127
153
213
261

 
NW

 
NW

（SUS 304）

ブランクフランジ

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

寸法 寸法

アルミ

32.016001.120.116
32.025001.120.125
32.040001.120.140
32.050001.120.150
32.063001.120.163

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

30448

30113

30590

30587

30387

30588

30613

30561

30562

30563

30583

30483

30099

30100

30101

30315

製品コード製品コード製品コード 型式型式型式
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TM

15°

3

ステンレス（SUS304）、及びアルミ製のブランクフランジ

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

インナー、アウターセンターリングいずれにも対応

アルミエッジシールとの組み合わせに最適

■

■

■

■

特　 徴

ブランクフランジ

16
25
40
50
63

A B C
30
40
55
75
87

11.2
20.2
35.2
46.2
64

17.2
26.2
41.2
52.2
70

ブランクフランジ
NW 16 - 63

32.016003.120.516
32.025003.120.525
32.040003.120.540
32.050003.120.550
32.063003.120.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

80
100
125
160
200
250

A
114
134
161
190
252
301

32.080003.220.308
32.100003.220.310
32.125003.220.312
32.160003.220.316
32.200003.220.320
32.250003.220.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

ステンレス（SUS304）製のブランクフランジ

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

インナー、アウターセンターリングいずれにも対応

温度範囲 －270℃～+300℃

アルミエッジシールとの組み合わせに最適

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　ブランクフランジ
NW 80 - 250

B C
77
96

121
147
207
255

83
102
127
153
213
261

 
NW

 
NW

（SUS 304）

ブランクフランジ

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

寸法 寸法

アルミ

32.016001.120.116
32.025001.120.125
32.040001.120.140
32.050001.120.150
32.063001.120.163

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

30448

30113

30590

30587

30387

30588

30613

30561

30562

30563

30583

30483

30099

30100

30101

30315

製品コード製品コード製品コード 型式型式型式

22



www.cosmotec-co.jp
TEL. 03-3270-5761
FAX. 03-3270-5610コスモ・テック 株式会社

TM

金属

ガラス

15°

F

L L

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10‒9Pa 台対応  ※１

使用温度範囲 －20℃～+280℃

アウターセンターリング専用となります  ※２

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

NW80以上の径はCeFiX®用のみご用意しております 

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ビューポート

25
40
50
63

A
40
55
75
87

ビューポート
NW 25 - 63

32.025004.130.325
32.040004.130.340
32.050004.130.350
32.063004.130.363

25
40
50
63

タイプ
NW （ホウケイ酸ガラス）（SUS329J3L）

   Duran®   /  ステンレス

溶接用フランジ

A
30
30
40
55
75
87

（SUS304）

SUS304、SUS316L、及びアルミ製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応  ※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ショートフランジ・ロングフランジ
NW 10 - 63

E
20
30
40
45

F
5
5
7
7

B
12.2
17.2
26.2
41.2
52.2
70.2

C
10
16
24
40
50
70

D
14
20
28

44.5
57
76

ショート

20
20
20
25
30
30

50
50
50
50
60
60

－
40
40
40
40
40

L
ロング ロング（アルミ）

 
NW

ショートフランジ
（SUS316L）
ショートフランジ

（SUS304）
ロングフランジ

（SUS316L）
ロングフランジ ロングフランジ

※１ アルミエッジシール使用時　　※２ エラストマーシール、アルミエッジシールに対応　

※３ チェーンクランプ製品型式　30.XXX005.151.4XXまたは、30.XXX006.151.6XXシリーズ、及び、アウター付センターリングを併用時

※１　アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

（アルミ）

 32.010003.111.510 32.010005.111.310 32.010003.112.510 32.010005.112.310 –    
 32.016003.111.516 32.016005.111.316 32.016003.112.516 32.016005.112.316 32.016001.112.116 
 32.025003.111.525 32.025005.111.325 32.025003.112.525 32.025005.112.325 32.025001.112.125 
 32.040003.111.540 32.040005.111.340 32.040003.112.540 32.040005.112.340 32.040001.112.140 
 32.050003.111.550 32.050005.111.350 32.050003.112.550 32.050005.112.350 32.050001.112.150 
 32.063003.111.563 32.063005.111.363 32.063003.112.563 32.063005.112.363 32.063001.112.163 

10
16
25
40
50
63

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

 
NW

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
ン
ジ
・
ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30338

30271

30270

30304

30390

30669

30558

30265

30427

30274

30559

30657

30502

30088

30560

30453

30337

30455

30554

30086

30323

30240

30555

30668

30556

30557

30087

30454

30500

30322

30281

30334

30388

製品コード製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式型式 型式 型式 型式 型式
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TM

金属

ガラス

15°

F

L L

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10‒9Pa 台対応  ※１

使用温度範囲 －20℃～+280℃

アウターセンターリング専用となります  ※２

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

NW80以上の径はCeFiX®用のみご用意しております 

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ビューポート

25
40
50
63

A
40
55
75
87

ビューポート
NW 25 - 63

32.025004.130.325
32.040004.130.340
32.050004.130.350
32.063004.130.363

25
40
50
63

タイプ
NW （ホウケイ酸ガラス）（SUS329J3L）

   Duran®   /  ステンレス

溶接用フランジ

A
30
30
40
55
75
87

（SUS304）

SUS304、SUS316L、及びアルミ製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応  ※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ショートフランジ・ロングフランジ
NW 10 - 63

E
20
30
40
45

F
5
5
7
7

B
12.2
17.2
26.2
41.2
52.2
70.2

C
10
16
24
40
50
70

D
14
20
28

44.5
57
76

ショート

20
20
20
25
30
30

50
50
50
50
60
60

－
40
40
40
40
40

L
ロング ロング（アルミ）

 
NW

ショートフランジ
（SUS316L）
ショートフランジ

（SUS304）
ロングフランジ

（SUS316L）
ロングフランジ ロングフランジ

※１ アルミエッジシール使用時　　※２ エラストマーシール、アルミエッジシールに対応　

※３ チェーンクランプ製品型式　30.XXX005.151.4XXまたは、30.XXX006.151.6XXシリーズ、及び、アウター付センターリングを併用時

※１　アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

（アルミ）

 32.010003.111.510 32.010005.111.310 32.010003.112.510 32.010005.112.310 –    
 32.016003.111.516 32.016005.111.316 32.016003.112.516 32.016005.112.316 32.016001.112.116 
 32.025003.111.525 32.025005.111.325 32.025003.112.525 32.025005.112.325 32.025001.112.125 
 32.040003.111.540 32.040005.111.340 32.040003.112.540 32.040005.112.340 32.040001.112.140 
 32.050003.111.550 32.050005.111.350 32.050003.112.550 32.050005.112.350 32.050001.112.150 
 32.063003.111.563 32.063005.111.363 32.063003.112.563 32.063005.112.363 32.063001.112.163 

10
16
25
40
50
63

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

 
NW

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
ン
ジ
・
ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30338

30271

30270

30304

30390

30669

30558

30265

30427

30274

30559

30657

30502

30088

30560

30453

30337

30455

30554

30086

30323

30240

30555

30668

30556

30557

30087

30454

30500

30322

30281

30334

30388

製品コード製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式型式 型式 型式 型式 型式
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TM

20°

（SUS 304）

溶接用フランジ（ショートフランジ）

80
100
125
160
200
250

A
114
134
161
190
252
301

EVAC ISO Tapered™　ショートフランジ
NW 80 - 250

32.080003.210.308
32.100003.210.310
32.125003.210.312
32.160003.210.316
32.200003.210.320
32.250003.210.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

溶接用フランジ（ロングフランジ）

80
100
125
160
200
250

C
83

102
125
153
213
261

D
88.9
108
133
159

219.1
273

 33.080003.222.308 
33.100003.222.310
33.125003.222.312
33.160003.222.316
33.200003.222.320
33.250003.222.325 

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

C
83

102
127
153
213
261

D
88.9
108
133
159

219.1
273

L
100
100
100
100
100
100

SUS304製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台対応  ※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

D1
97
117
144
168
230
279

EVAC ISO Tapered™　ロングフランジ
NW 80 - 250

SUS304製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応  ※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

 ※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
ン
ジ

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30626

30531

30627

30628

30629

30743

30321

30300

30584

30482

30449

30585

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°

（SUS 304）

溶接用フランジ（ショートフランジ）

80
100
125
160
200
250

A
114
134
161
190
252
301

EVAC ISO Tapered™　ショートフランジ
NW 80 - 250

32.080003.210.308
32.100003.210.310
32.125003.210.312
32.160003.210.316
32.200003.210.320
32.250003.210.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

溶接用フランジ（ロングフランジ）

80
100
125
160
200
250

C
83

102
125
153
213
261

D
88.9
108
133
159

219.1
273

 33.080003.222.308 
33.100003.222.310
33.125003.222.312
33.160003.222.316
33.200003.222.320
33.250003.222.325 

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

C
83

102
127
153
213
261

D
88.9
108
133
159

219.1
273

L
100
100
100
100
100
100

SUS304製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台対応  ※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

D1
97
117
144
168
230
279

EVAC ISO Tapered™　ロングフランジ
NW 80 - 250

SUS304製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応  ※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

 ※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
ン
ジ

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30626

30531

30627

30628

30629

30743

30321

30300

30584

30482

30449

30585

製品コード 製品コード型式 型式

26



www.cosmotec-co.jp
TEL. 03-3270-5761
FAX. 03-3270-5610コスモ・テック 株式会社

TM

20°

15°

15°

ニップル

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

ニップル
NW 16 - 63

33.016003.111.516
33.025003.111.525
33.040003.111.540
33.050003.111.550
33.063003.111.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

ニップル

80
100
125
160
200
250

L
196
216
236
276
356
416

33.080003.244.308
33.100003.244.310
33.125003.244.312
33.160003.244.316
33.200003.244.320
33.250003.244.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のニップル

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　ニップル
NW 80 - 250

 
NW

 
NW

SUS304製のニップル

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

アルミ

33.016001.111.116
33.025001.111.125
33.040001.111.140
33.050001.111.150
33.063001.111.163

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
88.9
108
133
159

219.1
273

83
102
125
153
213
261

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

ニ
ッ
プ
ル

ニ
ッ
プ
ル

30744

30532

30745

30746

30747

30748

30442

30351

30364

30441

30707

30658

30709

30547

30592

30710

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

20°

15°

15°

ニップル

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

ニップル
NW 16 - 63

33.016003.111.516
33.025003.111.525
33.040003.111.540
33.050003.111.550
33.063003.111.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

ニップル

80
100
125
160
200
250

L
196
216
236
276
356
416

33.080003.244.308
33.100003.244.310
33.125003.244.312
33.160003.244.316
33.200003.244.320
33.250003.244.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のニップル

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　ニップル
NW 80 - 250

 
NW

 
NW

SUS304製のニップル

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

アルミ

33.016001.111.116
33.025001.111.125
33.040001.111.140
33.050001.111.150
33.063001.111.163

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
88.9
108
133
159

219.1
273

83
102
125
153
213
261

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

ニ
ッ
プ
ル

ニ
ッ
プ
ル

30744

30532

30745

30746

30747

30748

30442

30351

30364

30441

30707

30658

30709

30547

30592

30710

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

20°

15°

15°

（SUS 304）

エルボ

16
25
40
50
63

X
40
50
65
70
88

エルボ
NW 16 - 63

33.016003.150.516
33.025003.150.525
33.040003.150.540
33.050003.150.550
33.063003.150.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

エルボ

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.250.308
33.100003.250.310
33.125003.250.312
33.160003.250.316
33.200003.250.320
33.250003.250.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のエルボ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　エルボ
NW 80 - 250

SUS304製のエルボ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+350℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

33.016001.150.116
33.025001.150.125
33.040001.150.140
33.050001.150.150

  –    

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
15
24

40.5
49
70

19
28

44.5
52
76

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30749

30750

30751

30752

30753

30754

30438

30350

30273

30400

30714

30715

30716

30717

30718

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

20°

15°

15°

（SUS 304）

エルボ

16
25
40
50
63

X
40
50
65
70
88

エルボ
NW 16 - 63

33.016003.150.516
33.025003.150.525
33.040003.150.540
33.050003.150.550
33.063003.150.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

エルボ

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.250.308
33.100003.250.310
33.125003.250.312
33.160003.250.316
33.200003.250.320
33.250003.250.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のエルボ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　エルボ
NW 80 - 250

SUS304製のエルボ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+350℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

33.016001.150.116
33.025001.150.125
33.040001.150.140
33.050001.150.150

  –    

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
15
24

40.5
49
70

19
28

44.5
52
76

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30749

30750

30751

30752

30753

30754

30438

30350

30273

30400

30714

30715

30716

30717

30718

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

15°

15°

20°

ティー

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

ティー
NW 16 - 63

33.016003.160.516
33.025003.160.525
33.040003.160.540
33.050003.160.550
33.063003.160.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

ティー

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.260.308
33.100003.260.310
33.125003.260.312
33.160003.260.316
33.200003.260.320
33.250003.260.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のティー

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

X
40
50
65
70
88

EVAC ISO Tapered™　ティー
NW 80 - 250

L
196
216
236
276
356
416

 
NW

 
NW

SUS304製のティー

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法寸法

33.016001.160.116
33.025001.160.125
33.040001.160.140
33.050001.160.150

     –  

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30763

30764

30765

30766

30767

30768

30436

30348

30312

30418

30725

30726

30727

30728

30729

製品コード 製品コード製品コード型式 型式型式
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TM

15°

15°

20°

ティー

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

ティー
NW 16 - 63

33.016003.160.516
33.025003.160.525
33.040003.160.540
33.050003.160.550
33.063003.160.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

ティー

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.260.308
33.100003.260.310
33.125003.260.312
33.160003.260.316
33.200003.260.320
33.250003.260.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のティー

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

X
40
50
65
70
88

EVAC ISO Tapered™　ティー
NW 80 - 250

L
196
216
236
276
356
416

 
NW

 
NW

SUS304製のティー

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法寸法

33.016001.160.116
33.025001.160.125
33.040001.160.140
33.050001.160.150

     –  

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30763

30764

30765

30766

30767

30768

30436

30348

30312

30418

30725

30726

30727

30728

30729

製品コード 製品コード製品コード型式 型式型式
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TM

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

15°

15°

20°

クロス

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

クロス
NW 16 - 63

33.016003.170.516
33.025003.170.525
33.040003.170.540
33.050003.170.550
33.063003.170.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.270.308
33.100003.270.310
33.125003.270.312
33.160003.270.316
33.200003.270.320
33.250003.270.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のクロス

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

X
40
50
65
70
88

EVAC ISO Tapered™　クロス
NW 80 - 250

L
196
216
236
276
356
416

 
NW

 
NW

SUS304製のクロス

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

クロス

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

アルミ

33.016001.170.116
33.025001.170.125
33.040001.170.140
33.050001.170.150

     –  

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

30656

30777

30778

30779

30780

30781

30356

30342

30362

30434

30734

30735

30548

30591

30736

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

15°

15°

20°

クロス

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

クロス
NW 16 - 63

33.016003.170.516
33.025003.170.525
33.040003.170.540
33.050003.170.550
33.063003.170.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.270.308
33.100003.270.310
33.125003.270.312
33.160003.270.316
33.200003.270.320
33.250003.270.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のクロス

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

X
40
50
65
70
88

EVAC ISO Tapered™　クロス
NW 80 - 250

L
196
216
236
276
356
416

 
NW

 
NW

SUS304製のクロス

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

クロス

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

アルミ

33.016001.170.116
33.025001.170.125
33.040001.170.140
33.050001.170.150

     –  

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

30656

30777

30778

30779

30780

30781

30356

30342

30362

30434

30734

30735

30548

30591

30736

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

メタルホース

10
16
25
40
50
63

D
14.9
23
34
53
65
79

R min
30
50
60

100
130
180

メタルホース
NW 10 - 63

 35.010086.111.310 35.010086.112.310 35.010086.113.310 35.010086.114.310  
 35.016086.111.316 35.016086.112.316 35.016086.113.316 35.016086.114.316 
 35.025086.111.325 35.025086.112.325 35.025086.113.325 35.025086.114.325 
 35.040086.111.340 35.040086.112.340 35.040086.113.340 35.040086.114.340 
 35.050086.111.350 35.050086.112.350 35.050086.113.350 35.050086.114.350 
 35.063086.111.363 35.063086.112.363 35.063086.113.363 35.063086.114.363 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

L = 250

80
100
125
160

A
114
134
161
190

35.080086.271.308
35.100086.271.310
35.125086.271.312
35.160086.272.316

80
100
125
160

タイプ
NW

フランジ SUS 304/ ホース SUS 316L

ステンレス製のメタルホース

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

D
96

127
152
174

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ホース材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316L

L = 500 L = 750 L = 1000

EVAC ISO Tapered™　メタルホース
NW 80 - 160

L
250
250
250
500

150
550
850
1150

R min

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ホース材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316L

 
NW

 
NW

メタルホース

ステンレス製のメタルホース

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

寸法 寸法

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。 ※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

メ
タ
ル
ホ
ー
ス

メ
タ
ル
ホ
ー
ス

30934

30935

30936

30937

31001

31005

31009

31012

31016

30929

31000

31004

31008

31011

31015

30921

30999

31003

31007

30550

31014

30917

30998

31002

31006

31010

31013

30912

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式
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TM

メタルホース

10
16
25
40
50
63

D
14.9
23
34
53
65
79

R min
30
50
60

100
130
180

メタルホース
NW 10 - 63

 35.010086.111.310 35.010086.112.310 35.010086.113.310 35.010086.114.310  
 35.016086.111.316 35.016086.112.316 35.016086.113.316 35.016086.114.316 
 35.025086.111.325 35.025086.112.325 35.025086.113.325 35.025086.114.325 
 35.040086.111.340 35.040086.112.340 35.040086.113.340 35.040086.114.340 
 35.050086.111.350 35.050086.112.350 35.050086.113.350 35.050086.114.350 
 35.063086.111.363 35.063086.112.363 35.063086.113.363 35.063086.114.363 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

L = 250

80
100
125
160

A
114
134
161
190

35.080086.271.308
35.100086.271.310
35.125086.271.312
35.160086.272.316

80
100
125
160

タイプ
NW

フランジ SUS 304/ ホース SUS 316L

ステンレス製のメタルホース

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

D
96

127
152
174

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ホース材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316L

L = 500 L = 750 L = 1000

EVAC ISO Tapered™　メタルホース
NW 80 - 160

L
250
250
250
500

150
550
850
1150

R min

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ホース材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316L

 
NW

 
NW

メタルホース

ステンレス製のメタルホース

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

寸法 寸法

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。 ※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

メ
タ
ル
ホ
ー
ス

メ
タ
ル
ホ
ー
ス

30934

30935

30936

30937

31001

31005

31009

31012

31016

30929

31000

31004

31008

31011

31015

30921

30999

31003

31007

30550

31014

30917

30998

31002

31006

31010

31013

30912

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式
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TM

メタルベローズ

10
16
25
40
50
63

L

70
70
80

100
100
100

D

14.5
21

35.5
55
66
84

メタルベローズ
NW 10 - 63

35.010089.101.310
35.016089.101.316
35.025089.102.325
35.040089.103.340
35.050089.103.350
35.063089.103.363

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

フランジ SUS304/
ベローズ SUS316Ti

メタルベローズ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

軸方向の伸縮

[±mm]

7
6.5

12.5
20
18
17

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316Ti

EVAC ISO Tapered™　メタルベローズ
NW 80 - 160

側面方向の伸縮         

[±mm]

8.5
4
7

10
7

6.5

曲げ角度

[±°]

65
35
48
50
36
26

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

A
114
134
161
190

35.080089.221.308
35.100089.221.310
35.125089.221.312
35.160089.223.316

80
100
125
160

タイプ
NW

軸方向の伸縮

[±mm]

16
15

15.7
27.5

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316Ti

側面方向の伸縮         

[±mm]

4.1
3

2.1
8

曲げ角度

[±°]

20.2
15

12.9
20

D
101
120
154
173

L
120
120
120
200

 
NW

 
NW

フランジ SUS304/
ベローズ SUS316Ti

寸法 寸法

80
100
125
160

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。 ※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

メ
タ
ル
ベ
ロ
ー
ズ

メ
タ
ル
ベ
ロ
ー
ズ

31018

30931

30932

30933

30901

30902

30603

30602

31017

30905

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

メタルベローズ

10
16
25
40
50
63

L

70
70
80

100
100
100

D

14.5
21

35.5
55
66
84

メタルベローズ
NW 10 - 63

35.010089.101.310
35.016089.101.316
35.025089.102.325
35.040089.103.340
35.050089.103.350
35.063089.103.363

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

フランジ SUS304/
ベローズ SUS316Ti

メタルベローズ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

軸方向の伸縮

[±mm]

7
6.5

12.5
20
18
17

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316Ti

EVAC ISO Tapered™　メタルベローズ
NW 80 - 160

側面方向の伸縮         

[±mm]

8.5
4
7

10
7

6.5

曲げ角度

[±°]

65
35
48
50
36
26

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

A
114
134
161
190

35.080089.221.308
35.100089.221.310
35.125089.221.312
35.160089.223.316

80
100
125
160

タイプ
NW

軸方向の伸縮

[±mm]

16
15

15.7
27.5

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316Ti

側面方向の伸縮         

[±mm]

4.1
3

2.1
8

曲げ角度

[±°]

20.2
15

12.9
20

D
101
120
154
173

L
120
120
120
200

 
NW

 
NW

フランジ SUS304/
ベローズ SUS316Ti

寸法 寸法

80
100
125
160

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。 ※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

メ
タ
ル
ベ
ロ
ー
ズ

メ
タ
ル
ベ
ロ
ー
ズ

31018

30931

30932

30933

30901

30902

30603

30602

31017

30905

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

テフロン®ベローズ

10
16
25
40
50
63

L
70
70
80

100
100
100

テフロン®ベローズ
NW 10 - 63

35.010087.101.610
35.016087.101.616
35.025087.102.625
35.040087.103.640
35.050087.103.650
35.063087.103.663

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

テフロン®

非磁性

ガラス繊維入り樹脂（GRP）を採用し、高い耐食性と耐久性を両立

良好な絶縁性

エラストマーシールに対応

クリーンパック、滅菌処理もご要望により対応可能

医療、研究用途に好適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

軸方向の伸縮

[±mm]

6
7

10
20
18
17

リークレート

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

－50℃～+200℃

─

─

○

○

○

○

エラストマーシール

テフロン®（GRP）

テフロン®

側面方向の伸縮         

[±mm]

5
6
6
8
8
8

曲げ角度

[±°]

20
25
25
30
30
30

 
NW

寸法

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

テ
フ
ロ
ン
ベ
ロ
ー
ズ

テ
フ
ロ
ン
®

ベ
ロ
ー
ズ

30468

30903

30327

30326

30325

30906

製品コード 型式

39



www.cosmotec-co.jp
TEL. 03-3270-5761
FAX. 03-3270-5610コスモ・テック 株式会社

TM

　《　例  外　》

・超高温クランプ

旧型式：30.025094.100

新型式：30.025094.100.000

・Oリング単体

旧型式：34.800.802　

新型式：34.025067.100.802

※上記製品以外にも例外となる製品もございます。

よくある

お問い合わせ

FAQ
【チェーンクランプについて】

Q1
A

Q1
A

Q1
A

Q2
A

どの程度締める必要がありますか？

適切なシーリングの実現と、チェーンクランプの損傷を防ぐため、適正トルクでご使用ください。

チェーンクランプのトルク値については各製品ページを参照ください。

上下に2つボルトがついている製品は、上下のボルトをそれぞれ半回転ずつトルクを掛けて適正トルク値まで

締めてください。

手締め、トルクレンチ、いずれの場合も、ゆっくりトルクをかけていくとチェーンクランプがフランジに密着

しやすくなり、強いシール性を得られます。

チェーンクランプの内側やボルトには潤滑剤は使われていますか？

一部金属製チェーンクランプに、潤滑剤のモリコート（ドライMoS2）が使用されています。

【エラストマーシールについて】

インナーセンターリングとアウターセンターリングの違いを教えてください。

インナーリング付きセンターリングは主に真空用です。

アウターリング付きセンターリングは真空、及び加圧、またはその両方（真空にもなり、加圧も行われる）の

環境下で使用されています。
※EVAC社製配管部品は、EVAC社の純正フランジ・チェーンクランプ・シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。

【型式について】

Q1: 短い型式と長い型式の違いを教えてください。

EVAC社製品は、管理都合上ほぼ全ての製品に2つの型式が割り当てられています。

短い表記は旧型式、長い型式は新型式です。

　《　例　》

・チェーンクランプ

旧型式：30.132.825　

新型式：30.025010.132.825

旧型式に、6桁のサイズや材質情報を加えたものが新型式となっています。

付番方法の詳細は、P.3「EVAC製品コードについて」をご参照ください。

原則として、新型式の「前2桁 . 後 6桁（3桁 .3 桁）」にて旧型式が成り立っていますが、例外もございます。

よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ

F
A
Q

テフロン®ベローズ

10
16
25
40
50
63

L
70
70
80

100
100
100

テフロン®ベローズ
NW 10 - 63

35.010087.101.610
35.016087.101.616
35.025087.102.625
35.040087.103.640
35.050087.103.650
35.063087.103.663

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

テフロン®

非磁性

ガラス繊維入り樹脂（GRP）を採用し、高い耐食性と耐久性を両立

良好な絶縁性

エラストマーシールに対応

クリーンパック、滅菌処理もご要望により対応可能

医療、研究用途に好適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

軸方向の伸縮

[±mm]

6
7

10
20
18
17

リークレート

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

－50℃～+200℃

─

─

○

○

○

○

エラストマーシール

テフロン®（GRP）

テフロン®

側面方向の伸縮         

[±mm]

5
6
6
8
8
8

曲げ角度

[±°]

20
25
25
30
30
30

 
NW

寸法

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

テ
フ
ロ
ン
ベ
ロ
ー
ズ

テ
フ
ロ
ン
®

ベ
ロ
ー
ズ

30468

30903

30327

30326

30325

30906

製品コード 型式
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TM

ご使用に際して（NW16-63）

配管接続例

EVAC Glass™は超高純度プロセスに対応します。

透
過
率
（
％
）

透
過
率
（
％
）

石英の透過率（光学用）

Duran®の透過率（光学用）

材質

最高使用温度

透過領域

高周波特性

マイクロ波損失

熱膨張係数

熱伝導率

石英

1000℃

赤外光／紫外光

良好

小

0.55 10‒6K‒1

1.45 Wm‒3K-4

材質

最高使用温度

透過領域

高周波特性

マイクロ波損失

熱膨張係数

熱伝導率

Duran®

450℃

赤外光

良好

大

3.25 10‒6K‒1

1.16 Wm‒3K‒4

主な用途

ＣＶＤ、及びＰＶＤプロセス

紫外光、赤外光、及びレーザー光の測定

高周波、マイクロ波サポートプロセス

物理、化学実験

流体観測

ガラス厚み
1mm

10mm

EVAC Glass™　ガラス製配管部品

① ガラス製フランジ同士の接続

4 + 2 + 4 = 10

4 + 3 + 3 = 10

ガラス製ですから、目視による観察が容易です。

耐食性に優れ、ステンレスやアルミといった金属配管では対応できない用途にお使いいただけます。

洗浄、殺菌が容易です。

ガラス配管同士の接続はもちろん、一般的な金属の配管との接続も可能です。

ガラスのブランクフランジを、ビューポートとして使用可能です。

また、並行度67、レベル＜3μｍの光学研磨を施したレーザー透過対応品も光学用として標準規格化しています。

金属製配管の中間にガラス製配管を組み入れることにより、電気的な絶縁が可能です。

材質はDuran®と石英の2種類を標準化しています。

●

●

●

●

●

●

●

ガラス製フランジの寸法はNWフランジに準拠しておりますが、チェーンクランプの締付けに対する強度を持たせるため、

フランジ部の厚みを4mmとしております。（一般的な金属製のフランジは3mm）

このため、ガラス製フランジ同士の接続には、厚み2mmの専用エラストマーシールを、金属製フランジとガラス製フラ

ンジの接続には、厚み3mmの専用エラストマーシールをご使用いただき、フランジ － シール － フランジの厚み合計が

10mmとなるように選定してください。
※NW80～160 サイズは全てシール4mmです。

NW80～NW125までのガラスフランジでは、ウォールクランプを使用することにより壁にタップをたて、取り付けが

可能です。

振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

●

●

●

●

特　徴

※EVAC社製配管部品は、EVAC社の純正フランジ・チェーンクランプ・シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。

② ガラス - 金属製フランジの接続

NW25の場合

ガラスフランジ

シール（3mm）

金属フランジ

クランプ　　　

製品コード

30090

30163

30557

30036

型式

32.025007.113.725
34.025035.123.625
32.025003.111.525
30.025010.132.825

掲載ページ

53

49

24

11, 47

NW25の場合

ガラスフランジ

シール（2mm）

ガラスフランジ

クランプ　　　

製品コード

30090

30154

30090

30036

型式

32.025007.113.725
34.025035.122.625
32.025007.113.725
30.025010.132.825

掲載ページ

53

49

53

11, 47
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TM

ご使用に際して（NW16-63）

配管接続例

EVAC Glass™は超高純度プロセスに対応します。

透
過
率
（
％
）

透
過
率
（
％
）

石英の透過率（光学用）

Duran®の透過率（光学用）

材質

最高使用温度

透過領域

高周波特性

マイクロ波損失

熱膨張係数

熱伝導率

石英

1000℃

赤外光／紫外光

良好

小

0.55 10‒6K‒1

1.45 Wm‒3K-4

材質

最高使用温度

透過領域

高周波特性

マイクロ波損失

熱膨張係数

熱伝導率

Duran®

450℃

赤外光

良好

大

3.25 10‒6K‒1

1.16 Wm‒3K‒4

主な用途

ＣＶＤ、及びＰＶＤプロセス

紫外光、赤外光、及びレーザー光の測定

高周波、マイクロ波サポートプロセス

物理、化学実験

流体観測

ガラス厚み
1mm

10mm

EVAC Glass™　ガラス製配管部品

① ガラス製フランジ同士の接続

4 + 2 + 4 = 10

4 + 3 + 3 = 10

ガラス製ですから、目視による観察が容易です。

耐食性に優れ、ステンレスやアルミといった金属配管では対応できない用途にお使いいただけます。

洗浄、殺菌が容易です。

ガラス配管同士の接続はもちろん、一般的な金属の配管との接続も可能です。

ガラスのブランクフランジを、ビューポートとして使用可能です。

また、並行度67、レベル＜3μｍの光学研磨を施したレーザー透過対応品も光学用として標準規格化しています。

金属製配管の中間にガラス製配管を組み入れることにより、電気的な絶縁が可能です。

材質はDuran®と石英の2種類を標準化しています。

●

●

●

●

●

●

●

ガラス製フランジの寸法はNWフランジに準拠しておりますが、チェーンクランプの締付けに対する強度を持たせるため、

フランジ部の厚みを4mmとしております。（一般的な金属製のフランジは3mm）

このため、ガラス製フランジ同士の接続には、厚み2mmの専用エラストマーシールを、金属製フランジとガラス製フラ

ンジの接続には、厚み3mmの専用エラストマーシールをご使用いただき、フランジ － シール － フランジの厚み合計が

10mmとなるように選定してください。
※NW80～160 サイズは全てシール4mmです。

NW80～NW125までのガラスフランジでは、ウォールクランプを使用することにより壁にタップをたて、取り付けが

可能です。

振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

●

●

●

●

特　徴

※EVAC社製配管部品は、EVAC社の純正フランジ・チェーンクランプ・シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。

② ガラス - 金属製フランジの接続

NW25の場合

ガラスフランジ

シール（3mm）

金属フランジ

クランプ　　　

製品コード

30090

30163

30557

30036

型式

32.025007.113.725
34.025035.123.625
32.025003.111.525
30.025010.132.825

掲載ページ

53

49

24

11, 47

NW25の場合

ガラスフランジ

シール（2mm）

ガラスフランジ

クランプ　　　

製品コード

30090

30154

30090

30036

型式

32.025007.113.725
34.025035.122.625
32.025007.113.725
30.025010.132.825

掲載ページ

53

49

53

11, 47
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TM

O-Ring

Top View

Tube

Sealing Line

1

2

3

4
例１）

例２）

重い物を取りつける

真空計など重い物を接続すると、ガラスの一部に過剰な力がかかり

ガラスが割れる可能性があります。真空計を上から吊るすなど、

ガラスに負荷がかからないようご注意ください。

振動や、アライメントのズレ

装置の一部に組み込む場合は、ベローズやフレキシブルホースなど、

振動やアライメントのズレを吸収できる部品を間に挟んでご使用く

ださい。

※ 1 Sealing Line が 1-2mm
　あるかご確認ください。

ガラスフランジの取扱いについて

「締め付け方」

チェーンクランプを締めこんでいくと、ガラスを通してOリングが押さえつけられていく様子がわかり

ます。Oリングの押さえ込まれている幅（※Sealing Line）が1mm-2mm程度で十分気密が取れます。

2mm以上締めると破損の原因となります。ご注意ください。

チェーンクランプとガラスパイプが接触すると破損の原因となります。接触するまで締めないようお願い

します。

超高温タイプはトルクリミット付タイプのご用意がありません。

締め過ぎにはご注意ください。

ガラスに外的な力が加わると割れる可能性があります。
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TM

ノブ／ボルト

ピン

ストラップ

リンク

φN

φ
D

38

20°

4

44

ガラス 金属

ガラス ＋ 金属 の連結

20°

ガラス ガラス

ガラス ＋ ガラス の連結

20°

ノブ

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

20

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

（高温タイプ）

チェーンクランプ（ガラス対応品）

10/16
20/25
32/40

50
63

A
122
127
141
156
170

EVAC Glass™　チェーンクランプ
NW 16 - 63

 30.016012.132.916 30.016094.100.000
 30.025012.132.925 30.025094.100.000
 30.040012.132.940 30.040094.100.000
 30.050012.132.950 30.050094.100.000
 30.063012.132.963 30.063094.100.000

10/16
20/25
32/40

50
63

タイプ
NW

80
100
125
160

N

165
185
210
235

 30.080012.221.908 30.080094.200.000 
 30.100012.221.910 30.100094.200.000 
 30.125012.221.912 30.125094.200.000 
 30.160012.221.916 30.160094.200.000 

80
100
125
160

タイプ
NW

FRP / ステンレス  

加圧対応可能

最高使用温度200℃にも対応可能

ガラス用の専用エラストマーシールをご使用ください

手締めで確実にシール可能です

真空 10‒7Pa 台まで対応

超クリーン用途（イオン注入装置等／石英を使用）

EVAC Glass™だけでなく、通常の金属製NW/KF配管にも使用可能

医療用途向けに高温タイプも対応可能

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　チェーンクランプ
NW 80 - 160

エラストマーシール専用のローコストタイプ

超高温タイプは200℃まで対応可能

エラストマーシール専用

EVAC Glass™に最適

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能

■

■

■

■

■

■

特　 徴

材質

リンク

ストラップ

ノブ

クランピングスクリュー

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

B
60
70
85

105
120

リンクの色

ノブの色

材質

リンク

ストラップ

ノブ

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

黒色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

ガラス製配管部品 EVAC Glass™に使用する樹脂製リンクのチェーンクランプです。
他のチェーンクランプと同様、特別な工具などは必要なく、手締めで確実にシールが行えます。
EVAC Glass™のご使用には、このクランプと専用のエラストマーシールが必要となります。

高温対応タイプ
（過剰トルク防止機構付）

超高温対応タイプ

 
NW

 
NW

茶色

茶色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

（超高温タイプ）
FRP / ステンレス  

チェーンクランプ（ガラス対応品）

※１ 高温仕様　　※２ 超高温仕様　　※３ プラスチック製パーツ

※１　

※１

※１

※２　　

※２

※２

※１ 高温仕様　　※２ 超高温仕様　　※３ プラスチック製パーツ

　

 ※１

 ※１

※３

　

 ※２

 ※２

※３

寸法

30.016010.132.816
30.025010.132.825
30.040010.132.840
30.050010.132.850
30.063010.132.863

白色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+60℃

5時間以内は80℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

D

248
262
283
295

寸法

（ノブの場合のみ）

※３ ※３ ※３

ガ
ラ
ス
用
チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ

ガ
ラ
ス
用
チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ

30651

30652

30653

30654

30080

30081

30305

30367

30035

30036

30037

30038

30267

30039

30040

30041

30042

30043

30227

30002

30003

30226

30229

製品コード 製品コード 製品コード製品コード 製品コード型式 型式 型式型式 型式
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TM

ノブ／ボルト

ピン

ストラップ

リンク

φN

φ
D

38

20°

4

44

ガラス 金属

ガラス ＋ 金属 の連結

20°

ガラス ガラス

ガラス ＋ ガラス の連結

20°

ノブ

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

20

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

（高温タイプ）

チェーンクランプ（ガラス対応品）

10/16
20/25
32/40

50
63

A
122
127
141
156
170

EVAC Glass™　チェーンクランプ
NW 16 - 63

 30.016012.132.916 30.016094.100.000
 30.025012.132.925 30.025094.100.000
 30.040012.132.940 30.040094.100.000
 30.050012.132.950 30.050094.100.000
 30.063012.132.963 30.063094.100.000

10/16
20/25
32/40

50
63

タイプ
NW

80
100
125
160

N

165
185
210
235

 30.080012.221.908 30.080094.200.000 
 30.100012.221.910 30.100094.200.000 
 30.125012.221.912 30.125094.200.000 
 30.160012.221.916 30.160094.200.000 

80
100
125
160

タイプ
NW

FRP / ステンレス  

加圧対応可能

最高使用温度200℃にも対応可能

ガラス用の専用エラストマーシールをご使用ください

手締めで確実にシール可能です

真空 10‒7Pa 台まで対応

超クリーン用途（イオン注入装置等／石英を使用）

EVAC Glass™だけでなく、通常の金属製NW/KF配管にも使用可能

医療用途向けに高温タイプも対応可能

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　チェーンクランプ
NW 80 - 160

エラストマーシール専用のローコストタイプ

超高温タイプは200℃まで対応可能

エラストマーシール専用

EVAC Glass™に最適

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能

■

■

■

■

■

■

特　 徴

材質

リンク

ストラップ

ノブ

クランピングスクリュー

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

B
60
70
85

105
120

リンクの色

ノブの色

材質

リンク

ストラップ

ノブ

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

黒色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

ガラス製配管部品 EVAC Glass™に使用する樹脂製リンクのチェーンクランプです。
他のチェーンクランプと同様、特別な工具などは必要なく、手締めで確実にシールが行えます。
EVAC Glass™のご使用には、このクランプと専用のエラストマーシールが必要となります。

高温対応タイプ
（過剰トルク防止機構付）

超高温対応タイプ

 
NW

 
NW

茶色

茶色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

（超高温タイプ）
FRP / ステンレス  

チェーンクランプ（ガラス対応品）

※１ 高温仕様　　※２ 超高温仕様　　※３ プラスチック製パーツ

※１　

※１

※１

※２　　

※２

※２

※１ 高温仕様　　※２ 超高温仕様　　※３ プラスチック製パーツ

　

 ※１

 ※１

※３

　

 ※２

 ※２

※３

寸法

30.016010.132.816
30.025010.132.825
30.040010.132.840
30.050010.132.850
30.063010.132.863

白色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+60℃

5時間以内は80℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

D

248
262
283
295

寸法

（ノブの場合のみ）

※３ ※３ ※３

ガ
ラ
ス
用
チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ

ガ
ラ
ス
用
チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ

30651

30652

30653

30654

30080

30081

30305

30367

30035

30036

30037

30038

30267

30039

30040

30041

30042

30043

30227

30002

30003

30226

30229

製品コード 製品コード 製品コード製品コード 製品コード型式 型式 型式型式 型式

48



www.cosmotec-co.jp
TEL. 03-3270-5761
FAX. 03-3270-5610コスモ・テック 株式会社

TM

取付には、EVAC Glass™に対応した樹脂製リンクのチェーンクランプをご使用ください。 ページへ48取付には、EVAC Glass™に対応した樹脂製リンクのチェーンクランプをご使用ください。 ページへ47

テフロン®

テフロン®

バイトン®

10-7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10-7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 34.016035.122.616 34.016031.122.216 
 34.025035.122.625 34.025031.122.225 
 34.040035.122.640 34.040031.122.240 
 34.050035.122.650 34.050031.122.250 
 34.063035.122.663 34.063031.122.263 

材質　2mm/3mm共通

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

10/16
25
40
50
63

EVAC Galss™　エラストマーシール
NW 16 - 63

ガラス製配管部品EVAC Glass™に使用する専用のエラストマーシールです。
厚み 2mmのタイプはガラス配管同士の接続に、3mmのタイプはガラス配管と一般的な金属の
配管を接続する際に使用します。

タイプ
NW

EVAC Glass™専用のエラストマーシール

加圧対応可能

真空 10‒7Pa 台に対応（FEPは 10‒4Pa台）

石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能

EVACのバイトン®は 200℃での連続使用が可能

ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです

FEPOリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

金属－金属 接続用は15～16ページへ

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

厚み2mm ガラス - ガラス 接続用　エラストマーシール

厚み3mm ガラス - 金属 接続用　エラストマーシール

ガラス製配管部品EVAC Glass™専用、NW80以上のサイズ用エラストマーシールです。小径
サイズのような厚みの区別はなく、ガラス同士、ガラスと金属いずれの組み合わせもこのシールで
対応可能です。

 34.016035.123.616 34.016031.123.216 
 34.025035.123.625 34.025031.123.225 
 34.040035.123.640 34.040031.123.240 
 34.050035.123.650 34.050031.123.250 
 34.063035.123.663 34.063031.123.263 

10/16
25
40
50
63

タイプ
NW

A

10/16
25
40
50
63

30
40
55
75
87

A
30
40
55
75
87

C

16
24
40

50.3
68

C
16
24
40

50.3
68

E

32
42
57
77

89.5

E
32
42
57
77
89

10/16
25
40
50
63

テフロン®

テフロン®

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

材質　

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

真空 10‒7Pa 台に対応（FEPは 10‒4Pa台）

加圧対応可能

石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能

EVACのバイトン®は 200℃での連続使用が可能

ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです

FEPOリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

金属－金属 接続用は17ページへ

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC Glass™　エラストマーシール

C1 JC
114
134
161
190

83
102
127
153

92
114
139
162

EVAC ISO Tapered™　Glass™　エラストマーシール
NW 80 - 160

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

 34.080035.212.508 34.080031.212.208 
 34.100035.212.510 34.100031.212.210 
 34.125035.212.512 34.125031.212.212 
 34.160035.212.516 34.160031.212.216 

80
100
125
160

タイプ
NW

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

80
100
125
160

テフロン®

テフロン®

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 
NW

 
NW

 
NW

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

テフロン®

テフロン®

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 ※１  ※１

※１ シリコンOリング＋シームレス FEPコーティング　 ※１ シリコンOリング＋シームレス FEPコーティング

寸法

寸法

寸法

テフロン® / FEP

テフロン® / バイトン®

シ
ー
ル

シ
ー
ル

30353

30491

30374

30470

30187

30188

30189

30190

30149

30150

30151

30152

30311

30153

30154

30155

30156

30157

30158

30149

30162

30153

30158

30159

30160

30161

30341

30162

30163

30164

30165

30166

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード

型式 型式 型式 型式

型式 型式
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取付には、EVAC Glass™に対応した樹脂製リンクのチェーンクランプをご使用ください。 ページへ48取付には、EVAC Glass™に対応した樹脂製リンクのチェーンクランプをご使用ください。 ページへ47

テフロン®

テフロン®

バイトン®

10-7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10-7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 34.016035.122.616 34.016031.122.216 
 34.025035.122.625 34.025031.122.225 
 34.040035.122.640 34.040031.122.240 
 34.050035.122.650 34.050031.122.250 
 34.063035.122.663 34.063031.122.263 

材質　2mm/3mm共通

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

10/16
25
40
50
63

EVAC Galss™　エラストマーシール
NW 16 - 63

ガラス製配管部品EVAC Glass™に使用する専用のエラストマーシールです。
厚み 2mmのタイプはガラス配管同士の接続に、3mmのタイプはガラス配管と一般的な金属の
配管を接続する際に使用します。

タイプ
NW

EVAC Glass™専用のエラストマーシール

加圧対応可能

真空 10‒7Pa 台に対応（FEPは 10‒4Pa台）

石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能

EVACのバイトン®は 200℃での連続使用が可能

ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです

FEPOリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

金属－金属 接続用は15～16ページへ

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

厚み2mm ガラス - ガラス 接続用　エラストマーシール

厚み3mm ガラス - 金属 接続用　エラストマーシール

ガラス製配管部品EVAC Glass™専用、NW80以上のサイズ用エラストマーシールです。小径
サイズのような厚みの区別はなく、ガラス同士、ガラスと金属いずれの組み合わせもこのシールで
対応可能です。

 34.016035.123.616 34.016031.123.216 
 34.025035.123.625 34.025031.123.225 
 34.040035.123.640 34.040031.123.240 
 34.050035.123.650 34.050031.123.250 
 34.063035.123.663 34.063031.123.263 

10/16
25
40
50
63

タイプ
NW

A

10/16
25
40
50
63

30
40
55
75
87

A
30
40
55
75
87

C

16
24
40

50.3
68

C
16
24
40

50.3
68

E

32
42
57
77

89.5

E
32
42
57
77
89

10/16
25
40
50
63

テフロン®

テフロン®

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

材質　

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

真空 10‒7Pa 台に対応（FEPは 10‒4Pa台）

加圧対応可能

石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能

EVACのバイトン®は 200℃での連続使用が可能

ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです

FEPOリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

金属－金属 接続用は17ページへ

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC Glass™　エラストマーシール

C1 JC
114
134
161
190

83
102
127
153

92
114
139
162

EVAC ISO Tapered™　Glass™　エラストマーシール
NW 80 - 160

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

 34.080035.212.508 34.080031.212.208 
 34.100035.212.510 34.100031.212.210 
 34.125035.212.512 34.125031.212.212 
 34.160035.212.516 34.160031.212.216 

80
100
125
160

タイプ
NW

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

80
100
125
160

テフロン®

テフロン®

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 
NW

 
NW

 
NW

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

テフロン®

テフロン®

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 ※１  ※１

※１ シリコンOリング＋シームレス FEPコーティング　 ※１ シリコンOリング＋シームレス FEPコーティング

寸法

寸法

寸法

テフロン® / FEP

テフロン® / バイトン®

シ
ー
ル

シ
ー
ル

30353

30491

30374

30470

30187

30188

30189

30190

30149

30150

30151

30152

30311

30153

30154

30155

30156

30157

30158

30149

30162

30153

30158

30159

30160

30161

30341

30162

30163

30164

30165

30166

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード

型式 型式 型式 型式

型式 型式
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15°

4

 ※１  ※１  ※１  ※１

EVAC Glass™　ブランクフランジ
NW 16 - 63

ガラス製のブランクフランジです。材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナッ
プしています。金属が使えない耐食用途はもちろんのこと、透明で内部が容易に観察できますの
で、ビューイングポートとしても使用可能です。

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®（ホウケイ酸ガラス）フランジ：紫外光を遮蔽することが可能です

石英フランジ：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ブランクフランジ

A
30
40
55
75
87

 32.016007.123.716 32.016008.123.816 32.016007.125.716 32.016008.125.816 
 32.025007.123.725 32.025008.123.825 32.025007.125.725 32.025008.125.825 
 32.040007.123.740 32.040008.123.840 32.040007.125.740 32.040008.125.840 
 32.050007.123.750 32.050008.123.850 32.050007.125.750 32.050008.125.850 
 32.063007.123.763 32.063008.123.863 32.063007.125.763 32.063008.125.863 

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ブランクフランジ

A
114
134
161
190

 32.080007.223.708 32.080008.223.808 32.080007.224.708 32.080008.224.808 
 32.100007.223.710 32.100008.223.810 32.100007.224.710 32.100008.224.810 
 32.125007.223.712 32.125008.223.812 32.125007.224.712 32.125008.224.812 
 32.160007.223.716 32.160008.223.816 32.160007.224.716 32.160008.224.816  

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（標準タイプ）

石英
（標準タイプ）

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（光学用）

石英
（光学用）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（標準タイプ）

石英
（標準タイプ）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（光学用）

石英
（光学用）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ブランクフランジ
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®（ホウケイ酸ガラス）フランジ：紫外光を遮蔽することが可能です

石英フランジ：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

寸法 寸法

※１常温にて

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

30633

30634

30674

30675

30670

30671

30672

30673

30424

30447

30446

30445

30114

30115

30386

30287

30451

30110

30352

30111

30450

30301

30109

30365

30425

30452

30335

30106

30107

30108

30366

30102

30103

30104

30105

30248

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

15°

4

 ※１  ※１  ※１  ※１

EVAC Glass™　ブランクフランジ
NW 16 - 63

ガラス製のブランクフランジです。材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナッ
プしています。金属が使えない耐食用途はもちろんのこと、透明で内部が容易に観察できますの
で、ビューイングポートとしても使用可能です。

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®（ホウケイ酸ガラス）フランジ：紫外光を遮蔽することが可能です

石英フランジ：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ブランクフランジ

A
30
40
55
75
87

 32.016007.123.716 32.016008.123.816 32.016007.125.716 32.016008.125.816 
 32.025007.123.725 32.025008.123.825 32.025007.125.725 32.025008.125.825 
 32.040007.123.740 32.040008.123.840 32.040007.125.740 32.040008.125.840 
 32.050007.123.750 32.050008.123.850 32.050007.125.750 32.050008.125.850 
 32.063007.123.763 32.063008.123.863 32.063007.125.763 32.063008.125.863 

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ブランクフランジ

A
114
134
161
190

 32.080007.223.708 32.080008.223.808 32.080007.224.708 32.080008.224.808 
 32.100007.223.710 32.100008.223.810 32.100007.224.710 32.100008.224.810 
 32.125007.223.712 32.125008.223.812 32.125007.224.712 32.125008.224.812 
 32.160007.223.716 32.160008.223.816 32.160007.224.716 32.160008.224.816  

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（標準タイプ）

石英
（標準タイプ）

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（光学用）

石英
（光学用）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（標準タイプ）

石英
（標準タイプ）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（光学用）

石英
（光学用）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ブランクフランジ
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®（ホウケイ酸ガラス）フランジ：紫外光を遮蔽することが可能です

石英フランジ：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

寸法 寸法

※１常温にて

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

30633

30634

30674

30675

30670

30671

30672

30673

30424

30447

30446

30445

30114

30115

30386

30287

30451

30110

30352

30111

30450

30301

30109

30365

30425

30452

30335

30106

30107

30108

30366

30102

30103

30104

30105

30248

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

15°

 ※１  ※１  ※１ ※１

EVAC Glass™　ロングフランジ
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ロングフランジ

A

30
30
40
55
75
87

 32.010007.113.710 32.010008.113.810 
 32.016007.113.716 32.016008.113.816 
 32.025007.113.725 32.025008.113.825 
 32.040007.113.740 32.040008.113.840 
 32.050007.113.750 32.050008.113.850 
 32.063007.113.763 32.063008.113.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ロングフランジ

A
114
134
161
190

 32.080007.213.708 32.080008.213.808 
 32.100007.213.710 32.100008.213.810 
 32.125007.213.712 32.125008.213.812 
 32.160007.213.716 32.160008.213.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ロングフランジ
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®

16
20
30
46
56
75

石英

16
20
30
46
57
75

Duran®

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

石英

13
17
27
42
52

70.6

DC
C
83

102
127
153

D
89
110
135
160

 
NW

 
NW

寸法 寸法

※１常温にて ※１常温にて

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30586

30630

30631

30632

30112

30344

30333

30343

30093

30094

30095

30096

30097

30389

30336

30089

30090

30091

30092

30515

製品コード 製品コード 製品コード製品コード型式 型式 型式型式
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TM

15°

 ※１  ※１  ※１ ※１

EVAC Glass™　ロングフランジ
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ロングフランジ

A

30
30
40
55
75
87

 32.010007.113.710 32.010008.113.810 
 32.016007.113.716 32.016008.113.816 
 32.025007.113.725 32.025008.113.825 
 32.040007.113.740 32.040008.113.840 
 32.050007.113.750 32.050008.113.850 
 32.063007.113.763 32.063008.113.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ロングフランジ

A
114
134
161
190

 32.080007.213.708 32.080008.213.808 
 32.100007.213.710 32.100008.213.810 
 32.125007.213.712 32.125008.213.812 
 32.160007.213.716 32.160008.213.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ロングフランジ
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®

16
20
30
46
56
75

石英

16
20
30
46
57
75

Duran®

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

石英

13
17
27
42
52

70.6

DC
C
83

102
127
153

D
89
110
135
160

 
NW

 
NW

寸法 寸法

※１常温にて ※１常温にて

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30586

30630

30631

30632

30112

30344

30333

30343

30093

30094

30095

30096

30097

30389

30336

30089

30090

30091

30092

30515

製品コード 製品コード 製品コード製品コード型式 型式 型式型式
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TM

20°15°

 ※１  ※１  ※１ ※１

EVAC Glass™　ニップル
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

30
30
40
55
75
87

 33.010007.141.710 33.010008.141.810 
 33.016007.141.716 33.016008.141.816 
 33.025007.141.725 33.025008.141.825 
 33.040007.141.740 33.040008.141.840 
 33.050007.141.750 33.050008.141.850 
 33.063007.141.763 33.063008.141.863 

10
16
25
40
50
63

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ニップルEVAC Glass™　ニップル

A
114
134
161
190

B
196
216
236
276

 33.080007.222.708 33.080008.222.808 
 33.100007.222.710 33.100008.222.810 
 33.125007.222.712 33.125008.222.812 
 33.160007.222.716 33.160008.222.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ニップル
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

120
120
120
120
120
120

 
NW

 
NW

タイプ
NW

※１常温にて ※１常温にて

 Duran® 石英  Duran® 石英
C

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

D

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

C D
83

102
127
153

89
110
135
160

A B寸法 寸法

ニ
ッ
プ
ル

ニ
ッ
プ
ル

30790

30380

30791

31019

30382

30381

30619

30620

30713

30401

30124

30358

30383

30439

30712

30384

30122

30123

30319

30363

製品コード 製品コード 製品コード製品コード型式 型式 型式型式
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TM

20°15°

 ※１  ※１  ※１ ※１

EVAC Glass™　ニップル
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

30
30
40
55
75
87

 33.010007.141.710 33.010008.141.810 
 33.016007.141.716 33.016008.141.816 
 33.025007.141.725 33.025008.141.825 
 33.040007.141.740 33.040008.141.840 
 33.050007.141.750 33.050008.141.850 
 33.063007.141.763 33.063008.141.863 

10
16
25
40
50
63

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ニップルEVAC Glass™　ニップル

A
114
134
161
190

B
196
216
236
276

 33.080007.222.708 33.080008.222.808 
 33.100007.222.710 33.100008.222.810 
 33.125007.222.712 33.125008.222.812 
 33.160007.222.716 33.160008.222.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ニップル
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

120
120
120
120
120
120

 
NW

 
NW

タイプ
NW

※１常温にて ※１常温にて

 Duran® 石英  Duran® 石英
C

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

D

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

C D
83

102
127
153

89
110
135
160

A B寸法 寸法

ニ
ッ
プ
ル

ニ
ッ
プ
ル

30790

30380

30791

31019

30382

30381

30619

30620

30713

30401

30124

30358

30383

30439

30712

30384

30122

30123

30319

30363

製品コード 製品コード 製品コード製品コード型式 型式 型式型式
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TM

20°

15°

EVAC Glass™　エルボ
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　エルボ

40
40
50
65
70
75

 33.010007.151.710 33.010008.151.810 
 33.016007.151.716 33.016008.151.816 
 33.025007.151.725 33.025008.151.825 
 33.040007.151.740 33.040008.151.840 
 33.050007.151.750 33.050008.151.850 
 33.063007.151.763 33.063008.151.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　エルボ

X
98

108
118
138

 33.080008.251.808  
 33.100008.251.810  
 33.125008.251.812  
 33.160008.251.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　エルボ
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

 ※１

※１常温にて ※１常温にて

 ※１  ※１

C D
83

102
127
153

89
110
135
160

寸法A寸法

 Duran® 石英  Duran® 石英
C

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

D

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30759

30760

30761

30762

30720

30643

30473

30644

30645

30724

30719

30419

30313

30285

30357

30437

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式型式
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TM

20°

15°

EVAC Glass™　エルボ
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　エルボ

40
40
50
65
70
75

 33.010007.151.710 33.010008.151.810 
 33.016007.151.716 33.016008.151.816 
 33.025007.151.725 33.025008.151.825 
 33.040007.151.740 33.040008.151.840 
 33.050007.151.750 33.050008.151.850 
 33.063007.151.763 33.063008.151.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　エルボ

X
98

108
118
138

 33.080008.251.808  
 33.100008.251.810  
 33.125008.251.812  
 33.160008.251.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　エルボ
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

 ※１

※１常温にて ※１常温にて

 ※１  ※１

C D
83

102
127
153

89
110
135
160

寸法A寸法

 Duran® 石英  Duran® 石英
C

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

D

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30759

30760

30761

30762

30720

30643

30473

30644

30645

30724

30719

30419

30313

30285

30357

30437

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式型式
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TM

20°
15°

C

EVAC Glass™　ティー
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度囲：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

40
40
50
65
70
75

 
NW

 33.010007.161.710 33.010008.161.810 
 33.016007.161.716 33.016008.161.816 
 33.025007.161.725 33.025008.161.825 
 33.040007.161.740 33.040008.161.840 
 33.050007.161.750 33.050008.161.850 
 33.063007.161.763 33.063008.161.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ティー

L
196
216
236
276

 
NW

 33.080008.261.808  
 33.100008.261.810  
 33.125008.261.812  
 33.160008.261.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

石英

80
100
125
160

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ティー
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

80
80

100
130
140
150

X
98

108
118
138

寸法

EVAC Glass™　ティー

※１ 常温にて ※１ 常温にて

 ※１ ※１ ※１

D
83

102
127
153

89
110
135
160

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

 Duran® 石英  Duran® 石英
C DA B寸法

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30773

30774

30775

30776

30731

30600

30589

30646

30647

30637

30730

30417

30125

30126

30127

30435

製品コード製品コード 製品コード 型式型式 型式
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TM

20°
15°

C

EVAC Glass™　ティー
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度囲：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

40
40
50
65
70
75

 
NW

 33.010007.161.710 33.010008.161.810 
 33.016007.161.716 33.016008.161.816 
 33.025007.161.725 33.025008.161.825 
 33.040007.161.740 33.040008.161.840 
 33.050007.161.750 33.050008.161.850 
 33.063007.161.763 33.063008.161.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ティー

L
196
216
236
276

 
NW

 33.080008.261.808  
 33.100008.261.810  
 33.125008.261.812  
 33.160008.261.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

石英

80
100
125
160

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ティー
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

80
80

100
130
140
150

X
98

108
118
138

寸法

EVAC Glass™　ティー

※１ 常温にて ※１ 常温にて

 ※１ ※１ ※１

D
83

102
127
153

89
110
135
160

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

 Duran® 石英  Duran® 石英
C DA B寸法

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30773

30774

30775

30776

30731

30600

30589

30646

30647

30637

30730

30417

30125

30126

30127

30435

製品コード製品コード 製品コード 型式型式 型式
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TM

20°
15° C D

EVAC Glass™　クロス
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　クロス

40
40
50
65
70
75

 
NW

 33.010007.171.710 33.010008.171.810 
 33.016007.171.716 33.016008.171.816 
 33.025007.171.725 33.025008.171.825 
 33.040007.171.740 33.040008.171.840 
 33.050007.171.750 33.050008.171.850 
 33.063007.171.763 33.063008.171.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　クロス

L
196
216
236
276

 
NW

 33.080008.271.808  
 33.100008.271.810  
 33.125008.271.812  
 33.160008.271.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　クロス
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

80
80

100
130
140
150

X
98

108
118
138

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英 石英

※１ 常温にて ※１ 常温にて

寸法

 ※１ ※１ ※１

83
102
127
153

89
110
135
160

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

 Duran® 石英  Duran® 石英
C DA B寸法

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

31020

30787

31021

31022

30738

30648

30649

30650

30433

30642

30737

30528

30128

30129

30355

30638

製品コード製品コード 製品コード 型式型式 型式
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TM

20°
15° C D

EVAC Glass™　クロス
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　クロス

40
40
50
65
70
75

 
NW

 33.010007.171.710 33.010008.171.810 
 33.016007.171.716 33.016008.171.816 
 33.025007.171.725 33.025008.171.825 
 33.040007.171.740 33.040008.171.840 
 33.050007.171.750 33.050008.171.850 
 33.063007.171.763 33.063008.171.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　クロス

L
196
216
236
276

 
NW

 33.080008.271.808  
 33.100008.271.810  
 33.125008.271.812  
 33.160008.271.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　クロス
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

80
80

100
130
140
150

X
98

108
118
138

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英 石英

※１ 常温にて ※１ 常温にて

寸法

 ※１ ※１ ※１

83
102
127
153

89
110
135
160

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

 Duran® 石英  Duran® 石英
C DA B寸法

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

31020

30787

31021

31022

30738

30648

30649

30650

30433

30642

30737

30528

30128

30129

30355

30638

製品コード製品コード 製品コード 型式型式 型式
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TM

20°
15° Duran®

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

EVAC Glass™　ベルジャー
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ベルジャー

30
30
40
55
75
87

 
NW

 33.010007.11A.710 33.010008.11A.810 
 33.016007.11A.716 33.016008.11A.816 
 33.025007.11A.725 33.025008.11A.825 
 33.040007.11A.740 33.040008.11A.840 
 33.050007.11A.750 33.050008.11A.850 
 33.063007.11A.763 33.063008.11A.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ベルジャー

A
114
134
161
190

 
NW

 33.080007.21A.708 33.080008.21A.808 
 33.100007.21A.710 33.100008.21A.810 
 33.125007.21A.712 33.125008.21A.812 
 33.160007.21A.716 33.160008.21A.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ベルジャー
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

A
LC

200
200
200
200

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

※１ 常温にて ※１ 常温にて

 ※１ ※１ ※１ ※１

寸法 寸法

83
102
127
153

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

石英  Duran® 石英
C D

ベ
ル
ジ
ャ
ー

ベ
ル
ジ
ャ
ー

E
V
A
C
 N
W

s
T
e
R
Ic
 c
la
m
p
™

30635

30636

30624

30625

30742

30568

30622

30623

30711

30529

30476

30475

30121

30440

30420

30499

30119

30120

30510

30609

製品コード製品コード 製品コード 製品コード型式型式 型式 型式
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TM

20°
15° Duran®

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

EVAC Glass™　ベルジャー
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ベルジャー

30
30
40
55
75
87

 
NW

 33.010007.11A.710 33.010008.11A.810 
 33.016007.11A.716 33.016008.11A.816 
 33.025007.11A.725 33.025008.11A.825 
 33.040007.11A.740 33.040008.11A.840 
 33.050007.11A.750 33.050008.11A.850 
 33.063007.11A.763 33.063008.11A.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ベルジャー

A
114
134
161
190

 
NW

 33.080007.21A.708 33.080008.21A.808 
 33.100007.21A.710 33.100008.21A.810 
 33.125007.21A.712 33.125008.21A.812 
 33.160007.21A.716 33.160008.21A.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ベルジャー
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

A
LC

200
200
200
200

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

※１ 常温にて ※１ 常温にて

 ※１ ※１ ※１ ※１

寸法 寸法

83
102
127
153

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

石英  Duran® 石英
C D

ベ
ル
ジ
ャ
ー

ベ
ル
ジ
ャ
ー

E
V
A
C
 N
W

s
T
e
R
Ic
 c
la
m
p
™

30635

30636

30624

30625

30742

30568

30622

30623

30711

30529

30476

30475

30121

30440

30420

30499

30119

30120

30510

30609

製品コード製品コード 製品コード 製品コード型式型式 型式 型式
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TM

よくある

お問い合わせ

FAQ Q1
A

Q2
A

チェーンクランプとシールの組み合わせ例を教えてください。

P.44 を参照ください。

NW10/16～ 63サイズのフランジ接続の際に、インナーリングの厚さが異なる2種類（2mm、3mm）の

シールを組み合わせることで , チェーンクランプの締付けが可能になります。

（NW80～NW160サイズはインナーリングはすべて4mmになります）

上記に加え、使用温度や耐放射線性、磁性など、用途に合わせて最適な配管をお選びください。

ガラス用エラストマーシールは単体で販売していますか？

Oリング単体では販売しておりません。

よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ

F
A
Q

65



よくある

お問い合わせ

FAQ Q1
A

Q2
A

チェーンクランプとシールの組み合わせ例を教えてください。

P.44 を参照ください。

NW10/16～ 63サイズのフランジ接続の際に、インナーリングの厚さが異なる2種類（2mm、3mm）の

シールを組み合わせることで , チェーンクランプの締付けが可能になります。

（NW80～NW160サイズはインナーリングはすべて4mmになります）

上記に加え、使用温度や耐放射線性、磁性など、用途に合わせて最適な配管をお選びください。

ガラス用エラストマーシールは単体で販売していますか？

Oリング単体では販売しておりません。

よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ

F
A
Q

CeFiX®システム

C
e
F
iX

®
 

シ
ス
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TM

EVAC CeFiX®フランジ

CeFiX®は、NW配管のサイズをベースとしたEVAC独自の規格で、メタルシールとチェーンクランプにより

加圧～超高真空、極低温～高温、放射線環境などに対応できる画期的なシステムです。

チェーンクランプを使用するため、ボルトが不要。

ボルト穴のために角度を気にすることなく、コンパクトで脱着がスムーズに行える超高真空システムを容易に

構築することが可能です。

CeFiX®から ICFへの変換ニップルを標準化しているため、既存のシステムとの共存も可能です。

●

●

●

特　徴

ICFフランジの場合、ナイフエッジでメタルガスケットを押しつぶしてシールするため、ガスケットは使い

捨てとなります。（図１）

また、ガスケットをつぶすために強い圧縮力が必要で、複数のボルトを慎重に締め付ける必要があり、重くて大きな

フランジを使っての組立作業はかなりの重労働でした。

それに対しCeFiX®ではテーパーシール方式を採用しています。

シール溝に設けたテーパー部に、専用のメタルガスケットを配置。チェーンクランプで密着させてシールします。

（図３）

この方式により、気密性を確保するために必要な締付トルクは、ICFフランジの約半分となりました。

さらに、ガスケットを損傷させずにシールできることから、メタルガスケットを5～10回程度まで反復使用できます。

チェーンクランプでシールしますので、締付けは1～2箇所※のみでOK。作業効率の向上に貢献します。

ICFとCeFiX®における、シール溝のテーパー形状は互換性があるため、CeFiX®用のメタルガスケットをICFフランジ

にそのまま流用することもできます。（図２）

この場合、ICFフランジでもテーパーシール方式となりますので、ナイフエッジ部分に小傷がついてしまったICFフラン

ジであっても、CeFiX®用のメタルガスケットを使用することにより、再度超高真空を得ることが可能となります。

（ICFフランジのCeFiX®用のメタルガスケットを使用した場合、反復使用はできません）

ICFフランジとCeFiX®が混在するシステムにおいても、１種類のメタルガスケットで対応可能なため在庫管理の手間を

軽減できます。

※NW16 - 50  1 箇所・NW63 - 250  2 箇所

ICFフランジ
ナイフエッジシール方式

（通常方式）

ICFフランジ
テーパーシール方式

CeFiX®フランジ
テーパーシール方式

図１ 図２ 図３

CeFiX®のシール方式

（CeFiX®メタルガスケット使用） （CeFiX®メタルガスケット使用）

※EVAC社製配管部品は、EVAC社の純正フランジ・チェーンクランプ・シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。

C
e
F
iX

® 

シ
ス
テ
ム  

解
説

C
e
F
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TM

EVAC CeFiX®フランジ

CeFiX®は、NW配管のサイズをベースとしたEVAC独自の規格で、メタルシールとチェーンクランプにより

加圧～超高真空、極低温～高温、放射線環境などに対応できる画期的なシステムです。

チェーンクランプを使用するため、ボルトが不要。

ボルト穴のために角度を気にすることなく、コンパクトで脱着がスムーズに行える超高真空システムを容易に

構築することが可能です。

CeFiX®から ICFへの変換ニップルを標準化しているため、既存のシステムとの共存も可能です。

●

●

●

特　徴

ICFフランジの場合、ナイフエッジでメタルガスケットを押しつぶしてシールするため、ガスケットは使い

捨てとなります。（図１）

また、ガスケットをつぶすために強い圧縮力が必要で、複数のボルトを慎重に締め付ける必要があり、重くて大きな

フランジを使っての組立作業はかなりの重労働でした。

それに対しCeFiX®ではテーパーシール方式を採用しています。

シール溝に設けたテーパー部に、専用のメタルガスケットを配置。チェーンクランプで密着させてシールします。

（図３）

この方式により、気密性を確保するために必要な締付トルクは、ICFフランジの約半分となりました。

さらに、ガスケットを損傷させずにシールできることから、メタルガスケットを5～10回程度まで反復使用できます。

チェーンクランプでシールしますので、締付けは1～2箇所※のみでOK。作業効率の向上に貢献します。

ICFとCeFiX®における、シール溝のテーパー形状は互換性があるため、CeFiX®用のメタルガスケットをICFフランジ

にそのまま流用することもできます。（図２）

この場合、ICFフランジでもテーパーシール方式となりますので、ナイフエッジ部分に小傷がついてしまったICFフラン

ジであっても、CeFiX®用のメタルガスケットを使用することにより、再度超高真空を得ることが可能となります。

（ICFフランジのCeFiX®用のメタルガスケットを使用した場合、反復使用はできません）

ICFフランジとCeFiX®が混在するシステムにおいても、１種類のメタルガスケットで対応可能なため在庫管理の手間を

軽減できます。

※NW16 - 50  1 箇所・NW63 - 250  2 箇所

ICFフランジ
ナイフエッジシール方式

（通常方式）

ICFフランジ
テーパーシール方式

CeFiX®フランジ
テーパーシール方式

図１ 図２ 図３

CeFiX®のシール方式

（CeFiX®メタルガスケット使用） （CeFiX®メタルガスケット使用）

※EVAC社製配管部品は、EVAC社の純正フランジ・チェーンクランプ・シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。
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TM

CeFiX® seal

ノブ／ナット

呼び14スパナ用

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

ストラップ

ボルト

リンク

20°

15°

締付トルク [Nm  ±20%]（シール材質）

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M6

ステンレス

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

△

─

アルミ／無酸素銅／ニッケル

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

チェーンクランプ（CeFiX®対応品）

L
110
125
140
152
162

 
NW

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

チェーンクランプ
プレミアムタイプ（CeFiX®対応）NW16 - 63

極低温対応

450℃までベーキングに対応可能　※１

放射線環境対応

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能

加圧対応可能

非磁性（ステンレスタイプ）

食品、飲料用途に（ステンレスタイプ）

極低温対応

450℃までベーキングに対応可能　※１

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能

加圧対応可能

極低温、原子力、宇宙、油圧など過酷条件に適応
■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

N
60
70
85
105
112

2
2.5
3

4.5
6

ステンレス

CeFiX®システムに対応した、最高級のチェーンクランプです。
極低温～高温、加圧～超高真空対応。さらには放射線環境、非磁性対応など、あらゆる環境に
対応可能です。

リンク数

3.5
5
6

8.5
10

6
8
10
14
18

3
4
5
5
6

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

○

○

○

○

○

△

ー

アルミ／無酸素銅／ニッケル

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

45
50
64
68
68

 
NW

30.080005.522.308
30.100005.522.310
30.160005.522.316
30.200005.522.320
30.250005.522.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
プレミアムタイプ（CeFiX®対応）NW 80 - 250

■

■

■

■

■

特　 徴

5
6
6
10
10

9
18
27
36
36

ステンレス

（アルミ）（無酸素銅）（ニッケル）

18
36
54
72
84

30
60
90
120
140

チェーンクランプ（CeFiX®対応品）

M リンク数

※２

アルミシール －270℃～+150℃

無酸素銅シール －270℃～+300℃

ニッケルシール －270℃～+450℃

（アルミ）

締付トルク [Nm  ±20%]（シール材質）

（無酸素銅） （ニッケル）

※１ 加圧環境下では350℃まで対応可能　　※２  締付 2ヶ所　　※３ ボルトコーティング　　※４ 二硫化モリブデン 

　　　　　※１

※３

※４ ※３

※１ 加圧環境下でも450℃まで対応可能　　※２ ボルトコーティング　　※３ 二硫化モリブデン 

寸法

30.016005.151.416
30.025005.151.425
30.040005.151.441
30.050005.151.450
30.063005.156.463

寸法

155
192
256
310
360

N

※２

M8
M10
M10
M14
M14

ボルトサイズ

（六角穴付締付けボルト）

［　NW16～50用　］

［　NW63用　］※２

C
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F
iX

®

用
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ン
ク
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プ
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iX

®

用
チ
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ン
ク
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プ

30484

30082

30462

30411

30661

30049

30050

30052

30053

30466

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

CeFiX® seal

ノブ／ナット

呼び14スパナ用

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

ストラップ

ボルト

リンク

20°

15°

締付トルク [Nm  ±20%]（シール材質）

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M6

ステンレス

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

△

─

アルミ／無酸素銅／ニッケル

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

チェーンクランプ（CeFiX®対応品）

L
110
125
140
152
162

 
NW

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

チェーンクランプ
プレミアムタイプ（CeFiX®対応）NW16 - 63

極低温対応

450℃までベーキングに対応可能　※１

放射線環境対応

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能

加圧対応可能

非磁性（ステンレスタイプ）

食品、飲料用途に（ステンレスタイプ）

極低温対応

450℃までベーキングに対応可能　※１

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能

加圧対応可能

極低温、原子力、宇宙、油圧など過酷条件に適応
■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

N
60
70
85
105
112

2
2.5
3

4.5
6

ステンレス

CeFiX®システムに対応した、最高級のチェーンクランプです。
極低温～高温、加圧～超高真空対応。さらには放射線環境、非磁性対応など、あらゆる環境に
対応可能です。

リンク数

3.5
5
6

8.5
10

6
8
10
14
18

3
4
5
5
6

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

○

○

○

○

○

△

ー

アルミ／無酸素銅／ニッケル

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

45
50
64
68
68

 
NW

30.080005.522.308
30.100005.522.310
30.160005.522.316
30.200005.522.320
30.250005.522.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
プレミアムタイプ（CeFiX®対応）NW 80 - 250

■

■

■

■

■

特　 徴

5
6
6
10
10

9
18
27
36
36

ステンレス

（アルミ）（無酸素銅）（ニッケル）

18
36
54
72
84

30
60
90
120
140

チェーンクランプ（CeFiX®対応品）

M リンク数

※２

アルミシール －270℃～+150℃

無酸素銅シール －270℃～+300℃

ニッケルシール －270℃～+450℃

（アルミ）

締付トルク [Nm  ±20%]（シール材質）

（無酸素銅） （ニッケル）

※１ 加圧環境下では350℃まで対応可能　　※２  締付 2ヶ所　　※３ ボルトコーティング　　※４ 二硫化モリブデン 

　　　　　※１

※３

※４ ※３

※１ 加圧環境下でも450℃まで対応可能　　※２ ボルトコーティング　　※３ 二硫化モリブデン 

寸法

30.016005.151.416
30.025005.151.425
30.040005.151.441
30.050005.151.450
30.063005.156.463

寸法

155
192
256
310
360

N

※２

M8
M10
M10
M14
M14

ボルトサイズ

（六角穴付締付けボルト）

［　NW16～50用　］

［　NW63用　］※２
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®
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TM

EVAC CeFiX® システム　メタルシール
NW 16 - 63

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

○

○

○

○

○

─

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

CeFiX®   メタルシール

A
18.6
27.9
42.3
56.8
77.8

A
86.6
115.9
166.5
217.3
267.4

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.6

 
NW

 34.016001.663.101 34.016070.663.401 34.016073.663.901 34.016068.663.601
 34.025001.663.102 34.025070.663.402 34.025073.663.902 34.025068.663.602
 34.040001.663.104 34.040070.663.404 34.040073.663.904 34.040068.663.604
 34.050001.663.105 34.050070.663.405 34.050073.663.905 34.050068.663.605
 34.063001.663.106 34.063070.663.406 34.063073.663.906 34.063068.663.606

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

ナイフエッジシールではありませんので、10回程度繰り返し使用可能です　※１

極低温対応

ニッケルシールは最高450℃まで対応可能

耐放射線領域での使用が可能

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

ICFフランジにも流用可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミ 無酸素銅

CeFiX®システム専用のメタルシールです。材質はアルミ、無酸素銅、無酸素銅＋銀メッキ、
ニッケルをラインナップ。寸法に互換性がありますので、ICFフランジのシール部に流用が可能。
ICFとCeFiX®システムが混在する場合でも別々にシールを用意する必要がありません。
（ICF用のガスケットをCeFiX®システムに流用することはできません）

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

○

─

無酸素銅＋銀メッキ ニッケル

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX®  システム　メタルシール
NW 80 - 250

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

○

○

○

○

○

─

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

CeFiX®  メタルシール

B
91.6
120.6
171.3
222.3
273.2

 
NW

 34.080001.563.108 34.080070.563.408 34.080073.563.908 34.080068.563.608 
 34.100001.563.110 34.100070.563.410 34.100073.563.910 34.100068.563.610 
 34.160001.563.116 34.160070.563.416 34.160073.563.916 34.160068.563.616 
 34.200001.563.120 34.200070.563.420 34.200073.563.920 34.200068.563.620 
 34.250001.563.125 34.250070.563.425 34.250073.563.925 34.250068.563.625 

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

ナイフエッジシールではありませんので、10回程度繰り返し使用可能です　※１

極低温対応

ニッケルシールは最高450℃まで対応可能

耐放射線領域での使用が可能

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

ICFフランジにも流用可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミ 無酸素銅

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

○

─

無酸素銅＋銀メッキ ニッケル

※１ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　 ※１ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

メ
タ
ル
シ
ー
ル

メ
タ
ル
シ
ー
ル

30519

30514

30507

30523

30860

30861

30308

30862

30863

30864

30498

30306

30257

30372

30859

30521

30497

30258

30516

30858

30237

30329

30297

30371

30299

30256

30255

30199

30200

30314

30865

30866

30867

30868

30869

30302

30370

30264

30269

30201

3051930308

30521 30498

30867

30237

30302

30256

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

EVAC CeFiX® システム　メタルシール
NW 16 - 63

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

○

○

○

○

○

─

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

CeFiX®   メタルシール

A
18.6
27.9
42.3
56.8
77.8

A
86.6
115.9
166.5
217.3
267.4

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.6

 
NW

 34.016001.663.101 34.016070.663.401 34.016073.663.901 34.016068.663.601
 34.025001.663.102 34.025070.663.402 34.025073.663.902 34.025068.663.602
 34.040001.663.104 34.040070.663.404 34.040073.663.904 34.040068.663.604
 34.050001.663.105 34.050070.663.405 34.050073.663.905 34.050068.663.605
 34.063001.663.106 34.063070.663.406 34.063073.663.906 34.063068.663.606

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

ナイフエッジシールではありませんので、10回程度繰り返し使用可能です　※１

極低温対応

ニッケルシールは最高450℃まで対応可能

耐放射線領域での使用が可能

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

ICFフランジにも流用可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミ 無酸素銅

CeFiX®システム専用のメタルシールです。材質はアルミ、無酸素銅、無酸素銅＋銀メッキ、
ニッケルをラインナップ。寸法に互換性がありますので、ICFフランジのシール部に流用が可能。
ICFとCeFiX®システムが混在する場合でも別々にシールを用意する必要がありません。
（ICF用のガスケットをCeFiX®システムに流用することはできません）

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

○

─

無酸素銅＋銀メッキ ニッケル

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX®  システム　メタルシール
NW 80 - 250

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

○

○

○

○

○

─

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

CeFiX®  メタルシール

B
91.6
120.6
171.3
222.3
273.2

 
NW

 34.080001.563.108 34.080070.563.408 34.080073.563.908 34.080068.563.608 
 34.100001.563.110 34.100070.563.410 34.100073.563.910 34.100068.563.610 
 34.160001.563.116 34.160070.563.416 34.160073.563.916 34.160068.563.616 
 34.200001.563.120 34.200070.563.420 34.200073.563.920 34.200068.563.620 
 34.250001.563.125 34.250070.563.425 34.250073.563.925 34.250068.563.625 

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

ナイフエッジシールではありませんので、10回程度繰り返し使用可能です　※１

極低温対応

ニッケルシールは最高450℃まで対応可能

耐放射線領域での使用が可能

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

ICFフランジにも流用可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミ 無酸素銅

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

○

─

無酸素銅＋銀メッキ ニッケル

※１ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　 ※１ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

メ
タ
ル
シ
ー
ル

メ
タ
ル
シ
ー
ル

30519

30514

30507

30523

30860

30861

30308

30862

30863

30864

30498

30306

30257

30372

30859

30521

30497

30258

30516

30858

30237

30329

30297

30371

30299

30256

30255

30199

30200

30314

30865

30866

30867

30868

30869

30302

30370

30264

30269

30201

3051930308

30521 30498

30867

30237

30302

30256

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

20°

EVAC CeFiX® システム　ブランキングプレート
NW 16 - 63

CeFiX®  ブランキングプレート

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016005.640.316
32.025005.640.325
32.040005.640.340
32.050005.640.350
32.063005.640.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

ナイフエッジシール方式ではありませんので、メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

封止用途のみ。追加工は溶接用フランジをご使用ください　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

EVAC CeFiX®システム用のブランクフランジです。専用のチェーンクランプ、メタルシールと
の組み合わせにより、極低温から450℃の高温、また加圧から超高真空まであらゆる環境に対応
したシステムを構築することができます。

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.5

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　ブランキングプレート
NW 80 - 250

CeFiX®  ブランキングプレート

A
104.8
134
190
242
292

 
NW

32.080005.540.308
32.100005.540.310
32.160005.540.316
32.200005.540.320
32.250005.540.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

封止用途のみ。追加工は溶接用フランジをご使用ください　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

B
91.6
120.7
171.5
222.3
273.2

F
9

12.5
13.5
13.5
14

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ 溶接の際は溶接用フランジ（P.77～78）を推奨しております ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ 溶接の際は溶接用フランジ（P.77～78）を推奨しております

寸法 寸法

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

30407

30118

30444

30406

30677

30403

30421

30385

30443

30402

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°

EVAC CeFiX® システム　ブランキングプレート
NW 16 - 63

CeFiX®  ブランキングプレート

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016005.640.316
32.025005.640.325
32.040005.640.340
32.050005.640.350
32.063005.640.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

ナイフエッジシール方式ではありませんので、メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

封止用途のみ。追加工は溶接用フランジをご使用ください　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

EVAC CeFiX®システム用のブランクフランジです。専用のチェーンクランプ、メタルシールと
の組み合わせにより、極低温から450℃の高温、また加圧から超高真空まであらゆる環境に対応
したシステムを構築することができます。

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.5

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　ブランキングプレート
NW 80 - 250

CeFiX®  ブランキングプレート

A
104.8
134
190
242
292

 
NW

32.080005.540.308
32.100005.540.310
32.160005.540.316
32.200005.540.320
32.250005.540.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

封止用途のみ。追加工は溶接用フランジをご使用ください　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

B
91.6
120.7
171.5
222.3
273.2

F
9

12.5
13.5
13.5
14

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ 溶接の際は溶接用フランジ（P.77～78）を推奨しております ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ 溶接の際は溶接用フランジ（P.77～78）を推奨しております

寸法 寸法

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

30407

30118

30444

30406

30677

30403

30421

30385

30443

30402

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

金属

ガラス

20°

金属

ガラス

15°

EVAC CeFiX® ビューポート
NW 16 - 63

CeFiX®   ビューポート

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016004.641.000
32.025004.641.000
32.040004.641.000
32.050004.641.000
32.063004.641.000

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® ビューポート
NW 80 - 250

32.080004.541.000
32.100004.541.000
32.160004.541.000
32.200004.541.000
32.250004.541.000

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

E
16
22
30
40
45

F
6

6.5
7
7

9.5

CeFiX®   ビューポート

 
NW

※１ CeFiX®用 無酸素銅、またはニッケルシール使用時。アルミシールの場合は200℃まで対応 ※１ CeFiX®用 無酸素銅、またはニッケルシール使用時。アルミシールの場合は200℃まで対応

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10-9Pa 台対応

使用温度範囲 －20℃～+280℃  ※１

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

■

■

■

■

■

特　 徴

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10-9Pa 台対応

使用温度範囲 －20℃～+280℃  ※１

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

■

■

■

■

■

特　 徴

A
104.8
134
190
242
292

E
55
70
100
130
150

F
12
13
15
15
15

寸法 寸法

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

（ホウケイ酸ガラス）（1.4462）
   Duran®   /  ステンレス

（ホウケイ酸ガラス）（1.4462）
   Duran®   /  ステンレス

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

30457

30456

30616

30617

30676

30614

30461

30460

30459

30458

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

金属

ガラス

20°

金属

ガラス

15°

EVAC CeFiX® ビューポート
NW 16 - 63

CeFiX®   ビューポート

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016004.641.000
32.025004.641.000
32.040004.641.000
32.050004.641.000
32.063004.641.000

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® ビューポート
NW 80 - 250

32.080004.541.000
32.100004.541.000
32.160004.541.000
32.200004.541.000
32.250004.541.000

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

E
16
22
30
40
45

F
6

6.5
7
7

9.5

CeFiX®   ビューポート

 
NW

※１ CeFiX®用 無酸素銅、またはニッケルシール使用時。アルミシールの場合は200℃まで対応 ※１ CeFiX®用 無酸素銅、またはニッケルシール使用時。アルミシールの場合は200℃まで対応

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10-9Pa 台対応

使用温度範囲 －20℃～+280℃  ※１

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

■

■

■

■

■

特　 徴

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10-9Pa 台対応

使用温度範囲 －20℃～+280℃  ※１

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

■

■

■

■

■

特　 徴

A
104.8
134
190
242
292

E
55
70
100
130
150

F
12
13
15
15
15

寸法 寸法

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

（ホウケイ酸ガラス）（1.4462）
   Duran®   /  ステンレス

（ホウケイ酸ガラス）（1.4462）
   Duran®   /  ステンレス

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

30457

30456

30616

30617

30676

30614

30461

30460

30459

30458

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

EVAC CeFiX® システム　フランジ
NW 16 - 63

CeFiX®   溶接用フランジ

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016005.631.316
32.025005.631.325
32.040005.631.340
32.050005.637.350
32.063005.631.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

溶接用フランジです　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

EVAC CeFiX®システム用のフランジです。専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合
わせにより、極低温から450℃の高温、また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシス
テムを構築することができます。

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　フランジ
NW 80 - 250

32.080005.531.308
32.100005.531.310
32.160005.531.316
32.200005.531.320
32.250005.531.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.5

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

L
22
22
27
30
30

CeFiX®   溶接用フランジ

A
104.8
134
190
242
292

 
NW B

91.6
120.7
171.5
222.3
273.2

C
76.5
100
150
200
250

D
82.6
108.4
159.3
205.3
256.3

D1
86
117
168
218
270

X
20
20
20
25
30

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３パイプ溶接の際はφCで行ってください ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ パイプ溶接の際はφCで行ってください

寸法 寸法

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

溶接用フランジです　※３

溶接箇所 φC

φ
B

※３

※
３

※
３

 

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ

30409

30117

30408

30423

30517

30405

30254

30404

30280

30480

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

EVAC CeFiX® システム　フランジ
NW 16 - 63

CeFiX®   溶接用フランジ

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016005.631.316
32.025005.631.325
32.040005.631.340
32.050005.637.350
32.063005.631.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

溶接用フランジです　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

EVAC CeFiX®システム用のフランジです。専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合
わせにより、極低温から450℃の高温、また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシス
テムを構築することができます。

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　フランジ
NW 80 - 250

32.080005.531.308
32.100005.531.310
32.160005.531.316
32.200005.531.320
32.250005.531.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.5

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

L
22
22
27
30
30

CeFiX®   溶接用フランジ

A
104.8
134
190
242
292

 
NW B

91.6
120.7
171.5
222.3
273.2

C
76.5
100
150
200
250

D
82.6
108.4
159.3
205.3
256.3

D1
86
117
168
218
270

X
20
20
20
25
30

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３パイプ溶接の際はφCで行ってください ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ パイプ溶接の際はφCで行ってください

寸法 寸法

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

溶接用フランジです　※３

溶接箇所 φC

φ
B

※３

※
３

※
３

 

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ

30409

30117

30408

30423

30517

30405

30254

30404

30280

30480

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

（CeFiX® / ICF）（CeFiX® / ICF）

（CeFiX® / ICF）

SUS 316L / SUS 304

EVAC CeFiX® システム　CeFiX®/ ICF 変換ニップル
NW 16 - 63 / ICF34 - 114

CeFiX®/ICF　変換ニップル

ICF
34
54
70
86
114

33.016003.68A.301/01
33.025003.68A.302/02
33.040003.68A.304/04
33.050003.68A.305/05
33.063003.58A.306/06

NW16 / ICF34
NW25 / ICF54
NW40 / ICF70
NW50 / ICF86
NW63 / ICF114

タイプ

NW16 / ICF34
NW25 / ICF54
NW40 / ICF70
NW50 / ICF86
NW63 / ICF114

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システムとICFフランジの変換ニップルです。CeFiX® システムとICFフランジを
直接接続できますので、ICF接続の機器を接続したい場合などに便利です。
また、ICFフランジには、CeFiX®用のメタルシールがそのままご使用いただけます。

A
30
40
55
75
87

B
34
54
70
86
114

C
16
24
34

47.5
66

D
18
28
38

50.8
70

X
30
45
45
50
60

A
134
190
242
292

B
152
203
254
305

C
100
150
200
250

D
108
159
205
256

X
80
86
90
90

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　CeFiX®/ ICF 変換ニップル
NW 100 - 250 / ICF152 - 305

CeFiX®/ICF　変換ニップル

ICF
152
203
253
305

33.100003.58A.310/10
33.160003.58A.316/16
33.200003.58A.320/20
33.250003.58A.325/25

NW100 / ICF152
NW160 / ICF203
NW200 / ICF253
NW250 / ICF305

タイプ

NW100 / ICF152
NW160 / ICF203
NW200 / ICF253
NW250 / ICF305

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

■

■

■

■

■

■

特　 徴

SUS 316L / SUS 304
（CeFiX® / ICF）

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

（CeFiX® / ICF）

（CeFiX® / ICF）

C
e
F
iX

®
 / IC

F
 

変
換
ニ
ッ
プ
ル

C
e
F
iX

®
 / IC

F
 

変
換
ニ
ッ
プ
ル

30398

30397

30396

30807

30518

30822

30536

30823

30399

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

（CeFiX® / ICF）（CeFiX® / ICF）

（CeFiX® / ICF）

SUS 316L / SUS 304

EVAC CeFiX® システム　CeFiX®/ ICF 変換ニップル
NW 16 - 63 / ICF34 - 114

CeFiX®/ICF　変換ニップル

ICF
34
54
70
86
114

33.016003.68A.301/01
33.025003.68A.302/02
33.040003.68A.304/04
33.050003.68A.305/05
33.063003.58A.306/06

NW16 / ICF34
NW25 / ICF54
NW40 / ICF70
NW50 / ICF86
NW63 / ICF114

タイプ

NW16 / ICF34
NW25 / ICF54
NW40 / ICF70
NW50 / ICF86
NW63 / ICF114

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システムとICFフランジの変換ニップルです。CeFiX® システムとICFフランジを
直接接続できますので、ICF接続の機器を接続したい場合などに便利です。
また、ICFフランジには、CeFiX®用のメタルシールがそのままご使用いただけます。

A
30
40
55
75
87

B
34
54
70
86
114

C
16
24
34

47.5
66

D
18
28
38

50.8
70

X
30
45
45
50
60

A
134
190
242
292

B
152
203
254
305

C
100
150
200
250

D
108
159
205
256

X
80
86
90
90

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　CeFiX®/ ICF 変換ニップル
NW 100 - 250 / ICF152 - 305

CeFiX®/ICF　変換ニップル

ICF
152
203
253
305

33.100003.58A.310/10
33.160003.58A.316/16
33.200003.58A.320/20
33.250003.58A.325/25

NW100 / ICF152
NW160 / ICF203
NW200 / ICF253
NW250 / ICF305

タイプ

NW100 / ICF152
NW160 / ICF203
NW200 / ICF253
NW250 / ICF305

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

■

■

■

■

■

■

特　 徴

SUS 316L / SUS 304
（CeFiX® / ICF）

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

（CeFiX® / ICF）

（CeFiX® / ICF）

C
e
F
iX

®
 / IC

F
 

変
換
ニ
ッ
プ
ル

C
e
F
iX

®
 / IC

F
 

変
換
ニ
ッ
プ
ル

30398

30397

30396

30807

30518

30822

30536

30823

30399

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°15°

C
75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

EVAC CeFiX® システム　エルボ
NW 16 - 63

CeFiX®  エルボ

X
38
52
63
82
105

33.016005.651.316
33.025005.651.325
33.040005.651.340
33.050005.651.350
33.063005.651.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 316L）

EVAC CeFiX® システム用のエルボです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また加圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　エルボ
NW 80 - 250

CeFiX®  エルボ

X
110
135
167
210
254

33.080005.552.308
33.100005.552.310
33.160005.552.316
33.200005.552.320
33.250005.552.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30808

30809

30810

30811

30812

30792

30793

30794

30795

30796

製品コード 製品コード型式 型式

81



www.cosmotec-co.jp
TEL. 03-3270-5761
FAX. 03-3270-5610コスモ・テック 株式会社

TM

20°15°

C
75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

EVAC CeFiX® システム　エルボ
NW 16 - 63

CeFiX®  エルボ

X
38
52
63
82
105

33.016005.651.316
33.025005.651.325
33.040005.651.340
33.050005.651.350
33.063005.651.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 316L）

EVAC CeFiX® システム用のエルボです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また加圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　エルボ
NW 80 - 250

CeFiX®  エルボ

X
110
135
167
210
254

33.080005.552.308
33.100005.552.310
33.160005.552.316
33.200005.552.320
33.250005.552.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30808

30809

30810

30811

30812

30792

30793

30794

30795

30796

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°
15°

C
75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

EVAC CeFiX® システム　ティー
NW 16 - 63

CeFiX®  ティー

L
76
104
126
164
210

33.016005.661.316
33.025005.661.325
33.040005.661.340
33.050005.661.350
33.063005.661.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システム用のティーです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

 
NW X

38
52
63
82
105

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　ティー
NW 80 - 250

CeFiX®  ティー

L
220
270
334
420
508

33.080005.562.308
33.100005.562.310
33.160005.562.316
33.200005.562.320
33.250005.562.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW X

110
135
167
210
254

（SUS 316L）
ステンレス

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

寸法

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30797

30798

30799

30800

30801

30813

30814

30815

30294

30816

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°
15°

C
75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

EVAC CeFiX® システム　ティー
NW 16 - 63

CeFiX®  ティー

L
76
104
126
164
210

33.016005.661.316
33.025005.661.325
33.040005.661.340
33.050005.661.350
33.063005.661.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システム用のティーです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

 
NW X

38
52
63
82
105

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　ティー
NW 80 - 250

CeFiX®  ティー

L
220
270
334
420
508

33.080005.562.308
33.100005.562.310
33.160005.562.316
33.200005.562.320
33.250005.562.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW X

110
135
167
210
254

（SUS 316L）
ステンレス

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

寸法

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30797

30798

30799

30800

30801

30813

30814

30815

30294

30816

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°
15° C

75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

EVAC CeFiX® システム　クロス
NW 16 - 63

EVAC KF - CeFiX®  クロス

L
76
104
126
164
210

33.016005.671.316
33.025005.671.325
33.040005.671.340
33.050005.671.350
33.063005.671.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システム用のクロスです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

 
NW X

38
52
63
82
105

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　クロス
NW 80 - 250

L
220
270
334
420
508

33.080005.572.308
33.100005.572.310
33.160005.572.316
33.200005.572.320
33.250005.572.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW X

110
135
167
210
254

EVAC - CeFiX®  クロス

（SUS 316L）
ステンレス

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

30802

30803

30804

30805

30806

30817

30818

30819

30820

30821

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°
15° C

75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

EVAC CeFiX® システム　クロス
NW 16 - 63

EVAC KF - CeFiX®  クロス

L
76
104
126
164
210

33.016005.671.316
33.025005.671.325
33.040005.671.340
33.050005.671.350
33.063005.671.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システム用のクロスです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

 
NW X

38
52
63
82
105

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　クロス
NW 80 - 250

L
220
270
334
420
508

33.080005.572.308
33.100005.572.310
33.160005.572.316
33.200005.572.320
33.250005.572.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW X

110
135
167
210
254

EVAC - CeFiX®  クロス

（SUS 316L）
ステンレス

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

30802

30803

30804

30805

30806

30817

30818

30819

30820

30821

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

sTeRIc clamp™

サニタリー用配管

サ
ニ
タ
リ
ー
用
配
管
部
品

s
T
e
R
lc
 c
la
m
p
™

サ
ニ
タ
リ
ー
用
配
管
部
品

s
T
e
R
lc
 c
la
m
p
™

16

25

40

50

63

80

100

160

200

250

18.6

27.9

42.3

56.8

77.8

86.6

115.9

166.5

217.3

267.4

21.4

32.9

48.3

61.8

82.6

91.6

120.6

171.3

222.3

273.2

1.4

2.5

3

2.5

2.4

2.5

2.3

2.4

2.5

2.9

34

70

114

152

203

253

305

16

39

63.6

101.8

152.7

203.2

256

21.3

48.2

82.4

120.5

171.3

222

273.3

2.7

4.6

9.4

9.4

9.3

9.4

8.7

幅幅 B（外径） A（内径）  A（内径）  ICFB （外径）CeFiX®
（NW) 

よくある

お問い合わせ

FAQ Q1
A

Q2
A

CeFiX® の溶接は ICFフランジと同じように行えますか？

CeFiX® フランジにパイプを溶接する際は、溶接用フランジをご使用ください（P.77, 78）。

CeFiX® のブランクフランジに溶接を行うと、熱の影響でエッジ部分に歪みが発生し、シール性に影響が出る恐

れがあるため、推奨できません。

CeFiX® メタルシールと ICFガスケットの寸法比較表はありますか？

下記の表を参照ください。

CeFiX® メタルシールと ICFガスケット寸法比較表 単位：mm

よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ

F
A
Q
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sTeRIc clamp™

サニタリー用配管

サ
ニ
タ
リ
ー
用
配
管
部
品

s
T
e
R
lc
 c
la
m
p
™

サ
ニ
タ
リ
ー
用
配
管
部
品

s
T
e
R
lc
 c
la
m
p
™

16

25

40

50

63

80

100

160

200

250

18.6

27.9

42.3

56.8

77.8

86.6

115.9

166.5

217.3

267.4

21.4

32.9

48.3

61.8

82.6

91.6

120.6

171.3

222.3

273.2

1.4

2.5

3

2.5

2.4

2.5

2.3

2.4

2.5

2.9

34

70

114

152

203

253

305

16

39

63.6

101.8

152.7

203.2

256

21.3

48.2

82.4

120.5

171.3

222

273.3

2.7

4.6

9.4

9.4

9.3

9.4

8.7

幅幅 B（外径） A（内径）  A（内径）  ICFB （外径）CeFiX®
（NW) 

よくある

お問い合わせ

FAQ Q1
A

Q2
A

CeFiX® の溶接は ICFフランジと同じように行えますか？

CeFiX® フランジにパイプを溶接する際は、溶接用フランジをご使用ください（P.77, 78）。

CeFiX® のブランクフランジに溶接を行うと、熱の影響でエッジ部分に歪みが発生し、シール性に影響が出る恐

れがあるため、推奨できません。

CeFiX® メタルシールと ICFガスケットの寸法比較表はありますか？

下記の表を参照ください。

CeFiX® メタルシールと ICFガスケット寸法比較表 単位：mm

よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ

F
A
Q
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TM

ノブ／ナット

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

FRP / ステンレス
（高温タイプ）

FRP / ステンレス
（超高温タイプ）

sTeRIc clamp™ チェーンクランプ 
NW 8 - 80（1S～3.5S）

sTeRIc clamp™ チェーンクランプ

LJIS JIS ISO
120
122
127
141
156
166
180

 30.010012.900.000 30.010094.900.000
 30.015012.900.000 30.015094.900.000
 30.025012.900.000 30.025094.900.000
 30.040012.900.000 30.040094.900.000
 30.050012.900.000 30.050094.900.000
 –   –  
 –   –  

1S-1.5S

2S

2.5S

3S

3.5S

8A-15A
20A-32A

40A
50A
65A
80A

8/10
15

20/25
32/40

50
65
80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

3種類の温度レンジ（－20℃～+100℃、－20℃～+200℃、－270℃～+350℃）

これ以外の大きな径も製作可能

緩みにくい設計のため振動による粉体の移送などにも効果的

■

■

■

■

■

特　 徴

国内で流通しているサニタリー配管と同一規格のチェーンクランプです。
温度レンジにより3タイプをラインナップしています。

サイズ

JIS JIS ISO

1S-1.5S

2S

2.5S

3S

3.5S

8A-15A
20A-32A

40A
50A
65A
80A

8/10
15

20/25
32/40

50
65
80

サイズ

N
55
58
66
81
99
111
128

EVAC sTeRIc clamp™　サニタリー用配管

sTeRIc clamp™ は EVAC独自のチェーンクランプの原理をサニタリー用配管に応用した脱着の容易な

システムです。

洗浄のため、頻繁に脱着する食品・飲料、製薬、バイオなどのご用途にEVAC sTeRIc clamp™を

提案します。

●

●特　徴

ステンレス

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒5Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒5Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

ステンレス

ステンレス

ステンレス（ナット）

ステンレス

ステンレス

手締め／トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒5Pa 台

－270℃～+350℃

─

○

○

─

─

○

─

エラストマーシール専用

※３

　　※３

※３

※５

※１ ※２

※１ ※２

※４

　　※４

※４

※５

※１ JIS G 3447-1994　　※２ JIS G 3459　　※３ 高温仕様　　※４ 超高温仕様　　※５ プラスチック製パーツ

30.010005.900.000 
30.015005.900.000
30.025005.900.000       
30.040005.900.000 
30.050005.900.000 
30.065005.900.000 
30.080005.900.000 

寸法

リンク数

3
3
4
5
5
6
7

※EVAC社製配管部品は、EVAC社の純正フランジ・チェーンクランプ・シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ

サ
ニ
タ
リ
ー
用
配
管  

解
説

30663

30573

30225

30236

30234

30664

30666

30218

30224

30223

30947

30665

30219

30217

30235

30245

30244

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

ノブ／ナット

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

FRP / ステンレス
（高温タイプ）

FRP / ステンレス
（超高温タイプ）

sTeRIc clamp™ チェーンクランプ 
NW 8 - 80（1S～3.5S）

sTeRIc clamp™ チェーンクランプ

LJIS JIS ISO
120
122
127
141
156
166
180

 30.010012.900.000 30.010094.900.000
 30.015012.900.000 30.015094.900.000
 30.025012.900.000 30.025094.900.000
 30.040012.900.000 30.040094.900.000
 30.050012.900.000 30.050094.900.000
 –   –  
 –   –  

1S-1.5S

2S

2.5S

3S

3.5S

8A-15A
20A-32A

40A
50A
65A
80A

8/10
15

20/25
32/40

50
65
80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

3種類の温度レンジ（－20℃～+100℃、－20℃～+200℃、－270℃～+350℃）

これ以外の大きな径も製作可能

緩みにくい設計のため振動による粉体の移送などにも効果的

■

■

■

■

■

特　 徴

国内で流通しているサニタリー配管と同一規格のチェーンクランプです。
温度レンジにより3タイプをラインナップしています。

サイズ

JIS JIS ISO

1S-1.5S

2S

2.5S

3S

3.5S

8A-15A
20A-32A

40A
50A
65A
80A

8/10
15

20/25
32/40

50
65
80

サイズ

N
55
58
66
81
99
111
128

EVAC sTeRIc clamp™　サニタリー用配管

sTeRIc clamp™ は EVAC独自のチェーンクランプの原理をサニタリー用配管に応用した脱着の容易な

システムです。

洗浄のため、頻繁に脱着する食品・飲料、製薬、バイオなどのご用途にEVAC sTeRIc clamp™を

提案します。

●

●特　徴

ステンレス

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒5Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒5Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

ステンレス

ステンレス

ステンレス（ナット）

ステンレス

ステンレス

手締め／トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒5Pa 台

－270℃～+350℃

─

○

○

─

─

○

─

エラストマーシール専用

※３

　　※３

※３

※５

※１ ※２

※１ ※２

※４

　　※４

※４

※５

※１ JIS G 3447-1994　　※２ JIS G 3459　　※３ 高温仕様　　※４ 超高温仕様　　※５ プラスチック製パーツ

30.010005.900.000 
30.015005.900.000
30.025005.900.000       
30.040005.900.000 
30.050005.900.000 
30.065005.900.000 
30.080005.900.000 

寸法

リンク数

3
3
4
5
5
6
7

※EVAC社製配管部品は、EVAC社の純正フランジ・チェーンクランプ・シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ

サ
ニ
タ
リ
ー
用
配
管  

解
説

30663

30573

30225

30236

30234

30664

30666

30218

30224

30223

30947

30665

30219

30217

30235

30245

30244

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

（石英）（SUS316L）

sTeRIc clamp™ シール
NW 8 - 80

sTeRIc clamp™ シール

A
25
25
34

50.5
50.5
64
64

77.5
91
106

B
10.9
15.4
19.5
22.8
31.5
37.8
48.8
60.5
73.1
85.1

 34.008067.900.808 34.008065.900.508 34.008075.900.308 34.008077.900.000 
 34.010067.900.810 34.010065.900.510 34.010075.900.310 34.010077.900.000 
 34.015067.900.815 34.015065.900.515 34.015075.900.315 34.015077.900.000 
 34.020067.900.820 34.020065.900.520 34.020075.900.320 34.020077.900.000 
 34.025067.900.825 34.025065.900.525 34.025075.900.325 34.025077.900.000 
 34.032067.900.832 34.032065.900.532 34.032075.900.332 34.032077.900.000 
 34.040067.900.840 34.040065.900.540 34.040075.900.340 34.040077.900.000 
 34.050067.900.850 34.050065.900.550 34.050075.900.350 34.050077.900.000 
 34.065067.900.865 34.065065.900.565 34.065075.900.365 34.065077.900.000 
 34.080067.900.880 34.080065.900.580 34.080075.900.380 34.080077.900.000 

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

サイズ

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

EVACのバイトン®シールは－20℃～+200℃の広い温度範囲で使用可能

シリコンは －50℃ ～ +150 ℃まで

EPDM は －30℃～+180℃まで 

その他の材質もご要求により対応可能です

■

■

■

■

■

■

特　 徴

バイトン®

sTeRIc clamp™ 用のシールです。
4タイプの材質をラインナップしています。

サイズ

シリコン
テフロン®（外側）
バイトン®（内側）

EPDM

sTeRIc clamp™  ブランキングプレート
NW 8 - 80

A
25
34

50.5
64

77.5
91
106

 32.010005.960.310 –   –   
 32.015005.960.320 –   –   
 32.025005.960.325 32.025007.960.725 32.025008.960.825 
 32.040005.960.340 32.040007.960.740 32.040008.960.840 
 32.050005.960.350 32.050007.960.750 32.050008.960.850 
 32.065005.960.365 32.065007.960.765 32.065008.960.865 
 32.080005.960.380 32.080007.960.780 32.080008.960.880 

8/10
15
25
40
50
65
80

8/10
15
25
40
50
65
80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

クリーン用途向けの表面処理を施しています

－50℃～+200℃の幅広い温度範囲に対応　※１

ステンレス（SUS316L）製及びガラス（Duran®（ホウケイ酸ガラス）、石英）製をラインナップ

しています

Duran®（ホウケイ酸ガラス）ガラスは紫外光遮蔽用途、石英ガラスは紫外光透過用途に

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス

L
5.5
5.5
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

sTeRIc clamp™  ブランキングプレート

ガラス ガラス

サイズ

サイズ

※１

※１

（Duran®（ホウケイ酸ガラス））

※１ クランプ、シールの組み合わせによります※１ 全体がテフロン

寸法 寸法

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

シ
ー
ル

30700

30701

30702

30703

30704

30695

30696

30697

30698 

30699

30824

30825

30826

30827

30828

30829

30830

30831

30832

30833

30873

30874

30875

30876

30877

30878

30879

30880

30881

30882

30883

30884

30885

30886

30887

30888

30889

30890

30891

30892

30893

30894

30895

30896

30897

30898

30610

30899

30611

30900

30688

30689

30690 

30691 

30692 

30693 

30694 

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式型式 型式 型式
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TM

（石英）（SUS316L）

sTeRIc clamp™ シール
NW 8 - 80

sTeRIc clamp™ シール

A
25
25
34

50.5
50.5
64
64

77.5
91
106

B
10.9
15.4
19.5
22.8
31.5
37.8
48.8
60.5
73.1
85.1

 34.008067.900.808 34.008065.900.508 34.008075.900.308 34.008077.900.000 
 34.010067.900.810 34.010065.900.510 34.010075.900.310 34.010077.900.000 
 34.015067.900.815 34.015065.900.515 34.015075.900.315 34.015077.900.000 
 34.020067.900.820 34.020065.900.520 34.020075.900.320 34.020077.900.000 
 34.025067.900.825 34.025065.900.525 34.025075.900.325 34.025077.900.000 
 34.032067.900.832 34.032065.900.532 34.032075.900.332 34.032077.900.000 
 34.040067.900.840 34.040065.900.540 34.040075.900.340 34.040077.900.000 
 34.050067.900.850 34.050065.900.550 34.050075.900.350 34.050077.900.000 
 34.065067.900.865 34.065065.900.565 34.065075.900.365 34.065077.900.000 
 34.080067.900.880 34.080065.900.580 34.080075.900.380 34.080077.900.000 

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

サイズ

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

EVACのバイトン®シールは－20℃～+200℃の広い温度範囲で使用可能

シリコンは －50℃ ～ +150 ℃まで

EPDM は －30℃～+180℃まで 

その他の材質もご要求により対応可能です

■

■

■

■

■

■

特　 徴

バイトン®

sTeRIc clamp™ 用のシールです。
4タイプの材質をラインナップしています。

サイズ

シリコン
テフロン®（外側）
バイトン®（内側）

EPDM

sTeRIc clamp™  ブランキングプレート
NW 8 - 80

A
25
34

50.5
64

77.5
91
106

 32.010005.960.310 –   –   
 32.015005.960.320 –   –   
 32.025005.960.325 32.025007.960.725 32.025008.960.825 
 32.040005.960.340 32.040007.960.740 32.040008.960.840 
 32.050005.960.350 32.050007.960.750 32.050008.960.850 
 32.065005.960.365 32.065007.960.765 32.065008.960.865 
 32.080005.960.380 32.080007.960.780 32.080008.960.880 

8/10
15
25
40
50
65
80

8/10
15
25
40
50
65
80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

クリーン用途向けの表面処理を施しています

－50℃～+200℃の幅広い温度範囲に対応　※１

ステンレス（SUS316L）製及びガラス（Duran®（ホウケイ酸ガラス）、石英）製をラインナップ

しています

Duran®（ホウケイ酸ガラス）ガラスは紫外光遮蔽用途、石英ガラスは紫外光透過用途に

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス

L
5.5
5.5
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

sTeRIc clamp™  ブランキングプレート

ガラス ガラス

サイズ

サイズ

※１

※１

（Duran®（ホウケイ酸ガラス））

※１ クランプ、シールの組み合わせによります※１ 全体がテフロン

寸法 寸法

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

シ
ー
ル

30700

30701

30702

30703

30704

30695

30696

30697

30698 

30699

30824

30825

30826

30827

30828

30829

30830

30831

30832

30833

30873

30874

30875

30876

30877

30878

30879

30880

30881

30882

30883

30884

30885

30886

30887

30888

30889

30890

30891

30892

30893

30894

30895

30896

30897

30898

30610

30899

30611

30900

30688

30689

30690 

30691 

30692 

30693 

30694 

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式型式 型式 型式
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TM

sTeRIc clamp™  ビューポート
NW 25 - 80（1S～3.5S）

A
50.5
64
91
106

32.025004.961.325
32.040004.961.340
32.065004.961.365
32.080004.961.380

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa台～加圧の圧力範囲に対応

クリーン用途向けの表面処理を施しています

－30℃～+200℃の幅広い温度範囲に対応　※1

窓材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）ガラスを採用。紫外光遮蔽用途に

■

■

■

■

■

特　 徴

C
25
30
40
50

sTeRIc clamp™  ビューポート

SUS329J3L
/Duran®（ホウケイ酸ガラス）

L
10
10
10
10

sTeRIc clamp™ 溶接用フランジ
NW 8 - 80

sTeRIc clamp™  溶接用フランジ

A
25
25
34

50.5
50.5
64
64

77.5
91
106

32.008005.951.308
32.010005.951.310
32.015005.951.315
32.020005.951.320
32.025005.951.325
32.032005.951.332
32.040005.951.340
32.050005.951.350
32.065005.951.365
32.080005.951.380

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

サイズ

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

クリーン用途向けの表面処理を施しています

規格外のサイズにも対応致します（特注対応）

■

■

■

■

特　 徴

（SUS316L）

サイズ OD
13.5
17.2
21.3
26.9
33.7
42.4
48.3
60.3
76.1
88.9

ID
10.3
14

18.1
22.9
28.7
38.4
44.3
56.3
72.1
84.3

L
28.5
28.5
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6

ステンレス

※１ クランプ、シールの組み合わせによります　　※２  JIS G 3447-1994　　※３ JIS G 3459

寸法 寸法

JIS JIS ISO
1S-1.5S

2S

3S

3.5S

20A-32A
40A
65A
80A

25
40
65
80

サイズ

JIS JIS ISO

1S-1.5S

2S

3S

3.5S

20A-32A
40A
65A
80A

25
40
65
80

サイズ

※２ ※３

※２ ※３

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

30678

30679

30680

30681

30682

30683

30684

30685

30686

30687

30506

30608

30705

30706

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

sTeRIc clamp™  ビューポート
NW 25 - 80（1S～3.5S）

A
50.5
64
91
106

32.025004.961.325
32.040004.961.340
32.065004.961.365
32.080004.961.380

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa台～加圧の圧力範囲に対応

クリーン用途向けの表面処理を施しています

－30℃～+200℃の幅広い温度範囲に対応　※1

窓材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）ガラスを採用。紫外光遮蔽用途に

■

■

■

■

■

特　 徴

C
25
30
40
50

sTeRIc clamp™  ビューポート

SUS329J3L
/Duran®（ホウケイ酸ガラス）

L
10
10
10
10

sTeRIc clamp™ 溶接用フランジ
NW 8 - 80

sTeRIc clamp™  溶接用フランジ

A
25
25
34

50.5
50.5
64
64

77.5
91
106

32.008005.951.308
32.010005.951.310
32.015005.951.315
32.020005.951.320
32.025005.951.325
32.032005.951.332
32.040005.951.340
32.050005.951.350
32.065005.951.365
32.080005.951.380

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

サイズ

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

クリーン用途向けの表面処理を施しています

規格外のサイズにも対応致します（特注対応）

■

■

■

■

特　 徴

（SUS316L）

サイズ OD
13.5
17.2
21.3
26.9
33.7
42.4
48.3
60.3
76.1
88.9

ID
10.3
14

18.1
22.9
28.7
38.4
44.3
56.3
72.1
84.3

L
28.5
28.5
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6

ステンレス

※１ クランプ、シールの組み合わせによります　　※２  JIS G 3447-1994　　※３ JIS G 3459

寸法 寸法

JIS JIS ISO
1S-1.5S

2S

3S

3.5S

20A-32A
40A
65A
80A

25
40
65
80

サイズ

JIS JIS ISO

1S-1.5S

2S

3S

3.5S

20A-32A
40A
65A
80A

25
40
65
80

サイズ

※２ ※３

※２ ※３

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

30678

30679

30680

30681

30682

30683

30684

30685

30686

30687

30506

30608

30705

30706

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

sTeRIc clamp™ メタルホース
NW 8 - 80

sTeRIc clamp™ メタルホース

OD
14
18
25
30
37
45
55
68
84
100

 35.008005.911.308 
 35.010005.911.310 
 35.015005.911.315 
 35.020005.911.320 
 35.025005.911.325 
 35.032005.911.332 
 35.040005.911.340 

35.050005.911.350
35.065005.911.365
35.080005.911.380

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

サイズ

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

隅々まで容易に洗浄可能です

－50℃～+200℃の幅広い温度範囲に対応　※1

ステンレス以外の材質にも対応可能です（特注対応）

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS316L）

サイズ ID
8
10
16
20
25
32
40
50
65
80

R min
40
50
70
85
100
110
130
150
185
215

L
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

ステンレス

※１ クランプ、シールの組み合わせによります

寸法

メ
タ
ル
ホ
ー
ス

30938

30939

30347

30940

30941

30942

30943

30944

30945

30946

製品コード 型式
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sTeRIc clamp™ メタルホース
NW 8 - 80

sTeRIc clamp™ メタルホース

OD
14
18
25
30
37
45
55
68
84
100

 35.008005.911.308 
 35.010005.911.310 
 35.015005.911.315 
 35.020005.911.320 
 35.025005.911.325 
 35.032005.911.332 
 35.040005.911.340 

35.050005.911.350
35.065005.911.365
35.080005.911.380

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

サイズ

8
10
15
20
25
32
40
50
65
80

食品、飲料、乳製品、製薬、バイオなどのサニタリー用途に

10-5Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

隅々まで容易に洗浄可能です

－50℃～+200℃の幅広い温度範囲に対応　※1

ステンレス以外の材質にも対応可能です（特注対応）

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS316L）

サイズ ID
8
10
16
20
25
32
40
50
65
80

R min
40
50
70
85
100
110
130
150
185
215

L
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

ステンレス

※１ クランプ、シールの組み合わせによります

寸法

メ
タ
ル
ホ
ー
ス

30938

30939

30347

30940

30941

30942

30943

30944

30945

30946

製品コード 型式
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TM

索
引
〈
製
品
コ
ー
ド
〉

索
引
〈
製
品
コ
ー
ド
〉

製品コード ／ 型式          ページ製品コード ／ 型式          ページ 製品コード ／ 型式          ページ 製品コード ／ 型式          ページ

30002
30003
30009
30010
30011
30021
30022
30023
30024
30035
30036
30037
30038
30039
30040
30041
30042
30043
30049
30050
30051
30052
30053
30054
30055
30056
30058
30059
30063
30064
30065
30067
30072
30074
30076
30080
30081
30082
30086
30087
30088
30089
30090
30091
30092
30093
30094
30095
30096
30097
30099
30100
30101
30102
30103
30104
30105
30106
30107
30108
30109
30110
30111
30112
30113
30114
30115
30117
30118
30119
30120
30121
30122
30123
30124
30125
30126
30127
30128
30129
30130
30131
30132
30133
30134
30135
30136
30137
30138
30139
30140
30141

30142
30143
30144
30145
30146
30147
30148
30149
30150
30151
30152
30153
30154
30155
30156
30157
30158
30159
30160
30161
30162
30163
30164
30165
30166
30167
30168
30169
30170
30171
30172
30173
30174
30175
30176
30177
30178
30179
30180
30181
30182
30183
30184
30185
30187
30188
30189
30190
30195
30196
30197
30199
30200
30201
30202
30203
30204
30205
30206
30207
30208
30209
30210
30214
30217
30218
30219
30223
30224
30225
30226
30227
30228
30229
30231
30234
30235
30236
30237
30240
30244
30245
30247
30248
30253
30254
30255
30256
30257
30258
30264
30265

30267
30268
30269
30270
30271
30272
30273
30274
30280
30281
30283
30284
30285
30287
30289
30293
30294
30296
30297
30299
30300
30301
30302
30303
30304
30305
30306
30308
30309
30311
30312
30313
30314
30315
30316
30318
30319
30321
30322
30323
30325
30326
30327
30329
30330
30331
30332
30333
30334
30335
30336
30337
30338
30341
30342
30343
30344
30347
30348
30350
30351
30352
30353
30355
30356
30357
30358
30361
30362
30363
30364
30365
30366
30367
30370
30371
30372
30374
30376
30377
30380
30381
30382
30383
30384
30385
30386
30387
30388
30389
30390
30396

30397
30398
30399
30400
30401
30402
30403
30404
30405
30406
30407
30408
30409
30411
30415
30417
30418
30419
30420
30421
30423
30424
30425
30427
30432
30433
30434
30435
30436
30437
30438
30439
30440
30441
30442
30443
30444
30445
30446
30447
30448
30449
30450
30451
30452
30453
30454
30455
30456
30457
30458
30459
30460
30461
30462
30466
30468
30469
30470
30471
30472
30473
30475
30476
30480
30482
30483
30484
30485
30486
30491
30492
30497
30498
30499
30500
30502
30506
30507
30510
30511
30514
30515
30516
30517
30518
30519
30521
30523
30524
30526
30528

30.025094.100.000
30.040094.100.000
30.025015.111.525
30.040015.111.540
30.050015.111.550
30.016015.114.516
30.025015.114.525
30.040015.114.540
30.050015.114.550
30.016010.132.816
30.025010.132.825
30.040010.132.840
30.050010.132.850
30.016012.132.916
30.025012.132.925
30.040012.132.940
30.050012.132.950
30.063012.132.963
30.016005.151.416
30.025005.151.425
30.040005.151.440
30.040005.151.441
30.050005.151.450
30.016015.151.516
30.025015.151.525
30.040015.151.540
30.050015.151.550
30.063015.151.563
30.080003.211.308
30.100003.211.310
30.080015.211.508
30.100015.211.510
30.080015.213.408
30.100015.213.410
30.125015.213.412
30.080012.221.908
30.100012.221.910
30.100005.522.310
32.025005.111.325
32.040003.111.540
32.025003.112.525
32.016007.113.716
32.025007.113.725
32.040007.113.740
32.050007.113.750
32.010008.113.810
32.016008.113.816
32.025008.113.825
32.040008.113.840
32.050008.113.850
32.025003.120.525
32.040003.120.540
32.050003.120.550
32.016007.123.716
32.025007.123.725
32.040007.123.740
32.050007.123.750
32.025008.123.825
32.040008.123.840
32.050008.123.850
32.025007.125.725
32.025008.125.825
32.050008.125.850
32.080007.213.708
32.100003.220.310
32.080007.223.708
32.100007.223.710
32.100005.531.310
32.100005.540.310
33.025007.11A.725
33.040007.11A.740
33.050008.11A.850
33.025007.141.725
33.040007.141.740
33.025008.141.825
33.025007.161.725
33.040007.161.740
33.050007.161.750
33.025007.171.725
33.040007.171.740
34.016032.121.316
34.016032.121.316-iz
34.025032.121.325
34.025032.121.325-iz
34.040032.121.340
34.040032.121.340-iz
34.050032.121.350
34.050032.121.350-iz
34.025034.121.525
34.040034.121.540
34.050034.121.550
34.016035.121.616

34.025035.121.625
34.040035.121.640
34.050035.121.650
34.016037.121.816
34.025037.121.825
34.040037.121.840
34.050037.121.850
34.016031.122.216
34.025031.122.225
34.040031.122.240
34.050031.122.250
34.016035.122.616
34.025035.122.625
34.040035.122.640
34.050035.122.650
34.063035.122.663
34.016031.123.216
34.025031.123.225
34.040031.123.240
34.050031.123.250
34.016035.123.616
34.025035.123.625
34.040035.123.640
34.050035.123.650
34.063035.123.663
34.016001.142.116-az
34.016001.142.116-iz
34.025001.142.125-az
34.025001.142.125-iz
34.040001.142.140-az
34.040001.142.140-iz
34.050001.142.150-az
34.050001.142.150-iz
34.063001.142.163-iz
34.063032.211.306
34.080032.211.308
34.100032.211.310
34.125032.211.312
34.160032.211.316
34.200032.211.320
34.080035.211.508
34.100035.211.510
34.100037.211.810
34.250037.211.825
34.080035.212.508
34.100035.212.510
34.125035.212.512
34.160035.212.516
34.080001.289.108
34.100001.289.110
34.160001.289.116
34.040070.663.404
34.050070.663.405
34.063068.663.606
34.016067.100.801
34.025067.100.802
34.040067.100.804
34.050067.100.805
34.063067.100.806
34.080067.200.808
34.100067.200.810
34.125067.200.812
34.160067.200.816
30.160015.211.516
30.040005.900.000
30.025094.900.000
30.025005.900.000
30.050094.900.000
30.040094.900.000
30.025012.900.000
30.050094.100.000
30.016094.100.000
30.080015.242.408
30.063094.100.000
30.063015.111.563
30.050012.900.000
30.050005.900.000
30.040012.900.000
34.016001.663.101
32.050005.111.350
30.080005.900.000
30.065005.900.000
34.080037.211.808
32.063007.123.763
34.016034.121.516
32.025005.631.325
34.025070.663.402
34.016070.663.401
34.160070.563.416
34.160001.563.116
34.040068.663.604
32.025005.112.325

30.063010.132.863
34.050037.121.850-iz
34.050068.663.605
32.040001.112.140
32.025001.112.125
30.160003.211.316
33.040001.150.140
32.050005.112.350
32.050005.637.350
32.040004.130.340
30.063005.151.463
30.063015.114.563
33.040007.151.740
32.160007.223.716
34.100001.342.110
34.063035.121.663
33.050005.661.350
30.063019.159.563
34.040001.663.104
34.063001.663.106
32.100003.210.310
32.016007.125.716
34.016068.663.601
34.025037.121.825-iz
32.050001.112.150
30.125012.221.912
34.100070.563.410
34.100073.563.910
34.200001.289.120
34.063031.122.263
33.040001.160.140
33.025007.151.725
34.063070.663.406
32.063003.120.563
30.125015.211.512
34.063001.142.163-az
33.050007.141.750
32.080003.210.308
32.025004.130.325
32.040005.111.340
35.050087.103.650
35.040087.103.640
35.025087.102.625
34.025001.663.102
34.250001.289.125
34.250032.211.325
34.025031.121.225
32.125007.213.712
32.050004.130.350
32.016008.123.816
32.010007.113.710
32.063003.112.563
32.016001.112.116
34.063031.123.263
33.025001.170.125
32.160007.213.716
32.100007.213.710
35.015005.911.315
33.025001.160.125
33.025001.150.125
33.025001.111.125
32.040008.125.840
34.080031.212.208
33.050007.171.750
33.016001.170.116
33.050007.151.750
33.040008.141.840
34.016037.121.816-iz
33.040001.170.140
33.063007.141.763
33.040001.111.140
32.040007.125.740
32.063008.123.863
30.160012.221.916
34.025068.663.602
34.050001.663.105
34.200070.563.420
34.125031.212.212
34.063037.211.806
34.160035.211.516
33.100008.222.810
33.100007.222.710
33.080007.222.708
33.050008.141.850
33.016007.141.716
32.040005.640.340
32.125007.223.712
32.200003.220.320
32.063004.130.363
32.063008.113.863
32.063001.112.163
33.200003.58A.320/20

33.160003.58A.316/16
33.100003.58A.310/10
33.063003.58A.306/06
33.050001.150.150
33.016008.141.816
32.063005.640.363
32.016005.640.316
32.040005.631.340
32.016005.631.316
32.200005.540.320
32.080005.540.308
32.160005.531.316
32.080005.531.308
30.200005.522.320
34.080001.272.108
33.016007.161.716
33.050001.160.150
33.016007.151.716
33.010007.11A.710
32.025005.640.325
32.200005.531.320
32.080008.223.808
32.050007.125.750
32.040005.112.340
34.160037.211.816
33.050008.171.850
33.050001.170.150
33.063007.161.763
33.016001.160.116
33.063007.151.763
33.016001.150.116
33.063008.141.863
33.063008.11A.863
33.050001.111.150
33.016001.111.116
32.050005.640.350
32.160005.540.316
32.160008.223.816
32.125008.223.812
32.100008.223.810
32.080003.220.308
32.200003.210.320
32.063008.125.863
32.016008.125.816
32.063007.125.763
32.050003.112.550
32.050003.111.550
32.010005.111.310
32.100004.541.000
32.080004.541.000
32.063004.641.000
32.050004.641.000
32.040004.641.000
32.025004.641.000
30.160005.522.316
30.063005.156.463
35.010087.101.610
34.100074.200.210
34.160031.212.216
34.125037.211.812
34.040037.121.840-iz
33.025008.151.825
33.040008.11A.840
33.025008.11A.825
32.063005.631.363
32.160003.210.316
32.016003.120.516
30.080005.522.308
30.250015.211.525
30.250003.211.325
34.100031.212.210
34.200067.200.820
34.100001.563.110
34.080070.563.408
33.016007.11A.716
32.063003.111.563
32.016003.112.516
32.025004.961.325
34.160068.563.616
33.050007.11A.750
34.063032.121.363
34.100068.563.610
32.063007.113.763
34.200001.563.120
32.250005.531.325
33.016003.68A.301/01
34.080068.563.608
34.080001.563.108
34.200068.563.620
34.250067.200.825
34.080031.211.208
33.016007.171.716

11, 47
11, 47

11
11
11
11
11
11
11

11, 47
11, 47
11, 47
11, 47
11, 47
11, 47
11, 47
11, 47
11, 47
13, 69
13, 69

13
69

13, 69
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12

12, 48
12, 48

70
24
24
24
53
53
53
53
53
53
53
53
53
21
21
21
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
54
22
52
52
78
74
63
63
63
55
55
55
59
59
59
61
61
15
16
15
16
15
16
15
16
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
19
19
19
19
19
19
19
19
19
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
50
50
50
50
18
18
18
71
71
71
16
16
16
16
16
18
18
18
18
12
90
90
90
90
90
90

11, 47
11, 47

14
11, 47

11
90
90
90
71
24
90
90
17
51
15
77
71
71
72
72
71
24

11, 47
16
71
24
24
12
29
24
77
23
13
11
57
52
20
15
83
13
71
71
25
51
71
16
24

12, 48
72
72
18
49
31
57
71
21
12
19
55
25
23
24
39
39
39
71
18
17
15
54
23
51
53
24
24
49
33
54
54
95
31
29
27
51
50
61
33
57
55
16
33
55
27
51
51

12, 48
71
71
72
50
16
17
56
56
56
55
55
73
52
22
23
53
24
80

80
80
79
29
55
73
73
77
77
74
74
78
78
70
20
59
31
57
63
73
78
52
51
24
17
61
33
59
31
57
29
55
63
27
27
73
74
52
52
52
22
25
51
51
51
24
24
24
76
76
75
75
75
75
70
69
39
18
50
17
16
57
63
63
77
25
21
70
12
12
50
18
72
72
63
24
24
93
72
63
15
72
53
72
78
79
72
72
72
18
17
61
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30529
30531
30532
30536
30538
30544
30545
30547
30548
30550
30551
30552
30553
30554
30555
30556
30557
30558
30559
30560
30561
30562
30563
30568
30571
30573
30576
30577
30578
30580
30581
30582
30583
30584
30585
30586
30587
30588
30589
30590
30591
30592
30600
30601
30602
30603
30604
30605
30606
30607
30608
30609
30610
30611
30612
30613
30614
30615
30616
30617
30618
30619
30620
30621
30622
30623
30624
30625
30626
30627
30628
30629
30630
30631
30632
30633
30634
30635
30636
30637
30638
30639
30640
30642
30643
30644
30645
30646
30647
30648
30649
30650

30651
30652
30653
30654
30655
30656
30657
30658
30659
30661
30663
30664
30665
30666
30668
30669
30670
30671
30672
30673
30674
30675
30676
30677
30678
30679
30680
30681
30682
30683
30684
30685
30686
30687
30688
30689
30690
30691
30692
30693
30694
30695
30696
30697
30698
30699
30700
30701
30702
30703
30704
30705
30706
30707
30709
30710
30711
30712
30713
30714
30715
30716
30717
30718
30719
30720
30724
30725
30726
30727
30728
30729
30730
30731
30734
30735
30736
30737
30738
30742
30743
30744
30745
30746
30747
30748
30749
30750
30751
30752
30753
30754

30759
30760
30761
30762
30763
30764
30765
30766
30767
30768
30773
30774
30775
30776
30777
30778
30779
30780
30781
30787
30790
30791
30792
30793
30794
30795
30796
30797
30798
30799
30800
30801
30802
30803
30804
30805
30806
30807
30808
30809
30810
30811
30812
30813
30814
30815
30816
30817
30818
30819
30820
30821
30822
30823
30824
30825
30826
30827
30828
30829
30830
30831
30832
30833
30834
30835
30836
30837
30838
30839
30840
30841
30842
30843
30844
30845
30846
30847
30848
30849
30850
30851
30852
30853
30854
30855
30856
30857
30858
30859
30860
30861

30862
30863
30864
30865
30866
30867
30868
30869
30870
30871
30872
30873
30874
30875
30876
30877
30878
30879
30880
30881
30882
30883
30884
30885
30886
30887
30888
30889
30890
30891
30892
30893
30894
30895
30896
30897
30898
30899
30900
30901
30902
30903
30905
30906
30912
30917
30921
30929
30931
30932
30933
30934
30935
30936
30937
30938
30939
30940
30941
30942
30943
30944
30945
30946
30947
30998
30999
31000
31001
31002
31003
31004
31005
31006
31007
31008
31009
31010
31011
31012
31013
31014
31015
31016
31017
31018
31019
31020
31021
31022

33.016008.11A.816
33.100003.222.310
33.100003.244.310
33.040003.68A.304/04
30.016015.111.516
30.200003.211.320
30.100015.242.410
33.040003.111.540
33.040003.170.540
35.040086.112.340
30.200015.211.520
30.125015.242.412
30.160015.242.416
32.016005.111.316
32.063005.111.363
32.016003.111.516
32.025003.111.525
32.016005.112.316
32.063005.112.363
32.040003.112.540
32.025001.120.125
32.040001.120.140
32.050001.120.150
33.100007.21A.710
34.080001.342.108
30.015012.900.000
30.080003.200.000
30.100003.200.000
30.160003.200.000
30.016019.159.516
30.025019.159.525
30.040019.159.540
32.063001.120.163
32.125003.210.312
32.250003.210.325
32.080008.213.808
32.160003.220.316
32.250003.220.325
33.025008.161.825
32.125003.220.312
33.050003.170.550
33.050003.111.550
33.016008.161.816
34.250001.342.125
35.040089.103.340
35.025089.102.325
34.200001.342.120
30.125003.200.000
30.050019.159.550
30.125003.211.312
32.040004.961.340
33.063007.11A.763
34.040067.900.840
34.065067.900.865
34.200037.211.820
32.016001.120.116
32.016004.641.000
34.016043.121.F16-iz
32.160004.541.000
32.200004.541.000
34.125035.211.512
33.125007.222.712
33.160007.222.716
34.040031.121.240
33.125007.21A.712
33.160007.21A.716
33.125008.21A.812
33.160008.21A.816
33.080003.222.308
33.125003.222.312
33.160003.222.316
33.200003.222.320
32.100008.213.810
32.125008.213.812
32.160008.213.816
32.080008.224.808
32.100008.224.810
33.080008.21A.808
33.100008.21A.810
33.063008.161.863
33.063007.171.763
34.100001.272.110
34.200001.272.120
33.063008.171.863
33.016008.151.816
33.040008.151.840
33.050008.151.850
33.040008.161.840
33.050008.161.850
33.016008.171.816
33.025008.171.825
33.040008.171.840

30.080094.200.000
30.100094.200.000
30.125094.200.000
30.160094.200.000
30.200003.200.000
33.080003.270.308
32.010003.112.510
33.016003.111.516
30.250003.200.000
30.250005.522.325
30.010012.900.000
30.010094.900.000
30.015005.900.000
30.015094.900.000
32.010003.111.510
32.010005.112.310
32.080007.224.708
32.100007.224.710
32.125007.224.712
32.160007.224.716
32.125008.224.812
32.160008.224.816
32.250004.541.000
32.250005.540.325
32.008005.951.308
32.010005.951.310
32.015005.951.315
32.020005.951.320
32.025005.951.325
32.032005.951.332
32.040005.951.340
32.050005.951.350
32.065005.951.365
32.080005.951.380
32.010005.960.310
32.015005.960.320
32.025005.960.325
32.040005.960.340
32.050005.960.350
32.065005.960.365
32.080005.960.380
32.025007.960.725
32.040007.960.740
32.050007.960.750
32.065007.960.765
32.080007.960.780
32.025008.960.825
32.040008.960.840
32.050008.960.850
32.065008.960.865
32.080008.960.880
32.065004.961.365
32.080004.961.380
33.063001.111.163
33.025003.111.525
33.063003.111.563
33.010008.11A.810
33.010007.141.710
33.010008.141.810
33.016003.150.516
33.025003.150.525
33.040003.150.540
33.050003.150.550
33.063003.150.563
33.010007.151.710
33.010008.151.810
33.063008.151.863
33.016003.160.516
33.025003.160.525
33.040003.160.540
33.050003.160.550
33.063003.160.563
33.010007.161.710
33.010008.161.810
33.016003.170.516
33.025003.170.525
33.063003.170.563
33.010007.171.710
33.010008.171.810
33.080007.21A.708
33.250003.222.325
33.080003.244.308
33.125003.244.312
33.160003.244.316
33.200003.244.320
33.250003.244.325
33.080003.250.308
33.100003.250.310
33.125003.250.312
33.160003.250.316
33.200003.250.320
33.250003.250.325

33.080008.251.808
33.100008.251.810
33.125008.251.812
33.160008.251.816
33.080003.260.308
33.100003.260.310
33.125003.260.312
33.160003.260.316
33.200003.260.320
33.250003.260.325
33.080008.261.808
33.100008.261.810
33.125008.261.812
33.160008.261.816
33.100003.270.310
33.125003.270.312
33.160003.270.316
33.200003.270.320
33.250003.270.325
33.100008.271.810
33.080008.222.808
33.125008.222.812
33.080005.552.308
33.100005.552.310
33.160005.552.316
33.200005.552.320
33.250005.552.325
33.080005.562.308
33.100005.562.310
33.160005.562.316
33.200005.562.320
33.250005.562.325
33.080005.572.308
33.100005.572.310
33.160005.572.316
33.200005.572.320
33.250005.572.325
33.250003.58A.325/25
33.016005.651.316
33.025005.651.325
33.040005.651.340
33.050005.651.350
33.063005.651.363
33.016005.661.316
33.025005.661.325
33.040005.661.340
33.063005.661.363
33.016005.671.316
33.025005.671.325
33.040005.671.340
33.050005.671.350
33.063005.671.363
33.025003.68A.302/02
33.050003.68A.305/05
34.008077.900.000
34.010077.900.000
34.015077.900.000
34.020077.900.000
34.025077.900.000
34.032077.900.000
34.040077.900.000
34.050077.900.000
34.065077.900.000
34.080077.900.000
34.050031.121.250
34.063031.121.263
34.063034.121.563
34.063037.121.863
34.025043.121.F25-iz
34.040043.121.F40-iz
34.050043.121.F50-iz
34.100031.211.210
34.125031.211.212
34.160031.211.216
34.200035.211.520
34.250035.211.525
34.080043.211.F08
34.100043.211.F10
34.125043.211.F12
34.160043.211.F16
34.200043.211.F20
34.250043.211.F25
34.125001.272.112
34.160001.272.116
34.250001.272.125
34.125001.289.112
34.125001.342.112
34.160001.342.116
34.250001.563.125
34.250070.563.425
34.250068.563.625
34.080073.563.908

34.160073.563.916
34.200073.563.920
34.250073.563.925
34.016073.663.901
34.025073.663.902
34.040073.663.904
34.050073.663.905
34.063073.663.906
34.080074.200.208
34.125074.200.212
34.160074.200.216
34.008075.900.308
34.010075.900.310
34.015075.900.315
34.020075.900.320
34.025075.900.325
34.032075.900.332
34.040075.900.340
34.050075.900.350
34.065075.900.365
34.080075.900.380
34.008065.900.508
34.010065.900.510
34.015065.900.515
34.020065.900.520
34.025065.900.525
34.032065.900.532
34.040065.900.540
34.050065.900.550
34.065065.900.565
34.080065.900.580
34.008067.900.808
34.010067.900.810
34.015067.900.815
34.020067.900.820
34.025067.900.825
34.032067.900.832
34.050067.900.850
34.080067.900.880
35.010089.101.310
35.016089.101.316
35.016087.101.616
35.063089.103.363
35.063087.103.663
35.063086.111.363
35.063086.112.363
35.063086.113.363
35.063086.114.363
35.100089.221.310
35.125089.221.312
35.160089.223.316
35.080086.271.308
35.100086.271.310
35.125086.271.312
35.160086.272.316
35.008005.911.308
35.010005.911.310
35.020005.911.320
35.025005.911.325
35.032005.911.332
35.040005.911.340
35.050005.911.350
35.065005.911.365
35.080005.911.380
30.010005.900.000
35.010086.111.310
35.010086.112.310
35.010086.113.310
35.010086.114.310
35.016086.111.316
35.016086.112.316
35.016086.113.316
35.016086.114.316
35.025086.111.325
35.025086.112.325
35.025086.113.325
35.025086.114.325
35.040086.111.340
35.040086.113.340
35.040086.114.340
35.050086.111.350
35.050086.112.350
35.050086.113.350
35.050086.114.350
35.050089.103.350
35.080089.221.308
33.160008.222.816
33.080008.271.808
33.125008.271.812
33.160008.271.816

63
26
28
79
11
12
14
27
33
35
12
14
14
24
24
24
24
24
24
24
21
21
21
64
20
90
14
14
14
13
13
13
21
25
25
54
22
22
59
22
33
27
59
20
37
37
20
14
13
12
93
63
91
91
17
21
75
16
76
76
17
56
56
15
64
64
64
64
26
26
26
26
54
54
54
52
52
64
64
59
61
20
20
61
57
57
57
59
59
61
61
61

12, 48
12, 48
12, 48
12, 48

14
34
24
27
14
70
90
90
90
90
24
24
52
52
52
52
52
52
76
74
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
27
27
27
63
55
55
29
29
29
29
29
57
57
57
31
31
31
31
31
59
59
33
33
33
61
61
64
26
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30

58
58
58
58
32
32
32
32
32
32
60
60
60
60
34
34
34
34
34
62
56
56
82
82
82
82
82
84
84
84
84
84
86
86
86
86
86
80
81
81
81
81
81
83
83
83
83
85
85
85
85
85
79
79
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
18
20
20
72
72
72
72

72
72
72
71
71
71
71
71
18
18
18
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
37
37
39
37
39
35
35
35
35
38
38
38
36
36
36
36
95
95
95
95
95
95
95
95
95
90
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
37
38
56
62
62
62

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

98



www.cosmotec-co.jp
TEL. 03-3270-5761
FAX. 03-3270-5610コスモ・テック 株式会社

TM
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〈
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引
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30.010005.900.000
30.010012.900.000
30.010094.900.000
30.015005.900.000
30.015012.900.000
30.015094.900.000
30.016005.151.416
30.016010.132.816
30.016012.132.916
30.016015.111.516
30.016015.114.516
30.016015.151.516
30.016019.159.516
30.016094.100.000
30.025005.151.425
30.025005.900.000
30.025010.132.825
30.025012.132.925
30.025012.900.000
30.025015.111.525
30.025015.114.525
30.025015.151.525
30.025019.159.525
30.025094.100.000
30.025094.900.000
30.040005.151.440
30.040005.151.441
30.040005.900.000
30.040010.132.840
30.040012.132.940
30.040012.900.000
30.040015.111.540
30.040015.114.540
30.040015.151.540
30.040019.159.540
30.040094.100.000
30.040094.900.000
30.050005.151.450
30.050005.900.000
30.050010.132.850
30.050012.132.950
30.050012.900.000
30.050015.111.550
30.050015.114.550
30.050015.151.550
30.050019.159.550
30.050094.100.000
30.050094.900.000
30.063005.151.463
30.063005.156.463
30.063010.132.863
30.063012.132.963
30.063015.111.563
30.063015.114.563
30.063015.151.563
30.063019.159.563
30.063094.100.000
30.065005.900.000
30.080003.200.000
30.080003.211.308
30.080005.522.308
30.080005.900.000
30.080012.221.908
30.080015.211.508
30.080015.213.408
30.080015.242.408
30.080094.200.000
30.100003.200.000
30.100003.211.310
30.100005.522.310
30.100012.221.910
30.100015.211.510
30.100015.213.410
30.100015.242.410
30.100094.200.000
30.125003.200.000
30.125003.211.312
30.125012.221.912
30.125015.211.512
30.125015.213.412
30.125015.242.412
30.125094.200.000
30.160003.200.000
30.160003.211.316
30.160005.522.316
30.160012.221.916
30.160015.211.516
30.160015.242.416
30.160094.200.000
30.200003.200.000
30.200003.211.320
30.200005.522.320

30.200015.211.520
30.250003.200.000
30.250003.211.325
30.250005.522.325
30.250015.211.525
32.008005.951.308
32.010003.111.510
32.010003.112.510
32.010005.111.310
32.010005.112.310
32.010005.951.310
32.010005.960.310
32.010007.113.710
32.010008.113.810
32.015005.951.315
32.015005.960.320
32.016001.112.116
32.016001.120.116
32.016003.111.516
32.016003.112.516
32.016003.120.516
32.016004.641.000
32.016005.111.316
32.016005.112.316
32.016005.631.316
32.016005.640.316
32.016007.113.716
32.016007.123.716
32.016007.125.716
32.016008.113.816
32.016008.123.816
32.016008.125.816
32.020005.951.320
32.025001.112.125
32.025001.120.125
32.025003.111.525
32.025003.112.525
32.025003.120.525
32.025004.130.325
32.025004.641.000
32.025004.961.325
32.025005.111.325
32.025005.112.325
32.025005.631.325
32.025005.640.325
32.025005.951.325
32.025005.960.325
32.025007.113.725
32.025007.123.725
32.025007.125.725
32.025007.960.725
32.025008.113.825
32.025008.123.825
32.025008.125.825
32.025008.960.825
32.032005.951.332
32.040001.112.140
32.040001.120.140
32.040003.111.540
32.040003.112.540
32.040003.120.540
32.040004.130.340
32.040004.641.000
32.040004.961.340
32.040005.111.340
32.040005.112.340
32.040005.631.340
32.040005.640.340
32.040005.951.340
32.040005.960.340
32.040007.113.740
32.040007.123.740
32.040007.125.740
32.040007.960.740
32.040008.113.840
32.040008.123.840
32.040008.125.840
32.040008.960.840
32.050001.112.150
32.050001.120.150
32.050003.111.550
32.050003.112.550
32.050003.120.550
32.050004.130.350
32.050004.641.000
32.050005.111.350
32.050005.112.350
32.050005.637.350
32.050005.640.350
32.050005.951.350
32.050005.960.350
32.050007.113.750

32.050007.123.750
32.050007.125.750
32.050007.960.750
32.050008.113.850
32.050008.123.850
32.050008.125.850
32.050008.960.850
32.063001.112.163
32.063001.120.163
32.063003.111.563
32.063003.112.563
32.063003.120.563
32.063004.130.363
32.063004.641.000
32.063005.111.363
32.063005.112.363
32.063005.631.363
32.063005.640.363
32.063007.113.763
32.063007.123.763
32.063007.125.763
32.063008.113.863
32.063008.123.863
32.063008.125.863
32.065004.961.365
32.065005.951.365
32.065005.960.365
32.065007.960.765
32.065008.960.865
32.080003.210.308
32.080003.220.308
32.080004.541.000
32.080004.961.380
32.080005.531.308
32.080005.540.308
32.080005.951.380
32.080005.960.380
32.080007.213.708
32.080007.223.708
32.080007.224.708
32.080007.960.780
32.080008.213.808
32.080008.223.808
32.080008.224.808
32.080008.960.880
32.100003.210.310
32.100003.220.310
32.100004.541.000
32.100005.531.310
32.100005.540.310
32.100007.213.710
32.100007.223.710
32.100007.224.710
32.100008.213.810
32.100008.223.810
32.100008.224.810
32.125003.210.312
32.125003.220.312
32.125007.213.712
32.125007.223.712
32.125007.224.712
32.125008.213.812
32.125008.223.812
32.125008.224.812
32.160003.210.316
32.160003.220.316
32.160004.541.000
32.160005.531.316
32.160005.540.316
32.160007.213.716
32.160007.223.716
32.160007.224.716
32.160008.213.816
32.160008.223.816
32.160008.224.816
32.200003.210.320
32.200003.220.320
32.200004.541.000
32.200005.531.320
32.200005.540.320
32.250003.210.325
32.250003.220.325
32.250004.541.000
32.250005.531.325
32.250005.540.325
33.010007.11A.710
33.010007.141.710
33.010007.151.710
33.010007.161.710
33.010007.171.710
33.010008.11A.810
33.010008.141.810

33.010008.151.810
33.010008.161.810
33.010008.171.810
33.016001.111.116
33.016001.150.116
33.016001.160.116
33.016001.170.116
33.016003.111.516
33.016003.150.516
33.016003.160.516
33.016003.170.516
33.016003.68A.301/01
33.016005.651.316
33.016005.661.316
33.016005.671.316
33.016007.11A.716
33.016007.141.716
33.016007.151.716
33.016007.161.716
33.016007.171.716
33.016008.11A.816
33.016008.141.816
33.016008.151.816
33.016008.161.816
33.016008.171.816
33.025001.111.125
33.025001.150.125
33.025001.160.125
33.025001.170.125
33.025003.111.525
33.025003.150.525
33.025003.160.525
33.025003.170.525
33.025003.68A.302/02
33.025005.651.325
33.025005.661.325
33.025005.671.325
33.025007.11A.725
33.025007.141.725
33.025007.151.725
33.025007.161.725
33.025007.171.725
33.025008.11A.825
33.025008.141.825
33.025008.151.825
33.025008.161.825
33.025008.171.825
33.040001.111.140
33.040001.150.140
33.040001.160.140
33.040001.170.140
33.040003.111.540
33.040003.150.540
33.040003.160.540
33.040003.170.540
33.040003.68A.304/04
33.040005.651.340
33.040005.661.340
33.040005.671.340
33.040007.11A.740
33.040007.141.740
33.040007.151.740
33.040007.161.740
33.040007.171.740
33.040008.11A.840
33.040008.141.840
33.040008.151.840
33.040008.161.840
33.040008.171.840
33.050001.111.150
33.050001.150.150
33.050001.160.150
33.050001.170.150
33.050003.111.550
33.050003.150.550
33.050003.160.550
33.050003.170.550
33.050003.68A.305/05
33.050005.651.350
33.050005.661.350
33.050005.671.350
33.050007.11A.750
33.050007.141.750
33.050007.151.750
33.050007.161.750
33.050007.171.750
33.050008.11A.850
33.050008.141.850
33.050008.151.850
33.050008.161.850
33.050008.171.850
33.063001.111.163

30947
30663
30664
30665
30573
30666
30049
30035
30039
30538
30021
30054
30580
30227
30050
30219
30036
30040
30225
30009
30022
30055
30581
30002
30218
30051
30052
30217
30037
30041
30236
30010
30023
30056
30582
30003
30224
30053
30235
30038
30042
30234
30011
30024
30058
30606
30226
30223
30283
30466
30267
30043
30231
30284
30059
30296
30229
30245
30576
30063
30484
30244
30080
30065
30072
30228
30651
30577
30064
30082
30081
30067
30074
30545
30652
30605
30607
30305
30316
30076
30552
30653
30578
30272
30462
30367
30214
30553
30654
30655
30544
30411

30551
30659
30486
30661
30485
30678
30668
30657
30455
30669
30679
30688
30336
30093
30680
30689
30338
30613
30556
30502
30483
30614
30554
30558
30405
30403
30089
30102
30301
30094
30335
30451
30681
30271
30561
30557
30088
30099
30322
30461
30506
30086
30265
30254
30421
30682
30690
30090
30103
30109
30695
30095
30106
30110
30700
30683
30270
30562
30087
30560
30100
30281
30460
30608
30323
30427
30404
30385
30684
30691
30091
30104
30365
30696
30096
30107
30352
30701
30304
30563
30454
30453
30101
30334
30459
30240
30274
30280
30443
30685
30692
30092

30105
30425
30697
30097
30108
30111
30702
30390
30583
30500
30337
30315
30388
30458
30555
30559
30480
30402
30515
30248
30452
30389
30366
30450
30705
30686
30693
30698
30703
30321
30448
30457
30706
30409
30407
30687
30694
30112
30114
30670
30699
30586
30424
30633
30704
30300
30113
30456
30117
30118
30344
30115
30671
30630
30447
30634
30584
30590
30333
30386
30672
30631
30446
30674
30482
30587
30616
30408
30444
30343
30287
30673
30632
30445
30675
30449
30387
30617
30423
30406
30585
30588
30676
30517
30677
30420
30712
30719
30730
30737
30711
30713

30720
30731
30738
30442
30438
30436
30356
30658
30714
30725
30734
30518
30808
30813
30817
30499
30384
30419
30417
30528
30529
30401
30643
30600
30648
30351
30350
30348
30342
30709
30715
30726
30735
30822
30809
30814
30818
30119
30122
30313
30125
30128
30476
30124
30473
30589
30649
30364
30273
30312
30362
30547
30716
30727
30548
30536
30810
30815
30819
30120
30123
30285
30126
30129
30475
30358
30644
30646
30650
30441
30400
30418
30434
30592
30717
30728
30591
30823
30811
30294
30820
30510
30319
30357
30127
30355
30121
30383
30645
30647
30433
30707

90
90
90
90
90
90

13, 69
11, 47
11, 47

11
11
13
13

11, 47
13, 69

90
11, 47
11, 47

90
11
11
13
13

11, 47
90
13
69
90

11, 47
11, 47

90
11
11
13
13

11, 47
90

13, 69
90

11, 47
11, 47

90
11
11
13
13

11, 47
90
13
69

11, 47
11, 47

11
11
13
13

11, 47
90
14
12
70
90

12, 48
12
12
14

12, 48
14
12
70

12, 48
12
12
14

12, 48
14
12

12, 48
12
12
14

12, 48
14
12
70

12, 48
12
14

12, 48
14
12
70

12
14
12
70
12
94
24
24
24
24
94
92
53
53
94
92
24
21
24
24
21
75
24
24
77
73
53
51
51
53
51
51
94
24
21
24
24
21
23
75
93
24
24
77
73
94
92
53
51
51
92
53
51
51
92
94
24
21
24
24
21
23
75
93
24
24
77
73
94
92
53
51
51
92
53
51
51
92
24
21
24
24
21
23
75
24
24
77
73
94
92
53

51
51
92
53
51
51
92
24
21
24
24
21
23
75
24
24
77
73
53
51
51
53
51
51
93
94
92
92
92
25
22
76
93
78
74
94
92
54
52
52
92
54
52
52
92
25
22
76
78
74
54
52
52
54
52
52
25
22
54
52
52
54
52
52
25
22
76
78
74
54
52
52
54
52
52
25
22
76
78
74
25
22
76
78
74
63
55
57
59
61
63
55

57
59
61
27
29
31
33
27
29
31
33
79
81
83
85
63
55
57
59
61
63
55
57
59
61
27
29
31
33
27
29
31
33
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81
83
85
63
55
57
59
61
63
55
57
59
61
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31
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83
85
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55
57
59
61
63
55
57
59
61
27
29
31
33
27
29
31
33
79
81
83
85
63
55
57
59
61
63
55
57
59
61
27
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34.050031.123.250
34.050032.121.350
34.050032.121.350-iz
34.050034.121.550
34.050035.121.650
34.050035.122.650
34.050035.123.650
34.050037.121.850
34.050037.121.850-iz
34.050043.121.F50-iz
34.050065.900.550
34.050067.100.805
34.050067.900.850
34.050068.663.605
34.050070.663.405
34.050073.663.905
34.050075.900.350
34.050077.900.000
34.063001.142.163-az
34.063001.142.163-iz
34.063001.663.106
34.063031.121.263
34.063031.122.263
34.063031.123.263
34.063032.121.363
34.063032.211.306
34.063034.121.563
34.063035.121.663
34.063035.122.663
34.063035.123.663
34.063037.121.863
34.063037.211.806
34.063067.100.806
34.063068.663.606
34.063070.663.406
34.063073.663.906
34.065065.900.565
34.065067.900.865
34.065075.900.365
34.065077.900.000
34.080001.272.108
34.080001.289.108
34.080001.342.108
34.080001.563.108
34.080031.211.208
34.080031.212.208
34.080032.211.308
34.080035.211.508
34.080035.212.508
34.080037.211.808
34.080043.211.F08
34.080065.900.580
34.080067.200.808
34.080067.900.880
34.080068.563.608
34.080070.563.408
34.080073.563.908
34.080074.200.208
34.080075.900.380
34.080077.900.000
34.100001.272.110
34.100001.289.110
34.100001.342.110
34.100001.563.110
34.100031.211.210
34.100031.212.210
34.100032.211.310
34.100035.211.510
34.100035.212.510
34.100037.211.810
34.100043.211.F10
34.100067.200.810
34.100068.563.610
34.100070.563.410
34.100073.563.910
34.100074.200.210
34.125001.272.112
34.125001.289.112
34.125001.342.112
34.125031.211.212
34.125031.212.212
34.125032.211.312
34.125035.211.512
34.125035.212.512
34.125037.211.812
34.125043.211.F12
34.125067.200.812
34.125074.200.212
34.160001.272.116
34.160001.289.116
34.160001.342.116
34.160001.563.116

33.063003.111.563
33.063003.150.563
33.063003.160.563
33.063003.170.563
33.063003.58A.306/06
33.063005.651.363
33.063005.661.363
33.063005.671.363
33.063007.11A.763
33.063007.141.763
33.063007.151.763
33.063007.161.763
33.063007.171.763
33.063008.11A.863
33.063008.141.863
33.063008.151.863
33.063008.161.863
33.063008.171.863
33.080003.222.308
33.080003.244.308
33.080003.250.308
33.080003.260.308
33.080003.270.308
33.080005.552.308
33.080005.562.308
33.080005.572.308
33.080007.21A.708
33.080007.222.708
33.080008.21A.808
33.080008.222.808
33.080008.251.808
33.080008.261.808
33.080008.271.808
33.100003.222.310
33.100003.244.310
33.100003.250.310
33.100003.260.310
33.100003.270.310
33.100003.58A.310/10
33.100005.552.310
33.100005.562.310
33.100005.572.310
33.100007.21A.710
33.100007.222.710
33.100008.21A.810
33.100008.222.810
33.100008.251.810
33.100008.261.810
33.100008.271.810
33.125003.222.312
33.125003.244.312
33.125003.250.312
33.125003.260.312
33.125003.270.312
33.125007.21A.712
33.125007.222.712
33.125008.21A.812
33.125008.222.812
33.125008.251.812
33.125008.261.812
33.125008.271.812
33.160003.222.316
33.160003.244.316
33.160003.250.316
33.160003.260.316
33.160003.270.316
33.160003.58A.316/16
33.160005.552.316
33.160005.562.316
33.160005.572.316
33.160007.21A.716
33.160007.222.716
33.160008.21A.816
33.160008.222.816
33.160008.251.816
33.160008.261.816
33.160008.271.816
33.200003.222.320
33.200003.244.320
33.200003.250.320
33.200003.260.320
33.200003.270.320
33.200003.58A.320/20
33.200005.552.320
33.200005.562.320
33.200005.572.320
33.250003.222.325
33.250003.244.325
33.250003.250.325
33.250003.260.325
33.250003.270.325
33.250003.58A.325/25

33.250005.552.325
33.250005.562.325
33.250005.572.325
34.008065.900.508
34.008067.900.808
34.008075.900.308
34.008077.900.000
34.010065.900.510
34.010067.900.810
34.010075.900.310
34.010077.900.000
34.015065.900.515
34.015067.900.815
34.015075.900.315
34.015077.900.000
34.016001.142.116-az
34.016001.142.116-iz
34.016001.663.101
34.016031.122.216
34.016031.123.216
34.016032.121.316
34.016032.121.316-iz
34.016034.121.516
34.016035.121.616
34.016035.122.616
34.016035.123.616
34.016037.121.816
34.016037.121.816-iz
34.016043.121.F16-iz
34.016067.100.801
34.016068.663.601
34.016070.663.401
34.016073.663.901
34.020065.900.520
34.020067.900.820
34.020075.900.320
34.020077.900.000
34.025001.142.125-az
34.025001.142.125-iz
34.025001.663.102
34.025031.121.225
34.025031.122.225
34.025031.123.225
34.025032.121.325
34.025032.121.325-iz
34.025034.121.525
34.025035.121.625
34.025035.122.625
34.025035.123.625
34.025037.121.825
34.025037.121.825-iz
34.025043.121.F25-iz
34.025065.900.525
34.025067.100.802
34.025067.900.825
34.025068.663.602
34.025070.663.402
34.025073.663.902
34.025075.900.325
34.025077.900.000
34.032065.900.532
34.032067.900.832
34.032075.900.332
34.032077.900.000
34.040001.142.140-az
34.040001.142.140-iz
34.040001.663.104
34.040031.121.240
34.040031.122.240
34.040031.123.240
34.040032.121.340
34.040032.121.340-iz
34.040034.121.540
34.040035.121.640
34.040035.122.640
34.040035.123.640
34.040037.121.840
34.040037.121.840-iz
34.040043.121.F40-iz
34.040065.900.540
34.040067.100.804
34.040067.900.840
34.040068.663.604
34.040070.663.404
34.040073.663.904
34.040075.900.340
34.040077.900.000
34.050001.142.150-az
34.050001.142.150-iz
34.050001.663.105
34.050031.121.250
34.050031.122.250

34.160031.211.216
34.160031.212.216
34.160032.211.316
34.160035.211.516
34.160035.212.516
34.160037.211.816
34.160043.211.F16
34.160067.200.816
34.160068.563.616
34.160070.563.416
34.160073.563.916
34.160074.200.216
34.200001.272.120
34.200001.289.120
34.200001.342.120
34.200001.563.120
34.200032.211.320
34.200035.211.520
34.200037.211.820
34.200043.211.F20
34.200067.200.820
34.200068.563.620
34.200070.563.420
34.200073.563.920
34.250001.272.125
34.250001.289.125
34.250001.342.125
34.250001.563.125
34.250032.211.325
34.250035.211.525
34.250037.211.825
34.250043.211.F25
34.250067.200.825
34.250068.563.625
34.250070.563.425
34.250073.563.925
35.008005.911.308
35.010005.911.310
35.010086.111.310
35.010086.112.310
35.010086.113.310
35.010086.114.310
35.010087.101.610
35.010089.101.310
35.015005.911.315
35.016086.111.316
35.016086.112.316
35.016086.113.316
35.016086.114.316
35.016087.101.616
35.016089.101.316
35.020005.911.320
35.025005.911.325
35.025086.111.325
35.025086.112.325
35.025086.113.325
35.025086.114.325
35.025087.102.625
35.025089.102.325
35.032005.911.332
35.040005.911.340
35.040086.111.340
35.040086.112.340
35.040086.113.340
35.040086.114.340
35.040087.103.640
35.040089.103.340
35.050005.911.350
35.050086.111.350
35.050086.112.350
35.050086.113.350
35.050086.114.350
35.050087.103.650
35.050089.103.350
35.063086.111.363
35.063086.112.363
35.063086.113.363
35.063086.114.363
35.063087.103.663
35.063089.103.363
35.065005.911.365
35.080005.911.380
35.080086.271.308
35.080089.221.308
35.100086.271.310
35.100089.221.310
35.125086.271.312
35.125089.221.312
35.160086.272.316
35.160089.223.316

型式 ／ 製品コード          ページ 型式 ／ 製品コード          ページ 型式 ／ 製品コード          ページ 型式 ／ 製品コード          ページ

30710
30718
30729
30736
30399
30812
30816
30821
30609
30363
30437
30435
30638
30440
30439
30724
30637
30642
30626
30744
30749
30763
30656
30792
30797
30802
30742
30382
30635
30790
30759
30773
31020
30531
30532
30750
30764
30777
30398
30793
30798
30803
30568
30381
30636
30380
30760
30774
30787
30627
30745
30751
30765
30778
30622
30619
30624
30791
30761
30775
31021
30628
30746
30752
30766
30779
30397
30794
30799
30804
30623
30620
30625
31019
30762
30776
31022
30629
30747
30753
30767
30780
30396
30795
30800
30805
30743
30748
30754
30768
30781
30807

30796
30801
30806
30883
30893
30873
30824
30884
30894
30874
30825
30885
30895
30875
30826
30167
30168
30237
30149
30158
30130
30131
30253
30141
30153
30162
30145
30361
30615
30202
30302
30256
30865
30886
30896
30876
30827
30169
30170
30329
30332
30150
30159
30132
30133
30138
30142
30154
30163
30146
30303
30838
30887
30203
30897
30370
30255
30866
30877
30828
30888
30898
30878
30829
30171
30172
30297
30621
30151
30160
30134
30135
30139
30143
30155
30164
30147
30472
30839
30889
30204
30610
30264
30199
30867
30879
30830
30173
30174
30371
30834
30152

30161
30136
30137
30140
30144
30156
30165
30148
30268
30840
30890
30205
30899
30269
30200
30868
30880
30831
30318
30175
30299
30835
30311
30341
30511
30176
30836
30293
30157
30166
30837
30376
30206
30201
30314
30869
30891
30611
30881
30832
30415
30195
30571
30521
30526
30353
30177
30182
30187
30247
30846
30892
30207
30900
30519
30498
30861
30870
30882
30833
30639
30196
30289
30497
30841
30491
30178
30183
30188
30184
30847
30208
30514
30306
30308
30469
30852
30855
30856
30842
30374
30179
30618
30189
30471
30848
30209
30871
30853
30197
30857
30258

30843
30470
30180
30377
30190
30432
30849
30210
30507
30257
30862
30872
30640
30309
30604
30516
30181
30844
30612
30850
30492
30523
30372
30863
30854
30330
30601
30858
30331
30845
30185
30851
30524
30860
30859
30864
30938
30939
30998
30999
31000
31001
30468
30901
30347
31002
31003
31004
31005
30903
30902
30940
30941
31006
31007
31008
31009
30327
30603
30942
30943
31010
30550
31011
31012
30326
30602
30944
31013
31014
31015
31016
30325
31017
30912
30917
30921
30929
30906
30905
30945
30946
30934
31018
30935
30931
30936
30932
30937
30933

27
29
31
33
79
81
83
85
63
55
57
59
61
63
55
57
59
61
26
28
30
32
34
82
84
86
64
56
64
56
58
60
62
26
28
30
32
34
80
82
84
86
64
56
64
56
58
60
62
26
28
30
32
34
64
56
64
56
58
60
62
26
28
30
32
34
80
82
84
86
64
56
64
56
58
60
62
26
28
30
32
34
80
82
84
86
26
28
30
32
34
80

82
84
86
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
19
19
71
49
49
15
16
15
15
49
49
15
16
16
16
71
71
71
91
91
91
91
19
19
71
15
49
49
15
16
15
15
49
49
15
16
16
91
16
91
71
71
71
91
91
91
91
91
91
19
19
71
15
49
49
15
16
15
15
49
49
15
16
16
91
16
91
71
71
71
91
91
19
19
71
15
49

49
15
16
15
15
49
49
15
16
16
91
16
91
71
71
71
91
91
19
19
71
15
49
49
15
16
15
15
49
49
15
16
16
71
71
71
91
91
91
91
20
18
20
72
17
50
17
17
50
17
17
91
18
91
72
72
72
18
91
91
20
18
20
72
17
50
17
17
50
17
17
18
72
72
72
18
20
18
20
17
50
17
17
50
17
17
18
18
20
18
20
72

17
50
17
17
50
17
17
18
72
72
72
18
20
18
20
72
17
17
17
17
18
72
72
72
20
18
20
72
17
17
17
17
18
72
72
72
95
95
35
35
35
35
39
37
95
35
35
35
35
39
37
95
95
35
35
35
35
39
37
95
95
35
35
35
35
39
37
95
35
35
35
35
39
37
35
35
35
35
39
37
95
95
36
38
36
38
36
38
36
38
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本カタログに記載の内容は2018年 9月現在の情報です。

◎ EVAC 社製配管部品は、EVAC 社の純正フランジ・チェーンクランプ・

　 シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。

◎ 製品の改良等のため、予告なく内容を変更する場合があります。

◎ 寸法表示単位は全て mm です。

◎ CeFiX、EVAC Glass、sTeRIc clamp はスイス EVAC 社の商標です。

◎ Teflon、Viton、Kalrez は米国デュポン社の登録商標です。

◎ Duran はドイツ Schott 社の登録商標です。

◎ REACH の情報は 2018 年 1 月時点の情報です。

◎ cosmotec はコスモ・テック社の商標です。






