
https://www.cosmotec-co.jp/products/list?category_id=160


www.cosmotec-co.jp
TEL. 03-3270-5761
FAX. 03-3270-5610コスモ・テック 株式会社

TM

EVAC CeFiX®フランジ

CeFiX®は、NW配管のサイズをベースとしたEVAC独自の規格で、メタルシールとチェーンクランプにより

加圧～超高真空、極低温～高温、放射線環境などに対応できる画期的なシステムです。

チェーンクランプを使用するため、ボルトが不要。

ボルト穴のために角度を気にすることなく、コンパクトで脱着がスムーズに行える超高真空システムを容易に

構築することが可能です。

CeFiX®から ICFへの変換ニップルを標準化しているため、既存のシステムとの共存も可能です。

●

●

●

特　徴

ICFフランジの場合、ナイフエッジでメタルガスケットを押しつぶしてシールするため、ガスケットは使い

捨てとなります。（図１）

また、ガスケットをつぶすために強い圧縮力が必要で、複数のボルトを慎重に締め付ける必要があり、重くて大きな

フランジを使っての組立作業はかなりの重労働でした。

それに対しCeFiX®ではテーパーシール方式を採用しています。

シール溝に設けたテーパー部に、専用のメタルガスケットを配置。チェーンクランプで密着させてシールします。

（図３）

この方式により、気密性を確保するために必要な締付トルクは、ICFフランジの約半分となりました。

さらに、ガスケットを損傷させずにシールできることから、メタルガスケットを5～10回程度まで反復使用できます。

チェーンクランプでシールしますので、締付けは1～2箇所※のみでOK。作業効率の向上に貢献します。

ICFとCeFiX®における、シール溝のテーパー形状は互換性があるため、CeFiX®用のメタルガスケットをICFフランジ

にそのまま流用することもできます。（図２）

この場合、ICFフランジでもテーパーシール方式となりますので、ナイフエッジ部分に小傷がついてしまったICFフラン

ジであっても、CeFiX®用のメタルガスケットを使用することにより、再度超高真空を得ることが可能となります。

（ICFフランジのCeFiX®用のメタルガスケットを使用した場合、反復使用はできません）

ICFフランジとCeFiX®が混在するシステムにおいても、１種類のメタルガスケットで対応可能なため在庫管理の手間を

軽減できます。

※NW16 - 50  1 箇所・NW63 - 250  2 箇所

ICFフランジ
ナイフエッジシール方式

（通常方式）

ICFフランジ
テーパーシール方式

CeFiX®フランジ
テーパーシール方式

図１ 図２ 図３

CeFiX®のシール方式

（CeFiX®メタルガスケット使用） （CeFiX®メタルガスケット使用）

※EVAC社製配管部品は、EVAC社の純正フランジ・チェーンクランプ・シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。
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EVAC CeFiX®フランジ
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この方式により、気密性を確保するために必要な締付トルクは、ICFフランジの約半分となりました。
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ジであっても、CeFiX®用のメタルガスケットを使用することにより、再度超高真空を得ることが可能となります。

（ICFフランジのCeFiX®用のメタルガスケットを使用した場合、反復使用はできません）

ICFフランジとCeFiX®が混在するシステムにおいても、１種類のメタルガスケットで対応可能なため在庫管理の手間を
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TM

CeFiX® seal

ノブ／ナット

呼び14スパナ用

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

ストラップ

ボルト

リンク

20°

15°

締付トルク [Nm  ±20%]（シール材質）

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M6

ステンレス

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

△

─

アルミ／無酸素銅／ニッケル

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

チェーンクランプ（CeFiX®対応品）

L
110
125
140
152
162

 
NW

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

チェーンクランプ
プレミアムタイプ（CeFiX®対応）NW16 - 63

極低温対応

450℃までベーキングに対応可能　※１

放射線環境対応

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能

加圧対応可能

非磁性（ステンレスタイプ）

食品、飲料用途に（ステンレスタイプ）

極低温対応

450℃までベーキングに対応可能　※１

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能

加圧対応可能

極低温、原子力、宇宙、油圧など過酷条件に適応
■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

N
60
70
85
105
112

2
2.5
3

4.5
6

ステンレス

CeFiX®システムに対応した、最高級のチェーンクランプです。
極低温～高温、加圧～超高真空対応。さらには放射線環境、非磁性対応など、あらゆる環境に
対応可能です。

リンク数

3.5
5
6

8.5
10

6
8
10
14
18

3
4
5
5
6

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

○

○

○

○

○

△

ー

アルミ／無酸素銅／ニッケル

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

45
50
64
68
68

 
NW

30.080005.522.308
30.100005.522.310
30.160005.522.316
30.200005.522.320
30.250005.522.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
プレミアムタイプ（CeFiX®対応）NW 80 - 250

■

■

■

■

■

特　 徴

5
6
6
10
10

9
18
27
36
36

ステンレス

（アルミ）（無酸素銅）（ニッケル）

18
36
54
72
84

30
60
90
120
140

チェーンクランプ（CeFiX®対応品）

M リンク数

※２

アルミシール －270℃～+150℃

無酸素銅シール －270℃～+300℃

ニッケルシール －270℃～+450℃

（アルミ）

締付トルク [Nm  ±20%]（シール材質）

（無酸素銅） （ニッケル）

※１ 加圧環境下では350℃まで対応可能　　※２  締付 2ヶ所　　※３ ボルトコーティング　　※４ 二硫化モリブデン 

　　　　　※１

※３

※４ ※３

※１ 加圧環境下でも450℃まで対応可能　　※２ ボルトコーティング　　※３ 二硫化モリブデン 

寸法

30.016005.151.416
30.025005.151.425
30.040005.151.441
30.050005.151.450
30.063005.156.463

寸法

155
192
256
310
360

N

※２

M8
M10
M10
M14
M14

ボルトサイズ

（六角穴付締付けボルト）

［　NW16～50用　］

［　NW63用　］※２

C
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®

用
チ
ェ
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ク
ラ
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プ

C
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®

用
チ
ェ
ー
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ク
ラ
ン
プ

30484

30082

30462

30411

30661

30049

30050

30052

30053

30466

製品コード 製品コード型式 型式
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△

─
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締付方法
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L
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TM

EVAC CeFiX® システム　メタルシール
NW 16 - 63

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

○

○

○

○

○

─

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

CeFiX®   メタルシール

A
18.6
27.9
42.3
56.8
77.8

A
86.6
115.9
166.5
217.3
267.4

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.6

 
NW

 34.016001.663.101 34.016070.663.401 34.016073.663.901 34.016068.663.601
 34.025001.663.102 34.025070.663.402 34.025073.663.902 34.025068.663.602
 34.040001.663.104 34.040070.663.404 34.040073.663.904 34.040068.663.604
 34.050001.663.105 34.050070.663.405 34.050073.663.905 34.050068.663.605
 34.063001.663.106 34.063070.663.406 34.063073.663.906 34.063068.663.606

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

ナイフエッジシールではありませんので、10回程度繰り返し使用可能です　※１

極低温対応

ニッケルシールは最高450℃まで対応可能

耐放射線領域での使用が可能

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

ICFフランジにも流用可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミ 無酸素銅

CeFiX®システム専用のメタルシールです。材質はアルミ、無酸素銅、無酸素銅＋銀メッキ、
ニッケルをラインナップ。寸法に互換性がありますので、ICFフランジのシール部に流用が可能。
ICFとCeFiX®システムが混在する場合でも別々にシールを用意する必要がありません。
（ICF用のガスケットをCeFiX®システムに流用することはできません）

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

○

─

無酸素銅＋銀メッキ ニッケル

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX®  システム　メタルシール
NW 80 - 250

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

○

○

○

○

○

─

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

CeFiX®  メタルシール

B
91.6
120.6
171.3
222.3
273.2

 
NW

 34.080001.563.108 34.080070.563.408 34.080073.563.908 34.080068.563.608 
 34.100001.563.110 34.100070.563.410 34.100073.563.910 34.100068.563.610 
 34.160001.563.116 34.160070.563.416 34.160073.563.916 34.160068.563.616 
 34.200001.563.120 34.200070.563.420 34.200073.563.920 34.200068.563.620 
 34.250001.563.125 34.250070.563.425 34.250073.563.925 34.250068.563.625 

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

ナイフエッジシールではありませんので、10回程度繰り返し使用可能です　※１

極低温対応

ニッケルシールは最高450℃まで対応可能

耐放射線領域での使用が可能

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

ICFフランジにも流用可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミ 無酸素銅

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

○

─

無酸素銅＋銀メッキ ニッケル

※１ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　 ※１ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

メ
タ
ル
シ
ー
ル

メ
タ
ル
シ
ー
ル

30519

30514

30507

30523

30860

30861

30308

30862

30863

30864

30498

30306

30257

30372

30859

30521

30497

30258

30516

30858

30237

30329

30297

30371

30299

30256

30255

30199

30200

30314

30865

30866

30867

30868

30869

30302

30370

30264

30269

30201

3051930308

30521 30498

30867

30237

30302

30256

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

EVAC CeFiX® システム　メタルシール
NW 16 - 63

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

○

○

○

○

○

─

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

CeFiX®   メタルシール

A
18.6
27.9
42.3
56.8
77.8

A
86.6
115.9
166.5
217.3
267.4

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.6

 
NW

 34.016001.663.101 34.016070.663.401 34.016073.663.901 34.016068.663.601
 34.025001.663.102 34.025070.663.402 34.025073.663.902 34.025068.663.602
 34.040001.663.104 34.040070.663.404 34.040073.663.904 34.040068.663.604
 34.050001.663.105 34.050070.663.405 34.050073.663.905 34.050068.663.605
 34.063001.663.106 34.063070.663.406 34.063073.663.906 34.063068.663.606

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

ナイフエッジシールではありませんので、10回程度繰り返し使用可能です　※１

極低温対応

ニッケルシールは最高450℃まで対応可能

耐放射線領域での使用が可能

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

ICFフランジにも流用可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミ 無酸素銅

CeFiX®システム専用のメタルシールです。材質はアルミ、無酸素銅、無酸素銅＋銀メッキ、
ニッケルをラインナップ。寸法に互換性がありますので、ICFフランジのシール部に流用が可能。
ICFとCeFiX®システムが混在する場合でも別々にシールを用意する必要がありません。
（ICF用のガスケットをCeFiX®システムに流用することはできません）

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

○

─

無酸素銅＋銀メッキ ニッケル

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX®  システム　メタルシール
NW 80 - 250

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

○

○

○

○

○

─

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

CeFiX®  メタルシール

B
91.6
120.6
171.3
222.3
273.2

 
NW

 34.080001.563.108 34.080070.563.408 34.080073.563.908 34.080068.563.608 
 34.100001.563.110 34.100070.563.410 34.100073.563.910 34.100068.563.610 
 34.160001.563.116 34.160070.563.416 34.160073.563.916 34.160068.563.616 
 34.200001.563.120 34.200070.563.420 34.200073.563.920 34.200068.563.620 
 34.250001.563.125 34.250070.563.425 34.250073.563.925 34.250068.563.625 

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

ナイフエッジシールではありませんので、10回程度繰り返し使用可能です　※１

極低温対応

ニッケルシールは最高450℃まで対応可能

耐放射線領域での使用が可能

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

ICFフランジにも流用可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミ 無酸素銅

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

○

○

○

○

○

─

10‒9Pa 台

－270℃～+450℃

○

○

○

○

○

○

─

無酸素銅＋銀メッキ ニッケル

※１ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　 ※１ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

メ
タ
ル
シ
ー
ル

メ
タ
ル
シ
ー
ル

30519

30514

30507

30523

30860

30861

30308

30862

30863

30864

30498

30306

30257

30372

30859

30521

30497

30258

30516

30858

30237

30329

30297

30371

30299

30256

30255

30199

30200

30314

30865

30866

30867

30868

30869

30302

30370

30264

30269

30201

3051930308

30521 30498

30867

30237

30302

30256

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

20°

EVAC CeFiX® システム　ブランキングプレート
NW 16 - 63

CeFiX®  ブランキングプレート

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016005.640.316
32.025005.640.325
32.040005.640.340
32.050005.640.350
32.063005.640.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

ナイフエッジシール方式ではありませんので、メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

封止用途のみ。追加工は溶接用フランジをご使用ください　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

EVAC CeFiX®システム用のブランクフランジです。専用のチェーンクランプ、メタルシールと
の組み合わせにより、極低温から450℃の高温、また加圧から超高真空まであらゆる環境に対応
したシステムを構築することができます。

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.5

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　ブランキングプレート
NW 80 - 250

CeFiX®  ブランキングプレート

A
104.8
134
190
242
292

 
NW

32.080005.540.308
32.100005.540.310
32.160005.540.316
32.200005.540.320
32.250005.540.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

封止用途のみ。追加工は溶接用フランジをご使用ください　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

B
91.6
120.7
171.5
222.3
273.2

F
9

12.5
13.5
13.5
14

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ 溶接の際は溶接用フランジ（P.77～78）を推奨しております ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ 溶接の際は溶接用フランジ（P.77～78）を推奨しております

寸法 寸法

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

30407

30118

30444

30406

30677

30403

30421

30385

30443

30402

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°

EVAC CeFiX® システム　ブランキングプレート
NW 16 - 63

CeFiX®  ブランキングプレート

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016005.640.316
32.025005.640.325
32.040005.640.340
32.050005.640.350
32.063005.640.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

ナイフエッジシール方式ではありませんので、メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

封止用途のみ。追加工は溶接用フランジをご使用ください　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

EVAC CeFiX®システム用のブランクフランジです。専用のチェーンクランプ、メタルシールと
の組み合わせにより、極低温から450℃の高温、また加圧から超高真空まであらゆる環境に対応
したシステムを構築することができます。

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.5

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　ブランキングプレート
NW 80 - 250

CeFiX®  ブランキングプレート

A
104.8
134
190
242
292

 
NW

32.080005.540.308
32.100005.540.310
32.160005.540.316
32.200005.540.320
32.250005.540.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

封止用途のみ。追加工は溶接用フランジをご使用ください　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

B
91.6
120.7
171.5
222.3
273.2

F
9

12.5
13.5
13.5
14

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ 溶接の際は溶接用フランジ（P.77～78）を推奨しております ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ 溶接の際は溶接用フランジ（P.77～78）を推奨しております

寸法 寸法

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

ブ
ラ
ン
キ
ン
グ
プ
レ
ー
ト

30407

30118

30444

30406

30677

30403

30421

30385

30443

30402

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

金属

ガラス

20°

金属

ガラス

15°

EVAC CeFiX® ビューポート
NW 16 - 63

CeFiX®   ビューポート

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016004.641.000
32.025004.641.000
32.040004.641.000
32.050004.641.000
32.063004.641.000

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® ビューポート
NW 80 - 250

32.080004.541.000
32.100004.541.000
32.160004.541.000
32.200004.541.000
32.250004.541.000

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

E
16
22
30
40
45

F
6

6.5
7
7

9.5

CeFiX®   ビューポート

 
NW

※１ CeFiX®用 無酸素銅、またはニッケルシール使用時。アルミシールの場合は200℃まで対応 ※１ CeFiX®用 無酸素銅、またはニッケルシール使用時。アルミシールの場合は200℃まで対応

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10-9Pa 台対応

使用温度範囲 －20℃～+280℃  ※１

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

■

■

■

■

■

特　 徴

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10-9Pa 台対応

使用温度範囲 －20℃～+280℃  ※１

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

■

■

■

■

■

特　 徴

A
104.8
134
190
242
292

E
55
70
100
130
150

F
12
13
15
15
15

寸法 寸法

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

（ホウケイ酸ガラス）（1.4462）
   Duran®   /  ステンレス

（ホウケイ酸ガラス）（1.4462）
   Duran®   /  ステンレス

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

30457

30456

30616

30617

30676

30614

30461

30460

30459

30458

製品コード 製品コード型式 型式

75



www.cosmotec-co.jp
TEL. 03-3270-5761
FAX. 03-3270-5610コスモ・テック 株式会社

TM

金属

ガラス

20°

金属

ガラス

15°

EVAC CeFiX® ビューポート
NW 16 - 63

CeFiX®   ビューポート

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016004.641.000
32.025004.641.000
32.040004.641.000
32.050004.641.000
32.063004.641.000

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® ビューポート
NW 80 - 250

32.080004.541.000
32.100004.541.000
32.160004.541.000
32.200004.541.000
32.250004.541.000

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

E
16
22
30
40
45

F
6

6.5
7
7

9.5

CeFiX®   ビューポート

 
NW

※１ CeFiX®用 無酸素銅、またはニッケルシール使用時。アルミシールの場合は200℃まで対応 ※１ CeFiX®用 無酸素銅、またはニッケルシール使用時。アルミシールの場合は200℃まで対応

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10-9Pa 台対応

使用温度範囲 －20℃～+280℃  ※１

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

■

■

■

■

■

特　 徴

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10-9Pa 台対応

使用温度範囲 －20℃～+280℃  ※１

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

■

■

■

■

■

特　 徴

A
104.8
134
190
242
292

E
55
70
100
130
150

F
12
13
15
15
15

寸法 寸法

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

（ホウケイ酸ガラス）（1.4462）
   Duran®   /  ステンレス

（ホウケイ酸ガラス）（1.4462）
   Duran®   /  ステンレス

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

30457

30456

30616

30617

30676

30614

30461

30460

30459

30458

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

EVAC CeFiX® システム　フランジ
NW 16 - 63

CeFiX®   溶接用フランジ

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016005.631.316
32.025005.631.325
32.040005.631.340
32.050005.637.350
32.063005.631.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

溶接用フランジです　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

EVAC CeFiX®システム用のフランジです。専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合
わせにより、極低温から450℃の高温、また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシス
テムを構築することができます。

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　フランジ
NW 80 - 250

32.080005.531.308
32.100005.531.310
32.160005.531.316
32.200005.531.320
32.250005.531.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.5

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

L
22
22
27
30
30

CeFiX®   溶接用フランジ

A
104.8
134
190
242
292

 
NW B

91.6
120.7
171.5
222.3
273.2

C
76.5
100
150
200
250

D
82.6
108.4
159.3
205.3
256.3

D1
86
117
168
218
270

X
20
20
20
25
30

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３パイプ溶接の際はφCで行ってください ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ パイプ溶接の際はφCで行ってください

寸法 寸法

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

溶接用フランジです　※３

溶接箇所 φC

φ
B

※３

※
３

※
３

 

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ

30409

30117

30408

30423

30517

30405

30254

30404

30280

30480

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

EVAC CeFiX® システム　フランジ
NW 16 - 63

CeFiX®   溶接用フランジ

A
30
40
55
75
87

 
NW

32.016005.631.316
32.025005.631.325
32.040005.631.340
32.050005.637.350
32.063005.631.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

溶接用フランジです　※３

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

EVAC CeFiX®システム用のフランジです。専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合
わせにより、極低温から450℃の高温、また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシス
テムを構築することができます。

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　フランジ
NW 80 - 250

32.080005.531.308
32.100005.531.310
32.160005.531.316
32.200005.531.320
32.250005.531.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ステンレス
（SUS316L）

B
21.4
32.9
48.3
61.8
82.5

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

L
22
22
27
30
30

CeFiX®   溶接用フランジ

A
104.8
134
190
242
292

 
NW B

91.6
120.7
171.5
222.3
273.2

C
76.5
100
150
200
250

D
82.6
108.4
159.3
205.3
256.3

D1
86
117
168
218
270

X
20
20
20
25
30

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３パイプ溶接の際はφCで行ってください ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません　　※３ パイプ溶接の際はφCで行ってください

寸法 寸法

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

溶接用フランジです　※３

溶接箇所 φC

φ
B

※３

※
３

※
３

 

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ

溶
接
用
フ
ラ
ン
ジ

30409

30117

30408

30423

30517

30405

30254

30404

30280

30480

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

（CeFiX® / ICF）（CeFiX® / ICF）

（CeFiX® / ICF）

SUS 316L / SUS 304

EVAC CeFiX® システム　CeFiX®/ ICF 変換ニップル
NW 16 - 63 / ICF34 - 114

CeFiX®/ICF　変換ニップル

ICF
34
54
70
86
114

33.016003.68A.301/01
33.025003.68A.302/02
33.040003.68A.304/04
33.050003.68A.305/05
33.063003.58A.306/06

NW16 / ICF34
NW25 / ICF54
NW40 / ICF70
NW50 / ICF86
NW63 / ICF114

タイプ

NW16 / ICF34
NW25 / ICF54
NW40 / ICF70
NW50 / ICF86
NW63 / ICF114

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システムとICFフランジの変換ニップルです。CeFiX® システムとICFフランジを
直接接続できますので、ICF接続の機器を接続したい場合などに便利です。
また、ICFフランジには、CeFiX®用のメタルシールがそのままご使用いただけます。

A
30
40
55
75
87

B
34
54
70
86
114

C
16
24
34

47.5
66

D
18
28
38

50.8
70

X
30
45
45
50
60

A
134
190
242
292

B
152
203
254
305

C
100
150
200
250

D
108
159
205
256

X
80
86
90
90

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　CeFiX®/ ICF 変換ニップル
NW 100 - 250 / ICF152 - 305

CeFiX®/ICF　変換ニップル

ICF
152
203
253
305

33.100003.58A.310/10
33.160003.58A.316/16
33.200003.58A.320/20
33.250003.58A.325/25

NW100 / ICF152
NW160 / ICF203
NW200 / ICF253
NW250 / ICF305

タイプ

NW100 / ICF152
NW160 / ICF203
NW200 / ICF253
NW250 / ICF305

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

■

■

■

■

■

■

特　 徴

SUS 316L / SUS 304
（CeFiX® / ICF）

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

（CeFiX® / ICF）

（CeFiX® / ICF）

C
e
F
iX

®
 / IC

F
 

変
換
ニ
ッ
プ
ル

C
e
F
iX

®
 / IC

F
 

変
換
ニ
ッ
プ
ル

30398

30397

30396

30807

30518

30822

30536

30823

30399

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

（CeFiX® / ICF）（CeFiX® / ICF）

（CeFiX® / ICF）

SUS 316L / SUS 304

EVAC CeFiX® システム　CeFiX®/ ICF 変換ニップル
NW 16 - 63 / ICF34 - 114

CeFiX®/ICF　変換ニップル

ICF
34
54
70
86
114

33.016003.68A.301/01
33.025003.68A.302/02
33.040003.68A.304/04
33.050003.68A.305/05
33.063003.58A.306/06

NW16 / ICF34
NW25 / ICF54
NW40 / ICF70
NW50 / ICF86
NW63 / ICF114

タイプ

NW16 / ICF34
NW25 / ICF54
NW40 / ICF70
NW50 / ICF86
NW63 / ICF114

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システムとICFフランジの変換ニップルです。CeFiX® システムとICFフランジを
直接接続できますので、ICF接続の機器を接続したい場合などに便利です。
また、ICFフランジには、CeFiX®用のメタルシールがそのままご使用いただけます。

A
30
40
55
75
87

B
34
54
70
86
114

C
16
24
34

47.5
66

D
18
28
38

50.8
70

X
30
45
45
50
60

A
134
190
242
292

B
152
203
254
305

C
100
150
200
250

D
108
159
205
256

X
80
86
90
90

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　CeFiX®/ ICF 変換ニップル
NW 100 - 250 / ICF152 - 305

CeFiX®/ICF　変換ニップル

ICF
152
203
253
305

33.100003.58A.310/10
33.160003.58A.316/16
33.200003.58A.320/20
33.250003.58A.325/25

NW100 / ICF152
NW160 / ICF203
NW200 / ICF253
NW250 / ICF305

タイプ

NW100 / ICF152
NW160 / ICF203
NW200 / ICF253
NW250 / ICF305

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

■

■

■

■

■

■

特　 徴

SUS 316L / SUS 304
（CeFiX® / ICF）

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

（CeFiX® / ICF）

（CeFiX® / ICF）

C
e
F
iX

®
 / IC

F
 

変
換
ニ
ッ
プ
ル

C
e
F
iX

®
 / IC

F
 

変
換
ニ
ッ
プ
ル

30398

30397

30396

30807

30518

30822

30536

30823

30399

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°15°

C
75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

EVAC CeFiX® システム　エルボ
NW 16 - 63

CeFiX®  エルボ

X
38
52
63
82
105

33.016005.651.316
33.025005.651.325
33.040005.651.340
33.050005.651.350
33.063005.651.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 316L）

EVAC CeFiX® システム用のエルボです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また加圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　エルボ
NW 80 - 250

CeFiX®  エルボ

X
110
135
167
210
254

33.080005.552.308
33.100005.552.310
33.160005.552.316
33.200005.552.320
33.250005.552.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30808

30809

30810

30811

30812

30792

30793

30794

30795

30796

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°15°

C
75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

EVAC CeFiX® システム　エルボ
NW 16 - 63

CeFiX®  エルボ

X
38
52
63
82
105

33.016005.651.316
33.025005.651.325
33.040005.651.340
33.050005.651.350
33.063005.651.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 316L）

EVAC CeFiX® システム用のエルボです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また加圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　エルボ
NW 80 - 250

CeFiX®  エルボ

X
110
135
167
210
254

33.080005.552.308
33.100005.552.310
33.160005.552.316
33.200005.552.320
33.250005.552.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30808

30809

30810

30811

30812

30792

30793

30794

30795

30796

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°
15°

C
75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

EVAC CeFiX® システム　ティー
NW 16 - 63

CeFiX®  ティー

L
76
104
126
164
210

33.016005.661.316
33.025005.661.325
33.040005.661.340
33.050005.661.350
33.063005.661.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システム用のティーです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

 
NW X

38
52
63
82
105

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　ティー
NW 80 - 250

CeFiX®  ティー

L
220
270
334
420
508

33.080005.562.308
33.100005.562.310
33.160005.562.316
33.200005.562.320
33.250005.562.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW X

110
135
167
210
254

（SUS 316L）
ステンレス

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

寸法

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30797

30798

30799

30800

30801

30813

30814

30815

30294

30816

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°
15°

C
75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

EVAC CeFiX® システム　ティー
NW 16 - 63

CeFiX®  ティー

L
76
104
126
164
210

33.016005.661.316
33.025005.661.325
33.040005.661.340
33.050005.661.350
33.063005.661.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システム用のティーです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

 
NW X

38
52
63
82
105

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　ティー
NW 80 - 250

CeFiX®  ティー

L
220
270
334
420
508

33.080005.562.308
33.100005.562.310
33.160005.562.316
33.200005.562.320
33.250005.562.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW X

110
135
167
210
254

（SUS 316L）
ステンレス

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

寸法

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30797

30798

30799

30800

30801

30813

30814

30815

30294

30816

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°
15° C

75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

EVAC CeFiX® システム　クロス
NW 16 - 63

EVAC KF - CeFiX®  クロス

L
76
104
126
164
210

33.016005.671.316
33.025005.671.325
33.040005.671.340
33.050005.671.350
33.063005.671.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システム用のクロスです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

 
NW X

38
52
63
82
105

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　クロス
NW 80 - 250

L
220
270
334
420
508

33.080005.572.308
33.100005.572.310
33.160005.572.316
33.200005.572.320
33.250005.572.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW X

110
135
167
210
254

EVAC - CeFiX®  クロス

（SUS 316L）
ステンレス

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

30802

30803

30804

30805

30806

30817

30818

30819

30820

30821

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°
15° C

75.3
100
150
200
250

D
82.5
108
159
205
256

C
16
24
40
50
70

D
20
28

44.5
57
76

EVAC CeFiX® システム　クロス
NW 16 - 63

EVAC KF - CeFiX®  クロス

L
76
104
126
164
210

33.016005.671.316
33.025005.671.325
33.040005.671.340
33.050005.671.350
33.063005.671.363

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC CeFiX® システム用のクロスです。
専用のチェーンクランプ、メタルシールとの組み合わせにより、極低温から450℃の高温、
また高圧から超高真空まであらゆる環境に対応したシステムを構築することができます。

 
NW X

38
52
63
82
105

EVAC ISO Tapered™　EVAC CeFiX® システム　クロス
NW 80 - 250

L
220
270
334
420
508

33.080005.572.308
33.100005.572.310
33.160005.572.316
33.200005.572.320
33.250005.572.325

80
100
160
200
250

タイプ
NW

80
100
160
200
250

超高真空 10-9Pa 台まで対応

加圧対応可能

極低温 －270℃まで対応

高温 450℃まで対応　※１

メタルシールは10回程度繰り返し使用可能です　※２

リークテスト用にリーク溝を設けています

材質はSUS316Lです

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW X

110
135
167
210
254

EVAC - CeFiX®  クロス

（SUS 316L）
ステンレス

（SUS 316L）
ステンレス

※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません ※１ ニッケルシール使用時　　※２ 繰り返し使用可能な回数はご使用状況により異なります。10回を保証するものではありません

寸法 寸法

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

30802

30803

30804

30805

30806

30817

30818

30819

30820

30821

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

sTeRIc clamp™

サニタリー用配管

サ
ニ
タ
リ
ー
用
配
管
部
品

s
T
e
R
lc
 c
la
m
p
™

サ
ニ
タ
リ
ー
用
配
管
部
品

s
T
e
R
lc
 c
la
m
p
™

16

25

40

50

63

80

100

160

200

250

18.6

27.9

42.3

56.8

77.8

86.6

115.9

166.5

217.3

267.4

21.4

32.9

48.3

61.8

82.6

91.6

120.6

171.3

222.3

273.2

1.4

2.5

3

2.5

2.4

2.5

2.3

2.4

2.5

2.9

34

70

114

152

203

253

305

16

39

63.6

101.8

152.7

203.2

256

21.3

48.2

82.4

120.5

171.3

222

273.3

2.7

4.6

9.4

9.4

9.3

9.4

8.7

幅幅 B（外径） A（内径）  A（内径）  ICFB （外径）CeFiX®
（NW) 

よくある

お問い合わせ

FAQ Q1
A

Q2
A

CeFiX® の溶接は ICFフランジと同じように行えますか？

CeFiX® フランジにパイプを溶接する際は、溶接用フランジをご使用ください（P.77, 78）。

CeFiX® のブランクフランジに溶接を行うと、熱の影響でエッジ部分に歪みが発生し、シール性に影響が出る恐

れがあるため、推奨できません。

CeFiX® メタルシールと ICFガスケットの寸法比較表はありますか？

下記の表を参照ください。

CeFiX® メタルシールと ICFガスケット寸法比較表 単位：mm

よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ

F
A
Q
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