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TM

ご使用に際して（NW16-63）

配管接続例

EVAC Glass™は超高純度プロセスに対応します。

透
過
率
（
％
）

透
過
率
（
％
）

石英の透過率（光学用）

Duran®の透過率（光学用）

材質

最高使用温度

透過領域

高周波特性

マイクロ波損失

熱膨張係数

熱伝導率

石英

1000℃

赤外光／紫外光

良好

小

0.55 10‒6K‒1

1.45 Wm‒3K-4

材質

最高使用温度

透過領域

高周波特性

マイクロ波損失

熱膨張係数

熱伝導率

Duran®

450℃

赤外光

良好

大

3.25 10‒6K‒1

1.16 Wm‒3K‒4

主な用途

ＣＶＤ、及びＰＶＤプロセス

紫外光、赤外光、及びレーザー光の測定

高周波、マイクロ波サポートプロセス

物理、化学実験

流体観測

ガラス厚み
1mm

10mm

EVAC Glass™　ガラス製配管部品

① ガラス製フランジ同士の接続

4 + 2 + 4 = 10

4 + 3 + 3 = 10

ガラス製ですから、目視による観察が容易です。

耐食性に優れ、ステンレスやアルミといった金属配管では対応できない用途にお使いいただけます。

洗浄、殺菌が容易です。

ガラス配管同士の接続はもちろん、一般的な金属の配管との接続も可能です。

ガラスのブランクフランジを、ビューポートとして使用可能です。

また、並行度67、レベル＜3μｍの光学研磨を施したレーザー透過対応品も光学用として標準規格化しています。

金属製配管の中間にガラス製配管を組み入れることにより、電気的な絶縁が可能です。

材質はDuran®と石英の2種類を標準化しています。

●

●

●

●

●

●

●

ガラス製フランジの寸法はNWフランジに準拠しておりますが、チェーンクランプの締付けに対する強度を持たせるため、

フランジ部の厚みを4mmとしております。（一般的な金属製のフランジは3mm）

このため、ガラス製フランジ同士の接続には、厚み2mmの専用エラストマーシールを、金属製フランジとガラス製フラ

ンジの接続には、厚み3mmの専用エラストマーシールをご使用いただき、フランジ － シール － フランジの厚み合計が

10mmとなるように選定してください。
※NW80～160 サイズは全てシール4mmです。

NW80～NW125までのガラスフランジでは、ウォールクランプを使用することにより壁にタップをたて、取り付けが

可能です。

振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

●

●

●

●

特　徴

※EVAC社製配管部品は、EVAC社の純正フランジ・チェーンクランプ・シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。

② ガラス - 金属製フランジの接続

NW25の場合

ガラスフランジ

シール（3mm）

金属フランジ

クランプ　　　

製品コード

30090

30163

30557

30036

型式

32.025007.113.725
34.025035.123.625
32.025003.111.525
30.025010.132.825

掲載ページ

53

49

24

11, 47

NW25の場合

ガラスフランジ

シール（2mm）

ガラスフランジ

クランプ　　　

製品コード

30090

30154

30090

30036

型式

32.025007.113.725
34.025035.122.625
32.025007.113.725
30.025010.132.825

掲載ページ

53

49

53

11, 47
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TM

O-Ring

Top View

Tube

Sealing Line

1

2

3

4
例１）

例２）

重い物を取りつける

真空計など重い物を接続すると、ガラスの一部に過剰な力がかかり

ガラスが割れる可能性があります。真空計を上から吊るすなど、

ガラスに負荷がかからないようご注意ください。

振動や、アライメントのズレ

装置の一部に組み込む場合は、ベローズやフレキシブルホースなど、

振動やアライメントのズレを吸収できる部品を間に挟んでご使用く

ださい。

※ 1 Sealing Line が 1-2mm
　あるかご確認ください。

ガラスフランジの取扱いについて

「締め付け方」

チェーンクランプを締めこんでいくと、ガラスを通してOリングが押さえつけられていく様子がわかり

ます。Oリングの押さえ込まれている幅（※Sealing Line）が1mm-2mm程度で十分気密が取れます。

2mm以上締めると破損の原因となります。ご注意ください。

チェーンクランプとガラスパイプが接触すると破損の原因となります。接触するまで締めないようお願い

します。

超高温タイプはトルクリミット付タイプのご用意がありません。

締め過ぎにはご注意ください。

ガラスに外的な力が加わると割れる可能性があります。
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TM

ノブ／ボルト

ピン

ストラップ

リンク

φN

φ
D

38

20°

4

44

ガラス 金属

ガラス ＋ 金属 の連結

20°

ガラス ガラス

ガラス ＋ ガラス の連結

20°

ノブ

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

20

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

（高温タイプ）

チェーンクランプ（ガラス対応品）

10/16
20/25
32/40

50
63

A
122
127
141
156
170

EVAC Glass™　チェーンクランプ
NW 16 - 63

 30.016012.132.916 30.016094.100.000
 30.025012.132.925 30.025094.100.000
 30.040012.132.940 30.040094.100.000
 30.050012.132.950 30.050094.100.000
 30.063012.132.963 30.063094.100.000

10/16
20/25
32/40

50
63

タイプ
NW

80
100
125
160

N

165
185
210
235

 30.080012.221.908 30.080094.200.000 
 30.100012.221.910 30.100094.200.000 
 30.125012.221.912 30.125094.200.000 
 30.160012.221.916 30.160094.200.000 

80
100
125
160

タイプ
NW

FRP / ステンレス  

加圧対応可能

最高使用温度200℃にも対応可能

ガラス用の専用エラストマーシールをご使用ください

手締めで確実にシール可能です

真空 10‒7Pa 台まで対応

超クリーン用途（イオン注入装置等／石英を使用）

EVAC Glass™だけでなく、通常の金属製NW/KF配管にも使用可能

医療用途向けに高温タイプも対応可能

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　チェーンクランプ
NW 80 - 160

エラストマーシール専用のローコストタイプ

超高温タイプは200℃まで対応可能

エラストマーシール専用

EVAC Glass™に最適

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能

■

■

■

■

■

■

特　 徴

材質

リンク

ストラップ

ノブ

クランピングスクリュー

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

B
60
70
85

105
120

リンクの色

ノブの色

材質

リンク

ストラップ

ノブ

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

黒色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

ガラス製配管部品 EVAC Glass™に使用する樹脂製リンクのチェーンクランプです。
他のチェーンクランプと同様、特別な工具などは必要なく、手締めで確実にシールが行えます。
EVAC Glass™のご使用には、このクランプと専用のエラストマーシールが必要となります。

高温対応タイプ
（過剰トルク防止機構付）

超高温対応タイプ

 
NW

 
NW

茶色

茶色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

（超高温タイプ）
FRP / ステンレス  

チェーンクランプ（ガラス対応品）

※１ 高温仕様　　※２ 超高温仕様　　※３ プラスチック製パーツ

※１　

※１

※１

※２　　

※２

※２

※１ 高温仕様　　※２ 超高温仕様　　※３ プラスチック製パーツ

　

 ※１

 ※１

※３

　

 ※２

 ※２

※３

寸法

30.016010.132.816
30.025010.132.825
30.040010.132.840
30.050010.132.850
30.063010.132.863

白色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+60℃

5時間以内は80℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

D

248
262
283
295

寸法

（ノブの場合のみ）

※３ ※３ ※３

ガ
ラ
ス
用
チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ

ガ
ラ
ス
用
チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ

30651

30652

30653

30654

30080

30081

30305

30367

30035

30036

30037

30038

30267

30039

30040

30041

30042

30043

30227

30002

30003

30226

30229

製品コード 製品コード 製品コード製品コード 製品コード型式 型式 型式型式 型式
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加圧対応可能

最高使用温度200℃にも対応可能

ガラス用の専用エラストマーシールをご使用ください

手締めで確実にシール可能です

真空 10‒7Pa 台まで対応

超クリーン用途（イオン注入装置等／石英を使用）

EVAC Glass™だけでなく、通常の金属製NW/KF配管にも使用可能

医療用途向けに高温タイプも対応可能

■

■

■

■

■

■

■

■
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■

■

■

■

■

■

特　 徴
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締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温
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絶縁性

シール材質

FRP
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FRP
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手締め
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─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

B
60
70
85

105
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リンクの色

ノブの色
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─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

ガラス製配管部品 EVAC Glass™に使用する樹脂製リンクのチェーンクランプです。
他のチェーンクランプと同様、特別な工具などは必要なく、手締めで確実にシールが行えます。
EVAC Glass™のご使用には、このクランプと専用のエラストマーシールが必要となります。

高温対応タイプ
（過剰トルク防止機構付）

超高温対応タイプ

 
NW

 
NW

茶色

茶色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

（超高温タイプ）
FRP / ステンレス  

チェーンクランプ（ガラス対応品）

※１ 高温仕様　　※２ 超高温仕様　　※３ プラスチック製パーツ

※１　

※１

※１

※２　　

※２

※２

※１ 高温仕様　　※２ 超高温仕様　　※３ プラスチック製パーツ

　

 ※１

 ※１

※３

　

 ※２

 ※２

※３

寸法

30.016010.132.816
30.025010.132.825
30.040010.132.840
30.050010.132.850
30.063010.132.863

白色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+60℃

5時間以内は80℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

D

248
262
283
295

寸法

（ノブの場合のみ）

※３ ※３ ※３

ガ
ラ
ス
用
チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ

ガ
ラ
ス
用
チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ

30651

30652

30653

30654

30080

30081

30305

30367

30035

30036

30037

30038

30267

30039

30040

30041

30042

30043

30227

30002

30003

30226

30229

製品コード 製品コード 製品コード製品コード 製品コード型式 型式 型式型式 型式
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TM

取付には、EVAC Glass™に対応した樹脂製リンクのチェーンクランプをご使用ください。 ページへ48取付には、EVAC Glass™に対応した樹脂製リンクのチェーンクランプをご使用ください。 ページへ47

テフロン®

テフロン®

バイトン®

10-7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10-7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 34.016035.122.616 34.016031.122.216 
 34.025035.122.625 34.025031.122.225 
 34.040035.122.640 34.040031.122.240 
 34.050035.122.650 34.050031.122.250 
 34.063035.122.663 34.063031.122.263 

材質　2mm/3mm共通

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

10/16
25
40
50
63

EVAC Galss™　エラストマーシール
NW 16 - 63

ガラス製配管部品EVAC Glass™に使用する専用のエラストマーシールです。
厚み 2mmのタイプはガラス配管同士の接続に、3mmのタイプはガラス配管と一般的な金属の
配管を接続する際に使用します。

タイプ
NW

EVAC Glass™専用のエラストマーシール

加圧対応可能

真空 10‒7Pa 台に対応（FEPは 10‒4Pa台）

石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能

EVACのバイトン®は 200℃での連続使用が可能

ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです

FEPOリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

金属－金属 接続用は15～16ページへ

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

厚み2mm ガラス - ガラス 接続用　エラストマーシール

厚み3mm ガラス - 金属 接続用　エラストマーシール

ガラス製配管部品EVAC Glass™専用、NW80以上のサイズ用エラストマーシールです。小径
サイズのような厚みの区別はなく、ガラス同士、ガラスと金属いずれの組み合わせもこのシールで
対応可能です。

 34.016035.123.616 34.016031.123.216 
 34.025035.123.625 34.025031.123.225 
 34.040035.123.640 34.040031.123.240 
 34.050035.123.650 34.050031.123.250 
 34.063035.123.663 34.063031.123.263 

10/16
25
40
50
63

タイプ
NW

A

10/16
25
40
50
63

30
40
55
75
87

A
30
40
55
75
87

C

16
24
40

50.3
68

C
16
24
40

50.3
68

E

32
42
57
77

89.5

E
32
42
57
77
89

10/16
25
40
50
63

テフロン®

テフロン®

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

材質　

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

真空 10‒7Pa 台に対応（FEPは 10‒4Pa台）

加圧対応可能

石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能

EVACのバイトン®は 200℃での連続使用が可能

ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです

FEPOリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

金属－金属 接続用は17ページへ

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC Glass™　エラストマーシール

C1 JC
114
134
161
190

83
102
127
153

92
114
139
162

EVAC ISO Tapered™　Glass™　エラストマーシール
NW 80 - 160

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

 34.080035.212.508 34.080031.212.208 
 34.100035.212.510 34.100031.212.210 
 34.125035.212.512 34.125031.212.212 
 34.160035.212.516 34.160031.212.216 

80
100
125
160

タイプ
NW

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

80
100
125
160

テフロン®

テフロン®

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 
NW

 
NW

 
NW

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

テフロン®

テフロン®

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 ※１  ※１

※１ シリコンOリング＋シームレス FEPコーティング　 ※１ シリコンOリング＋シームレス FEPコーティング

寸法

寸法

寸法

テフロン® / FEP

テフロン® / バイトン®

シ
ー
ル

シ
ー
ル

30353

30491

30374

30470

30187

30188

30189

30190

30149

30150

30151

30152

30311

30153

30154

30155

30156

30157

30158

30149

30162

30153

30158

30159

30160

30161

30341

30162

30163

30164

30165

30166

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード

型式 型式 型式 型式

型式 型式
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取付には、EVAC Glass™に対応した樹脂製リンクのチェーンクランプをご使用ください。 ページへ48取付には、EVAC Glass™に対応した樹脂製リンクのチェーンクランプをご使用ください。 ページへ47

テフロン®

テフロン®

バイトン®

10-7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10-7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 34.016035.122.616 34.016031.122.216 
 34.025035.122.625 34.025031.122.225 
 34.040035.122.640 34.040031.122.240 
 34.050035.122.650 34.050031.122.250 
 34.063035.122.663 34.063031.122.263 

材質　2mm/3mm共通

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

10/16
25
40
50
63

EVAC Galss™　エラストマーシール
NW 16 - 63

ガラス製配管部品EVAC Glass™に使用する専用のエラストマーシールです。
厚み 2mmのタイプはガラス配管同士の接続に、3mmのタイプはガラス配管と一般的な金属の
配管を接続する際に使用します。

タイプ
NW

EVAC Glass™専用のエラストマーシール

加圧対応可能

真空 10‒7Pa 台に対応（FEPは 10‒4Pa台）

石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能

EVACのバイトン®は 200℃での連続使用が可能

ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです

FEPOリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

金属－金属 接続用は15～16ページへ

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

厚み2mm ガラス - ガラス 接続用　エラストマーシール

厚み3mm ガラス - 金属 接続用　エラストマーシール

ガラス製配管部品EVAC Glass™専用、NW80以上のサイズ用エラストマーシールです。小径
サイズのような厚みの区別はなく、ガラス同士、ガラスと金属いずれの組み合わせもこのシールで
対応可能です。

 34.016035.123.616 34.016031.123.216 
 34.025035.123.625 34.025031.123.225 
 34.040035.123.640 34.040031.123.240 
 34.050035.123.650 34.050031.123.250 
 34.063035.123.663 34.063031.123.263 

10/16
25
40
50
63

タイプ
NW

A

10/16
25
40
50
63

30
40
55
75
87

A
30
40
55
75
87

C

16
24
40

50.3
68

C
16
24
40

50.3
68

E

32
42
57
77

89.5

E
32
42
57
77
89

10/16
25
40
50
63

テフロン®

テフロン®

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

材質　

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

真空 10‒7Pa 台に対応（FEPは 10‒4Pa台）

加圧対応可能

石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能

EVACのバイトン®は 200℃での連続使用が可能

ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです

FEPOリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

金属－金属 接続用は17ページへ

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC Glass™　エラストマーシール

C1 JC
114
134
161
190

83
102
127
153

92
114
139
162

EVAC ISO Tapered™　Glass™　エラストマーシール
NW 80 - 160

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

 34.080035.212.508 34.080031.212.208 
 34.100035.212.510 34.100031.212.210 
 34.125035.212.512 34.125031.212.212 
 34.160035.212.516 34.160031.212.216 

80
100
125
160

タイプ
NW

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

80
100
125
160

テフロン®

テフロン®

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 
NW

 
NW

 
NW

テフロン® / バイトン® テフロン® / FEP

テフロン®

テフロン®

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

 ※１  ※１

※１ シリコンOリング＋シームレス FEPコーティング　 ※１ シリコンOリング＋シームレス FEPコーティング

寸法

寸法

寸法

テフロン® / FEP

テフロン® / バイトン®

シ
ー
ル

シ
ー
ル

30353

30491

30374

30470

30187

30188

30189

30190

30149

30150

30151

30152

30311

30153

30154

30155

30156

30157

30158

30149

30162

30153

30158

30159

30160

30161

30341

30162

30163

30164

30165

30166

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード

型式 型式 型式 型式

型式 型式
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15°

4

 ※１  ※１  ※１  ※１

EVAC Glass™　ブランクフランジ
NW 16 - 63

ガラス製のブランクフランジです。材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナッ
プしています。金属が使えない耐食用途はもちろんのこと、透明で内部が容易に観察できますの
で、ビューイングポートとしても使用可能です。

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®（ホウケイ酸ガラス）フランジ：紫外光を遮蔽することが可能です

石英フランジ：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ブランクフランジ

A
30
40
55
75
87

 32.016007.123.716 32.016008.123.816 32.016007.125.716 32.016008.125.816 
 32.025007.123.725 32.025008.123.825 32.025007.125.725 32.025008.125.825 
 32.040007.123.740 32.040008.123.840 32.040007.125.740 32.040008.125.840 
 32.050007.123.750 32.050008.123.850 32.050007.125.750 32.050008.125.850 
 32.063007.123.763 32.063008.123.863 32.063007.125.763 32.063008.125.863 

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ブランクフランジ

A
114
134
161
190

 32.080007.223.708 32.080008.223.808 32.080007.224.708 32.080008.224.808 
 32.100007.223.710 32.100008.223.810 32.100007.224.710 32.100008.224.810 
 32.125007.223.712 32.125008.223.812 32.125007.224.712 32.125008.224.812 
 32.160007.223.716 32.160008.223.816 32.160007.224.716 32.160008.224.816  

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（標準タイプ）

石英
（標準タイプ）

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（光学用）

石英
（光学用）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（標準タイプ）

石英
（標準タイプ）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（光学用）

石英
（光学用）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ブランクフランジ
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®（ホウケイ酸ガラス）フランジ：紫外光を遮蔽することが可能です

石英フランジ：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

寸法 寸法

※１常温にて

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

30633

30634

30674

30675

30670

30671

30672

30673

30424

30447

30446

30445

30114

30115

30386

30287

30451

30110

30352

30111

30450

30301

30109

30365

30425

30452

30335

30106

30107

30108

30366

30102

30103

30104

30105

30248

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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4

 ※１  ※１  ※１  ※１

EVAC Glass™　ブランクフランジ
NW 16 - 63

ガラス製のブランクフランジです。材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナッ
プしています。金属が使えない耐食用途はもちろんのこと、透明で内部が容易に観察できますの
で、ビューイングポートとしても使用可能です。

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®（ホウケイ酸ガラス）フランジ：紫外光を遮蔽することが可能です

石英フランジ：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ブランクフランジ

A
30
40
55
75
87

 32.016007.123.716 32.016008.123.816 32.016007.125.716 32.016008.125.816 
 32.025007.123.725 32.025008.123.825 32.025007.125.725 32.025008.125.825 
 32.040007.123.740 32.040008.123.840 32.040007.125.740 32.040008.125.840 
 32.050007.123.750 32.050008.123.850 32.050007.125.750 32.050008.125.850 
 32.063007.123.763 32.063008.123.863 32.063007.125.763 32.063008.125.863 

16
25
40
50
63

タイプ
NW

16
25
40
50
63

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ブランクフランジ

A
114
134
161
190

 32.080007.223.708 32.080008.223.808 32.080007.224.708 32.080008.224.808 
 32.100007.223.710 32.100008.223.810 32.100007.224.710 32.100008.224.810 
 32.125007.223.712 32.125008.223.812 32.125007.224.712 32.125008.224.812 
 32.160007.223.716 32.160008.223.816 32.160007.224.716 32.160008.224.816  

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（標準タイプ）

石英
（標準タイプ）

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（光学用）

石英
（光学用）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（標準タイプ）

石英
（標準タイプ）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）
（光学用）

石英
（光学用）

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

─

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ブランクフランジ
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®（ホウケイ酸ガラス）フランジ：紫外光を遮蔽することが可能です

石英フランジ：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

光学研磨を施した、レーザー透過用窓もラインナップ

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

寸法 寸法

※１常温にて

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

30633

30634

30674

30675

30670

30671

30672

30673

30424

30447

30446

30445

30114

30115

30386

30287

30451

30110

30352

30111

30450

30301

30109

30365

30425

30452

30335

30106

30107

30108

30366

30102

30103

30104

30105

30248

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

15°

 ※１  ※１  ※１ ※１

EVAC Glass™　ロングフランジ
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ロングフランジ

A

30
30
40
55
75
87

 32.010007.113.710 32.010008.113.810 
 32.016007.113.716 32.016008.113.816 
 32.025007.113.725 32.025008.113.825 
 32.040007.113.740 32.040008.113.840 
 32.050007.113.750 32.050008.113.850 
 32.063007.113.763 32.063008.113.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ロングフランジ

A
114
134
161
190

 32.080007.213.708 32.080008.213.808 
 32.100007.213.710 32.100008.213.810 
 32.125007.213.712 32.125008.213.812 
 32.160007.213.716 32.160008.213.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ロングフランジ
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®

16
20
30
46
56
75

石英

16
20
30
46
57
75

Duran®

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

石英

13
17
27
42
52

70.6

DC
C
83

102
127
153

D
89
110
135
160

 
NW

 
NW

寸法 寸法

※１常温にて ※１常温にて

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30586

30630

30631

30632

30112

30344

30333

30343

30093

30094

30095

30096

30097

30389

30336

30089

30090

30091

30092

30515

製品コード 製品コード 製品コード製品コード型式 型式 型式型式
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TM

15°

 ※１  ※１  ※１ ※１

EVAC Glass™　ロングフランジ
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ロングフランジ

A

30
30
40
55
75
87

 32.010007.113.710 32.010008.113.810 
 32.016007.113.716 32.016008.113.816 
 32.025007.113.725 32.025008.113.825 
 32.040007.113.740 32.040008.113.840 
 32.050007.113.750 32.050008.113.850 
 32.063007.113.763 32.063008.113.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ロングフランジ

A
114
134
161
190

 32.080007.213.708 32.080008.213.808 
 32.100007.213.710 32.100008.213.810 
 32.125007.213.712 32.125008.213.812 
 32.160007.213.716 32.160008.213.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ロングフランジ
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®

16
20
30
46
56
75

石英

16
20
30
46
57
75

Duran®

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

石英

13
17
27
42
52

70.6

DC
C
83

102
127
153

D
89
110
135
160

 
NW

 
NW

寸法 寸法

※１常温にて ※１常温にて

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30586

30630

30631

30632

30112

30344

30333

30343

30093

30094

30095

30096

30097

30389

30336

30089

30090

30091

30092

30515

製品コード 製品コード 製品コード製品コード型式 型式 型式型式
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TM

20°15°

 ※１  ※１  ※１ ※１

EVAC Glass™　ニップル
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

30
30
40
55
75
87

 33.010007.141.710 33.010008.141.810 
 33.016007.141.716 33.016008.141.816 
 33.025007.141.725 33.025008.141.825 
 33.040007.141.740 33.040008.141.840 
 33.050007.141.750 33.050008.141.850 
 33.063007.141.763 33.063008.141.863 

10
16
25
40
50
63

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ニップルEVAC Glass™　ニップル

A
114
134
161
190

B
196
216
236
276

 33.080007.222.708 33.080008.222.808 
 33.100007.222.710 33.100008.222.810 
 33.125007.222.712 33.125008.222.812 
 33.160007.222.716 33.160008.222.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ニップル
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

120
120
120
120
120
120

 
NW

 
NW

タイプ
NW

※１常温にて ※１常温にて

 Duran® 石英  Duran® 石英
C

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

D

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

C D
83

102
127
153

89
110
135
160

A B寸法 寸法

ニ
ッ
プ
ル

ニ
ッ
プ
ル

30790

30380

30791

31019

30382

30381

30619

30620

30713

30401

30124

30358

30383

30439

30712

30384

30122

30123

30319

30363

製品コード 製品コード 製品コード製品コード型式 型式 型式型式
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TM

20°15°

 ※１  ※１  ※１ ※１

EVAC Glass™　ニップル
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

30
30
40
55
75
87

 33.010007.141.710 33.010008.141.810 
 33.016007.141.716 33.016008.141.816 
 33.025007.141.725 33.025008.141.825 
 33.040007.141.740 33.040008.141.840 
 33.050007.141.750 33.050008.141.850 
 33.063007.141.763 33.063008.141.863 

10
16
25
40
50
63

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ニップルEVAC Glass™　ニップル

A
114
134
161
190

B
196
216
236
276

 33.080007.222.708 33.080008.222.808 
 33.100007.222.710 33.100008.222.810 
 33.125007.222.712 33.125008.222.812 
 33.160007.222.716 33.160008.222.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ニップル
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

120
120
120
120
120
120

 
NW

 
NW

タイプ
NW

※１常温にて ※１常温にて

 Duran® 石英  Duran® 石英
C

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

D

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

C D
83

102
127
153

89
110
135
160

A B寸法 寸法

ニ
ッ
プ
ル

ニ
ッ
プ
ル

30790

30380

30791

31019

30382

30381

30619

30620

30713

30401

30124

30358

30383

30439

30712

30384

30122

30123

30319

30363

製品コード 製品コード 製品コード製品コード型式 型式 型式型式
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TM

20°

15°

EVAC Glass™　エルボ
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　エルボ

40
40
50
65
70
75

 33.010007.151.710 33.010008.151.810 
 33.016007.151.716 33.016008.151.816 
 33.025007.151.725 33.025008.151.825 
 33.040007.151.740 33.040008.151.840 
 33.050007.151.750 33.050008.151.850 
 33.063007.151.763 33.063008.151.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　エルボ

X
98

108
118
138

 33.080008.251.808  
 33.100008.251.810  
 33.125008.251.812  
 33.160008.251.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　エルボ
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

 ※１

※１常温にて ※１常温にて

 ※１  ※１

C D
83

102
127
153

89
110
135
160

寸法A寸法

 Duran® 石英  Duran® 石英
C

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

D

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30759

30760

30761

30762

30720

30643

30473

30644

30645

30724

30719

30419

30313

30285

30357

30437

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式型式
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TM

20°

15°

EVAC Glass™　エルボ
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　エルボ

40
40
50
65
70
75

 33.010007.151.710 33.010008.151.810 
 33.016007.151.716 33.016008.151.816 
 33.025007.151.725 33.025008.151.825 
 33.040007.151.740 33.040008.151.840 
 33.050007.151.750 33.050008.151.850 
 33.063007.151.763 33.063008.151.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　エルボ

X
98

108
118
138

 33.080008.251.808  
 33.100008.251.810  
 33.125008.251.812  
 33.160008.251.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

石英

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　エルボ
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

 ※１

※１常温にて ※１常温にて

 ※１  ※１

C D
83

102
127
153

89
110
135
160

寸法A寸法

 Duran® 石英  Duran® 石英
C

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

D

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30759

30760

30761

30762

30720

30643

30473

30644

30645

30724

30719

30419

30313

30285

30357

30437

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式型式
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TM

20°
15°

C

EVAC Glass™　ティー
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度囲：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

40
40
50
65
70
75

 
NW

 33.010007.161.710 33.010008.161.810 
 33.016007.161.716 33.016008.161.816 
 33.025007.161.725 33.025008.161.825 
 33.040007.161.740 33.040008.161.840 
 33.050007.161.750 33.050008.161.850 
 33.063007.161.763 33.063008.161.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ティー

L
196
216
236
276

 
NW

 33.080008.261.808  
 33.100008.261.810  
 33.125008.261.812  
 33.160008.261.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

石英

80
100
125
160

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ティー
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

80
80

100
130
140
150

X
98

108
118
138

寸法

EVAC Glass™　ティー

※１ 常温にて ※１ 常温にて

 ※１ ※１ ※１

D
83

102
127
153

89
110
135
160

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

 Duran® 石英  Duran® 石英
C DA B寸法

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30773

30774

30775

30776

30731

30600

30589

30646

30647

30637

30730

30417

30125

30126

30127

30435

製品コード製品コード 製品コード 型式型式 型式
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TM

20°
15°

C

EVAC Glass™　ティー
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度囲：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

40
40
50
65
70
75

 
NW

 33.010007.161.710 33.010008.161.810 
 33.016007.161.716 33.016008.161.816 
 33.025007.161.725 33.025008.161.825 
 33.040007.161.740 33.040008.161.840 
 33.050007.161.750 33.050008.161.850 
 33.063007.161.763 33.063008.161.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ティー

L
196
216
236
276

 
NW

 33.080008.261.808  
 33.100008.261.810  
 33.125008.261.812  
 33.160008.261.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

石英

80
100
125
160

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ティー
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

80
80

100
130
140
150

X
98

108
118
138

寸法

EVAC Glass™　ティー

※１ 常温にて ※１ 常温にて

 ※１ ※１ ※１

D
83

102
127
153

89
110
135
160

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

 Duran® 石英  Duran® 石英
C DA B寸法

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30773

30774

30775

30776

30731

30600

30589

30646

30647

30637

30730

30417

30125

30126

30127

30435

製品コード製品コード 製品コード 型式型式 型式
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TM

20°
15° C D

EVAC Glass™　クロス
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　クロス

40
40
50
65
70
75

 
NW

 33.010007.171.710 33.010008.171.810 
 33.016007.171.716 33.016008.171.816 
 33.025007.171.725 33.025008.171.825 
 33.040007.171.740 33.040008.171.840 
 33.050007.171.750 33.050008.171.850 
 33.063007.171.763 33.063008.171.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　クロス

L
196
216
236
276

 
NW

 33.080008.271.808  
 33.100008.271.810  
 33.125008.271.812  
 33.160008.271.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　クロス
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

80
80

100
130
140
150

X
98

108
118
138

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英 石英

※１ 常温にて ※１ 常温にて

寸法

 ※１ ※１ ※１

83
102
127
153

89
110
135
160

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

 Duran® 石英  Duran® 石英
C DA B寸法

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

31020

30787

31021

31022

30738

30648

30649

30650

30433

30642

30737

30528

30128

30129

30355

30638

製品コード製品コード 製品コード 型式型式 型式
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TM

20°
15° C D

EVAC Glass™　クロス
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　クロス

40
40
50
65
70
75

 
NW

 33.010007.171.710 33.010008.171.810 
 33.016007.171.716 33.016008.171.816 
 33.025007.171.725 33.025008.171.825 
 33.040007.171.740 33.040008.171.840 
 33.050007.171.750 33.050008.171.850 
 33.063007.171.763 33.063008.171.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　クロス

L
196
216
236
276

 
NW

 33.080008.271.808  
 33.100008.271.810  
 33.125008.271.812  
 33.160008.271.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　クロス
NW 80 - 160

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

80
80

100
130
140
150

X
98

108
118
138

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英 石英

※１ 常温にて ※１ 常温にて

寸法

 ※１ ※１ ※１

83
102
127
153

89
110
135
160

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

 Duran® 石英  Duran® 石英
C DA B寸法

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

31020

30787

31021

31022

30738

30648

30649

30650

30433

30642

30737

30528

30128

30129

30355

30638

製品コード製品コード 製品コード 型式型式 型式
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TM

20°
15° Duran®

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

EVAC Glass™　ベルジャー
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ベルジャー

30
30
40
55
75
87

 
NW

 33.010007.11A.710 33.010008.11A.810 
 33.016007.11A.716 33.016008.11A.816 
 33.025007.11A.725 33.025008.11A.825 
 33.040007.11A.740 33.040008.11A.840 
 33.050007.11A.750 33.050008.11A.850 
 33.063007.11A.763 33.063008.11A.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ベルジャー

A
114
134
161
190

 
NW

 33.080007.21A.708 33.080008.21A.808 
 33.100007.21A.710 33.100008.21A.810 
 33.125007.21A.712 33.125008.21A.812 
 33.160007.21A.716 33.160008.21A.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ベルジャー
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

A
LC

200
200
200
200

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

※１ 常温にて ※１ 常温にて

 ※１ ※１ ※１ ※１

寸法 寸法

83
102
127
153

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

石英  Duran® 石英
C D

ベ
ル
ジ
ャ
ー

ベ
ル
ジ
ャ
ー

E
V
A
C
 N
W

s
T
e
R
Ic
 c
la
m
p
™

30635

30636

30624

30625

30742

30568

30622

30623

30711

30529

30476

30475

30121

30440

30420

30499

30119

30120

30510

30609

製品コード製品コード 製品コード 製品コード型式型式 型式 型式
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TM

20°
15° Duran®

12.4
16.4
26

41.4
51

70.6

13
17
27
42
52

70.6

EVAC Glass™　ベルジャー
NW 10 - 63

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ベルジャー

30
30
40
55
75
87

 
NW

 33.010007.11A.710 33.010008.11A.810 
 33.016007.11A.716 33.016008.11A.816 
 33.025007.11A.725 33.025008.11A.825 
 33.040007.11A.740 33.040008.11A.840 
 33.050007.11A.750 33.050008.11A.850 
 33.063007.11A.763 33.063008.11A.863 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

10
16
25
40
50
63

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

Duran®（ホウケイ酸ガラス）

10‒7Pa 台

－50℃～+450℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

材質

真空レベル

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

EVAC Glass™　ベルジャー

A
114
134
161
190

 
NW

 33.080007.21A.708 33.080008.21A.808 
 33.100007.21A.710 33.100008.21A.810 
 33.125007.21A.712 33.125008.21A.812 
 33.160007.21A.716 33.160008.21A.816 

80
100
125
160

タイプ
NW

80
100
125
160

石英

10‒7Pa 台

－50℃～+1000℃

○

○

◎

○

○

専用エラストマーシール

EVAC ISO Tapered™　EVAC Glass™　ベルジャー
NW 80 - 160

材質はDuran®（ホウケイ酸ガラス）と石英の2種類をラインナップ

内部を容易に観察できるので、プラズマ、高温用途での制御に好適

Duran®：紫外光を遮蔽することが可能です

石英：紫外光を透過させるのに最適です

真空 10‒7Pa 台に対応

加圧対応可能　※１

最高使用温度：Duran® 450℃　石英1000℃

低温領域は－50℃まで対応可能

イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です

■

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

A
LC

200
200
200
200

Duran®（ホウケイ酸ガラス） 石英

※１ 常温にて ※１ 常温にて

 ※１ ※１ ※１ ※１

寸法 寸法

83
102
127
153

16
20
30
46
56
75

16
20
30
46
57
75

石英  Duran® 石英
C D

ベ
ル
ジ
ャ
ー

ベ
ル
ジ
ャ
ー

E
V
A
C
 N
W

s
T
e
R
Ic
 c
la
m
p
™

30635

30636

30624

30625

30742

30568

30622

30623

30711

30529

30476

30475

30121

30440

30420

30499

30119

30120

30510

30609

製品コード製品コード 製品コード 製品コード型式型式 型式 型式
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TM

よくある

お問い合わせ

FAQ Q1
A

Q2
A

チェーンクランプとシールの組み合わせ例を教えてください。

P.44 を参照ください。

NW10/16～ 63サイズのフランジ接続の際に、インナーリングの厚さが異なる2種類（2mm、3mm）の

シールを組み合わせることで , チェーンクランプの締付けが可能になります。

（NW80～NW160サイズはインナーリングはすべて4mmになります）

上記に加え、使用温度や耐放射線性、磁性など、用途に合わせて最適な配管をお選びください。

ガラス用エラストマーシールは単体で販売していますか？

Oリング単体では販売しておりません。

よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ

F
A
Q
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