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TM

ノブ／ボルト

ピン

ストラップ

リンク

φN

φ
D

38

20°

4

44

ノブ／ナット

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

 30.016094.100.000 30.016015.111.516 30.016015.114.516 
 30.025094.100.000 30.025015.111.525 30.025015.114.525 
 30.040094.100.000 30.040015.111.540 30.040015.114.540 
 30.050094.100.000 30.050015.111.550 30.050015.114.550 
 30.063094.100.000 30.063015.111.563 30.063015.114.563 

30.016010.132.816
30.025010.132.825
30.040010.132.840
30.050010.132.850
30.063010.132.863

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

NW80～125 FRP（ノブ）
NW160～250 ステンレス（ボルト）

NW80～125 ステンレス
NW160～250 ステンレス

NW80～125 手締め
NW160～250 トルクレンチ

M8

アルミ

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

トルクレンチ

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

○

○

△

○

エラストマーシール専用

─

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃
12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

─

FRP

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

M8

アルミ

ステンレス

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

○

NW80～125△※５/NW160～250 ○

NW80～125○ /NW160～250 △※６

○

エラストマーシール専用

リンクの色

ノブの色

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

茶色

茶色

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

─

─

アルミダイキャスト

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

アルミ

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

─

─

○

─

エラストマーシール専用

─

─

アルミダイキャスト

ステンレス

ステンレス（ナット）

ステンレス

アルミ

手締め／トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒7Pa 台

－271℃～+100℃

○

○

○

○

─

△

─

エラストマーシール専用

10/16
20/25
32/40

50
63

チェーンクランプ
ローコストタイプ　NW 16 - 63

チェーンクランプは、一般的な NW/KF 配管にご使用頂ける、EVAC社の最も標準かつ特徴的
な製品です。
均一で確実なシーリングが簡単に、しかも素早く行えますので、作業時間の短縮と信頼性の向上
に大きく貢献します。

FRP / ステンレス
（超高温タイプ）

アルミ アルミ＋ナット付
（極低温タイプ）

エラストマーシール専用のローコストタイプ

極低温対応のアルミ＋ナット付タイプをラインナップ

超高温タイプは200℃まで対応可能

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能　※１

コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW L N

10/16
20/25
32/40

50
63

122
127
141
156
170

60
70
85

105
120

リンク数

1
1.5
2

2.5
2.5

3
4
4
5
6

締付トルク

[Nm　±20%]

タイプ
NW

エラストマーシール専用のローコストタイプ

超高温タイプは200℃まで対応可能

エラストマーシール専用

コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能　※１

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
 ローコストタイプ　NW 80 - 250

 
NW N

80
100
125
160
200
250

165
185
210
235
300
350

D

248
262
283
295

–
–

3.5
4
5
7

9.5
12

 30.080012.221.908 30.080094.200.000 30.080015.211.508 30.080015.213.408 30.080003.211.308 
 30.100012.221.910 30.100094.200.000 30.100015.211.510 30.100015.213.410 30.100003.211.310 
 30.125012.221.912 30.125094.200.000 30.125015.211.512 30.125015.213.412 30.125003.211.312 
 30.160012.221.916 30.160094.200.000 30.160015.211.516 –   30.160003.211.316 
    –  –   30.200015.211.520 –   30.200003.211.320 
    –  –   30.250015.211.525 –   30.250003.211.325 

ボルトサイズ（六角穴付き締め付けボルト）

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ボルト

クランピングスクリュー

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

80
100
125
160
200
250

FRP / ステンレス ステンレスタイプ
NW

FRP / ステンレス アルミ / ステンレス アルミ / ステンレス
（高温タイプ） （超高温タイプ） （一部プラスチックノブ付） （ボルト付）

M8

ステンレス

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

トルクレンチ

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

─

○

○

△

○

エラストマーシール専用

チェーンクランプ　ローコストタイプ

         ※4

※６

※３

　　※３

※３

※５※５※５

※１ アウター付センターリング使用時　　※２ 高温仕様　　　※３ 超高温仕様　　※４ 二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ プラスチック製パーツ　　※６ ボルトコーティング

※２

　　 ※２

※５

※３

　　

※５

※４

※１ アウター付センターリング使用時　　※２ 高温仕様　　※３ 超高温仕様　　※４二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ プラスチック製パーツ　　※６ ボルトコーティング

       

　　 ※４

※６

       

　　 ※４

※６

寸法 寸法 締付トルク

[Nm　±20%]

チェーンクランプ　ローコストタイプ チェーンクランプ　ローコストタイプ

30.016012.132.916
30.025012.132.925
30.040012.132.940
30.050012.132.950
30.063012.132.963

白色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+60℃

5時間以内は80℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

黒色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

高温対応タイプ
（過剰トルク防止機構付）

※２　　

※２

※２

（ノブの場合のみ）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
ロ
ー
コ
ス
ト
）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
ロ
ー
コ
ス
ト
）

30063

30064

30607

30272

30544

30486

30072

30074

30076

30065

30067

30316

30214

30551

30485

30651

30652

30653

30654

30080

30081

30305

30367

30021

30022

30023

30024

30284

30538

30009

30010

30011

30231

30227

30002

30003

30226

30229

30039

30040

30041

30042

30043

30035

30036

30037

30038

30267

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

型式 型式 型式 型式 型式

型式 型式 型式 型式 型式
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TM

ノブ／ボルト

ピン

ストラップ

リンク

φN

φ
D

38

20°

4

44

ノブ／ナット

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

 30.016094.100.000 30.016015.111.516 30.016015.114.516 
 30.025094.100.000 30.025015.111.525 30.025015.114.525 
 30.040094.100.000 30.040015.111.540 30.040015.114.540 
 30.050094.100.000 30.050015.111.550 30.050015.114.550 
 30.063094.100.000 30.063015.111.563 30.063015.114.563 

30.016010.132.816
30.025010.132.825
30.040010.132.840
30.050010.132.850
30.063010.132.863

標準タイプ
（過剰トルク防止機構付）

NW80～125 FRP（ノブ）
NW160～250 ステンレス（ボルト）

NW80～125 ステンレス
NW160～250 ステンレス

NW80～125 手締め
NW160～250 トルクレンチ

M8

アルミ

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

トルクレンチ

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

○

○

△

○

エラストマーシール専用

─

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃
12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

─

FRP

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

M8

アルミ

ステンレス

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

○

NW80～125△※５/NW160～250 ○

NW80～125○ /NW160～250 △※６

○

エラストマーシール専用

リンクの色

ノブの色

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

茶色

茶色

FRP

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

─

─

アルミダイキャスト

ステンレス

FRP（ノブ）

ステンレス

アルミ

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

○

─

─

○

─

エラストマーシール専用

─

─

アルミダイキャスト

ステンレス

ステンレス（ナット）

ステンレス

アルミ

手締め／トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒7Pa 台

－271℃～+100℃

○

○

○

○

─

△

─

エラストマーシール専用

10/16
20/25
32/40

50
63

チェーンクランプ
ローコストタイプ　NW 16 - 63

チェーンクランプは、一般的な NW/KF 配管にご使用頂ける、EVAC社の最も標準かつ特徴的
な製品です。
均一で確実なシーリングが簡単に、しかも素早く行えますので、作業時間の短縮と信頼性の向上
に大きく貢献します。

FRP / ステンレス
（超高温タイプ）

アルミ アルミ＋ナット付
（極低温タイプ）

エラストマーシール専用のローコストタイプ

極低温対応のアルミ＋ナット付タイプをラインナップ

超高温タイプは200℃まで対応可能

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能　※１

コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW L N

10/16
20/25
32/40

50
63

122
127
141
156
170

60
70
85

105
120

リンク数

1
1.5
2

2.5
2.5

3
4
4
5
6

締付トルク

[Nm　±20%]

タイプ
NW

エラストマーシール専用のローコストタイプ

超高温タイプは200℃まで対応可能

エラストマーシール専用

コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

加圧対応可能　※１

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
 ローコストタイプ　NW 80 - 250

 
NW N

80
100
125
160
200
250

165
185
210
235
300
350

D

248
262
283
295

–
–

3.5
4
5
7

9.5
12

 30.080012.221.908 30.080094.200.000 30.080015.211.508 30.080015.213.408 30.080003.211.308 
 30.100012.221.910 30.100094.200.000 30.100015.211.510 30.100015.213.410 30.100003.211.310 
 30.125012.221.912 30.125094.200.000 30.125015.211.512 30.125015.213.412 30.125003.211.312 
 30.160012.221.916 30.160094.200.000 30.160015.211.516 –   30.160003.211.316 
    –  –   30.200015.211.520 –   30.200003.211.320 
    –  –   30.250015.211.525 –   30.250003.211.325 

ボルトサイズ（六角穴付き締め付けボルト）

材質

リンク

ストラップ

ノブ／ボルト

クランピングスクリュー

締付方法

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

80
100
125
160
200
250

FRP / ステンレス ステンレスタイプ
NW

FRP / ステンレス アルミ / ステンレス アルミ / ステンレス
（高温タイプ） （超高温タイプ） （一部プラスチックノブ付） （ボルト付）

M8

ステンレス

ステンレス

ステンレス（ボルト）

ステンレス

トルクレンチ

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

─

○

─

○

○

△

○

エラストマーシール専用

チェーンクランプ　ローコストタイプ

         ※4

※６

※３

　　※３

※３

※５※５※５

※１ アウター付センターリング使用時　　※２ 高温仕様　　　※３ 超高温仕様　　※４ 二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ プラスチック製パーツ　　※６ ボルトコーティング

※２

　　 ※２

※５

※３

　　

※５

※４

※１ アウター付センターリング使用時　　※２ 高温仕様　　※３ 超高温仕様　　※４二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ プラスチック製パーツ　　※６ ボルトコーティング

       

　　 ※４

※６

       

　　 ※４

※６

寸法 寸法 締付トルク

[Nm　±20%]

チェーンクランプ　ローコストタイプ チェーンクランプ　ローコストタイプ

30.016012.132.916
30.025012.132.925
30.040012.132.940
30.050012.132.950
30.063012.132.963

白色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+60℃

5時間以内は80℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

黒色

黒色

FRP

ステンレス

FRP

ステンレス

FRP

手締め

10‒7Pa 台

－20℃～+100℃

12時間以内は150℃まで可

─

○

○

─

△

○

○

エラストマーシール専用

高温対応タイプ
（過剰トルク防止機構付）

※２　　

※２

※２

（ノブの場合のみ）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
ロ
ー
コ
ス
ト
）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
ロ
ー
コ
ス
ト
）

30063

30064

30607

30272

30544

30486

30072

30074

30076

30065

30067

30316

30214

30551

30485

30651

30652

30653

30654

30080

30081

30305

30367

30021

30022

30023

30024

30284

30538

30009

30010

30011

30231

30227

30002

30003

30226

30229

30039

30040

30041

30042

30043

30035

30036

30037

30038

30267

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

型式 型式 型式 型式 型式

型式 型式 型式 型式 型式

12
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TM

ボルト

ピン

ストラップ

リンク

M

20°

ノブ／ナット

呼び14スパナ用

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

エラストマー

鍛造アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M5

アルミ

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

○

△

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

エラストマー

 30.016015.151.516 30.016019.159.516 30.016005.151.416 
 30.025015.151.525 30.025019.159.525 30.025005.151.425 
 30.040015.151.540 30.040019.159.540 30.040005.151.440 
 30.050015.151.550 30.050019.159.550 30.050005.151.450 
 30.063015.151.563 30.063019.159.563 30.063005.151.463 

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締め付け

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

鍛造アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M5

アルミ

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

─

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M6

ステンレス

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

○

○

○

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

10/16
20/25
32/40

50
63

チェーンクランプ
プレミアムタイプ　NW 16 - 63

チェーンクランプ プレミアムタイプは、「均一で、確実なシーリングが素早く得られる」
といったチェーンクランプならではの特徴はそのままに、メタルシール対応、極低温～高温対応、
超高真空・高圧対応など、ヘビーデューティーな環境への対応を強化しています。

アルミ アルミ
（テフロン®コーティング）

エラストマーシール、メタルシール両対応

極低温対応

315℃までのベーキングに対応可能　※１

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　※２

加圧対応可能　※３

ステンレスタイプは食品・飲料用にも好適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

チェーンクランプ　プレミアム

メタルN
締付トルク[Nm　±20%]

リンク数

ステンレス

L
10/16
20/25
32/40

50
63

115
125
135
152
160

60
70
85

105
120

1
1.5
2

2.5
2.5

2.5
3

4.5
5
5

3
4
4
5
6

 
NW

タイプ
NW

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
プレミアムタイプ　NW 80 - 250

エラストマーシール、メタルシール両対応

極低温対応

315℃までのベーキングに対応可能　※1

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　※２

加圧対応可能　※３

ステンレスタイプは食品・飲料用にも好適

CVD、超高真空、加速器、LPG、LNG ガス等の用途に

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

チェーンクランプ　プレミアム

 
NW M
80
100
125
160
200
250

38
38
38
38
44
44

3.5
4
5
7

9.5
12

締付トルク[Nm　±20%]

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締め付け

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

80
100
125
160
200
250

ステンレスアルミ+テフロン®コーティング /

ステンレス　BXタイプ

タイプ
NW

8.5
10

12.5
18
24
30

メタル

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

○

○

○

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

アルミ＋テフロン®コーティング

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

─

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

※５

※６ ※６

※１ カルレッツ®4079 Oリング付きセンターリング使用時　　※２ メタルシール使用時　　※３ ステンレスタイプ＋CeFiX®メタルシール併用時　　※４  二硫化モリブデン（Molykote）塗布　

※５ アルミ製パーツ　　※６ ボルトコーティング

※６

※４

※５

※１ カルレッツ®4079 Oリング付きセンターリング使用時　　※２ メタルシール使用時　　※３ コーティング無しクランプ+メタルシール使用時　　※４ 二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ ボルトコーティング

※５

※４

寸法 寸法

N
160
180
205
250
310
355

30.080015.242.408
30.100015.242.410
30.125015.242.412
30.160015.242.416

      –  
      –

30.080003.200.000
30.100003.200.000
30.125003.200.000
30.160003.200.000
30.200003.200.000
30.250003.200.000

M8
M8
M8
M8

M10
M10

ボルトサイズ

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）

E
V
A
C
 N
W

30576

30577

30605

30578

30655

30659

30228

30545

30552

30553

30049

30050

30051

30053

30283

30580

30581

30582

30606

30296

30054

30055

30056

30058

30059

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式
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TM

ボルト

ピン

ストラップ

リンク

M

20°

ノブ／ナット

呼び14スパナ用

クランピング
ボルト

クランピング
スクリュー

ストラップ

リンク

15°

エラストマー

鍛造アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M5

アルミ

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

○

△

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

エラストマー

 30.016015.151.516 30.016019.159.516 30.016005.151.416 
 30.025015.151.525 30.025019.159.525 30.025005.151.425 
 30.040015.151.540 30.040019.159.540 30.040005.151.440 
 30.050015.151.550 30.050019.159.550 30.050005.151.450 
 30.063015.151.563 30.063019.159.563 30.063005.151.463 

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締め付け

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

鍛造アルミ

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M5

アルミ

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

─

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス／M6

ステンレス

トルクレンチ（呼び14スパナ用）

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

○

○

○

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

10/16
20/25
32/40

50
63

チェーンクランプ
プレミアムタイプ　NW 16 - 63

チェーンクランプ プレミアムタイプは、「均一で、確実なシーリングが素早く得られる」
といったチェーンクランプならではの特徴はそのままに、メタルシール対応、極低温～高温対応、
超高真空・高圧対応など、ヘビーデューティーな環境への対応を強化しています。

アルミ アルミ
（テフロン®コーティング）

エラストマーシール、メタルシール両対応

極低温対応

315℃までのベーキングに対応可能　※１

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　※２

加圧対応可能　※３

ステンレスタイプは食品・飲料用にも好適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

チェーンクランプ　プレミアム

メタルN
締付トルク[Nm　±20%]

リンク数

ステンレス

L
10/16
20/25
32/40

50
63

115
125
135
152
160

60
70
85

105
120

1
1.5
2

2.5
2.5

2.5
3

4.5
5
5

3
4
4
5
6

 
NW

タイプ
NW

EVAC ISO Tapered™　チェーンクランプ
プレミアムタイプ　NW 80 - 250

エラストマーシール、メタルシール両対応

極低温対応

315℃までのベーキングに対応可能　※1

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　※２

加圧対応可能　※３

ステンレスタイプは食品・飲料用にも好適

CVD、超高真空、加速器、LPG、LNG ガス等の用途に

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

チェーンクランプ　プレミアム

 
NW M
80
100
125
160
200
250

38
38
38
38
44
44

3.5
4
5
7

9.5
12

締付トルク[Nm　±20%]

材質

リンク

ストラップ

ナット

クランピングスクリュー

クランピングボルト

締め付け

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

80
100
125
160
200
250

ステンレスアルミ+テフロン®コーティング /

ステンレス　BXタイプ

タイプ
NW

8.5
10

12.5
18
24
30

メタル

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

○

○

○

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

アルミ＋テフロン®コーティング

ステンレス

ステンレス

ステンレス

ステンレス

トルクレンチ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

─

○

─

○

△

─

エラストマーシール／

メタルシール

※５

※６ ※６

※１ カルレッツ®4079 Oリング付きセンターリング使用時　　※２ メタルシール使用時　　※３ ステンレスタイプ＋CeFiX®メタルシール併用時　　※４  二硫化モリブデン（Molykote）塗布　

※５ アルミ製パーツ　　※６ ボルトコーティング

※６

※４

※５

※１ カルレッツ®4079 Oリング付きセンターリング使用時　　※２ メタルシール使用時　　※３ コーティング無しクランプ+メタルシール使用時　　※４ 二硫化モリブデン（Molykote）塗布　　※５ ボルトコーティング

※５

※４

寸法 寸法

N
160
180
205
250
310
355

30.080015.242.408
30.100015.242.410
30.125015.242.412
30.160015.242.416

      –  
      –

30.080003.200.000
30.100003.200.000
30.125003.200.000
30.160003.200.000
30.200003.200.000
30.250003.200.000

M8
M8
M8
M8

M10
M10

ボルトサイズ

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）

チ
ェ
ー
ン
ク
ラ
ン
プ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）

E
V
A
C
 N
W

30576

30577

30605

30578

30655

30659

30228

30545

30552

30553

30049

30050

30051

30053

30283

30580

30581

30582

30606

30296

30054

30055

30056

30058

30059

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式
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TM

              –       34.016035.121.616 34.016037.121.816 34.016034.121.516 34.016032.121.316 
 34.025031.121.225 34.025035.121.625 34.025037.121.825 34.025034.121.525 34.025032.121.325 
 34.040031.121.240 34.040035.121.640 34.040037.121.840 34.040034.121.540 34.040032.121.340 
 34.050031.121.250 34.050035.121.650 34.050037.121.850 34.050034.121.550 34.050032.121.350 
 34.063031.121.263 34.063035.121.663 34.063037.121.863 34.063034.121.563 34.063032.121.363 

材質

インナーリング

Oリング

アウターリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

テフロン®

バイトン®

テフロン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

アルミ

バイトン®

アルミ

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

△

○

─

ステンレス

バイトン®

アルミ

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

△

○

─

10/16
20/25
32/40

50
63

エラストマーシール　アウターセンターリング
NW 16 - 63

エラストマーシールは、NW/KF配管における標準的なシール用パーツです。
EVACでは、高耐食性、高圧対応が充実したアウターセンターリングと、高温対応・高真空に
適したインナーセンターリングをラインナップしています。

テフロン®/FEP/テフロン® テフロン®/バイトン®/テフロン® アルミ/バイトン®/アルミ

ガイドリングの材質は、テフロン® 、アルミ、ステンレス（SUS316L）をラインナップ

高耐食用途向けにテフロン® ガイドリング＋FEP Oリングタイプを標準化　※1

FEP Oリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

EVAC社のバイトン® Oリングは連続200℃まで対応可能

真空10‒7Pa台まで使用可能

加圧対応可能　※２

インナーリング・アウターリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

エラストマーシール　アウターセンターリング

C

アルミ/バイトン®/ステンレス

J

ステンレス

バイトン®

ステンレス

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

○

○

─

ステンレス/バイトン®/ステンレス

ステンレス

─

カルレッツ® 4079

10‒7Pa 台

－10℃～+315℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

─

 34.016043.121.F16-iz 34.016037.121.816-iz 34.016032.121.316-iz  
 34.025043.121.F25-iz 34.025037.121.825-iz 34.025032.121.325-iz  
 34.040043.121.F40-iz 34.040037.121.840-iz 34.040032.121.340-iz  
 34.050043.121.F50-iz 34.050037.121.850-iz 34.050032.121.350-iz  
              – 34.063037.211.806 34.063032.211.306 

材質

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

アルミ

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

△

○

─

ステンレス

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

○

○

─

16
25
40
50
63

ステンレス/カルレッツ®4079 アルミ /バイトン® ステンレス/バイトン®

エラストマーシール　インナーセンターリング

C K

インナーリングの材質はアルミまたはステンレス（SUS316L）

高温対応のカルレッツ®  Oリングをラインナップ。315℃まで対応可能

EVAC社のバイトン®  Oリングは200℃まで対応可能

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

インナーリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

■

■

■

■

■

特　 徴

エラストマーシール　インナーセンターリング
NW 16 - 63

A
10/16
20/25
32/40

50
63

30
40
55
75
87

16
24
40
50
68

23
33
48
59
77

B
16
25
40
50
63

17
26
41
52
70

16
24
40
50
68

25
35
49

61.5
80

 
NW

 
NW

タイプ
NW

タイプ
NW

テフロン®

FEP

テフロン®

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

 ※ 1

寸法 寸法

※１ FEP Oリングは シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※２ アルミ、ステンレスガイドリングタイプのみ対応

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

スペア用 Oリング
（10個入り）

※１ アウターリング併用時

34.016067.100.801
34.025067.100.802
34.040067.100.804
34.050067.100.805
34.063067.100.806

※1

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

30202

30203

30204

30205

30206

30131

30133

30135

30137

30176

30361

30303

30472

30268

30376

30615

30838

30839

30840

30130

30132

30134

30136

30511

30253

30138

30139

30140

30836

30145

30146

30147

30148

30837

30141

30142

30143

30144

30293

30332

30621

30834

30835

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

              –       34.016035.121.616 34.016037.121.816 34.016034.121.516 34.016032.121.316 
 34.025031.121.225 34.025035.121.625 34.025037.121.825 34.025034.121.525 34.025032.121.325 
 34.040031.121.240 34.040035.121.640 34.040037.121.840 34.040034.121.540 34.040032.121.340 
 34.050031.121.250 34.050035.121.650 34.050037.121.850 34.050034.121.550 34.050032.121.350 
 34.063031.121.263 34.063035.121.663 34.063037.121.863 34.063034.121.563 34.063032.121.363 

材質

インナーリング

Oリング

アウターリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

テフロン®

バイトン®

テフロン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

アルミ

バイトン®

アルミ

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

△

○

─

ステンレス

バイトン®

アルミ

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

△

○

─

10/16
20/25
32/40

50
63

エラストマーシール　アウターセンターリング
NW 16 - 63

エラストマーシールは、NW/KF配管における標準的なシール用パーツです。
EVACでは、高耐食性、高圧対応が充実したアウターセンターリングと、高温対応・高真空に
適したインナーセンターリングをラインナップしています。

テフロン®/FEP/テフロン® テフロン®/バイトン®/テフロン® アルミ/バイトン®/アルミ

ガイドリングの材質は、テフロン® 、アルミ、ステンレス（SUS316L）をラインナップ

高耐食用途向けにテフロン® ガイドリング＋FEP Oリングタイプを標準化　※1

FEP Oリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

EVAC社のバイトン® Oリングは連続200℃まで対応可能

真空10‒7Pa台まで使用可能

加圧対応可能　※２

インナーリング・アウターリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

エラストマーシール　アウターセンターリング

C

アルミ/バイトン®/ステンレス

J

ステンレス

バイトン®

ステンレス

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

○

○

─

ステンレス/バイトン®/ステンレス

ステンレス

─

カルレッツ® 4079

10‒7Pa 台

－10℃～+315℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

─

 34.016043.121.F16-iz 34.016037.121.816-iz 34.016032.121.316-iz  
 34.025043.121.F25-iz 34.025037.121.825-iz 34.025032.121.325-iz  
 34.040043.121.F40-iz 34.040037.121.840-iz 34.040032.121.340-iz  
 34.050043.121.F50-iz 34.050037.121.850-iz 34.050032.121.350-iz  
              – 34.063037.211.806 34.063032.211.306 

材質

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

アルミ

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

△

○

─

ステンレス

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

○

○

─

16
25
40
50
63

ステンレス/カルレッツ®4079 アルミ /バイトン® ステンレス/バイトン®

エラストマーシール　インナーセンターリング

C K

インナーリングの材質はアルミまたはステンレス（SUS316L）

高温対応のカルレッツ®  Oリングをラインナップ。315℃まで対応可能

EVAC社のバイトン®  Oリングは200℃まで対応可能

真空 10‒7Pa 台まで使用可能

インナーリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

■

■

■

■

■

特　 徴

エラストマーシール　インナーセンターリング
NW 16 - 63

A
10/16
20/25
32/40

50
63

30
40
55
75
87

16
24
40
50
68

23
33
48
59
77

B
16
25
40
50
63

17
26
41
52
70

16
24
40
50
68

25
35
49

61.5
80

 
NW

 
NW

タイプ
NW

タイプ
NW

テフロン®

FEP

テフロン®

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

 ※ 1

寸法 寸法

※１ FEP Oリングは シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※２ アルミ、ステンレスガイドリングタイプのみ対応

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

○

スペア用 Oリング
（10個入り）

※１ アウターリング併用時

34.016067.100.801
34.025067.100.802
34.040067.100.804
34.050067.100.805
34.063067.100.806

※1

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

30202

30203

30204

30205

30206

30131

30133

30135

30137

30176

30361

30303

30472

30268

30376

30615

30838

30839

30840

30130

30132

30134

30136

30511

30253

30138

30139

30140

30836

30145

30146

30147

30148

30837

30141

30142

30143

30144

30293

30332

30621

30834

30835

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
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TM

特　 徴

34.080001.289.108
34.100001.289.110
34.125001.289.112
34.160001.289.116
34.200001.289.120
34.250001.289.125

材質

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

アルミ

アウターリング

アルミ製のアウターサポートリングです。
加圧用途にご使用いただけます。

E

EVAC ISO Tapered™　エラストマーシール　オプション
NW 80 - 250

アルミ

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

△

○

─

 34.080037.211.808 34.080032.211.308 34.080035.211.508 34.080031.211.208 34.080043.211.F08  
 34.100037.211.810 34.100032.211.310 34.100035.211.510 34.100031.211.210 34.100043.211.F10  
 34.125037.211.812 34.125032.211.312 34.125035.211.512 34.125031.211.212 34.125043.211.F12  
 34.160037.211.816 34.160032.211.316 34.160035.211.516 34.160031.211.216 34.160043.211.F16  
 34.200037.211.820 34.200032.211.320 34.200035.211.520 –   34.200043.211.F20  
 34.250037.211.825 34.250032.211.325 34.250035.211.525 –   34.250043.211.F25 

材質

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

ステンレス

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

○

○

─

テフロン®

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

テフロン®

─

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

80
100
125
160
200
250

EVAC ISO Tapered™　エラストマーシール　インナーセンターリング
NW 80 - 250

大口径NW80～NW250用のエラストマーシールです。
標準構成はインナーセンターリングのみで、アウターリングはオプションとなっております。

アルミ/バイトン® ステンレス/バイトン®
 

テフロン®/バイトン®

インナーリングの材質はアルミまたはステンレス（SUS316L）、テフロン® 

高温対応のカルレッツ® Oリングをラインナップ。315℃まで対応可能

EVAC社のバイトン® Oリングは200℃まで対応可能

高真空 10‒7Pa 台まで使用可能

インナーリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

高耐食用途向けにテフロン® ガイドリング＋FEP Oリングタイプを標準化　※１

FEP Oリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

高圧用途にはオプションのアウターリングをご使用ください

■

■

■

■

■

■

■

■

エラストマーシール　インナーセンターリング

C1

テフロン®/FEP

J

ステンレス

─

カルレッツ® 4079

10‒7Pa 台

－10℃～+315℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

◎

○

─

ステンレス / カルレッツ®4079

 34.080067.200.808 34.080074.200.208 
 34.100067.200.810 34.100074.200.210 
 34.125067.200.812 34.125074.200.212 
 34.160067.200.816 34.160074.200.216 
 34.200067.200.820 –     
 34.250067.200.825 –    

80
100
125
160
200
250

 
NW

バイトン® FEP

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

80
100
125
160
200
250

J

80
100
125
160
200
250

98
118
144
167
227
275

112
132
157
182
242
292

C
80
100
125
160
200
250

83
102
127
153
213
261

81
100
125
151
211
259

98
118
144
167
227
275

80
100
125
160
200
250

88
110
135
155
215
260

C

 
NW

 
NW

タイプ
NW

タイプ
NW

タイプ
NW スペア用　Oリング（10個入り）

スペア用のOリングです。
バイトン®と FEPをラインナップしています。

※２

※１ シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※２ アウターリング併用時

※１

※２ ※２

※１ 使用可能温度範囲は併用するOリング等の材質に依存します。　　※２ シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※３ アウターリング併用時

※３

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

  ※２

※３

アルミ

-50℃～+200℃

○

○

─

○

※１

寸法

寸法

寸法

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

30870

30469

30871

30872

30207

30208

30209

30210

30492

30524

30195

30196

30855

30197

30309

30330

30846

30847

30848

30849

30850

30851

30526

30841

30842

30843

30182

30183

30618

30377

30844

30845

30177

30178

30179

30180

30181

30331

30247

30184

30471

30432

30612

30185

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード

製品コード

製品コード型式 型式 型式 型式

型式 型式

型式

型式
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TM

特　 徴

34.080001.289.108
34.100001.289.110
34.125001.289.112
34.160001.289.116
34.200001.289.120
34.250001.289.125

材質

温度範囲

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

アルミ

アウターリング

アルミ製のアウターサポートリングです。
加圧用途にご使用いただけます。

E

EVAC ISO Tapered™　エラストマーシール　オプション
NW 80 - 250

アルミ

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

△

○

─

 34.080037.211.808 34.080032.211.308 34.080035.211.508 34.080031.211.208 34.080043.211.F08  
 34.100037.211.810 34.100032.211.310 34.100035.211.510 34.100031.211.210 34.100043.211.F10  
 34.125037.211.812 34.125032.211.312 34.125035.211.512 34.125031.211.212 34.125043.211.F12  
 34.160037.211.816 34.160032.211.316 34.160035.211.516 34.160031.211.216 34.160043.211.F16  
 34.200037.211.820 34.200032.211.320 34.200035.211.520 –   34.200043.211.F20  
 34.250037.211.825 34.250032.211.325 34.250035.211.525 –   34.250043.211.F25 

材質

インナーリング

アウターリング

Oリング

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

ステンレス

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

○

○

─

テフロン®

─

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

テフロン®

─

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

─

○

◎

○

○

80
100
125
160
200
250

EVAC ISO Tapered™　エラストマーシール　インナーセンターリング
NW 80 - 250

大口径NW80～NW250用のエラストマーシールです。
標準構成はインナーセンターリングのみで、アウターリングはオプションとなっております。

アルミ/バイトン® ステンレス/バイトン®
 

テフロン®/バイトン®

インナーリングの材質はアルミまたはステンレス（SUS316L）、テフロン® 

高温対応のカルレッツ® Oリングをラインナップ。315℃まで対応可能

EVAC社のバイトン® Oリングは200℃まで対応可能

高真空 10‒7Pa 台まで使用可能

インナーリングはクランプの過剰トルク防止の役割も果たします

高耐食用途向けにテフロン® ガイドリング＋FEP Oリングタイプを標準化　※１

FEP Oリングは耐薬品性に優れ、－50℃～200℃まで使用可能

高圧用途にはオプションのアウターリングをご使用ください

■

■

■

■

■

■

■

■

エラストマーシール　インナーセンターリング

C1

テフロン®/FEP

J

ステンレス

─

カルレッツ® 4079

10‒7Pa 台

－10℃～+315℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

△

○

◎

○

─

ステンレス / カルレッツ®4079

 34.080067.200.808 34.080074.200.208 
 34.100067.200.810 34.100074.200.210 
 34.125067.200.812 34.125074.200.212 
 34.160067.200.816 34.160074.200.216 
 34.200067.200.820 –     
 34.250067.200.825 –    

80
100
125
160
200
250

 
NW

バイトン® FEP

バイトン®

10‒7Pa 台

－20℃～+200℃

<1.3x10‒7Pa•m3/sec

○

○

◎

○

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

80
100
125
160
200
250

J

80
100
125
160
200
250

98
118
144
167
227
275

112
132
157
182
242
292

C
80
100
125
160
200
250

83
102
127
153
213
261

81
100
125
151
211
259

98
118
144
167
227
275

80
100
125
160
200
250

88
110
135
155
215
260

C

 
NW

 
NW

タイプ
NW

タイプ
NW

タイプ
NW スペア用　Oリング（10個入り）

スペア用のOリングです。
バイトン®と FEPをラインナップしています。

※２

※１ シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※２ アウターリング併用時

※１

※２ ※２

※１ 使用可能温度範囲は併用するOリング等の材質に依存します。　　※２ シリコン＋ FEPシームレスコーティング　　※３ アウターリング併用時

※３

FEP

10‒4Pa 台

－50℃～+200℃

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

○

○

◎

○

  ※２

※３

アルミ

-50℃～+200℃

○

○

─

○

※１

寸法

寸法

寸法

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

エ
ラ
ス
ト
マ
ー
シ
ー
ル

30870

30469

30871

30872

30207

30208

30209

30210

30492

30524

30195

30196

30855

30197

30309

30330

30846

30847

30848

30849

30850

30851

30526

30841

30842

30843

30182

30183

30618

30377

30844

30845

30177

30178

30179

30180

30181

30331

30247

30184

30471

30432

30612

30185

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード

製品コード 製品コード

製品コード

製品コード型式 型式 型式 型式

型式 型式

型式

型式
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TM

回１
限り

回１
限り

※１ アウターセンターリングの場合のみ対応可能 ※１ アウターセンターリングの場合のみ対応可能

※１※１

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

○

○

○

△

○

─

34.016001.142.116-az
34.025001.142.125-az
34.040001.142.140-az
34.050001.142.150-az
34.063001.142.163-az

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

10/16
20/25
32/40

50
63

アルミエッジシール
NW 16 - 63

アルミエッジシールは、NW/KF配管でメタルシーリングを実現する画期的な製品です。
クランプとシールの交換のみで、既存の配管を活用した超高真空ラインが構築可能です。

タイプ
NW

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　

加圧対応可能　※１　

極低温 －270℃対応

高温 150℃対応

フランジ接地面の尖ったエッジ部を潰しメタルシールするため、繰り返しの

使用はできません

耐放射線領域、原子力用途に好適

クリーンルーム対応

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミエッジシール　アウターセンターリング

C1 J

アルミエッジシール　インナーセンターリング

16
25
40
50
63

タイプ
NWC1 J

A
10/16
20/25
32/40

50
63

30
40
55
75
87

20
32
45
65
77

23
33
48
68
80

16
25
40
50
63

17
26
41
52
70

21
30
47
59
77

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

○

○

○

△

○

─

34.080001.272.108
34.100001.272.110
34.125001.272.112
34.160001.272.116
34.200001.272.120
34.250001.272.125

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能　※１

極低温 －270℃対応

高温 150℃対応

フランジ接地面の尖ったエッジ部を潰しメタルシールするため、繰り返しの

使用はできません

耐放射線領域、原子力用途に好適

クリーンルーム対応

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミエッジシール　アウターセンターリング　4.5mm/4mm

J

アルミエッジシール　インナーセンターリング 　4.5mm/4mm

34.080001.342.108
34.100001.342.110
34.125001.342.112
34.160001.342.116
34.200001.342.120
34.250001.342.125

80
100
125
160
200
250

タイプ
NWK

A
80
100
125
160
200
250

114
134
161
190
252
301

107
127
154
183
245
294

80
100
125
160
200
250

90
109
134
160
220
268

EVAC ISO Tapered™　アルミエッジシール
NW 80 - 250

B
83

102
127
153
213
261

C
15
24
39
50
68

 
NW

 
NW

 
NW

 
NW

アルミエッジシールは、EVACチェーンクランプが誇る高いシーリング力により初めて効果を発揮します。
必ずメタルシール対応のEVACチェーンクランプとセットでご使用ください。

ページへ13
適合するチェーンクランプは ... アルミエッジシールは、EVACチェーンクランプが誇る高いシーリング力により初めて効果を発揮します。

必ずメタルシール対応のEVACチェーンクランプとセットでご使用ください。
ページへ14

適合するチェーンクランプは ...

寸法

寸法

寸法

寸法

34.016001.142.116-iz
34.025001.142.125-iz
34.040001.142.140-iz
34.050001.142.150-iz
34.063001.142.163-iz

アウターセンターリング

インナーセンターリング

アウターセンターリング

インナーセンターリング

ア
ル
ミ
エ
ッ
ジ
シ
ー
ル

ア
ル
ミ
エ
ッ
ジ
シ
ー
ル

30415

30639

30852

30853

30640

30854

30167

30169

30171

30173

30318

30571

30289

30856

30857

30604

30601

30168

30170

30172

30174

30175

製品コード

製品コード

製品コード

製品コード

型式

型式

型式

型式
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TM

回１
限り

回１
限り

※１ アウターセンターリングの場合のみ対応可能 ※１ アウターセンターリングの場合のみ対応可能

※１※１

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

○

○

○

△

○

─

34.016001.142.116-az
34.025001.142.125-az
34.040001.142.140-az
34.050001.142.150-az
34.063001.142.163-az

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

10/16
20/25
32/40

50
63

アルミエッジシール
NW 16 - 63

アルミエッジシールは、NW/KF配管でメタルシーリングを実現する画期的な製品です。
クランプとシールの交換のみで、既存の配管を活用した超高真空ラインが構築可能です。

タイプ
NW

超高真空 10‒9Pa 台まで対応可能　

加圧対応可能　※１　

極低温 －270℃対応

高温 150℃対応

フランジ接地面の尖ったエッジ部を潰しメタルシールするため、繰り返しの

使用はできません

耐放射線領域、原子力用途に好適

クリーンルーム対応

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミエッジシール　アウターセンターリング

C1 J

アルミエッジシール　インナーセンターリング

16
25
40
50
63

タイプ
NWC1 J

A
10/16
20/25
32/40

50
63

30
40
55
75
87

20
32
45
65
77

23
33
48
68
80

16
25
40
50
63

17
26
41
52
70

21
30
47
59
77

アルミ

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

○

○

○

△

○

─

34.080001.272.108
34.100001.272.110
34.125001.272.112
34.160001.272.116
34.200001.272.120
34.250001.272.125

材質

真空レベル

温度範囲

リークレート

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

超高真空 10‒9Pa 台まで対応

加圧対応可能　※１

極低温 －270℃対応

高温 150℃対応

フランジ接地面の尖ったエッジ部を潰しメタルシールするため、繰り返しの

使用はできません

耐放射線領域、原子力用途に好適

クリーンルーム対応

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

アルミエッジシール　アウターセンターリング　4.5mm/4mm

J

アルミエッジシール　インナーセンターリング 　4.5mm/4mm

34.080001.342.108
34.100001.342.110
34.125001.342.112
34.160001.342.116
34.200001.342.120
34.250001.342.125

80
100
125
160
200
250

タイプ
NWK

A
80
100
125
160
200
250

114
134
161
190
252
301

107
127
154
183
245
294

80
100
125
160
200
250

90
109
134
160
220
268

EVAC ISO Tapered™　アルミエッジシール
NW 80 - 250

B
83

102
127
153
213
261

C
15
24
39
50
68

 
NW

 
NW

 
NW

 
NW

アルミエッジシールは、EVACチェーンクランプが誇る高いシーリング力により初めて効果を発揮します。
必ずメタルシール対応のEVACチェーンクランプとセットでご使用ください。

ページへ13
適合するチェーンクランプは ... アルミエッジシールは、EVACチェーンクランプが誇る高いシーリング力により初めて効果を発揮します。

必ずメタルシール対応のEVACチェーンクランプとセットでご使用ください。
ページへ14

適合するチェーンクランプは ...

寸法

寸法

寸法

寸法

34.016001.142.116-iz
34.025001.142.125-iz
34.040001.142.140-iz
34.050001.142.150-iz
34.063001.142.163-iz

アウターセンターリング

インナーセンターリング

アウターセンターリング

インナーセンターリング

ア
ル
ミ
エ
ッ
ジ
シ
ー
ル

ア
ル
ミ
エ
ッ
ジ
シ
ー
ル

30415

30639

30852

30853

30640

30854

30167

30169

30171

30173

30318

30571

30289

30856

30857

30604

30601

30168

30170

30172

30174

30175

製品コード

製品コード

製品コード

製品コード

型式

型式

型式

型式
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TM

15°

3

ステンレス（SUS304）、及びアルミ製のブランクフランジ

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

インナー、アウターセンターリングいずれにも対応

アルミエッジシールとの組み合わせに最適

■

■

■

■

特　 徴

ブランクフランジ

16
25
40
50
63

A B C
30
40
55
75
87

11.2
20.2
35.2
46.2
64

17.2
26.2
41.2
52.2
70

ブランクフランジ
NW 16 - 63

32.016003.120.516
32.025003.120.525
32.040003.120.540
32.050003.120.550
32.063003.120.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

80
100
125
160
200
250

A
114
134
161
190
252
301

32.080003.220.308
32.100003.220.310
32.125003.220.312
32.160003.220.316
32.200003.220.320
32.250003.220.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

ステンレス（SUS304）製のブランクフランジ

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

インナー、アウターセンターリングいずれにも対応

温度範囲 －270℃～+300℃

アルミエッジシールとの組み合わせに最適

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　ブランクフランジ
NW 80 - 250

B C
77
96

121
147
207
255

83
102
127
153
213
261

 
NW

 
NW

（SUS 304）

ブランクフランジ

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

寸法 寸法

アルミ

32.016001.120.116
32.025001.120.125
32.040001.120.140
32.050001.120.150
32.063001.120.163

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

30448

30113

30590

30587

30387

30588

30613

30561

30562

30563

30583

30483

30099

30100

30101

30315

製品コード製品コード製品コード 型式型式型式
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TM

15°

3

ステンレス（SUS304）、及びアルミ製のブランクフランジ

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

インナー、アウターセンターリングいずれにも対応

アルミエッジシールとの組み合わせに最適

■

■

■

■

特　 徴

ブランクフランジ

16
25
40
50
63

A B C
30
40
55
75
87

11.2
20.2
35.2
46.2
64

17.2
26.2
41.2
52.2
70

ブランクフランジ
NW 16 - 63

32.016003.120.516
32.025003.120.525
32.040003.120.540
32.050003.120.550
32.063003.120.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

80
100
125
160
200
250

A
114
134
161
190
252
301

32.080003.220.308
32.100003.220.310
32.125003.220.312
32.160003.220.316
32.200003.220.320
32.250003.220.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

ステンレス（SUS304）製のブランクフランジ

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応

インナー、アウターセンターリングいずれにも対応

温度範囲 －270℃～+300℃

アルミエッジシールとの組み合わせに最適

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　ブランクフランジ
NW 80 - 250

B C
77
96

121
147
207
255

83
102
127
153
213
261

 
NW

 
NW

（SUS 304）

ブランクフランジ

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

寸法 寸法

アルミ

32.016001.120.116
32.025001.120.125
32.040001.120.140
32.050001.120.150
32.063001.120.163

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

ブ
ラ
ン
ク
フ
ラ
ン
ジ

30448

30113

30590

30587

30387

30588

30613

30561

30562

30563

30583

30483

30099

30100

30101

30315

製品コード製品コード製品コード 型式型式型式
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TM

金属

ガラス

15°

F

L L

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10‒9Pa 台対応  ※１

使用温度範囲 －20℃～+280℃

アウターセンターリング専用となります  ※２

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

NW80以上の径はCeFiX®用のみご用意しております 

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ビューポート

25
40
50
63

A
40
55
75
87

ビューポート
NW 25 - 63

32.025004.130.325
32.040004.130.340
32.050004.130.350
32.063004.130.363

25
40
50
63

タイプ
NW （ホウケイ酸ガラス）（SUS329J3L）

   Duran®   /  ステンレス

溶接用フランジ

A
30
30
40
55
75
87

（SUS304）

SUS304、SUS316L、及びアルミ製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応  ※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ショートフランジ・ロングフランジ
NW 10 - 63

E
20
30
40
45

F
5
5
7
7

B
12.2
17.2
26.2
41.2
52.2
70.2

C
10
16
24
40
50
70

D
14
20
28

44.5
57
76

ショート

20
20
20
25
30
30

50
50
50
50
60
60

－
40
40
40
40
40

L
ロング ロング（アルミ）

 
NW

ショートフランジ
（SUS316L）
ショートフランジ

（SUS304）
ロングフランジ

（SUS316L）
ロングフランジ ロングフランジ

※１ アルミエッジシール使用時　　※２ エラストマーシール、アルミエッジシールに対応　

※３ チェーンクランプ製品型式　30.XXX005.151.4XXまたは、30.XXX006.151.6XXシリーズ、及び、アウター付センターリングを併用時

※１　アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

（アルミ）

 32.010003.111.510 32.010005.111.310 32.010003.112.510 32.010005.112.310 –    
 32.016003.111.516 32.016005.111.316 32.016003.112.516 32.016005.112.316 32.016001.112.116 
 32.025003.111.525 32.025005.111.325 32.025003.112.525 32.025005.112.325 32.025001.112.125 
 32.040003.111.540 32.040005.111.340 32.040003.112.540 32.040005.112.340 32.040001.112.140 
 32.050003.111.550 32.050005.111.350 32.050003.112.550 32.050005.112.350 32.050001.112.150 
 32.063003.111.563 32.063005.111.363 32.063003.112.563 32.063005.112.363 32.063001.112.163 

10
16
25
40
50
63

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

 
NW

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
ン
ジ
・
ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30338

30271

30270

30304

30390

30669

30558

30265

30427

30274

30559

30657

30502

30088

30560

30453

30337

30455

30554

30086

30323

30240

30555

30668

30556

30557

30087

30454

30500

30322

30281

30334

30388

製品コード製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式型式 型式 型式 型式 型式
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TM

金属

ガラス

15°

F

L L

ビューポート（覗き窓）です

超高真空 10‒9Pa 台対応  ※１

使用温度範囲 －20℃～+280℃

アウターセンターリング専用となります  ※２

金属製チェーンクランプが使用可能

プラズマ、高温アプリケーションなどの目視用に好適

NW80以上の径はCeFiX®用のみご用意しております 

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ビューポート

25
40
50
63

A
40
55
75
87

ビューポート
NW 25 - 63

32.025004.130.325
32.040004.130.340
32.050004.130.350
32.063004.130.363

25
40
50
63

タイプ
NW （ホウケイ酸ガラス）（SUS329J3L）

   Duran®   /  ステンレス

溶接用フランジ

A
30
30
40
55
75
87

（SUS304）

SUS304、SUS316L、及びアルミ製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応  ※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

ショートフランジ・ロングフランジ
NW 10 - 63

E
20
30
40
45

F
5
5
7
7

B
12.2
17.2
26.2
41.2
52.2
70.2

C
10
16
24
40
50
70

D
14
20
28

44.5
57
76

ショート

20
20
20
25
30
30

50
50
50
50
60
60

－
40
40
40
40
40

L
ロング ロング（アルミ）

 
NW

ショートフランジ
（SUS316L）
ショートフランジ

（SUS304）
ロングフランジ

（SUS316L）
ロングフランジ ロングフランジ

※１ アルミエッジシール使用時　　※２ エラストマーシール、アルミエッジシールに対応　

※３ チェーンクランプ製品型式　30.XXX005.151.4XXまたは、30.XXX006.151.6XXシリーズ、及び、アウター付センターリングを併用時

※１　アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

（アルミ）

 32.010003.111.510 32.010005.111.310 32.010003.112.510 32.010005.112.310 –    
 32.016003.111.516 32.016005.111.316 32.016003.112.516 32.016005.112.316 32.016001.112.116 
 32.025003.111.525 32.025005.111.325 32.025003.112.525 32.025005.112.325 32.025001.112.125 
 32.040003.111.540 32.040005.111.340 32.040003.112.540 32.040005.112.340 32.040001.112.140 
 32.050003.111.550 32.050005.111.350 32.050003.112.550 32.050005.112.350 32.050001.112.150 
 32.063003.111.563 32.063005.111.363 32.063003.112.563 32.063005.112.363 32.063001.112.163 

10
16
25
40
50
63

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

 
NW

10‒9Pa 台

－20℃～+280℃

<1.3x10‒9Pa•m3/sec

真空レベル

温度範囲

リークレート

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

ビ
ュ
ー
ポ
ー
ト

シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
ン
ジ
・
ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30338

30271

30270

30304

30390

30669

30558

30265

30427

30274

30559

30657

30502

30088

30560

30453

30337

30455

30554

30086

30323

30240

30555

30668

30556

30557

30087

30454

30500

30322

30281

30334

30388

製品コード製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式型式 型式 型式 型式 型式

24



www.cosmotec-co.jp
TEL. 03-3270-5761
FAX. 03-3270-5610コスモ・テック 株式会社

TM

20°

（SUS 304）

溶接用フランジ（ショートフランジ）

80
100
125
160
200
250

A
114
134
161
190
252
301

EVAC ISO Tapered™　ショートフランジ
NW 80 - 250

32.080003.210.308
32.100003.210.310
32.125003.210.312
32.160003.210.316
32.200003.210.320
32.250003.210.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

溶接用フランジ（ロングフランジ）

80
100
125
160
200
250

C
83

102
125
153
213
261

D
88.9
108
133
159

219.1
273

 33.080003.222.308 
33.100003.222.310
33.125003.222.312
33.160003.222.316
33.200003.222.320
33.250003.222.325 

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

C
83

102
127
153
213
261

D
88.9
108
133
159

219.1
273

L
100
100
100
100
100
100

SUS304製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台対応  ※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

D1
97
117
144
168
230
279

EVAC ISO Tapered™　ロングフランジ
NW 80 - 250

SUS304製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応  ※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

 ※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
ン
ジ

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30626

30531

30627

30628

30629

30743

30321

30300

30584

30482

30449

30585

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°

（SUS 304）

溶接用フランジ（ショートフランジ）

80
100
125
160
200
250

A
114
134
161
190
252
301

EVAC ISO Tapered™　ショートフランジ
NW 80 - 250

32.080003.210.308
32.100003.210.310
32.125003.210.312
32.160003.210.316
32.200003.210.320
32.250003.210.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

溶接用フランジ（ロングフランジ）

80
100
125
160
200
250

C
83

102
125
153
213
261

D
88.9
108
133
159

219.1
273

 33.080003.222.308 
33.100003.222.310
33.125003.222.312
33.160003.222.316
33.200003.222.320
33.250003.222.325 

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

C
83

102
127
153
213
261

D
88.9
108
133
159

219.1
273

L
100
100
100
100
100
100

SUS304製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台対応  ※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

D1
97
117
144
168
230
279

EVAC ISO Tapered™　ロングフランジ
NW 80 - 250

SUS304製の溶接用フランジ

インナー、アウターセンターリング両対応

非磁性タイプも対応可能

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応  ※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

 ※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
ン
ジ

ロ
ン
グ
フ
ラ
ン
ジ

30626

30531

30627

30628

30629

30743

30321

30300

30584

30482

30449

30585

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

20°

15°

15°

ニップル

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

ニップル
NW 16 - 63

33.016003.111.516
33.025003.111.525
33.040003.111.540
33.050003.111.550
33.063003.111.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

ニップル

80
100
125
160
200
250

L
196
216
236
276
356
416

33.080003.244.308
33.100003.244.310
33.125003.244.312
33.160003.244.316
33.200003.244.320
33.250003.244.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のニップル

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　ニップル
NW 80 - 250

 
NW

 
NW

SUS304製のニップル

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

アルミ

33.016001.111.116
33.025001.111.125
33.040001.111.140
33.050001.111.150
33.063001.111.163

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
88.9
108
133
159

219.1
273

83
102
125
153
213
261

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

ニ
ッ
プ
ル

ニ
ッ
プ
ル

30744

30532

30745

30746

30747

30748

30442

30351

30364

30441

30707

30658

30709

30547

30592

30710

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

20°

15°

15°

ニップル

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

ニップル
NW 16 - 63

33.016003.111.516
33.025003.111.525
33.040003.111.540
33.050003.111.550
33.063003.111.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

ニップル

80
100
125
160
200
250

L
196
216
236
276
356
416

33.080003.244.308
33.100003.244.310
33.125003.244.312
33.160003.244.316
33.200003.244.320
33.250003.244.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のニップル

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　ニップル
NW 80 - 250

 
NW

 
NW

SUS304製のニップル

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

アルミ

33.016001.111.116
33.025001.111.125
33.040001.111.140
33.050001.111.150
33.063001.111.163

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
88.9
108
133
159

219.1
273

83
102
125
153
213
261

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

ニ
ッ
プ
ル

ニ
ッ
プ
ル

30744

30532

30745

30746

30747

30748

30442

30351

30364

30441

30707

30658

30709

30547

30592

30710

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

20°

15°

15°

（SUS 304）

エルボ

16
25
40
50
63

X
40
50
65
70
88

エルボ
NW 16 - 63

33.016003.150.516
33.025003.150.525
33.040003.150.540
33.050003.150.550
33.063003.150.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

エルボ

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.250.308
33.100003.250.310
33.125003.250.312
33.160003.250.316
33.200003.250.320
33.250003.250.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のエルボ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　エルボ
NW 80 - 250

SUS304製のエルボ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+350℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

33.016001.150.116
33.025001.150.125
33.040001.150.140
33.050001.150.150

  –    

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
15
24

40.5
49
70

19
28

44.5
52
76

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30749

30750

30751

30752

30753

30754

30438

30350

30273

30400

30714

30715

30716

30717

30718

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

20°

15°

15°

（SUS 304）

エルボ

16
25
40
50
63

X
40
50
65
70
88

エルボ
NW 16 - 63

33.016003.150.516
33.025003.150.525
33.040003.150.540
33.050003.150.550
33.063003.150.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

エルボ

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.250.308
33.100003.250.310
33.125003.250.312
33.160003.250.316
33.200003.250.320
33.250003.250.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のエルボ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

特　 徴

EVAC ISO Tapered™　エルボ
NW 80 - 250

SUS304製のエルボ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+350℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

パイプ長さの異なるタイプも対応可能です

■

■

■

■

■

■

■

特　 徴

 
NW

 
NW

ステンレス
（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

33.016001.150.116
33.025001.150.125
33.040001.150.140
33.050001.150.150

  –    

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+350℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
15
24

40.5
49
70

19
28

44.5
52
76

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

エ
ル
ボ

エ
ル
ボ

30749

30750

30751

30752

30753

30754

30438

30350

30273

30400

30714

30715

30716

30717

30718

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

15°

15°

20°

ティー

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

ティー
NW 16 - 63

33.016003.160.516
33.025003.160.525
33.040003.160.540
33.050003.160.550
33.063003.160.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

ティー

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.260.308
33.100003.260.310
33.125003.260.312
33.160003.260.316
33.200003.260.320
33.250003.260.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のティー

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

X
40
50
65
70
88

EVAC ISO Tapered™　ティー
NW 80 - 250

L
196
216
236
276
356
416

 
NW

 
NW

SUS304製のティー

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法寸法

33.016001.160.116
33.025001.160.125
33.040001.160.140
33.050001.160.150

     –  

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30763

30764

30765

30766

30767

30768

30436

30348

30312

30418

30725

30726

30727

30728

30729

製品コード 製品コード製品コード型式 型式型式
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TM

15°

15°

20°

ティー

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

ティー
NW 16 - 63

33.016003.160.516
33.025003.160.525
33.040003.160.540
33.050003.160.550
33.063003.160.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

ティー

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.260.308
33.100003.260.310
33.125003.260.312
33.160003.260.316
33.200003.260.320
33.250003.260.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のティー

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

X
40
50
65
70
88

EVAC ISO Tapered™　ティー
NW 80 - 250

L
196
216
236
276
356
416

 
NW

 
NW

SUS304製のティー

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法寸法

33.016001.160.116
33.025001.160.125
33.040001.160.140
33.050001.160.150

     –  

アルミ

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

テ
ィ
ー

テ
ィ
ー

30763

30764

30765

30766

30767

30768

30436

30348

30312

30418

30725

30726

30727

30728

30729

製品コード 製品コード製品コード型式 型式型式
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TM

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

15°

15°

20°

クロス

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

クロス
NW 16 - 63

33.016003.170.516
33.025003.170.525
33.040003.170.540
33.050003.170.550
33.063003.170.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.270.308
33.100003.270.310
33.125003.270.312
33.160003.270.316
33.200003.270.320
33.250003.270.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のクロス

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

X
40
50
65
70
88

EVAC ISO Tapered™　クロス
NW 80 - 250

L
196
216
236
276
356
416

 
NW

 
NW

SUS304製のクロス

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

クロス

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

アルミ

33.016001.170.116
33.025001.170.125
33.040001.170.140
33.050001.170.150

     –  

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

30656

30777

30778

30779

30780

30781

30356

30342

30362

30434

30734

30735

30548

30591

30736

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

C D
15
24

40.5
53
70

19
28

44.5
57
76

15°

15°

20°

クロス

16
25
40
50
63

L
80

100
130
140
176

クロス
NW 16 - 63

33.016003.170.516
33.025003.170.525
33.040003.170.540
33.050003.170.550
33.063003.170.563

16
25
40
50
63

タイプ
NW

80
100
125
160
200
250

X
98

108
118
138
178
208

33.080003.270.308
33.100003.270.310
33.125003.270.312
33.160003.270.316
33.200003.270.320
33.250003.270.325

80
100
125
160
200
250

タイプ
NW

SUS304、及びアルミ製のクロス

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

X
40
50
65
70
88

EVAC ISO Tapered™　クロス
NW 80 - 250

L
196
216
236
276
356
416

 
NW

 
NW

SUS304製のクロス

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線領域、極低温でも使用可能

超高真空 10‒9Pa 台～加圧の圧力範囲に対応　※１

使用温度範囲 －270℃～+300℃

シール面精度、平面度が高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

クロス

（SUS 304）
ステンレス

（SUS 304）
ステンレス

※１ アルミエッジシール使用時 ※１ アルミエッジシール使用時

寸法 寸法

アルミ

33.016001.170.116
33.025001.170.125
33.040001.170.140
33.050001.170.150

     –  

［　SUS用　］

［　アルミ用　］

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

10‒9Pa 台

－270℃～+150℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

10‒9Pa 台

－270℃～+300℃

○

真空レベル

温度範囲

加圧

C D
83

102
125
153
213
261

88.9
108
133
159

219.1
273

ク
ロ
ス

ク
ロ
ス

30656

30777

30778

30779

30780

30781

30356

30342

30362

30434

30734

30735

30548

30591

30736

製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式
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TM

メタルホース

10
16
25
40
50
63

D
14.9
23
34
53
65
79

R min
30
50
60

100
130
180

メタルホース
NW 10 - 63

 35.010086.111.310 35.010086.112.310 35.010086.113.310 35.010086.114.310  
 35.016086.111.316 35.016086.112.316 35.016086.113.316 35.016086.114.316 
 35.025086.111.325 35.025086.112.325 35.025086.113.325 35.025086.114.325 
 35.040086.111.340 35.040086.112.340 35.040086.113.340 35.040086.114.340 
 35.050086.111.350 35.050086.112.350 35.050086.113.350 35.050086.114.350 
 35.063086.111.363 35.063086.112.363 35.063086.113.363 35.063086.114.363 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

L = 250

80
100
125
160

A
114
134
161
190

35.080086.271.308
35.100086.271.310
35.125086.271.312
35.160086.272.316

80
100
125
160

タイプ
NW

フランジ SUS 304/ ホース SUS 316L

ステンレス製のメタルホース

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

D
96

127
152
174

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ホース材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316L

L = 500 L = 750 L = 1000

EVAC ISO Tapered™　メタルホース
NW 80 - 160

L
250
250
250
500

150
550
850
1150

R min

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ホース材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316L

 
NW

 
NW

メタルホース

ステンレス製のメタルホース

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

寸法 寸法

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。 ※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

メ
タ
ル
ホ
ー
ス

メ
タ
ル
ホ
ー
ス

30934

30935

30936

30937

31001

31005

31009

31012

31016

30929

31000

31004

31008

31011

31015

30921

30999

31003

31007

30550

31014

30917

30998

31002

31006

31010

31013

30912

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式
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TM

メタルホース

10
16
25
40
50
63

D
14.9
23
34
53
65
79

R min
30
50
60

100
130
180

メタルホース
NW 10 - 63

 35.010086.111.310 35.010086.112.310 35.010086.113.310 35.010086.114.310  
 35.016086.111.316 35.016086.112.316 35.016086.113.316 35.016086.114.316 
 35.025086.111.325 35.025086.112.325 35.025086.113.325 35.025086.114.325 
 35.040086.111.340 35.040086.112.340 35.040086.113.340 35.040086.114.340 
 35.050086.111.350 35.050086.112.350 35.050086.113.350 35.050086.114.350 
 35.063086.111.363 35.063086.112.363 35.063086.113.363 35.063086.114.363 

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

L = 250

80
100
125
160

A
114
134
161
190

35.080086.271.308
35.100086.271.310
35.125086.271.312
35.160086.272.316

80
100
125
160

タイプ
NW

フランジ SUS 304/ ホース SUS 316L

ステンレス製のメタルホース

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

D
96

127
152
174

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ホース材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316L

L = 500 L = 750 L = 1000

EVAC ISO Tapered™　メタルホース
NW 80 - 160

L
250
250
250
500

150
550
850
1150

R min

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ホース材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316L

 
NW

 
NW

メタルホース

ステンレス製のメタルホース

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

■

特　 徴

寸法 寸法

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。 ※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

メ
タ
ル
ホ
ー
ス

メ
タ
ル
ホ
ー
ス

30934

30935

30936

30937

31001

31005

31009

31012

31016

30929

31000

31004

31008

31011

31015

30921

30999

31003

31007

30550

31014

30917

30998

31002

31006

31010

31013

30912

製品コード 製品コード 製品コード 製品コード 製品コード型式 型式 型式 型式 型式
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TM

メタルベローズ

10
16
25
40
50
63

L

70
70
80

100
100
100

D

14.5
21

35.5
55
66
84

メタルベローズ
NW 10 - 63

35.010089.101.310
35.016089.101.316
35.025089.102.325
35.040089.103.340
35.050089.103.350
35.063089.103.363

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

フランジ SUS304/
ベローズ SUS316Ti

メタルベローズ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

軸方向の伸縮

[±mm]

7
6.5

12.5
20
18
17

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316Ti

EVAC ISO Tapered™　メタルベローズ
NW 80 - 160

側面方向の伸縮         

[±mm]

8.5
4
7

10
7

6.5

曲げ角度

[±°]

65
35
48
50
36
26

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

A
114
134
161
190

35.080089.221.308
35.100089.221.310
35.125089.221.312
35.160089.223.316

80
100
125
160

タイプ
NW

軸方向の伸縮

[±mm]

16
15

15.7
27.5

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316Ti

側面方向の伸縮         

[±mm]

4.1
3

2.1
8

曲げ角度

[±°]

20.2
15

12.9
20

D
101
120
154
173

L
120
120
120
200

 
NW

 
NW

フランジ SUS304/
ベローズ SUS316Ti

寸法 寸法

80
100
125
160

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。 ※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

メ
タ
ル
ベ
ロ
ー
ズ

メ
タ
ル
ベ
ロ
ー
ズ

31018

30931

30932

30933

30901

30902

30603

30602

31017

30905

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

メタルベローズ

10
16
25
40
50
63

L

70
70
80

100
100
100

D

14.5
21

35.5
55
66
84

メタルベローズ
NW 10 - 63

35.010089.101.310
35.016089.101.316
35.025089.102.325
35.040089.103.340
35.050089.103.350
35.063089.103.363

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

フランジ SUS304/
ベローズ SUS316Ti

メタルベローズ

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

軸方向の伸縮

[±mm]

7
6.5

12.5
20
18
17

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316Ti

EVAC ISO Tapered™　メタルベローズ
NW 80 - 160

側面方向の伸縮         

[±mm]

8.5
4
7

10
7

6.5

曲げ角度

[±°]

65
35
48
50
36
26

インナー、アウターセンターリング両対応

耐放射線性、極低温環境での使用が可能

超高真空 10‒7Pa 台対応

－200℃から350℃まで幅広い温度レンジに対応

シール面精度、平面度が極めて高く、曲げに強い

■

■

■

■

■

特　 徴

A
114
134
161
190

35.080089.221.308
35.100089.221.310
35.125089.221.312
35.160089.223.316

80
100
125
160

タイプ
NW

軸方向の伸縮

[±mm]

16
15

15.7
27.5

真空レベル

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐放射線性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

10‒7Pa 台

－200℃～+350℃

○

○

─

○

○

○

─

エラストマーシール／メタルシール

SUS304

SUS316Ti

側面方向の伸縮         

[±mm]

4.1
3

2.1
8

曲げ角度

[±°]

20.2
15

12.9
20

D
101
120
154
173

L
120
120
120
200

 
NW

 
NW

フランジ SUS304/
ベローズ SUS316Ti

寸法 寸法

80
100
125
160

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。 ※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

メ
タ
ル
ベ
ロ
ー
ズ

メ
タ
ル
ベ
ロ
ー
ズ

31018

30931

30932

30933

30901

30902

30603

30602

31017

30905

製品コード 製品コード型式 型式
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TM

テフロン®ベローズ

10
16
25
40
50
63

L
70
70
80

100
100
100

テフロン®ベローズ
NW 10 - 63

35.010087.101.610
35.016087.101.616
35.025087.102.625
35.040087.103.640
35.050087.103.650
35.063087.103.663

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

テフロン®

非磁性

ガラス繊維入り樹脂（GRP）を採用し、高い耐食性と耐久性を両立

良好な絶縁性

エラストマーシールに対応

クリーンパック、滅菌処理もご要望により対応可能

医療、研究用途に好適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

軸方向の伸縮

[±mm]

6
7

10
20
18
17

リークレート

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

－50℃～+200℃

─

─

○

○

○

○

エラストマーシール

テフロン®（GRP）

テフロン®

側面方向の伸縮         

[±mm]

5
6
6
8
8
8

曲げ角度

[±°]

20
25
25
30
30
30

 
NW

寸法

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

テ
フ
ロ
ン
ベ
ロ
ー
ズ

テ
フ
ロ
ン
®

ベ
ロ
ー
ズ

30468

30903

30327

30326

30325

30906

製品コード 型式
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TM

　《　例  外　》

・超高温クランプ

旧型式：30.025094.100

新型式：30.025094.100.000

・Oリング単体

旧型式：34.800.802　

新型式：34.025067.100.802

※上記製品以外にも例外となる製品もございます。

よくある

お問い合わせ

FAQ
【チェーンクランプについて】

Q1
A

Q1
A

Q1
A

Q2
A

どの程度締める必要がありますか？

適切なシーリングの実現と、チェーンクランプの損傷を防ぐため、適正トルクでご使用ください。

チェーンクランプのトルク値については各製品ページを参照ください。

上下に2つボルトがついている製品は、上下のボルトをそれぞれ半回転ずつトルクを掛けて適正トルク値まで

締めてください。

手締め、トルクレンチ、いずれの場合も、ゆっくりトルクをかけていくとチェーンクランプがフランジに密着

しやすくなり、強いシール性を得られます。

チェーンクランプの内側やボルトには潤滑剤は使われていますか？

一部金属製チェーンクランプに、潤滑剤のモリコート（ドライMoS2）が使用されています。

【エラストマーシールについて】

インナーセンターリングとアウターセンターリングの違いを教えてください。

インナーリング付きセンターリングは主に真空用です。

アウターリング付きセンターリングは真空、及び加圧、またはその両方（真空にもなり、加圧も行われる）の

環境下で使用されています。
※EVAC社製配管部品は、EVAC社の純正フランジ・チェーンクランプ・シールを併用した場合にのみ、性能を保証しております。

【型式について】

Q1: 短い型式と長い型式の違いを教えてください。

EVAC社製品は、管理都合上ほぼ全ての製品に2つの型式が割り当てられています。

短い表記は旧型式、長い型式は新型式です。

　《　例　》

・チェーンクランプ

旧型式：30.132.825　

新型式：30.025010.132.825

旧型式に、6桁のサイズや材質情報を加えたものが新型式となっています。

付番方法の詳細は、P.3「EVAC製品コードについて」をご参照ください。

原則として、新型式の「前2桁 . 後 6桁（3桁 .3 桁）」にて旧型式が成り立っていますが、例外もございます。

よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ

F
A
Q

テフロン®ベローズ

10
16
25
40
50
63

L
70
70
80

100
100
100

テフロン®ベローズ
NW 10 - 63

35.010087.101.610
35.016087.101.616
35.025087.102.625
35.040087.103.640
35.050087.103.650
35.063087.103.663

10
16
25
40
50
63

タイプ
NW

テフロン®

非磁性

ガラス繊維入り樹脂（GRP）を採用し、高い耐食性と耐久性を両立

良好な絶縁性

エラストマーシールに対応

クリーンパック、滅菌処理もご要望により対応可能

医療、研究用途に好適

■

■

■

■

■

■

特　 徴

軸方向の伸縮

[±mm]

6
7

10
20
18
17

リークレート

温度範囲

極低温

加圧

非磁性

耐薬品性

クリーンルーム対応

絶縁性

シール材質

フランジ材質

ベローズ材質

<1.3x10‒4Pa•m3/sec

－50℃～+200℃

─

─

○

○

○

○

エラストマーシール

テフロン®（GRP）

テフロン®

側面方向の伸縮         

[±mm]

5
6
6
8
8
8

曲げ角度

[±°]

20
25
25
30
30
30

 
NW

寸法

※振動の大きい機器（ポンプ等）にガラスコンポーネントを接続される際は、ベローズ又はメタルホースをご使用ください。

テ
フ
ロ
ン
ベ
ロ
ー
ズ

テ
フ
ロ
ン
®

ベ
ロ
ー
ズ

30468

30903

30327

30326

30325

30906

製品コード 型式
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ガラス製配管部品

ガ
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