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同軸用 真空側 ケーブル パーツ販売
単位 : mm 単位 : mm

特徴 - Features -

超高真空環境で使用可能なケーブルです。
カプトン®・PEEK® 被覆の2種類をご用意いたしました。
プラグASSY品もございます。

VCP1000/XX 14429－50 ～ 2506.7ケーブル : PEEK® 被覆
　　　　　Niメッキ軟銅線

型式 製品コード材質

VCK1000/XX 14428－75 ～ 2503

電流: A max. 使用温度範囲:  ℃

1,000

L

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　　Agメッキ銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000など変更可能です。

VCP1000/XX 【14429】

VCK1000/XX 【14428】

圧着タイプ プッシュオンタイプ バレルタイプ

同軸用 真空側 コンタクト パーツ販売

BNC / MHVBNC / MHV

SHV N

SMA

プッシュオンタイプ

圧着タイプ

バレルタイプ LEMO 圧着タイプ

圧着タイプ

圧着タイプ

真空側で、電極とケーブルを接続する際に使用するソケットコンタクトです。（10本入／パック）
圧着タイプ 工具を用い、ケーブルと圧着接続します。端子側は差し込み式となります。
プッシュオンタイプ ケーブルとの接続は、ネジ固定で行います。端子側は差し込み式となります。ネジの専用レンチが付属されています。
バレルタイプ ケーブルとの接続、端子側の接続、共にネジで固定します。

特徴 - Features -

型式 製品コード材質 使用温度範囲:  ℃ 適用電線サイズ電圧: V max. DC種類

－196 ～ 200
BNC / MHV SVC24S 1015225 1.3 MAX.

－196 ～ 300

SHV

BNC / MHV

N

SMA

LEMO

SVC16

SVC24CU

PVC16

SVC18

SVC10

10147

14427

14583

10150

10499

20

13

20

15

1.1 MAX.

0.8 MAX.

1.8 MAX.

1.0 MAX.

コンタクト : ベリリウム銅 + 金メッキ

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

コンタクト : ベリリウム銅 + 金メッキ

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ
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接続部品 同軸用接続部品 同軸用
真空側真空側

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
真空側真空側
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同軸用 真空側 コネクタ付きケーブル ASSY品
単位 : mm 単位 : mm

（両側付き）
VCK1000MJ/MJ

（片側付き）
VCK1000X/MJ

（両側付き）
VCK1000MP/MP

（片側付き）
VCK1000X/MP

（両側付き）
VCK1000SMP/SMP

（片側付き）
VCK1000X/SMP

（両側付き）
VCK1000S2J/S2J

（片側付き）
VCK1000X/S2J

MHV－R

MHV－R－F

MHV－JJ

MHV－JJ－F

SMA－JJ

SMA－JJ－F

SHV－20kV
14439

14438

14441

14440

14443

14442

14445

14444

型式 製品コード種類 L

1,000

電流: A max.

3

使用温度範囲:  ℃

－50 ～ 250

AWG #

20

26

26

電圧: V max. DC

20,000

700

5,000

1,000

10,000

5,000

材質

シェル : SUS 304
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　 Agメッキ銅線

シェル : SUS 303
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　 Agメッキ銅線

シェル : SUS 304
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　 Agメッキ銅線

シェル : SUS 304 + 金メッキ
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　Agメッキ銅線

シェル : SUS 304
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　  Agメッキ銅線

シェル : SUS 303
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　  Agメッキ銅線

シェル : SUS 304
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　  Agメッキ銅線

シェル : SUS 303
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　  Agメッキ銅線 14431

14430

14433

14432

14435

14434

14437

14436

BNC－R－F

BNC－R

BNC－JJ

BNC－JJ－F

SHV－10kV

SHV－R

SHV－R－F

電流導入端子 同軸用 真空側 コネクタ付きケーブル

（両側付き）
VCK1000BP/BP

（片側付き）
VCK1000X/BP

（両側付き）
VCK1000SHJ/SHJ

（片側付き）
VCK1000X/SHJ

（両側付き）
VCK1000S1J/S1J

（片側付き）
VCK1000X/S1J

（両側付き）
VCK1000BJ/BJ

（片側付き）
VCK1000X/BJ

＊PEEK®被覆をご希望の場合は、型式「VCP…」となります。（SHV-20kVは不可）
＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

特徴 - Features -

超高真空環境で使用可能なコネクタ付きケーブルです。

用途に合わせ、組み合わせは自由自在です。

両側コネクタ付きケーブル
片側コネクタ付きケーブル

＊ご支給いただいたケーブルにコネクタをASSY加工することも可能です。
＊コネクタ単体（ケーブル無し品）での販売はございません。

VCK1000X/MP 【14443】
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BNC－R / BNC－R－F

SHV－R / SHV－R－F

BNC－JJ / BNC－JJ－F

SHV－10kV

SHV－20kV MHV－R / MHV－R－F

MHV－JJ / MHV－JJ－F SMA－JJ / SMA－JJ－F

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
真空側真空側

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
真空側真空側
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同軸用 大気側 ケーブル パーツ販売
単位 : mm 単位 : mm

特徴 - Features -

同軸用ビニール被覆ケーブルです。
プラグASSY品もございます。

型式 製品コード種類 L

1,000

使用温度範囲:  ℃

－20 ～ 60

材質

電流導入端子 同軸用 大気側 ケーブル

導体 : 銅線
絶縁体 : XLPE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : すずメッキ軟銅線
絶縁体 : TFE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 軟銅線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 銅被鋼線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : すずメッキ軟銅線
絶縁体 : TFE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 銅被鋼線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 軟銅線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

N

SMA

LEMO

BNC

BNC－5kV

SHV

SHVｰ20kV

MHV

SHVｰ10kV

14447

14448

14449

14450

14451

14452

14453

14454

14455

ACV1000B/XX

ACV1000B5/XX

ACV1000SH/XX

ACV1000SH1/XX

ACV1000SH2/XX

ACV1000M/XX

ACV1000N/XX

ACV1000SM/XX

ACV1000L/XX

種類

RG213U

RG58AU

RG174AU

RG59A

RG59A

1672669

3D-2V

ACV1000B/XX 【14447】 

BNC

SHV－10kV

BNC－5kV / MHV / SHV / V 

SHV－20kV

SMA LEMO

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
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接続部品 同軸用接続部品 同軸用
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単位 : mm 単位 : mm

BNC

SHV

BNC－5kV / MHV

SHV－10kV

SHV－20kV N

SMA LEMO

ASP－BNC 【10017】

同軸用 大気側 プラグ パーツ販売

同軸端子に接続可能な大気側プラグです。
豊富なラインナップから、最適なアイテムをお選びください。

特徴 - Features -

型式 製品コード材質 使用温度範囲:  ℃電圧: V max. DC接続部品

1,500

5,000

20,000

10,000

5,000

1,000

750

2,500シェル : 黄銅 + クロムメッキ
絶縁体 : PTFE

シェル : 黄銅 + ニッケルメッキ
絶縁体 : PTFE

N

SMA

LEMO

BNC

BNC－5kV

SHV

SHV－20kV

MHV

SHV－10kV

ASP－N

ASP－SMA

ASP－LEMO

ASP－BNC

ASP－BNC5KV

ASP－SHV

ASP－SHV20KV

ASP－MHV

ASP－SHV10KV

－65 ～ 165

－55 ～ 250

－65 ～ 165

－20 ～ 125

－65 ～ 85

10188

10003

10186

10017

10001

10002

13356

12654

14065

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
大気側大気側

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
大気側大気側
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単位 : mm

型式 製品コード種類 L

1,000

使用温度範囲:  ℃

－20 ～ 60

電圧: V max. DC

1,500

5,000

20,000

10,000

5,000

1,000

750

2,500

種類

3D-2V

RG59A

1672669

RG213U

RG59A

RG58AU

RG174AU

材質

導体 : 銅線
絶縁体 : XLPE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : すずメッキ軟銅線
絶縁体 : TFE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 軟銅線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 銅被鋼線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : すずメッキ軟銅線
絶縁体 : TFE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 銅被鋼線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 軟銅線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

N

SMA

LEMO

BNC

BNC－5kV

SHV

SHVｰ20kV

MHV

SHVｰ10kV

14456

14457

14458

14459

14460

14461

14462

14463

14464

14465

14466

14467

14468

14469

14470

14471

14472

14473

電流導入端子 同軸用 大気側 プラグ付きケーブル

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

（両側付き）
ACV1000NP/NP

（片側付き）
ACV1000X/NP

（両側付き）
ACV1000MP/MP

（片側付き）
ACV1000X/MP

（両側付き）
ACV1000S1P/S1P

（片側付き）
ACV1000X/S1P

（両側付き）
ACV1000S2P/S2P

（片側付き）
ACV1000X/S2P

（両側付き）
ACV1000SMP/SMP

（片側付き）
ACV1000X/SMP

（両側付き）
ACV1000LP/LP

（片側付き）
ACV1000X/LP

（両側付き）
ACV1000SHP/SHP

（片側付き）
ACV1000X/SHP

（両側付き）
ACV1000BP/BP

（片側付き）
ACV1000X/BP

（両側付き）
ACV1000B5P/B5P

（片側付き）
ACV1000X/B5P

単位 : mm

ASSY品同軸用 大気側 プラグ付きケーブル BNC

SHV

BNC－5kV / MHV

SHV－10kV

LEMO

SHV－20kV N

SMA

同軸端子の大気側に接続可能な、プラグ付きビニール被覆ケーブルです。

特徴 - Features -

用途に合わせ、組み合わせは自由自在です。

両側プラグ付きケーブル
片側プラグ付きケーブル

ACV1000X/S1P 【14463】

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
大気側大気側

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
大気側大気側
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単位 : mm 単位 : mm

真
空
側

真
空
側

多ピン USB用 真空側 PEEK® 絶縁インサート付 カプトン® 被覆ケーブル ASSY品

型式材質

絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン®被覆

（両側付き）
VMUK1000UP/UP

（片側付き）
VMUK1000X/UP

製品コード

14312

14313

AWG #

28

使用温度範囲 ： ℃

－45 ～ 250

L

1,000

両側プラグ ：

片側プラグ ：

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

超高真空環境対応、カプトン®被覆線にシールドをつけた、USB用真空側コネクターASSY品
です。長さの変更も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

特徴 - Features -

VMUK1000X/UP 【14313】

接続部品 多ピン USB用接続部品 多ピン USB用
真空側真空側

接続部品 多ピン USB用接続部品 多ピン USB用
真空側真空側

接
続
部
品
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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単位 : mm 単位 : mm

真
空
側

真
空
側

多ピン D－Sub用 真空側 ケーブル パーツ販売

型式 製品コード

VMD9K1000/XX

VMD15K1000/XX

VMD25K1000/XX

VMD37K1000/XX

VMD50K1000/XX

14474

14475

14476

14477

14478

1,000

L

－75～ 250

使用温度範囲:  ℃材質

ケーブル : カプトン®被覆
　　　　　Agメッキ銅線

AWG #

28

電流: A max.

2

極数

9

15

25

37

50

VMD15K1000/XX 【14475】

超高真空環境対応、D－Sub 端子に最適なカプトン®被覆リボンケーブルです。
長さの変更も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

特徴 - Features -

VMDP1000X/9PI 【12161】

多ピン D－Sub用 真空側 絶縁インサート パーツ販売

型式 製品コード

VSPI9D

VSPI15D

VSPI25D

VSPI37D

VSPI50D

13649

13650

13651

14038

14039

使用温度範囲:  ℃

－50 ～ 250

真空レベル

1x10-9 Pa
超高真空

C

12

B

12.5

A

52.7

40.6

69.3

67.3

32

D

39.6

26.0

63.7

61.1

17.6

極数

9

15

25

37

50

材質

絶縁体 : PEEK®

ネジ : SUS 

＊SVC10D 圧着用ソケットコンタクト付属

超高真空環境対応、MIL－C－24308 に準拠している D－sub 用真空側コネクターです。

特徴 - Features -
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真空側真空側
接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用 接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用
真空側真空側

接
続
部
品
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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特注品事例

索引

技術資料
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光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート
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SVC10D 【13358】 VMD9K1000X/PI 【14479】

単位 : mm 単位 : mm

真
空
側

真
空
側

MIL－C－24308 に準拠している D－Sub 用真空側コネクターです。
φ1.0 ソケットコンタクト付き AWG #28 カプトン® ケーブルが、PEEK® 絶縁インサート
に組み込まれていますので、超高真空環境でそのままご使用頂くことができます。

特徴 - Features -

多ピン D－Sub用 真空側 ケーブル + ソケットコンタクト + インサート ASSY品多ピン D－Sub用 真空側 ソケットコンタクト パーツ販売

型式 製品コード

VMD9K1000X/PI

VMD15K1000X/PI

VMD25K1000X/PI

VMD37K1000X/PI

VMD50K1000X/PI

14479

14480

14481

14482

14483

使用温度
範囲: ℃

－50 ～ 250

真空レベル

1x10-9 Pa
超高真空

C

12

B

12.5

D

46.99

33.02

63.4

61.1

24.89

A

52.7

40.6

69.3

67.3

32

AWG #

28

L

1,000

極数

9

15

25

37

50

材質

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　　Agメッキ銅線
絶縁体 : PEEK®

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

＊ケーブルの長さは 500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

型式 製品コード材質

SVC10D 13358－196 ～ 3003

電流: A max. 使用温度範囲:  ℃

1.0 MAX.

適用電線サイズ

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

超高真空環境対応、D－Sub 端子に最適なφ1.0 用ソケットコンタクトです。
ケーブルとの接続は、圧着接続となります。

特徴 - Features -
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接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用
真空側真空側 真空側真空側

接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用
接
続
部
品
真
空
側
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部
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン D－Sub用 大気側 プラグ パーツ販売

EMI（電磁障害）対策をしたD－Sub用大気側プラグです。

特徴 - Features -

型式 製品コード材質

ASP9D

ASP15D

ASP25D

ASP37D

ASP50D

11816

11831

11931

14040

14041

A B C使用温度範囲:  ℃

－40 ～ 65

－55 ～ 105

57.6

41.2

74

72.9

33.2

19

16

56

66

極数

9

15

25

37

50

ABS樹脂 + 
ニッケル下地クロムメッキ、
りん青銅 + ニッケルメッキ、
PBT樹脂UL(94V－0)、
軟銅 + ニッケルメッキ

ABS樹脂 + ニッケルメッキ、
銅合金 + 金メッキ、
PBT樹脂UL(94V－0)、
鋼 + ニッケルメッキ

ASP9D 【11816】
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50 PIN25 PIN  37 PIN9 PIN  15 PIN

接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用
大気側大気側 大気側大気側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン BURNDY用 真空側 ケーブル パーツ販売 多ピン BURNDY用 真空側 インサート パーツ販売

VSPI48G 【14921】

使用温度範囲:  ℃

－50 ～ 250

材質

PEEK®

C

30

A

13.5

15.8

20.5

22.5

26.8

29.7

36.3

型式

VSPI4G

VSPI8G

VSPI12G

VSPI19G

VSPI22G

VSPI30G

VSPI48G

極数

4

8

12

19

22

30

48

製品コード

14915

14916

14917

14918

14919

14920

14921

VMP1000/XX 【14487】

VMK1000/XX 【14486】

型式 製品コード

VMK1000/XX 14486

VMP1000/XX 14487

電流: A max.

20

21

11

14.7

AWG #

－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ケーブル : カプトン®被覆
　　　　　Agメッキ銅線
ケーブル : PEEK®被覆
　　　　　Niメッキ軟銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピン BURNDY用 真空側 ソケットコンタクト パーツ販売

型式 製品コード材質

SVC16 10147－196 ～ 30013

電流: A max. 使用温度範囲:  ℃

0.8 MAX.
AWG #22 ～ #20

適用電線サイズ

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

SVC16 【10147】

真空側で電極とケーブルを接続する際に使用する圧着用ソケットコンタクトです。
（10本入り）

特徴 - Features -

超高真空環境で使用可能なケーブルです。
カプトン®とPEEK®被覆の２種類をご用意いたしました。
接続部品とのASSY品もございます。

特徴 - Features -
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真空側で使用可能な、BURNDY用絶縁インサートです。

特徴 - Features -

接続部品 多ピン BURNDY用接続部品 多ピン BURNDY用
真空側真空側 真空側真空側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン BURNDY用 真空側 ケーブル + ソケットコンタクト ASSY品

VMK1000X/S 【14488】 VMBK1KX/22PIG 【14493】

48

30

22

19

12

8

4

型式 製品コード

1,00030

LCA

－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

11

電流: A max.

20

AWG #極数 材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　　Agメッキ銅線
インサート : PEEK®

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

VMBK1KX/48PIG

VMBK1KX/30PIG

VMBK1KX/22PIG

VMBK1KX/19PIG

VMBK1KX/12PIG

VMBK1KX/8PIG

VMBK1KX/4PIG

14495

14494

14493

14492

14491

14490

14489

多ピン BURNDY用 真空側 ケーブル + ソケットコンタクト + インサート ASSY品

型式 製品コード

VMK1000X/S 1448811

電流: A max.

20

AWG #

－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : カプトン®被覆
　　　　　Agメッキ銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

超高真空環境で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクトです。
カプトン®の他、PEEK®被覆もございます。

特徴 - Features -

超高真空環境で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・
BURNDY用絶縁インサート組立済み品です。
カプトン®の他、PEEK®被覆もございます。

特徴 - Features -
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン BURNDY用 大気側 ケーブル パーツ販売 多ピン BURNDY用 大気側 プラグ パーツ販売

ASP22 【10009】

型式 製品コード材質 A B C使用温度範囲: ℃

－55 ～ 125

極数

4

8

12

19

22

30

48

ASP4

ASP8

ASP12

ASP19

ASP22

ASP30

ASP48

10013

10016

10005

10007

10009

10011

10014

シェル：アルミ合金
絶縁体：ガラス繊維入り
　　　   フェノール樹脂
　　　　(UL94V－1/黒)

21.4

24.7

27.7

31.1

34.1

37.5

44

22.2

27

29.4

31.8

37.3

37.3

42.9

49

51

52

57

59

AMV1000/XX 【14484】
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多ピン端子に最適な、大気側用信号線ケーブルです。

特徴 - Features -

型式 製品コード

AMV1000/XX 144843

電流: A max.

22

AWG #

－20 ～ 60

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ケーブル : ビニール被覆

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピン BURNDY用 大気側 ソケットコンタクト パーツ販売

型式 製品コード

SAC16 1014213

電流: A max.

－196 ～ 300

使用温度範囲:  ℃

0.8 MAX.
AWG #22 ～ #20

適用電線サイズ材質

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

SAC16 【10142】

大気側で電極とケーブルを接続する際に使用する圧着用ソケットコンタクトです。
（10本入り）

特徴 - Features -

BURNDY用大気側プラグです。

特徴 - Features -

22 PIN 48 PIN30 PIN19 PIN12 PIN8 PIN4 PIN
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AMBV1000X/48 【14502】

単位 : mm 単位 : mm

多ピン BURNDY用 大気側 ケーブル + ソケットコンタクト ASSY品 多ピン BURNDY 大気側 ケーブル + ソケットコンタクト + プラグ ASSY品

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

大気側用のケーブル圧着済みソケットコンタクトです。

特徴 - Features -

AMV1000X/S 【14108】

型式 製品コード

AMV1000X/S 141083

電流: A max.

22

AWG #

－20 ～ 60

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : 塩ビ被覆軟銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

大気側で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・
BURNDY用プラグ組立済み品です。

特徴 - Features -

48

30

22

19

12

8

4

型式 製品コード

1,000

LCBA

－20 ～ 60

使用温度範囲:  ℃

3

電流: A max.

22

AWG #極数 材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : 塩ビ被覆軟銅線
プラグ : アルミ合金, 樹脂

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

AMBV1000X/48PI

AMBV1000X/30PI

AMBV1000X/22PI

AMBV1000X/19PI

AMBV1000X/12PI

AMBV1000X/8PI

AMBV1000X/4PI

59

57

52

51

49

14502

14501

14500

14499

14498

14497

14496

42.9

37.3

37.3

31.8

29.4

27

22.2

44

37.5

34.1

31.1

27.7

24.7

21.4
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部
品　
大
気
側
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気
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製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン MS用 真空側 ケーブル パーツ販売

多ピン MS用 真空側 ソケットコンタクト パーツ販売

多ピン MS用 真空側 絶縁インサート パーツ販売

50.1

38.4

32.8

29.7

22.5

15.8

48

37

24

19

14

10

6

4

型式 製品コード材質 A使用温度範囲: ℃

－50 ～ 250

C

30

35

極数

インサート : PEEK®

VSPI48MSG

VSPI37MSG

VSPI24MSG

VSPI19MSG

VSPI14MSG

VSPI10MSG

VSPI6MSG

VSPI4MSG

14929

14928

14927

14926

14925

14924

14923

14922

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

型式 製品コード

VMK1000/XX 14486

VMP1000/XX 14487

電流: A max.

11

14.7

AWG #

20

21
－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ケーブル : カプトン®被覆
　　　　　Agメッキ銅線

ケーブル : PEEK®被覆
　　　　　Niメッキ軟銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

超高真空環境で使用可能なケーブルです。
カプトン®とPEEK®被覆の２種類をご用意いたしました。
接続部品とのASSY品もございます。

特徴 - Features -

型式 製品コード

SVC16 1014713

電流: A max.

－196 ～ 300

使用温度範囲:  ℃

0.8 MAX.
AWG #22 ～ #20

適用電線サイズ材質

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

SVC16 【10147】

真空側で電極とケーブルを接続する際に使用する圧着用ソケットコンタクトです。
（10本入り）

特徴 - Features -

真空側で使用可能な、MS用PEEK®絶縁インサートです。

特徴 - Features -

VMP1000/XX 【14487】

VMK1000/XX 【14486】

VSPI48MSG 【14929】

＊真空側から見たピン配列です。

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
真空側真空側 真空側真空側

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
接
続
部
品
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側

389

SectionSection

390

SectionSection
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真
空
側

真
空
側
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空
側
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目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対
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中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用
接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用
接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン MS用 真空側 ケーブル + ソケットコンタクト ASSY品

37

24

48

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

19

14

10

6

4

型式 製品コード

38.4

32.8

29.7

22.5

15.8

A

50.1

1,000

L

30

35

C

－50 ～ 250

使用温度範囲: ℃

20

AWG #極数 材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　　Agメッキ銅線
インサート : PEEK®

VMMK1000X/37PI

VHMK1000X/48PI

VMMK1000X/24PI

VMMK1000X/19PI

VMMK1000X/14PI

VMMK1000X/10PI

VMMK1000X/6PI

VMMK1000X/4PI

14509

14508

14510

14507

14506

14505

14504

14503

多ピン MS用 真空側 ケーブル + ソケットコンタクト + インサート ASSY品

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

真空側用のケーブル圧着済みソケットコンタクトです。

特徴 - Features -

VMK1000X/S 【14488】

型式 製品コード

VMK1000X/S 1448811

電流: A max.

20

AWG #

－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : カプトン®被覆
　　　　　Agメッキ銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

超高真空環境で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・
MS用絶縁インサート組立済み品です。
カプトン®の他、PEEK®被覆もございます。

特徴 - Features -

VMMK1000X/24PI 【14508】VMK1000X/S【14488】VMK1000X/S【14488】

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
真空側真空側 真空側真空側

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
接
続
部
品
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側

391
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中電流
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特注品事例
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シート

接
続
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ン
 M

S 用
接
続
部
品
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S 用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
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S 用
接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン MS用 大気側 ケーブル パーツ販売 多ピン MS用 大気側 プラグ パーツ販売

19 PIN 24 PIN 37 PIN 48 PIN

4 PIN 6 PIN 10 PIN 14 PIN

＊大気側から見たピン配列です。

ASP6MS

ASP10MS

ASP14MS

ASP19MS

ASP24MS

ASP37MS

ASP48MS

型式 製品コード材質 B C ED使用温度範囲: ℃

－55 ～ 125

極数

6

4

10

14

19

24

37

48

37

31.8

36.7

42.4

57.9

A

28.6

34.1

37.3

40.5

43.7

50

62.7

54.8

63

69.1

75.5

79.8

24.6

30.2

34.9

42.1

56.4

108

111

113

111

10015

ASP4MS 14277

10004

10006

10008

10010

10012

10189

シェル：アルミ合金
絶縁体：合成樹脂
コンタクト：銅合金 + 金メッキ
ブッシュ：合成ゴム

＊ソケットコンタクト（ソルダーカップ形状）が組み込まれています。

多ピン端子に最適な、大気側用信号線ケーブルです。
接続部品とのASSY品もございます。

特徴 - Features -

型式 製品コード

AMV1000/XX 144843

電流: A max.

22

AWG #

－20 ～ 60

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ケーブル : ビニール被覆

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピンMS用大気側プラグです。

特徴 - Features -

ASP10MS 【10004】

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

AMV1000/XX 【14484】

大気側大気側大気側
接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側 大気側大気側

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
接
続
部
品
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側

393
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接続部品

特注品事例

索引

技術資料
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シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用
接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用
接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン MS用 大気側 ケーブル + プラグ パーツ販売

AMMV1000X/6

AMMV1000X/10

AMMV1000X/14

AMMV1000X/19

AMMV1000X/24

AMMV1000X/37

AMMV1000X/48

型式 製品コード材質 B C ED使用温度範囲: ℃

－20 ～ 60

極数

6

4

10

14

19

24

37

48

37

31.8

36.7

42.4

57.9

A

28.6

34.1

37.3

40.5

43.7

50

62.7

54.8

63

69.1

75.5

79.8

24.6

30.2

34.9

42.1

56.4

108

111

113

111

L

1,000

14111

AMMV1000X/4 14110

14273

14274

14113

14275

14276

14116

シェル：アルミ合金
絶縁体：合成樹脂
コンタクト：銅合金 + 金メッキ
ブッシュ：合成ゴム
ケーブル：塩ビ被覆軟銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

大気側で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・
MS用プラグ組立済み品です。

特徴 - Features -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

AMMV1000X/48 【14116】

＊大気側から見たピン配列です。

19 PIN 24 PIN 37 PIN 48 PIN

4 PIN 6 PIN 10 PIN 14 PIN

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
大気側大気側 大気側大気側

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
接
続
部
品
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側
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続
部
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ピ
ン
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S 用
接
続
部
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ピ
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン 熱電対 K / T タイプ 真空側 ケーブル（素線 + カプトン®被覆） パーツ販売

VK3K1000/XX 【14511】

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

VT3K1000/XX 14513

型式 製品コード

VK3K1000/XX 14511

－75 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

－75 ～ 250

0.32

A

0.32

T

タイプ

K

1.6

0.9

B

1,000

1,000

L

素線 : 銅 , コンスタンタン®

絶縁体 : カプトン®  被覆

材質

素線 : クロメル® , アルメル®

絶縁体 : カプトン®  被覆

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

真空側、熱電対素線がカプトン®絶縁チューブで覆われています。
接続部品とのASSY品もございます。特徴 - Features -

真空側、熱電対素線です。
接続部品とのASSY品もございます。特徴 - Features -

真空側、熱電対素線がPEEK®絶縁チューブで覆われています。
接続部品とのASSY品もございます。特徴 - Features -

多ピン 熱電対 K / T タイプ 真空側 ケーブル（素線 + PEEK®被覆） パーツ販売

VK3P1000/XX 【14515】

VT3P1000/XX 14517

型式 製品コード

VK3P1000/XX 14515

－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

－50 ～ 250

0.32

A

0.32

T

タイプ

K

1.6

0.9

B

1,000

1,000

L

素線 : 銅 , コンスタンタン®

絶縁体 : PEEK® 被覆

材質

素線 : クロメル® , アルメル®

絶縁体 : PEEK® 被覆

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピン 熱電対 K / T タイプ 真空側 ケーブル（素線のみ） パーツ販売

VT3B1000/XX 14521

型式 製品コード

VK3B1000/XX 14519

－200 ～ 1000

使用温度範囲:  ℃

－200 ～ 1000

0.32

A

0.32

T

タイプ

K

1,000

1,000

L

素線 : 銅 , コンスタンタン®

絶縁体 : なし

材質

素線 : クロメル® , アルメル®

絶縁体 : なし

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

VK3B1000/XX 【14519】

真空側、熱電対素線がセラミック絶縁ビーズで覆われています。
接続部品とのASSY品もございます。特徴 - Features -

多ピン 熱電対 K / T タイプ 真空側 ケーブル（素線 + セラミックビーズ） パーツ販売

VT3A1000/XX 14525

型式 製品コード

VK3A1000/XX 14523

－200 ～ 1,000

使用温度範囲:  ℃

－200 ～ 1,000

0.32

A

0.32

T

タイプ

K

3.2

3.2

B

1,000

1,000

L

素線 : 銅 , コンスタンタン®

絶縁体 : ステアタイトセラミック

材質

素線 : クロメル® , アルメル®

絶縁体 : ステアタイトセラミック

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

VK3A1000/XX 【14523】VK3P1000/XX【14515】VK3P1000/XX 【14517】

VT3P1000X/X 【14515】

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

接
続
部
品　
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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CB3214 【12275】 SVC16CH 【11817】   SVC16AL 【11818】

Kタイプ

単位 : mm

多ピン 熱電対 K / T タイプ用 真空側 セラミックビーズ パーツ販売

クロメル® アルメル®

SVC16CU 【12328】   SVC16CT 【12329】

銅 コンスタンタン®

SVC16CU 12328

SVC16CT 12329

型式 製品コード

SVC16CH 11817

SVC16AL 11818

Milli－Amps

Milli－Amps

電流: A max.

T

K

タイプ

－196 ～ 300

－196 ～ 300

使用温度範囲:  ℃

0.9 MAX.

1.4 MAX.

適用電線サイズ

銅

コンスタンタン®

材質

クロメル® 

アルメル®

多ピン 熱電対 K / T タイプ用 真空側 ソケットコンタクト パーツ販売
単位 : mm

型式

CB3214

製品コード

12275

材質

ステアタイトセラミック

使用温度範囲:  ℃

－196 ～ 1,000

A

3.2

B

1.4

C

3.2

真空側・大気側に使用可能な圧着用ソケットコンタクトです。特徴 - Features -
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Tタイプ
真空側に使用可能な絶縁用セラミックビーズです。（100g 入り：約 2550 個）特徴 - Features -

型式 製品コード

CT1504H2L100 14527

B

0.4

A

1.5

L

100

使用温度範囲:  ℃

－196 ～ 1,000

素線径

φ 0.32

材質

アルミナセラミック

多ピン 熱電対 K / T タイプ用 真空側 セラミック絶縁管 パーツ販売

CT1504H2L100 【14527】

真空側に使用可能なセラミック絶縁管です。特徴 - Features -

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

接
続
部
品　
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン 熱電対 K / T タイプ BURNDY用 真空側 絶縁インサート パーツ販売

多ピン 熱電対 K / T タイプ BURNDY用 真空側 ソケットコンタクト + ケーブル ASSY品

36.3

24.8

22.1

17.5

14.3

10.5

32.3

29.7

26.8

20.5

15.8

13.5

24

15

11

6

4

2

型式 製品コード材質 A B C使用温度範囲: ℃

－50 ～ 250 30

対数

インサート : PEEK®

VSPI48G

VSPI30G

VSPI22G

VSPI12G

VSPI8G

VSPI4G

14920

14921

14919

14917

14916

14915

＊穴位置の割当は、P●●を参照してください。

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

VT3K1000X/S 14531

型式 製品コード

VK3K1000X/S 14529

－50 ～ 200

使用温度範囲:  ℃

－50 ～ 260

φ 0.32

素線径

φ 0.32

T

タイプ

K

導線 : 銅 , コンスタンタン®

絶縁体 : カプトン®  被覆

材質

素線 : クロメル® , アルメル®

絶縁体 : カプトン®  被覆

0.5

A

0.5

1.0

B

1.0

多ピン 熱電対 K / Tタイプ BURNDY用 真空側 インサート + ソケットコンタクト + ケーブル ASSY品

24

11

15

6

4

2

型式 製品コード

26.8

29.7

36.3

20.5

15.8

13.5

A使用温度範囲: ℃

－50 ～ 250

ケーブル径

φ 0.32

タイプ

K

T

K

T

K

T

T

K

T

K

T

K

L

1,000

C

30

対数 材質

インサート : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
（Kタイプ）クロメル® , アルメル®

（Tタイプ）銅 , コンスタンタン®

ソケットコンタクト : 
（Kタイプ）クロメル® , アルメル®

（Tタイプ）銅 , コンスタンタン®

VK3K1KX/22PIG

VT3K1KX/22PIG

VK3K1KX/30PIG

VT3K1KX/30PIG

VK3K1KX/48PIG

VT3K1KX/48PIG

VT3K1KX/12PIG

VK3K1KX/12PIG

VT3K1KX/8PIG

VK3K1KX/8PIG

VT3K1KX/4PIG

VK3K1KX/4PIG

14545

14547

14549

14551

14553

14555

14543

14541

14539

14537

14535

14533

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。
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真空側で使用可能な、BURNDY用絶縁インサートです。特徴 - Features -
超高真空環境で使用可能な熱電対ケーブル圧着済みのソケットコンタクト・BURNDY用絶縁
インサート組立済み品です。カプトン®の他、PEEK®被覆、被覆なし、セラミックビーズ付き
もございます。

特徴 - Features -

超高真空環境で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクトです。
カプトン®の他、PEEK®被覆、被覆なし、セラミックビーズ付きもございます。特徴 - Features -

VK3K1000X/S 【14529】

VT3K1000X/S 【14531】

Tタイプ

Kタイプ

VSPI48G 【14921】 VT3K1KX/48PIG 【14555】

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

接
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン 熱電対 K / T タイプ 大気側 ケーブル パーツ販売

AKG1000/XX 14559

ATT1000/XX 14560

型式 製品コード

AKG1000/XX 14557

ATT1000/XX 14558

－196 ～ 200

0 ～ 200

使用温度範囲:  ℃

－196 ～ 200

0 ～ 200

T

タイプ

K

1,000

L

1,000

ガラス

テフロン®

絶縁体

ガラス

テフロン®

銅 , コンスタンタン®

材質

クロメル® , アルメル®

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピンK / T熱電対端子用、大気側で使用可能な、補償導線です。特徴 - Features -

多ピン 熱電対 K / T タイプ BURNDY用 大気側 プラグ パーツ販売

44

37.5

34.1

27.7

24.7

21.4

42.9

37.3

29.4

27

22.2

24

15

11

6

4

2

型式 製品コード材質 A B C使用温度範囲:  ℃

－55 ～ 125

対数

シェル : アルミ合金
絶縁体 : ガラス繊維入りフェノール樹脂
            (UL94V－1 / 黒)

ASP48

ASP30

ASP22

ASP12

ASP8

ASP4

10014

10011

10009

10005

10016

10013

51

49

59

57

52

熱電対端子用大気側プラグです。
Kタイプ、Tタイプ、コンビネーションタイプにお使いいただけます。特徴 - Features -

ASP22 【10009】

SVC16CH 【11817】   SVC16AL 【11818】

Kタイプ クロメル® アルメル®

SVC16CU 【12328】   SVC16CT 【12329】

銅 コンスタンタン®

SVC16CU 12328

SVC16CT 12329

型式 製品コード

SVC16CH 11817

SVC16AL 11818

Milli－Amps

Milli－Amps

電流: A max.

T

K

タイプ

－196 ～ 300

－196 ～ 300

使用温度範囲:  ℃

0.9 MAX.

1.4 MAX.

適用電線サイズ

銅

コンスタンタン®

材質

クロメル® 

アルメル®

多ピン 熱電対 K / T タイプ用 大気側 ソケットコンタクト パーツ販売

真空側・大気側に使用可能な圧着用ソケットコンタクトです。特徴 - Features -

Tタイプ
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AKG1000/XX 【14559】

AKG1000/XX 【14557】

Kタイプ：　＋クロメル®　　－アルメル®　　Tタイプ：　＋銅　　－コンスタンタン®

11対 15対 24対2 対 4 対 6 対

大気側大気側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

大気側大気側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

接
続
部
品　
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン 熱電対 K / T タイプ 大気側 ソケットコンタクト ＋ ケーブル ASSY品

ATG1000X/S 14562

ATT1000X/S 14564

型式 製品コード

AKG1000X/S 14561

AKT1000X/S 14563

－196 ～ 200

0 ～ 200

使用温度範囲:  ℃

－196 ～ 200

0 ～ 200

T

タイプ

K

1,000

L

1,000

ガラス

テフロン®

絶縁体

ガラス

テフロン®

材質

ケーブル : 
クロメル® , アルメル®

ソケットコンタクト : 
クロメル® , アルメル®

ケーブル : 
銅 , コンスタンタン®

ソケットコンタクト : 
銅 , コンスタンタン®

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピン 熱電対 K / T タイプ BURNDY用 大気側 プラグ + ソケットコンタクト + ケーブル パーツ販売

大気側で使用可能な熱電対ケーブル圧着済みのソケットコンタクト・BURNDY 用プラグ組立済み
品です。ご支給いただいたケーブルとのASSY加工もご対応いたします。特徴 - Features -

BURNDY 熱電対 大気側用のケーブル圧着済みソケットコンタクトです。
ご支給いただいたケーブルとのASSY加工もご対応いたします。特徴 - Features -
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AKT1000X/S 【14563】

AKG1000X/S 【14561】

ATG1000X/24 【14576】

AKG1000X/24 【14575】

24

15

11

14576

14575

14574

14573

14572

14571

6

4

2

製品コード使用温度範囲: ℃

－55 ～ 125

対数 材質

プラグ : アルミ合金 + 樹脂
ケーブル : ガラス被覆
（Kタイプ）クロメル® , アルメル®

（Tタイプ）銅 , コンスタンタン®

ソケットコンタクト : 
（Kタイプ）クロメル® , アルメル®

（Tタイプ）銅 , コンスタンタン®

ATG1000X/24

AKG1000X/24

ATG1000X/15

AKG1000X/15

ATG1000X/11

AKG1000X/11

型式

ATG1000X/6

AKG1000X/6

ATG1000X/4

AKG1000X/4

ATG1000X/2

AKG1000X/2

T

K

T

K

T

K

タイプ

T

K

T

K

T

K

14570

14569

14568

14567

14566

14565

C

51

49

59

57

52.0

L

1,000

44

37.5

34.1

27.7

24.7

21.4

A

クロメル アルメルKタイプ: 銅 コンスタンタンTタイプ:

2 対 4 対 11 対 15 対 24 対6 対

大気側大気側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

大気側大気側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用
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側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン BURNDY コンビネーションタイプ用 真空側 インサート + ソケットコンタクト + ケーブル ASSY品

VCM3K1000X/4P 【14577】

多ピン BURNDY コンビネーションタイプ用 大気側 プラグ + ソケットコンタクト + ケーブル ASSY品

ACMG1000X/4 【14581】
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型式 製品コード

VCM3K1000X/4PI 14577

VCM3K1000X/8PI 14578

5.5

電流:  A max.

15.8

13.5

30 1,000

2 / 4

対数/極数

1 / 2

1,000

使用温度範囲: ℃

1,000

ケーブル径

（Kタイプ）φ0.32
（電流導入）AWG#22

材質

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

A C L

インサート：PEEK®
ケーブル：
（Kタイプ）カプトン®被覆
クロメル®, アルメル®
（電流導入）カプトン®被覆
Agメッキ銅線
ソケットコンタクト：
（Kタイプ）クロメル®, アルメル®
（電流導入）銅合金＋金メッキ

超高真空環境で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・BURNDY用絶縁インサート
組立済み品です。Kタイプ熱電対1対＋電流導入2PIN用と、ご支給いただいたケーブルとのASSY
加工もご対応いたします。カプトン®の他、PEEK®被覆、被覆なし、セラミックビーズ付きもご
用意可能です。

特徴 - Features -
大気側で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・BURNDY用プラグ組立済み品です。
Kタイプ熱電対1対＋電流導入2PIN用と、Kタイプ熱電対2対＋電流導入4PIN用の2種類ございます。
ご支給いただいたケーブルとのASSY加工もご対応いたします。

特徴 - Features -

型式 製品コード

ACMG1000X/4 14581

ACMG1000X/8 14582

3

電流:  A max.

24.7

21.4 49

51

1,000

2 / 4

対数/極数

1 / 2

使用温度範囲: ℃

－20 ～ 60

ケーブル径

（Kタイプ）AWG#20
（電流導入）AWG#22

材質

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

A C L

プラグ：アルミ合金, 樹脂
ケーブル：
（Kタイプ）ガラス被覆
クロメル®, アルメル®
（電流導入）塩ビ被覆軟銅線
ソケットコンタクト：
（Kタイプ）クロメル®, アルメル®
（電流導入）銅合金＋金メッキ

接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 熱電対 K + 熱電対 電流導入 コンビネーションタイプ用
接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 電流導入 コンビネーションタイプ用
真空側真空側

接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 熱電対 K + 熱電対 電流導入 コンビネーションタイプ用
接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 電流導入 コンビネーションタイプ用
大気側大気側

接
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気
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熱電対
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接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 電流導入 コンビネーションタイプ用

接続部品 多ピン
BURNDY 

熱電対 K + 
熱電対 K + 
熱電対

電流導入 コンビネーションタイプ用
接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 電流導入 コンビネーションタイプ用
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単位 : mm

OMEGATM 熱電対 K タイプ 大気側 プラグ

OMEGATM 用熱電対の大気側プラグです。

特徴 - Features -

OMEGATM 熱電対真空側用のボルトとナットのセットです。

特徴 - Features -

ASP-TCK1 【60187】

パーツ販売

VSSN 【12314】

型式

VSSN

製品コード

12314

型式

ASP-TCK1

製品コード

60187

材質

グラスファイバー入ナイロン

OMEGATM 熱電対 K タイプ 真空側 ボルト / ナット パーツ販売

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

接続部品 OMEGATM 熱電対 K タイプ用接続部品 OMEGATM 熱電対 K タイプ用
真空側 大気側真空側 大気側

接続部品 OMEGATM 熱電対 K タイプ用接続部品 OMEGATM 熱電対 K タイプ用
真空側 大気側真空側 大気側

接
続
部
品　
大
気
側

真
空
側

409

SectionSection

410

SectionSection

33..88 33..88
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側
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側
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高電流・高電圧用 真空側 ソケットコンタクト 高電圧・高電流用 接続部品 高電流・高電圧用 真空側 セラミックビーズ パーツ販売

高電流・高電圧用 真空側 セラミック絶縁管 パーツ販売

CB8236 【12279】

CT9060L50 【14958】

真空側に使用可能な絶縁用セラミックビーズです。
ご使用される電極径に適合するアイテムをお選びください。特徴 - Features -

3.2

4.2

5.1

6.7

8.2

3.2

4.2

5.1

6.7

8.2

型式 製品コード材質

CB3214 12275

CB4217

CB5123

CB6729

CB8236

12276

12277

12278

12279

－196 ～ 1,000

A B C使用温度範囲:  ℃

約2,550個

約1,100個

約500個

約280個

約140個

1.4

1.7

2.3

2.9

3.6

100g入数

ステアタイトセラミック

ASP5KV 【60076】

高電圧・高電流用 大気側 シリコンプラグ付きケーブル 高電圧・高電流用 接続部品

ASP5kVASP3kV

大気側のプラグ付きケーブルです。
3kV－35A や 5kV－110A の専用端子にお使いください。特徴 - Features -

型式 製品コード材質

ASP3KV 60077

ASP5KV 60076
－55 ～ 125

35

110

電流: A max. 使用温度範囲:  ℃

3,000

5,000

電圧: Vmax. DC

絶縁体 : 成形シリコン
コンタクト : ベリリウム銅 + 金メッキ

バレルタイプ

型式 製品コード材質

SVC15 10146

SVC18

SVC24

SVC30

SVC34

SVC64

10150

10151

10153

10154

10155

－196 ～ 300

A B C使用温度範囲:  ℃

1.5 MAX.

1.8 MAX.

3 MAX.

3.4 MAX.

6.6 MAX.

4.8

6.4

12.7

2.4

1.8

2.4

3.0

3.4

6.6

12.7

14.2

16.0

25.4

適用電線サイズ

ベリリウム銅 + 金メッキ

真空側で、電極とケーブルを接続する際に使用するソケットコンタクトです。（10本入／パック）特徴 - Features - バレルタイプ ケーブルとの接続、端子側の接続、共にネジで固定します。

型式 製品コード材質

CT5030L110 14954

CT5030L50

CT2515L40

CT9060L100

CT9060L50

14955

14956

14957

14958

－196 ～ 1,000

A B L使用温度範囲:  ℃

3 kV － 35 A
無酸素銅（+ Niメッキ）

5 kV － 110 A
無酸素銅（+ Niメッキ）

5 kV － 110 A
シリコンプラグ接続タイプ

3 kV － 35 A
シリコンプラグ接続タイプ

5 kV － 3 A
5 kV － 22 A

5.0

2.5

9.0 6.0

110

50

40

100

50

適用端子

アルミナセラミック

3.0

1.5

真空側に使用可能なセラミック絶縁管です。特徴 - Features -
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接続部品 高電圧・高電流用接続部品 高電圧・高電流用
真空側 大気側真空側 大気側

接続部品 高電圧・高電流用接続部品 高電圧・高電流用
真空側真空側

単位 : mm 単位 : mm

接
続
部
品　
真
空
側
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SectionSection

44..88 44..88

接
続
部
品
 高
電
圧・高
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単位 : mm
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UV / VIS 光ファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き真空側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

光ファイバー UV / VIS マルチモード 真空側 両端SMAプラグ付きケーブル

PEEK®、ステンレス、銅+銀メッキの各種ブレード付きケーブルも取り揃えております。
※ コア径が小さいため、ブレード付きでご提供しております。

タイプ

ステップ
インデックス

型式

VSP-FUV100MM2

VSP-FUV200MM2

VSP-FUV400MM2

VSP-FUV600MM2

VSP-FUV1000MM2

製品コード

14399

14400

14401

14402

14403

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

※

※

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

形状

A

B

材質

スリーブ : アルミ
ファイバー : 石英
ブレード : －

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : －

波長（nm）

200 ～ 800

PEEK®、ステンレス、銅+銀メッキの各種ブレード付きケーブルも取り揃えております。
※ コア径が小さいため、ブレード付きでご提供しております。

タイプ

ステップ
インデックス

型式

VSP-FUV100M1

VSP-FUV200M1

VSP-FUV400M1

VSP-FUV600M1

VSP-FUV1000M1

製品コード

14404

14405

14406

14407

14408

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

※

※

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

形状

A

B

材質

スリーブ : アルミ
ファイバー : 石英
ブレード : －

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : －

波長（nm）

200 ～ 800

VSP-FUV400MM2 【14401】

VSP-FUV100MM2 【14399】

真空側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 真空側 カプラー

型式

VC

製品コード

14392VC 【14392】

形状A 形状B

UV / VIS 光ファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き真空側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

光ファイバー UV / VIS マルチモード 真空側 片端SMAプラグ付きケーブル

VSP-FUV400M1 【14406】

VSP-FUV100M1 【14404】

形状A 形状B

単位 : mm 単位 : mm

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
真空側真空側

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
真空側真空側
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側
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真
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側
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単位 : mm 単位 : mm
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UV / VIS 光ファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き大気側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

単位

光ファイバー UV / VIS マルチモード 大気側 両端SMAプラグ付き ポリ塩化ビニルケーブル

タイプ

ステップ
インデックス

型式

ASP-FUV100MM2

ASP-FUV200MM2

ASP-FUV400MM2

ASP-FUV600MM2

ASP-FUV1000MM2

製品コード

14409

14410

14411

14412

14413

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

Ｌ

2,000

使用温度範囲 ： ℃

80

材質

ブレード : ポリ塩化ビニル
ファイバー : 石英

波長（nm）

200 ～ 800

ASP-FUV400MM2 【14411】

形状A 形状B

VIS / NIR 光ファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き真空側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

光ファイバー VIS / NIR マルチモード 真空側 両端SMAプラグ付きケーブル

AC 【14398】

大気側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 大気側 カプラー

型式

AC

製品コード

14398

VSP-FVM400MM2 【14384】

VSP-FVM100MM2 【14382】

PEEK®、ステンレス、銅+銀メッキの各種ブレード付きケーブルも取り揃えております。
※ コア径が小さいため、ブレード付きでご提供しております。

タイプ

ステップ
インデックス

型式

VSP-FVM100MM2

VSP-FVM200MM2

VSP-FVM400MM2

VSP-FVM600MM2

VSP-FVM1000MM2

製品コード

14382

14383

14384

14385

14386

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

※

※

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

形状

A

B

材質

スリーブ : アルミ
ファイバー : 石英
ブレード : －

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : －

波長（nm）

400 ～ 2,200

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
大気側大気側

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
大気側大気側

接
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部
品　
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側
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単位 : mm 単位 : mm
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VIS / NIR 光ファイバーフィードスルー用の片側プラグ付き真空側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

光ファイバー VIS / NIR マルチモード 真空側 片端SMAプラグ付きケーブル

VIS / NIR 光ファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き大気側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

単位

光ファイバー VIS / NIR マルチモード 大気側 両端SMAプラグ付き ポリ塩化ビニルケーブル

ASP-FVM400MM2 【14395】

真空側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 真空側 カプラー

VC 【14392】

型式

VC

製品コード

14392

AC 【14398】

大気側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 大気側 カプラー

型式

AC

製品コード

14398

VSP-FVM400M1 【14389】

VSP-FVM100M1 【14387】

PEEK®、ステンレス、銅+銀メッキの各種ブレード付きケーブルも取り揃えております。
※ コア径が小さいため、ブレード付きでご提供しております。

タイプ

ステップ
インデックス

型式

VSP-FVM100M1

VSP-FVM200M1

VSP-FVM400M1

VSP-FVM600M1

VSP-FVM1000M1

製品コード

14387

14388

14389

14390

14391

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

※

※

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

形状

A

B

材質

スリーブ : アルミ
ファイバー : 石英
ブレード : －

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : －

波長（nm）

400 ～ 2,200

形状A 形状B

タイプ

ステップ
インデックス

型式

ASP-FVM100MM2

ASP-FVM200MM2

ASP-FVM400MM2

ASP-FVM600MM2

ASP-FVM1000MM2

製品コード

14393

14394

14395

14396

14397

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

Ｌ

2,000

使用温度範囲 ： ℃

80

材質

ブレード : ポリ塩化ビニル
ファイバー : 石英

波長（nm）

400 ～ 2,200

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
大気側大気側

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
真空側真空側

接
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大
気
側

接
続
部
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真
空
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単位 : mm 単位 : mm
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62.5μグレーデッドインデックスファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き真空側
ケーブルです。

特徴 - Features -

光ファイバー マルチモード グレーデッドインデックス 真空側 両端SMAプラグ付きケーブル

62.5μグレーデッドインデックスファイバーフィードスルー用の片側プラグ付き真空側
ケーブルです。

特徴 - Features -

光ファイバー マルチモード グレーデッドインデックス 真空側 片端SMAプラグ付きケーブル

真空側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 真空側 カプラー

VC 【14392】

型式

VC

製品コード

14392

VSP-FGM1 【14415】VSP-FGMM2 【14414】

タイプ

グレーデッドインデックス

型式

VSP-FGMM2

製品コード

14414

コアタイプ（μm）

62.5

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

材質

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

波長（nm）

850 & 1,300

ステンレス網組、銀メッキ銅網組スリーブ付きでのご対応も可能です。

タイプ

グレーデッドインデックス

型式

VSP-FGM1

製品コード

14415

コアタイプ（μm）

62.5

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

材質

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

波長（nm）

850 & 1,300

ステンレス網組、銀メッキ銅網組スリーブ付きでのご対応も可能です。

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
真空側真空側

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
真空側真空側

接
続
部
品　
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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62.5μグレーデッドインデックスファイバーフィードスルー用の大気側プラグ付き
真空側ケーブルです。

特徴 - Features -

単位

光ファイバー マルチモード グレーデッドインデックス 大気側 両端SMAプラグ付き ポリ塩化ビニルケーブル

ASP-FGMM2 【14416】

AC 【14398】

大気側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 大気側 カプラー

型式

AC

製品コード

14398

圧着工具は、AWG #28 ～ #12のソケットコンタクトに使用可能です。
ソケットコンタクトを4方向から同時に確実に圧着する事で、絶縁インサートの適切な位置へ
差し込むことができます。（2方向から押しつぶすタイプでは、圧着部分の幅が広がってしまい、
ソケットコンタクトを絶縁インサートの適切な位置に差し込むことができない場合があります。）

特徴 - Features -

CT2313 【10052】

圧着工具

型式

CT2313 10052

製品コード

※詳細はP80へ。

大気側プラグ・真空側インサートからソケットコンタクトを引き抜くための工具です。
多ピン電流導入端子、BURNDYタイプ（熱電対を含む）、MSタイプへの使用が可能です。

特徴 - Features -

EXT16 【14914】

引抜工具

型式

EXT16 14914

製品コード

※詳細はP85・P91へ。

セラミックペースト
150g入り。

特徴 - Features -

CP150 【13410】

セラミックペースト

型式

CP150 13410

製品コード

AWG #20 ～ #30用のワイヤーストリッパーです。

特徴 - Features -

WS2030 【14118】

ワイヤーストリッパー

型式

WS2030 14118

製品コード

タイプ

グレーデッドインデックス

型式

ASP-FGMM2

製品コード

14416

コアタイプ（μm）

62.5

Ｌ

2,000

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

材質

ブレード : ポリ塩化ビニル
ファイバー : 石英

波長（nm）

850 & 1,300

ステンレス網組、銀メッキ銅網組スリーブ付きでのご対応も可能です。

接続部品 接続部品 
その他・工具その他・工具

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
大気側大気側
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