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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

インピーダンス 50Ω、1 kV  3 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧 5 kV タイプ、先端 M2ねじ加工品（グランド導通タイプ、
フローティングタイプ）の計 7種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial BNC

フィードスルー BNC−R

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC ～ 100

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 15.3 28.5

−

N16BR1 10319

1 NW / KF 25 40 N25BR1 10280

1

NW / KF 40 55

N40BR1 10298

2

 24

N40BR2 10116

3 N40BR3 10297

4 N40BR4 10117

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

15.8 28

−
C34BR1 10338

1

ICF 70 70 12.7

C70BR1 10291

2

24

C70BR2 10039

3 C70BR3 10300

4 C70BR4 10333

ICF フランジ

NW / KF フランジ

BNC（Bayonet Naval Connectors）

BN
C -R グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

1.1 1.1
BNC-R グランドシールド 片側プラグ勘合
同軸

BN
C -R グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

BNC-R グランドシールド 片側プラグ勘合
同軸

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20BR1」）

真空側 両側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000BJ/BJ

VCK1000X/BJ

14430

14431

SVC24CU 14427

真空側 ソケットコンタクト プッシュオンタイプ φ2.4 

真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ2.4 

大気側 BNCプラグ

8.18.18.18.1
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

インピーダンス 50Ω、1 kV  3 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧 5 kV タイプ、先端 M2ねじ加工品（グランド導通タイプ、
フローティングタイプ）の計 7種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial BNC

フィードスルー BNC-R-M2 SCREW

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BNC（Bayonet Naval Connectors）

1.1 1.1同軸 同軸

BN
C -R -M

2  SCREW
グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド
 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

BN
C -R -M

2  SCREW
グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド
 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

BNC-R-M2  SCREW
グランドシールド 片側プラグ勘合

BNC-R-M2  SCREW
グランドシールド 片側プラグ勘合

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 9.2 25.5

−

N16BRS1 11047

1 NW / KF 25 40 N25BRS1 11071

1

NW / KF 40 55

N40BRS1 11117

2

24

N40BRS2 11118

3 N40BRS3 11119

4 N40BRS4 11120

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

9.7 25

−
C34BRS1 10202

1

ICF 70 70 12.7

C70BRS1 10676

2

24

C70BRS2 10677

3 C70BRS3 10678

4 C70BRS4 10679

ICF フランジ

NW / KF フランジ

大気側 BNCプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20BRS1」）
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

インピーダンス 50Ω、5 kV  3 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧 5 kV タイプ、先端 M2ねじ加工品（グランド導通タイプ、
フローティングタイプ）の計 7種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial BNC

フィードスルー BNC−R  5kV

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 21.5 28.5

−

N165BR1 11044

1 NW / KF 25 40 N255BR1 10208

1

NW / KF 40 55

N405BR1 11105

2

24

N405BR2 11106

3 N405BR3 11107

4 N405BR4 11110

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

22 28

−
C345BR1 10615

1

ICF 70 70 12.7

C705BR1 10653

2

24

C705BR2 10654

3 C705BR3 10655

4 C705BR4 10656

ICF フランジ

NW / KF フランジ

BNC（Bayonet Naval Connectors）

1.1 1.1同軸 同軸

5kV -BNC -R グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

5kV -BNC -R グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

5kV-BNC-R グランドシールド 片側プラグ勘合 5kV-BNC-R グランドシールド 片側プラグ勘合

SVC24CU

ASP-BNC5KV

14427

10001

真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ2.4 

大気側 BNC-5kVプラグ

真空側 ソケットコンタクト プッシュオンタイプ φ2.4 

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F205BR1」）
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

インピーダンス 50Ω、1 kV  3 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧 5 kV タイプ、先端 M2ねじ加工品（グランド導通タイプ、
フローティングタイプ）の計 7種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial BNC

フィードスルー BNC−R−F

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC ～ 100

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

10.8 33

−

N16BRF1 11045

1 NW / KF 25 40

18.3 25.5

N25BRF1 11069

1

NW / KF 40 55

N40BRF1 10309

2 20 N40BRF2 11114

3 21 N40BRF3 10308

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 7.2 36.6
−

C34BRF1 10025

1

ICF 70 70 12.7 18.8 25

C70BRF1 10234

2 20 C70BRF2 10240

3 21 C70BRF3 10318

ICF フランジ

NW / KF フランジ

BNC（Bayonet Naval Connectors）

1.1 1.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20BRF1」）

同軸 同軸

BN
C -R -F

フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ル
ド
 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

BN
C -R -F

フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ル
ド
 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

BNC-R-F
フローティングシールド 片側プラグ勘合

BNC-R-F
フローティングシールド 片側プラグ勘合

真空側 両側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000BJ/BJ

VCK1000X/BJ

14430

14431

SVC24CU 14427真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ2.4 

大気側 BNCプラグ

真空側 ソケットコンタクト プッシュオンタイプ φ2.4 

8.18.18.18.1
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

インピーダンス 50Ω、1 kV  3 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧 5 kV タイプ、先端 M2ねじ加工品（グランド導通タイプ、
フローティングタイプ）の計 7種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial BNC

フィードスルー BNC−R−F−M2 SCREW

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BNC（Bayonet Naval Connectors）

1.1 1.1

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

10.8 33

−

N16BRFS1 11046

1 NW / KF 25 40

18.3 25.5

N25BRFS1 11070

1

NW / KF 40 55

N40BRFS1 11115

2 20 N40BRFS2 11116

3 21 N40BRFS3 12048

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 7.2 36.6
−

C34BRFS1 10435

1

ICF 70 70 12.7 18.8 25

C70BRFS1 10673

2 20 C70BRFS2 10674

3 21 C70BRFS3 10675

ICF フランジ

NW / KF フランジ

大気側 BNCプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20BRFS1」）

同軸 同軸

BN
C -R -F -M

2 SCREW
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ル
ド
片
側
勘
合
　
同
軸

BN
C -R -F -M

2 SCREW
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ル
ド
片
側
勘
合
　
同
軸

BNC-R-F-M2 SCREW
フローティングシールド片側勘合

BNC-R-F-M2 SCREW
フローティングシールド片側勘合
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

インピーダンス 50Ω、1 kV  3 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧 5 kV タイプ、先端 M2ねじ加工品（グランド導通タイプ、
フローティングタイプ）の計 7種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial BNC

フィードスルー BNC−JJ

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC ～ 4,000

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

3.5 33

−

N16BJ1 10098

1 NW / KF 25 40

11 25.5

N25BJ1 10102

1

NW / KF 40 55

N40BJ1 10112

2 20 N40BJ2 10422

3 21 N40BJ3 10289

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 0.3 36.2
−

C34BJ1 10023

1

ICF 70 70 12.7 11.5 25

C70BJ1 10035

2 20 C70BJ2 10227

3 21 C70BJ3 10304

ICF フランジ

NW / KF フランジ

BNC（Bayonet Naval Connectors）

1.1 1.1同軸 同軸

BN
C -JJ グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 両
側
プ
ラ
グ
勘
合

BN
C -JJ グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 両
側
プ
ラ
グ
勘
合

BNC-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合 BNC-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20BJ1」）

真空側 両側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000BP/BP

VCK1000X/BP

14432

14433

大気側 BNCプラグ

8.18.18.18.1
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接続部品 接続部品

同軸同軸

インピーダンス 50Ω、1 kV  3 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧 5 kV タイプ、先端 M2ねじ加工品（グランド導通タイプ、
フローティングタイプ）の計 7種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial BNC

フィードスルー BNC−JJ−F

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC ～ 4,000

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

3.5 33

−

N16BJF1 10199

1 NW / KF 25 40

11 25.5

N25BJF1 10310

1

NW / KF 40 55

N40BJF1 10113

2 20 N40BJF2 10114

3 21 N40BJF3 10115

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 0.3 36.2
−

C34BJF1 10024

1

ICF 70 70 12.7 11.5 25

C70BJF1 10036

2 20 C70BJF2 10037

3 21 C70BJF3 10038

ICF フランジ

NW / KF フランジ

BNC（Bayonet Naval Connectors）

1.1 1.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20BJF1」）

同軸 同軸
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BNC-JJ-F
フローティングシールド 両側プラグ勘合

BNC-JJ-F
フローティングシールド 両側プラグ勘合

真空側 両側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000BP/BP

VCK1000X/BP

14432

14433

大気側 BNCプラグ

8.18.18.18.1
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

インピーダンス 50Ω、5 kV  3 A の高電圧用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧タイプ（10 kV、20 kV）の計6種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

SHV (Safe High Voltage)

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

1.2 1.2
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同軸 同軸
SHV-R グランドシールド 片側プラグ勘合 SHV-R グランドシールド 片側プラグ勘合

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial SHV

フィードスルー SHV−R

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 12.5 33

−

N16SHR1 10430

1 NW / KF 25 40 N25SHR1 10431

1

NW / KF 40 55

N40SHR1 10197

2

24

N40SHR2 10228

3 N40SHR3 11178

4 N40SHR4 10235

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

13 32.5

−
C34SHR1 10301

1

ICF 70 70 12.7

C70SHR1 10436

2

24

C70SHR2 10049

3 C70SHR3 10239

4 C70SHR4 10050

真空側 両側 SHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 SHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000SHJ/SHJ

VCK1000X/SHJ

14434

14435

真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ1.6 

大気側 SHVプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20SHR1」）
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

インピーダンス 50Ω、10 kV  3 A の高電圧用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧タイプ（10 kV、20 kV）の計6種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

SHV (Safe High Voltage)

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 53.5 30.5

−

N1610SHR1 13447

1 NW / KF 25 40 N2510SHR1 13448

1

NW / KF 40 55

N4010SHR1 13449

2
35

N4010SHR2 13450

3 N4010SHR3 13451

4 37 N4010SHR4 13452

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

54 30

−
C3410SHR1 13453

1

ICF 70 70 12.7

C7010SHR1 13454

2
35

C7010SHR2 13455

3 C7010SHR3 13456

4 37 C7010SHR4 13457

ICF フランジ

NW / KF フランジ

1.2 1.2
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同軸 同軸

10kV-SHV-R グランドシールド
片側プラグ勘合

10kV-SHV-R グランドシールド
片側プラグ勘合

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial SHV

フィードスルー SHV−R  10 kV

電圧値 : V max. DC 10,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ASP-SHV10KV

真空側 両側 SHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 SHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000S1J/S1J

VCK1000X/S1J

14436

14437

14065

真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ1.6 

大気側 SHV - 10kVプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F2010SHR1」）
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接続部品 接続部品

同軸同軸
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同軸 同軸

20kV-SHV-R グランドシールド
片側プラグ勘合

20kV-SHV-R グランドシールド
片側プラグ勘合

インピーダンス 50Ω、20 kV  3 A の高電圧用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧タイプ（10 kV、20 kV）の計6種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

SHV (Safe High Voltage)

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 25 40
6 55.1 46.5 −

N2520SHR1 13166

1 NW / KF 40 55 N4020SHR1 13167

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 70 70 12.7 55.6 46 − C7020SHR1 13172

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial SHV

フィードスルー SHV−R  20 kV

電圧値 : V max. DC 20,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

20KV

SVC24CU

真空側 両側 SHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 SHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000S2J/S2J

VCK1000X/S2J

14438

14439

14427

13356

真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ2.4

大気側 SHV - 20kVプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F2020SHR1」）
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

インピーダンス 50Ω、5 kV  3 A の高電圧用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧タイプ（10 kV、20 kV）の計6種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

SHV (Safe High Voltage)

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

12.5 33

−

N16SHRF1 11652

1 NW / KF 25 40

20 25.5

N25SHRF1 11093

1
NW / KF 40 55

N40SHRF1 11180

2 20 N40SHRF2 11181

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 8.9 36.6 − C34SHRF1 10633

1
ICF 70 70 12.7 20.5 25 20

C70SHRF1 10729

2 C70SHRF2 10730

1.2 1.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial SHV

フィードスルー SHV−R−F

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ASP-SHV

真空側 両側 SHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 SHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000SHJ/SHJ

VCK1000X/SHJ

14434

14435

10002

真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ1.6 

大気側 SHVプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20SHRF1」）

同軸 同軸
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SHV-R-F
フローティングシールド 片側プラグ勘合

SHV-R-F
フローティングシールド 片側プラグ勘合

39 40



特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

同
軸

同
軸

19

SectionSection

20

SectionSection

単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

インピーダンス 50Ω、5 kV  3 A の高電圧用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧タイプ（10 kV、20 kV）の計6種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

SHV (Safe High Voltage)

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

5.5 37.9

−

N16SHJ1 11660

1 NW / KF 25 40

13 30.4

N25SHJ1 11091

1
NW / KF 40 55

N40SHJ1 11174

2 20 N40SHJ2 10242

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 2.3 41.1
−

C34SHJ1 10447

1
ICF 70 70 12.7 13.5 29.9

C70SHJ1 10720

2 20 C70SHJ2 10325

1.2 1.2
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グ
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合

同軸 同軸
SHV-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合 SHV-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合

SH
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ド
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 両
側
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ラ
グ
勘
合

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial SHV

フィードスルー SHV−JJ

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

大気側 SHVプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20SHJ1」）
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

1.2 1.2

インピーダンス 50Ω、5 kV  3 A の高電圧用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
高電圧タイプ（10 kV、20 kV）の計6種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
真空・大気側接続部品、工具類に加え、アセンブリ済製品・
アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

SHV (Safe High Voltage)

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

5.9 37.5

−

N16SHJF1 11666

1 NW / KF 25 40

13.4 30

N25SHJF1 11092

1
NW / KF 40 55

N40SHJF1 11175

2 20 N40SHJF2 11176

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 2.7 40.7
−

C34SHJF1 10439

1
ICF 70 70 12.7 13.9 29.5

C70SHJF1 10721

2 20 C70SHJF2 10723

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial SHV

フィードスルー SHV−JJ−F

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

大気側 SHVプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20SHJF1」）

同軸 同軸
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側
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グ
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SHV-JJ-F
フローティングシールド 両側プラグ勘合

SHV-JJ-F
フローティングシールド 両側プラグ勘合
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接続部品 接続部品

同軸同軸

1.3 1.3
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側
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勘
合

M
H

V -R グ
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ン
ド
シ
ー
ル
ド

 片
側
プ
ラ
グ
勘
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同軸 同軸
MHV-R グランドシールド 片側プラグ勘合 MHV-R グランドシールド 片側プラグ勘合

インピーダンス 50Ω、5 kV  3 A の高電圧用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

MHV（Miniature High Voltage）

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial MHV

フィードスルー MHV−R

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3 x Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 18.5 28.5

−

N16MR1 10281

1 NW / KF 25 40 N25MR1 11088

1

NW / KF 40 55

N40MR1 11162

2

24

N40MR2 10233

3 N40MR3 11163

4 N40MR4 11164

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

19 28

−
C34MR1 10030

1

ICF 70 70 12.7

C70MR1 10225

2

24

C70MR2 10224

3 C70MR3 10231

4 C70MR4 10226

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

真空側 両側 MHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 MHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000MJ/MJ

VCK1000X/MJ

14440

14441

SVC24CU 14427

ASP- MHV 12654

真空側 ソケットコンタクト プッシュオンタイプ φ2.4 

真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ2.4 

大気側 MHVプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20MR1」）
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接続部品 接続部品

同軸同軸

1.3 1.3

インピーダンス 50Ω、5 kV  3 A の高電圧用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

MHV（Miniature High Voltage）

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial MHV

フィードスルー MHV−R−F

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

12.5 34.5

−

N16MRF1 11055

1 NW / KF 25 40

20 27

N25MRF1 11089

1

NW / KF 40 55

N40MRF1 11166

2 20 N40MRF2 11167

3 21 N40MRF3 11989

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 8.9 38.1
−

C34MRF1 10631

1

ICF 70 70 12.7 20.5 26.5

C70MRF1 10714

2 20 C70MRF2 10715

3 21 C70MRF3 11990

真空側 両側 MHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 MHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000MJ/MJ

VCK1000X/MJ

14440

14441

SVC24CU 14427

真空側 ソケットコンタクト プッシュオンタイプ φ2.4 

真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ2.4 

大気側 MHVプラグ ASP-MHV 12654

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。　（検索例：VF20付きの場合「F20MRF1」）

同軸 同軸
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MHV-R-F
フローティングシールド 片側プラグ勘合

MHV-R-F
フローティングシールド 片側プラグ勘合
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同軸同軸
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同軸 同軸
MHV-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合 MHV-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial MHV

フィードスルー MHV−JJ

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

2 34.5

−

N16MJ1 11053

1 NW / KF 25 40

9.5 27

N25MJ1 10236

1

NW / KF 40 55

N40MJ1 11157

2 20 N40MJ2 11158

3 21 N40MJ3 11993

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

10 26.5

−
C34MJ1 10627

1

ICF 70 70 12.7

C70MJ1 10707

2 20 C70MJ2 10709

3 21 C70MJ3 10710

インピーダンス 50Ω、5 kV  3 A の高電圧用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

MHV（Miniature High Voltage）

真空側 両側 MHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 MHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000MP/MP

VCK1000X/MP

14442

14443

大気側 MHVプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20MJ1」）

49 50



特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

同
軸

同
軸

19

SectionSection

20

SectionSection

単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

1.3 1.3

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial MHV

フィードスルー MHV−JJ−F

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 100(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

2 34.5

−

N16MJF1 11054

1 NW / KF 25 40

9.5 27

N25MJF1 10205

1

NW / KF 40 55

N40MJF1 11159

2 20 N40MJF2 11160

3 21 N40MJF3 11996

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

10 26.5

−
C34MJF1 10628

1

ICF 70 70 12.7

C70MJF1 10711

2 20 C70MJF2 10712

3 21 C70MJF3 11997

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

インピーダンス 50Ω、5 kV  3 A の高電圧用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

MHV（Miniature High Voltage）

真空側 両側 MHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 MHVプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000MP/MP

VCK1000X/MP

14442

14443

大気側 MHVプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20MJF1」）

同軸 同軸

M
H

V -JJ -F
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ル
ド
 両
側
プ
ラ
グ
勘
合

M
H

V -JJ -F
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ル
ド
 両
側
プ
ラ
グ
勘
合

MHV-JJ-F
フローティングシールド 両側プラグ勘合

MHV-JJ-F
フローティングシールド 両側プラグ勘合
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同軸 同軸
N-R グランドシールド 片側プラグ勘合 N-R グランドシールド 片側プラグ勘合

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial N

フィードスルー N−R

電圧値 : V max. DC 3,000

電流値 : A max. 5

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 200(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

インピーダンス 50Ω、3 kV  5 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

N

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

− 42.5

−

N16NR1 11056

1 NW / KF 25 40

5.6 35

N25NR1 11090

1
NW / KF 40 55

N40NR1 11171

2 22 N40NR2 11172

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 − 46.1
−

C34NR1 10031

1
ICF 70 70 12.7 6.1 34.5

C70NR1 10718

2 22 C70NR2 13622

SVC24S 14427

大気側 Nプラグ

真空側 ソケットコンタクト プッシュオンタイプ φ2.4 

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20NR1」）
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同軸同軸
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同軸 同軸
N-R-F フローティングシールド 片側プラグ勘合 N-R-F フローティングシールド 片側プラグ勘合

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial N

フィードスルー N−R−F

電圧値 : V max. DC 3,000

電流値 : A max. 5

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 200 (MHz) max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

インピーダンス 50Ω、3 kV  5 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

N

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 25 40
6 5.6 35 −

N25NRF1 10434

1 NW / KF 40 55 N40NRF1 11173

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 70 70 12.7 6.1 34.5 − C70NRF1 10719

PVC16 14583

大気側 Nプラグ

真空側 ピンコンタクト 圧着タイプ φ1.6 

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF25付きの場合「F25NRF1」）
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接続部品 接続部品

同軸同軸

1.4 1.4

N
-JJ グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 両
側
プ
ラ
グ
勘
合

N
-JJ グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 両
側
プ
ラ
グ
勘
合

同軸 同軸
N-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合 N-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合

インピーダンス 50Ω、3 kV  5 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

N

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial N

フィードスルー N−JJ

電圧値 : V max. DC 3,000

電流値 : A max. 5

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 6,500(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 25 40
6 9.5 35 −

N25NJ1 10203

1 NW / KF 40 55 N40NJ1 10232

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 70 70 12.7 10 34.5 − C70NJ1 10717

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

大気側 Nプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF25付きの場合「F25NJ1」）
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

1.4 1.4

N -JJ -F フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ル
ド

 両
側
プ
ラ
グ
勘
合

N -JJ -F フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ル
ド

 両
側
プ
ラ
グ
勘
合

同軸 同軸

N-JJ-F フローティングシールド
両側プラグ勘合

N-JJ-F フローティングシールド
両側プラグ勘合

インピーダンス 50Ω、3 kV  5 A の同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

N

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial N

フィードスルー N−JJ−F

電圧値 : V max. DC 3,000

電流値 : A max. 5

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC 6,500(MHz)max.

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ

NW / KF フランジ

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 25 40
6 9.5 35 −

N25NJF1 10350

1 NW / KF 40 55 N40NJF1 11169

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 70 70 12.7 10 34.5 − C70NJF1 10342

大気側 Nプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F25NJF1」）
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

1.5 1.5

SM
A -R グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

SM
A -R グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

同軸 同軸
SMA-R グランドシールド 片側プラグ勘合 SMA-R グランドシールド 片側プラグ勘合

インピーダンス 50Ω、1 kV  3 A の高周波用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

SMA (Subminiature Type-A)

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial SMA

フィードスルー SMA−R

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz 6,500

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 3 25

−

N16SMR1 11059

1 NW / KF 25 40 N25SMR1 11095

1

NW / KF 40 55

N40SMR1 11187

2

24

N40SMR2 11188

3 N40SMR3 11189

4 N40SMR4 11190

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

3.5 24.5

−
C34SMR1 10196

1

ICF 70 70 12.7

C70SMR1 10734

2

24

C70SMR2 10735

3 C70SMR3 10736

4 C70SMR4 10737

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

真空側 ソケットコンタクト バレルタイプ φ1.8 

大気側 SMAプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20SMR1」）
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

1.5 1.5

インピーダンス 50Ω、1 kV  3 A の高周波用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

SMA (Subminiature Type-A)

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial SMA

フィードスルー SMA−R−F

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz 6,500

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 8.5 19.5

−

N16SMRF1 11060

1 NW / KF 25 40 N25SMRF1 10438

1

NW / KF 40 55

N40SMRF1 11191

2 20 N40SMRF2 11192

3 21 N40SMRF3 12000

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

9 19

−
C34SMRF1 10636

1

ICF 70 70 12.7

C70SMRF1 10738

2 20 C70SMRF2 10739

3 21 C70SMRF3 10740

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

真空側 ソケットコンタクト バレルタイプ φ1.8 

大気側 SMAプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20SMRF1」）

同軸 同軸

SM
A -R -F
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ロ
ー
テ
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グ
シ
ー
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ド
 片
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合

SM
A -R -F

フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ル
ド
 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

SMA-R-F 
フローティングシールド 片側プラグ勘合

SMA-R-F 
フローティングシールド 片側プラグ勘合
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

1.5 1.5

SM
A -JJ グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 両
側
プ
ラ
グ
勘
合

SM
A -JJ グ

ラ
ン
ド
シ
ー
ル
ド

 両
側
プ
ラ
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勘
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同軸 同軸
SMA-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合 SMA-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合

インピーダンス 50Ω、1 kV  3 A の高周波用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

SMA (Subminiature Type-A)

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial SMA

フィードスルー SMA−JJ

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz 6,500

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 3 19.5

−

N16SMJ1 11057

1 NW / KF 25 40 N25SMJ1 11094

1

NW / KF 40 55

N40SMJ1 11182

2 20 N40SMJ2 11183

3 21 N40SMJ3 11184

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

3.5 19

−
C34SMJ1 10201

1

ICF 70 70 12.7

C70SMJ1 10299

2 20 C70SMJ2 10238

3 21 C70SMJ3 10732

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

真空側 両側 SMAプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 SMAプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000SMP/SMP

VCK1000X/SMP

14444

14445

大気側 SMAプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20SMJ1」）
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

1.5 1.5

インピーダンス 50Ω、1 kV  3 A の高周波用同軸フィードスルー
です。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）、
両側コネクタ接続用（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）
の計 4種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

SMA (Subminiature Type-A)

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial SMA

フィードスルー SMA−JJ−F

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz 6,500

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ

NW / KF フランジ
端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 3 19.5

−

N16SMJF1 11058

1 NW / KF 25 40 N25SMJF1 10198

1

NW / KF 40 55

N40SMJF1 10423

2 20 N40SMJF2 11185

3 21 N40SMJF3 11186

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

3.5 19

−
C34SMJF1 10032

1

ICF 70 70 12.7

C70SMJF1 10317

2 20 C70SMJF2 10316

3 21 C70SMJF3 10733

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

真空側 両側 SMAプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

真空側 片側 SMAプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000

VCK1000SMP/SMP

VCK1000X/SMP

14444

14445

大気側 SMAプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20SMJF1」）

同軸 同軸
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グ
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SMA-JJ-F
フローティングシールド 両側プラグ勘合

SMA-JJ-F
フローティングシールド 両側プラグ勘合
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接続部品 接続部品

同軸同軸

1.6 1.6
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グ
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合
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O -00R グ
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ド
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 片
側
プ
ラ
グ
勘
合

同軸 同軸
LEMO-00R グランドシールド 片側プラグ勘合 LEMO-00R グランドシールド 片側プラグ勘合

インピーダンス 50Ω、1 kV  2 A の小型同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ）、両側コネクタ接続用
（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）の計 3種類を標準
規格化しております。
他の同軸シリーズと比較してコンパクトなため、より多くの
フィードスルーを一つのフランジに取り付けることが可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

LEMO

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 7.5 22.5

−
N16LR1 11050

1

NW / KF 25 40

N25LR1 10206

2
15

N25LR2 11080

3 N25LR3 11081

4 16 N25LR4 11082

1

NW / KF 40 55

− N40LR1 11132

2 18 N40LR2 11136

3 20 N40LR3 11137

4 23 N40LR4 11138

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1
ICF 34 34 7.5

8 22

− C34LR1 10623

2 10 C34LR2 10624

1

ICF 70 70 12.7

− C70LR1 10692

2
20

C70LR2 10693

3 C70LR3 10694

4 22 C70LR4 10695

NW / KF フランジ

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial LEMO

フィードスルー LEMO−00R

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 2

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz 1,300

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ1.0 

大気側 LEMOプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20LR1」）
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸
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1.6 1.6同軸 同軸
LEMO-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合 LEMO-JJ グランドシールド 両側プラグ勘合

インピーダンス 50Ω、1 kV  2 A の小型同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ）、両側コネクタ接続用
（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）の計 3種類を標準
規格化しております。
他の同軸シリーズと比較してコンパクトなため、より多くの
フィードスルーを一つのフランジに取り付けることが可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

LEMO

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 0.7 27

−
N16LJ1 11048

1
NW / KF 25 40

N25LJ1 10207

2 20 N25LJ2 11078

1

NW / KF 40 55

− N40LJ1 11126

2 20 N40LJ2 11127

3 21 N40LJ3 11128

4 24 N40LJ4 11129

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

0.7 27

−
C34LJ1 10619

1

ICF 70 70 12.7

C70LJ1 10685

2 20 C70LJ2 10686

3 21 C70LJ3 10687

NW / KF フランジ

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial LEMO

フィードスルー LEMO−JJ

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 2

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz 1,300

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

大気側 LEMOプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20LJ1」）
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ICF フランジ

NW / KF フランジ
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単位 : mm

接続部品 接続部品

同軸同軸

1.6 1.6

インピーダンス 50Ω、1 kV  2 A の小型同軸フィードスルーです。
片側コネクタ接続用（グランド導通タイプ）、両側コネクタ接続用
（グランド導通タイプ、フローティングタイプ）の計 3種類を標準
規格化しております。
他の同軸シリーズと比較してコンパクトなため、より多くの
フィードスルーを一つのフランジに取り付けることが可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

LEMO

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Coaxial LEMO

フィードスルー LEMO−JJ−F

電圧値 : V max. DC 1,000

電流値 : A max. 2

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz 1,300

インピーダンス : ohm 50

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 − 27.5

−

N16LJF1 11049

1 NW / KF 25 40 N25LJF1 11079

1

NW / KF 40 55

N40LJF1 11130

2 20 N40LJF2 11131

3 21 N40LJF3 12007

端子数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

0.5 27

−
C34LJF1 10200

1

ICF 70 70 12.7

C70LJF1 10689

2 20 C70LJF2 10690

3 21 C70LJF3 10691

NW / KF フランジ

ICF フランジ

大気側 LEMOプラグ

8.18.18.18.1

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF20付きの場合「F20LJF1」）
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LEMO-JJ-F
フローティングシールド 両側プラグ勘合

LEMO-JJ-F
フローティングシールド 両側プラグ勘合
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コンタクトとゲージポジション対応表

コンタクト

熱電対用 センサー用

各ケーブルごとのゲージポジション

型 式

3 2

（リボンケーブル）

3
（AWG20）

×1

×

カプトン
被覆

ビニール
被覆

PEEK
被覆

×12

線径
0.32

SVC10
SVC10D

SVC16
SAC16
PAC16
PVC16

SVC16CH
SAC16AL
SVC16CU
SAC16CT

接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

2313
2313
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C70UFF1 【13648】

ICF フランジ

NW / KF フランジ 単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

ICF フランジ
フランジ規格 サイズ A B C D 型式 製品コード

ICF 70 70 12.7 16.2 27.6 C70UFF1 13648

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 ベリリウム銅合金
絶縁体 セラミック

タイプ USB メス
USB 2.0

電圧値 : V max. DC 30

電流値 : A max. 1

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 200

超高真空対応の USB2.0用ハーメチックコネクタです。NW / 
KF25、40、ICF70にマウントすることが可能です。
NW / KF、ICFの規格から最適な接続フランジをお選びください。
USBはオスオス、オスメスコネクタも対応可能です。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

USB

JIS VF / VG フランジ
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（VF20付きの場合は F20UFF1と検索下さい）

NW / KF フランジ
フランジ規格 サイズ A B C D 型式 製品コード

NW / KF 25 40
6 15.7 28.1

N25UFF1 13645

NW / KF 40 55 N40UFF1 13646

単位 : mm

真空側 両端PEEK®プラグ付きカプトン®被覆ケーブル L=1000 VMUK1000UP/UP 14312
14313真空側 片側PEEK®プラグ付きカプトン®被覆ケーブル L=1000　 VMUK1000X/UP

8.28.28.28.2

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

多
ピ
ン

多
ピ
ン

79

Section

80

Section

接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

95 96

U
SB

U
SB

2.1 2.1
USB USB
多ピン 多ピン



ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

N40MD91 【11581】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp
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接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

MIL－C－24308規格準拠品と勘合可能な 300 V 3 A の計測・制御
用端子です。
9PINから 50PINを用意しております。
極数の異なる複数の端子を、1 つのフランジにマウントした
タイプも規格化しました。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品・ケーブル、工具類
に加え、アセンブリ済製品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

D－Sub 

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ D−Sub

極数 9

電圧値 : V max. DC 300

電流値 : 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

9 ICF 70 70 12.7

24

C70MD91 11566

9 + 9
ICF 114 114 17.5

C114MD92 14421

9 + 15 C114MD91 / 151 14420

NW / KF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

9 NW / KF 40 55

6 24.5

N40MD91 11581

9 + 9
NW / KF 50 75

N50MD92 14907

9 + 15 N50MD91 / 151 14908

単位 : mm

真空側 D-Sub 9 PIN 用カプトン® 被覆 リボンケーブル付 PEEK® 絶縁インサート L=1000 VMD9K1000X/PI 14479

11816

真空側 D-Sub 9 PIN 用 PEEK®  絶縁インサート VSPI9D 13649

大気側 D-Sub 9 PIN 用プラグ ASP9D
真空側 ソケットコンタクト φ 1.0 SVC10D 13358

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

8.28.28.28.2

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF25付きの場合「F25MD91」）

97 98

D
-Sub

 M
IL

-C
-24308 9 PIN

D
-Sub

 M
IL

-C
-24308 9 PIN

2.1
D-Sub MIL-C-24308 9 PIN D-Sub MIL-C-24308 9 PIN
多ピン 多ピン 2.1



C114MD151【11567】

ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

ピン配列

NW / KF フランジ 単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品
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MIL－C－24308規格準拠品と勘合可能な 300 V 3 A の計測・制御
用端子です。
9PINから 50PINを用意しております。
極数の異なる複数の端子を、1つのラウンジにマウントした
タイプも規格化しました。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品・ケーブル、工具類
に加え、アセンブリ済製品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

D－Sub

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ D−Sub

極数 15

電圧値 : V max. DC 300

電流値 : 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

15

ICF 114 114 17.5 24

C114MD151 11567

9 + 15 C114MD91 / 151 14420

15 + 15 C114MD152 14295

15 + 25 C114MD151 / 251 14423

NW / KF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

15
NW / KF 50 75

6 24.5

N50MD151 11582

9 + 15 N50MD91 / 151 14908

15 + 25 NW63 87 N63MD151/251 14909

単位 : mm

真空側 D-Sub 15 PIN用カプトン® 被覆 リボンケーブル付 PEEK®  絶縁インサート L=1000 VMP15K1000X/PI 14480
真空側 D-Sub 15 PIN 用 PEEK® 絶縁インサート VSPI15D 13650

大気側 D-Sub 15 PIN 用プラグ ASP15D 11831
真空側 ソケットコンタクト φ 1.0 SVC10D 13358

8.28.28.28.2

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF40付きの場合「F40MD151」）

99 100

D
-Sub

 M
IL

-C
-24308 15 PIN

D
-Sub

 M
IL

-C
-24308 15 PIN

2.1
D-Sub MIL-C-24308 15 PIN D-Sub MIL-C-24308 15 PIN
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N63MD251【11568】

ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

ピン配列

NW / KF フランジ 単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品
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接続部品
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MIL－C－24308規格準拠品と勘合可能な 300 V 3 A の計測・制御
用端子です。
9PINから 50PINを用意しております。
極数の異なる複数の端子を、1つのラウンジにマウントした
タイプも規格化しました。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品・ケーブル、工具類
に加え、アセンブリ済製品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

D－Sub 

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ D−Sub

極数 25

電圧値 : V max. DC 300

電流値 : 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

25

ICF 114 114 17.5 24

C114MD251 11568

15 + 25 C114MD151 / 251 14423

25 + 25 C114MD252 14424

NW / KF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

25

NW 63 87 6 24.5

N63MD251 11583

15 + 25 N63MD151 / 251 14909

25 + 25 N63MD252 14910

単位 : mm

真空側 D-Sub 25 PIN 用カプトン® 被覆 リボンケーブル付 PEEK® 絶縁インサート L=1000 VMD25K1000X/PI 14481
真空側 D-Sub 25 PIN 用 PEEK® 絶縁インサート VSPI25D 13651

大気側 D-Sub 25 PIN 用プラグ ASP25D 11931
真空側 ソケットコンタクト φ 1.0 SVC10D 13358

8.28.28.28.2

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF50付きの場合「F50MD251」）
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2.1
D-Sub MIL-C-24308 25 PIN D-Sub MIL-C-24308 25 PIN
多ピン 多ピン 2.1



C152MD371 【13614】

ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ 単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

MIL－C－24308規格準拠品と勘合可能な 300 V 3 A の計測・制御
用端子です。
9PINから 50PINを用意しております。
極数の異なる複数の端子を、1つのラウンジにマウントした
タイプも規格化しました。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品・ケーブル、工具類
に加え、アセンブリ済製品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

D－Sub

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 コバール®

絶縁体 ホウケイ酸ガラス

タイプ D−Sub

極数 37

電圧値 : V max. DC 300

電流値 : 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −195 ～ 300

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

37
ICF 152 152 19.8 21

C152MD371 13614

37 + 37 C152MD372 14913

極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

37
NW 100 134 11 19

N100MD371 13613

37 + 37 N100MD372 14911

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側 D-Sub 37 PIN 用カプトン® 被覆 リボンケーブル付 PEEK® 絶縁インサート L=1000 VMD37K1000X/PI 14482
真空側 D-Sub 37 PIN 用 PEEK® 絶縁インサート VSPI37D 14038

大気側 D-Sub 37 PIN 用プラグ ASP37D 14040
真空側 ソケットコンタクト φ 1.0 SVC10D 13358

8.28.28.28.2

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF50付きの場合「F50MD371」）
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D-Sub MIL-C-24308 37 PIN D-Sub MIL-C-24308 37 PIN
多ピン 多ピン 2.1



C152MD501 【13618】

ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ 単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

MIL－C－24308規格準拠品と勘合可能な 300 V 3 A の計測・制御
用端子です。
9PINから 50PINを用意しております。
極数の異なる複数の端子を、1つのラウンジにマウントした
タイプも規格化しました。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品・ケーブル、工具類
に加え、アセンブリ済製品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

D－Sub 

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 コバール®

絶縁体 ホウケイ酸ガラス

タイプ D−Sub

極数 50

電圧値 : V max. DC 300

電流値 : 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −195 ～ 300

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

50
ICF 152 152 19.8 21 

C152MD501 13618

50 + 50 C152MD502 14426

NW / KF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

50
NW 100 134 11 19

N100MD501 13617

50 + 50 N100MD502 14912

単位 : mm

真空側 D-Sub 50 PIN 用カプトン® 被覆 リボンケーブル付 PEEK® 絶縁インサート L=1000 VMD50K1000X/PI 14483
真空側 D-Sub 50 PIN 用 PEEK® 絶縁インサート VSPI50D 14039

大気側 D-Sub 50 PIN 用プラグ ASP50D 14041
真空側 ソケットコンタクト φ 1.0 SVC10D 13358

8.28.28.28.2

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF50付きの場合「F50MD501」）
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D-Sub MIL-C-24308 50 PIN D-Sub MIL-C-24308 50 PIN
多ピン 多ピン 2.1



ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

C70MB41G 【14588】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

JIS VF / VG フランジ

NW / KF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

4

NW / KF 16

3

30

6 39

N16MB41G 14584
N16MB41GUT1 14690

NW / KF 25 40
N25MB41G 14585

N25MB41GUT1 14692

NW / KF 40 55
N40MB41G 14586

N40MB41GUT1 14694

NW / KF 16

10

30
N16MB41ALG 14605

N16MB41ALGUT1 14730

NW / KF 25 40
N25MB41ALG 14606

N25MB41ALGUT1 14732

NW / KF 40 55
N40MB41ALG 14607

N40MB41ALGUT1 14734

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

4

ICF 34
3

34 7.5 37
C34MB41G 14587

C34MB41GUT1 14696

ICF 70 70 12 39
C70MB41G 14588

C70MB41GUT1 14698

ICF 34
10

34 7.5 37
C34MB41ALG 14608

C34MB41ALGUT1 14736

ICF 70 70 12 39
C70MB41ALG 14609

C70MB41ALGUT1 14738

タイプ 標準 高電流
極数 4

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 9.9 33.1

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MB41Gと検索ください )

単位 : mm

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N16MB41GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

真空側PEEK®インサート 4 PIN ( 250 ℃ Max.) VSP14G 14915
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 4 PIN ASP4 10013
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具
圧着工具 (AWG  #12 - #28 用)

EXT16
CT2313

14914
10052

8.28.28.28.2

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック
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2.2 2.2
BURNDY 4 PIN 標準 / 高電流タイプ BURNDY 4 PIN 標準 / 高電流タイプ
多ピン 多ピン



NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB81G 【14592】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

8

ICF 34
3

34 7.5 37
C34MB81G 14591

C34MB81GUT1 14704

ICF 70 70 12 39
C70MB81G 14592

C70MB81GUT1 14706

ICF 34
10

34 7.5 37
C34MB81ALG 14612

C34MB81ALGUT1 14744

ICF 70 70 12 39
C70MB81ALG 14613

C70MB81ALGUT1 14746

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

8

NW / KF 16

3

30

6 39

N16MB81G 14960
N16MB81GUT1 14964

NW / KF 25 40
N25MB81G 14589

N25MB81GUT1 14700

NW / KF 40 55
N40MB81G 14590

N40MB81GUT1 14702

NW / KF 16

10

30
N16MB81ALG 14961

N16MB81ALGUT1 14965

NW / KF 25 40
N25MB81ALG 14610

N25MB81ALGUT1 14740

NW / KF 40 55
N40MB81ALG 14611

N40MB81ALGUT1 14742

ICF フランジ

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 8

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 14.4 48.0

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N25MB81GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MB81Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 8 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI8G 14916
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 8 PIN ASP8 10016
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） CT2313 10052

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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2.2 2.2
BURNDY 8 PIN 標準 / 高電流タイプ BURNDY 8 PIN 標準 / 高電流タイプ
多ピン 多ピン



NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB121G 【14595】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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多ピン

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 12

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 13.3 44.5

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N25MB121GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

12 ICF 70
3

70 12 39

C70MB121G 14595
C70MB121GUT1 14712

10
C70MB121ALG 14616

C70MB121ALGUT1 14752

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

12

NW / KF 25
3

40

6 39

N25MB121G 14593
N25MB121GUT1 14708

NW / KF 40 55
N40MB121G 14594

N40MB121GUT1 14710

NW / KF 25
10

40
N25MB121ALG 14614

N25MB121ALGUT1 14748

NW / KF 40 55
N40MB121ALG 14615

N40MB121ALGUT1 14750

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MB121Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 12 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI12G 14917
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 12 PIN ASP12 10005
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） CT2313 10052

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB191G 【14598】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 19

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 11.4 38.0

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N25MB191GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

19 ICF 70
3

70 12 39

C70MB191G 14598
C70MB191GUT1 14718

10
C70MB191ALG 14619

C70MB191ALGUT1 14758

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

19

NW / KF 25
3

40

6 39

N25MB191G 14596
N25MB191GUT1 14714

NW / KF 40 55
N40MB191G 14597

N40MB191GUT1 14716

NW / KF 25
10

40
N25MB191ALG 14617

N25MB191ALGUT1 14754

NW / KF 40 55
N40MB191ALG 14618

N40MB191ALGUT1 14756

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MB191Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 19 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI19G 14918
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 19 PIN ASP19 10007
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） CT2313 10052

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB221G 【14600】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 22

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 13.2 44.0

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MB221GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

22 NW / KF 40
3

55 6 39

N40MB221G 14599
N40MB221GUT1 14720

10
N40MB221ALG 14620

N40MB221ALGUT1 14760

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

22 ICF 70
3

70 12 39

C70MB221G 14600
C70MB221GUT1 14722

10
C70MB221ALG 14621

C70MB221ALGUT1 14762

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MB221Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 22 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI22G 14919
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 22 PIN ASP22 10009
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） CT2313 10052

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB301G 【14602】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 30

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 18.0 60.0

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MB301GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

30 ICF 70
3

70 12 39

C70MB301G 14602
C70MB301GUT1 14725

10
C70MB301ALG 14623

C70MB301ALGUT1 14765

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

30 NW / KF 40
3

55 6 39

N40MB301G 14601
N40MB301GUT1 14724

10
N40MB301ALG 14622

N40MB301ALGUT1 14764

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MB301Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 30 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI30G 14920
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 30 PIN ASP30 10011
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） CT2313 10052

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB481G 【14604】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 48

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 28.8 96.0

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MB481GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

48 ICF 70
3

70 12 39

C70MB481G 14604
C70MB481GUT1 14728

10
C70MB481ALG 14625

C70MB481ALGUT1 14768

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

48 NW / KF 40
3

55 6 39

N40MB481G 14603
N40MB481GUT1 14726

10
N40MB481ALG 14624

N40MB481ALGUT1 14766

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MB481Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 48 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI48G 14921
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 48 PIN ASP48 10014
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） 　 CT2313 10052

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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C70MM41G 【14873】

NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

真空側PEEK®インサート MS 4 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 4MSG 14922
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 4 PIN

SVC16 10147
ASP4MS 13035

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） 

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

4

NW / KF 16

3

30

6 38

N16MM41G 14869
N16MM41GUT1 14770

NW / KF 25 40
N25MM41G 14870

N25MM41GUT1 14771

NW / KF 40 55
N40MM41G 14871

N40MM41GUT1 14772

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N16MM41GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp
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接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

タイプ MS

極数 4

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 9.9

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

4
ICF 34

3
34 7.5 36

C34MM41G 14872
C34MM41GUT1 14773

ICF 70 70 12 38
C70MM41G 14873

C70MM41GUT1 14774

ICF フランジ

NW / KF フランジ
単位 : mm

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MM41Gと検索ください )

121 122

M
S 4 PIN
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M
S 4 PIN

 M
IL -C -5015

2.3 2.3
MS 4 PIN MIL-C-5015 MS 4 PIN MIL-C-5015
多ピン 多ピン



C70MM61G 【14630】

NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp
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多ピン

接続部品

多ピン

タイプ MS

極数 6

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 12.8

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N16MM61GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

6

NW / KF 16

3

30

6 38

N16MM61G 14626
N16MM61GUT1 14775

NW / KF 25 40
N25MM61G 14627

N25MM61GUT1 14776

NW / KF 40 55
N40MM61G 14628

N40MM61GUT1 14777

NW / KF フランジ
単位 : mm

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

EXT16 14914
CT2313 10052

真空側PEEK®インサート MS 6 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 6MSG 14923
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 6 PIN

SVC16 10147
ASP6MS 10015

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

6
ICF 34

3
34 7.5 36

C34MM61G 14629
C34MM61GUT1 14778

ICF 70 70 12 38
C70MM61G 14630

C70MM61GUT1 14779

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MM61Gと検索ください )
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2.3 多ピン 多ピン 2.3
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M
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MS 6 PIN MIL-C-5015 MS 6 PIN MIL-C-5015



NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MM101G 【14633】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品

多ピン

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 10

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 14.5

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N25MM101GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

10
NW / KF 25

3
40

6 57

N25MM101G 14631
N25MM101GUT1 14780

NW / KF 40 55
N40MM101G 14632

N40MM101GUT1 14781

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 10 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 10MSG 14924
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 10 PIN

SVC16 10147
ASP10MS 10004

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

10 ICF 70 3 70 12 57
C70MM101G 14633

C70MM101GUT1 14782

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MM101Gと検索ください )

125 126

2.3 多ピン 多ピン 2.3

M
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M
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IL -C -5015

MS 10 PIN MIL-C-5015 MS 10 PIN MIL-C-5015



NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MM141G 【14636】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 14

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 10.7

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N25MM141GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

14
NW / KF 25

3
40

6 57

N25MM141G 14634
N25MM141GUT1 14783

NW / KF 40 55
N40MM141G 14635

N40MM141GUT1 14784

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 14 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 14MSG 14925
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 14 PIN

SVC16 10147
ASP14MS 10006

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

14 ICF 70 3 70 12 57
C70MM141G 14636

C70MM141GUT1 14785

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MM141Gと検索ください )
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2.3 多ピン 多ピン 2.3
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M
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IL -C -5015

MS 14 PIN MIL-C-5015 MS 14 PIN MIL-C-5015



NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MM191G 【14638】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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接続部品

多ピン

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 19

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 11.4

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MM191GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

19 NW / KF 40 3 55 6 57
N40MM191G 14637

N40MM191GUT1 14786

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 19 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 19MSG 14926
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 19 PIN

SVC16 10147
ASP19MS 10008

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） 

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

19 ICF 70 3 70 12 57
C70MM191G 14638

C70MM191GUT1 14787

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MM191Gと検索ください )
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2.3 多ピン 多ピン 2.3
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MM241G 【14640】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 24

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 14.4

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MM241GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

24 NW / KF 40 3 55 6 57
N40MM241G 14639

N40MM241GUT1 14788

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 24 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 24MSG 14927
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 24 PIN

SVC16 10147
ASP24MS 10010

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

24 ICF 70 3 70 12 57
C70MM241G 14640

C70MM241GUT1 14789

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MM241Gと検索ください )
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MM371G 【14642】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp
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SectionSection

接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp
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接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

タイプ MS

極数 37

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 22.2

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MM371GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

37 NW / KF 40 3 55 6 57
N40MM371G 14641

N40MM371GUT1 14790

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 37 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 37MSG 14928
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 37 PIN

SVC16 10147
ASP37MS 10012

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

37 ICF 70 3 70 12 57
C70MM371G 14642

C70MM371GUT1 14791

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MM371Gと検索ください )
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ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

C114MM481G 【14644】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

多
ピ
ン

多
ピ
ン

79

SectionSection

80

SectionSection

接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp
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接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

タイプ MS

極数 48

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 28.8

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付多ピン端子 + UT1 です。
例）N50MM481GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

48 NW / KF 50 3 87 5 57
N50MM481G 14643

N50MM481GUT1 14792

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 48 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 48MSG 14929
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 48 PIN

SVC16 10147
ASP48MS 10189

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） 

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

48 ICF 114 3 114 17.5 62.5
C114MM481G 14644

C114MM481GUT1 14793

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MM481Gと検索ください )
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+ クロメル®

－ アルメル®

… 先端が平ら
… 先端が丸い

+ 銅
－ コンスタンタン®

C70TCK2MBG 【14649】

熱
電
対

熱
電
対

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

絶縁碍子

熱電対

接続部品

絶縁碍子

熱電対

接続部品

対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

2

NW / KF 16

K

30

6 39

N16TCK2MBG 14645
N16TCK2MBGUT1 14794

NW / KF 25 40
N25TCK2MBG 14646

N25TCK2MBGUT1 14796

NW / KF 40 55
N40TCK2MBG 14647

N40TCK2MBGUT1 14798

NW / KF 16

T

30
N16TCT2MBG 14663

N16TCT2MBGUT1 14828

NW / KF 25 40
N25TCT2MBG 14664

N25TCT2MBGUT1 14830

NW / KF 40 55
N40TCT2MBG 14665

N40TCT2MBGUT1 14832

対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

2

ICF 34
K

34 7.5 37
C34TCK2MBG 14648

C34TCK2MBGUT1 14800

ICF 70 70 12 39
C70TCK2MBG 14649

C70TCK2MBGUT1 14802

ICF 34
T

34 7.5 37
C34TCT2MBG 14667

C34TCT2MBGUT1 14834

ICF 70 70 12 39
C70TCT2MBG 14666

C70TCT2MBGUT1 14836

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、温度計測用 Kタイ
プ（クロメル ®・アルメル ®）、Tタイプ（銅・コンスタンタン ®）
熱電対端子です。シングルエンドを 2対から 24対まで標準規格化
しております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 
40 、ICF 70 、VF / VG 25フランジに最大 24対をマウントする
ことが可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フラ
ンジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

熱電対 BURNDY K / Tタイプ

タイプ BURNDY K / Tタイプ
対数 2

電圧値 : V max. DC Milli － Volts

電流値 : 1本あたり : A max. Milli － Amps

電流値 : 全体 : A max. Milli－ Amps

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

真空側 PEEK® インサート ２対 （250 ℃ Max.） VSPI4G
SVC16CH
SVC16AL
SVC16CU

14915

真空側・大気側ソケットコンタクト（Kタイプ）　φ 1.6
クロメル®

アルメル®

銅
コンスタンタン®

真空側・大気側ソケットコンタクト（Tタイプ）　φ 1.6

大気側プラグ ２対
SVC16CT

11817

ASP4

11818
12328
12329
10013

8.38.38.38.3

フランジ付き多ピン熱電対端子と、周辺接続部品をま
とめてご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン熱電対端子 + UT1 です。
例）N16TCK2MBGUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き熱電対端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側・大気側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ

コンプリートセット

①

②

③

④

③

単位 : mm

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。（VF20付きの場合は F20TCK2MBGと検索ください）

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：Kタイプ クロメル® / アルメル®

電極：Tタイプ 銅 / コンスタンタン®

絶縁体 アルミナセラミック

139 140

BU
RN

DY K
/T タ

イ
プ

 2 対

BU
RN

DY K
/T タ

イ
プ

 2 対
3.1 3.1

BURNDY K / T タイプ 2対 BURNDY K / T タイプ 2対
熱電対 熱電対



K
タイプ

T
タイプ

+ クロメル®

－ アルメル®

… 先端が平ら
… 先端が丸い

+ 銅
－ コンスタンタン®

C70TCK4MBG 【14653】
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絶縁碍子

熱電対

接続部品

絶縁碍子

熱電対

接続部品

タイプ BURNDY K / Tタイプ
対数 4

電圧値 : V max. DC Milli － Volts

電流値 : 1本あたり : A max. Milli － Amps

電流値 : 全体 : A max. Milli － Amps

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300
＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

ICF フランジ
対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

4

ICF 34
K

34 7.5 37
C34TCK4MBG 14652

C34TCK4MBGUT1 14808

ICF 70 70 12 39
C70TCK4MBG 14653

C70TCK4MBGUT1 14810

ICF 34
T

34 7.5 37
C34TCT4MBG 14670

C34TCT4MBGUT1 14842

ICF 70 70 12 39
C70TCT4MBG 14671

C70TCT4MBGUT1 14844

熱電対 BURNDY K / Tタイプ 

真空側 PEEK® インサート 4対 （250 ℃ Max.） VSPI8G
SVC16CH
SVC16AL
SVC16CU

14916

真空側・大気側ソケットコンタクト（Kタイプ）　φ 1.6

真空側・大気側ソケットコンタクト（Tタイプ）　φ 1.6

大気側プラグ　4対
SVC16CT

11817

ASP8

11818
12328
12329
10016

クロメル®

アルメル®

銅
コンスタンタン®

8.38.38.38.3

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。（VF20付きの場合は F20TCK4MBGと検索ください）

フランジ付き多ピン熱電対端子と、周辺接続部品をま
とめてご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン熱電対端子 + UT1 です。
例）N25TCK4MBGUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き熱電対端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側・大気側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ

コンプリートセット

①

②

③

④

③

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、温度計測用 Kタイ
プ（クロメル ®・アルメル ®）、Tタイプ（銅・コンスタンタン ®）
熱電対端子です。シングルエンドを 2対から 24対まで標準規格化
しております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 
40 、ICF 70 、VF / VG 25フランジに最大 24対をマウントする
ことが可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フラ
ンジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：Kタイプ クロメル® / アルメル®

電極：Tタイプ 銅 / コンスタンタン®

絶縁体 アルミナセラミック

NW / KF フランジ
対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

4

NW / KF 16

K

30

6

37.5
N16TCK4MBG 14966

N16TCK4MBGUT1 14962

NW / KF 25 40
39

N25TCK4MBG 14650
N25TCK4MBGUT1 14804

NW / KF 40 55
N40TCK4MBG 14651

N40TCK4MBGUT1 14806

NW / KF 16

T

30 37
N16TCT4MBG 14959

N16TCT4MBGUT1 14963

NW / KF 25 40
39

N25TCT4MBG 14668
N25TCT4MBGUT1 14838

NW / KF 40 55
N40TCT4MBG 14669

N40TCT4MBGUT1 14840

単位：mm
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絶縁碍子

熱電対

接続部品

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

タイプ BURNDY K / Tタイプ
対数 6

電圧値 : V max. DC Milli － Volts

電流値 : 1本あたり : A max. Milli － Amps

電流値 : 全体 : A max. Milli － Amps

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

NW / KF フランジ
対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

66

NW / KF 25
K

40

39

N25TCK6MBG 14654
N25TCK6MBGUT1 14812

NW / KF 40 55
N40TCK6MBG 14655

N40TCK6MBGUT1 14814

NW / KF 25
T

40
N25TCT6MBG 14672

N25TCT6MBGUT1 14846

NW / KF 40 55
N40TCT6MBG 14673

N40TCT6MBGUT1 14848

ICF フランジ
対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

6 ICF 70
K

70 12 39

C70TCK6MBG 14656
C70TCK6MBGUT1 14816

T
C70TCT6MBG 14674

C70TCT6MBGUT1 14850

熱電対 BURNDY K / Tタイプ 

真空側 PEEK® インサート ６対 （250 ℃ Max.） VSPI12G
SVC16CH
SVC16AL
SVC16CU

14917

真空側・大気側ソケットコンタクト（Kタイプ）　φ 1.6

真空側・大気側ソケットコンタクト（Tタイプ）　φ 1.6

クロメル®

アルメル®

銅
コンスタンタン®

大気側プラグ　6対
SVC16CT

11817

ASP12

11818
12328
12329
10005

8.38.38.38.3

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。（VF20付きの場合は F20TCK6MBGと検索ください）

フランジ付き多ピン熱電対端子と、周辺接続部品をま
とめてご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン熱電対端子 + UT1 です。
例）N25TCK6MBGUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き熱電対端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側・大気側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ

コンプリートセット

①

②

③

④

③

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、温度計測用 Kタイ
プ（クロメル ®・アルメル ®）、Tタイプ（銅・コンスタンタン ®）
熱電対端子です。シングルエンドを 2対から 24対まで標準規格化
しております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 
40 、ICF 70 、VF / VG 25フランジに最大 24対をマウントする
ことが可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フラ
ンジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：Kタイプ クロメル® / アルメル®

電極：Tタイプ 銅 / コンスタンタン®

絶縁体 アルミナセラミック

143 144

単位：mm

BU
RN

DY K
/T タ

イ
プ

  6 対

3.1
BURNDY K / T タイプ 6対
熱電対

BU
RN

DY K
/T タ

イ
プ

  6 対
3.1

BURNDY K / T タイプ 6対
熱電対
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絶縁碍子

熱電対

接続部品

絶縁碍子

熱電対

接続部品

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

タイプ BURNDY K / Tタイプ
対数 11

電圧値 : V max. DC Milli － Volts

電流値 : 1本あたり : A max. Milli － Amps

電流値 : 全体 : A max. Milli － Amps

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

熱電対 BURNDY K / Tタイプ

ICF フランジ
対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

11 ICF 70

K

70 12 39

C70TCK11MBG 14658
C70TCK11MBGUT1 14820

T
C70TCT11MBG 14676

C70TCT11MBGUT1 14854

真空側 PEEK® インサート １１対 （250 ℃ Max.） VSPI22G
SVC16CH
SVC16AL
SVC16CU

14919

真空側・大気側ソケットコンタクト（Kタイプ）　φ 1.6

真空側・大気側ソケットコンタクト（Tタイプ）　φ 1.6

大気側プラグ　１１対
SVC16CT

11817

ASP22

11818
12328
12329
10009

クロメル®

アルメル®

銅
コンスタンタン®

8.38.38.38.3

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。（VF40付きの場合は F40TCK11MBGと検索ください）

フランジ付き多ピン熱電対端子と、周辺接続部品をま
とめてご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン熱電対端子 + UT1 です。
例）N40TCK11MBGUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き熱電対端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側・大気側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ

コンプリートセット

①

②

③

④

③

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、温度計測用 Kタイ
プ（クロメル ®・アルメル ®）、Tタイプ（銅・コンスタンタン ®）
熱電対端子です。シングルエンドを 2対から 24対まで標準規格化
しております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 
40 、ICF 70 、VF / VG 25フランジに最大 24対をマウントする
ことが可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フラ
ンジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：Kタイプ クロメル® / アルメル®

電極：Tタイプ 銅 / コンスタンタン®

絶縁体 アルミナセラミック

NW / KF フランジ
対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

11 NW / KF 40

K

55 6 39

N40TCK11MBG 14657
N40TCK11MBGUT1 14818

T
N40TCT11MBG 14675

N40TCT11MBGUT1 14852

単位：mm

145 146

BU
RN

DY K
/T タ

イ
プ

  11 対

3.1
BURNDY K / T タイプ 11対
熱電対

BU
RN

DY K
/T タ

イ
プ

  11 対
3.1

BURNDY K / T タイプ 11対
熱電対
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絶縁碍子

熱電対

接続部品

絶縁碍子

熱電対

接続部品

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

タイプ BURNDY K / Tタイプ
対数 15

電圧値 : V max. DC Milli － Volts

電流値 : 1本あたり : A max. Milli － Amps

電流値 : 全体 : A max. Milli － Amps

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

熱電対 BURNDY K / Tタイプ

ICF フランジ

NW / KF フランジ
対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

15 NW / KF 40

K

55 6 39

N40TCK15MBG 14659
N40TCK15MBGUT1 14822

T
N40TCT15MBG 14677

N40TCT15MBGUT1 14856

対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

15 ICF 70

K

70 12 39

C70TCK15MBG 14660
C70TCK15MBGUT1 14823

T
C70TCT15MBG 14678

C70TCT15MBGUT1 14857

真空側 PEEK® インサート １５対 （250 ℃ Max.） VSPI30G
SVC16CH
SVC16AL
SVC16CU

14920

真空側・大気側ソケットコンタクト（Kタイプ）　φ 1.6

真空側・大気側ソケットコンタクト（Tタイプ）　φ 1.6

大気側プラグ　１５対
SVC16CT

11817

ASP30

11818
12328
12329
10011

クロメル®

アルメル®

銅
コンスタンタン®

8.38.38.38.3

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。（VF40付きの場合は F40TCK15MBGと検索ください）

フランジ付き多ピン熱電対端子と、周辺接続部品をま
とめてご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン熱電対端子 + UT1 です。
例）N40TCK15MBGUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き熱電対端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側・大気側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ

コンプリートセット

①

②

③

④

③

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、温度計測用 Kタイ
プ（クロメル ®・アルメル ®）、Tタイプ（銅・コンスタンタン ®）
熱電対端子です。シングルエンドを 2対から 24対まで標準規格化
しております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 
40 、ICF 70 、VF / VG 25フランジに最大 24対をマウントする
ことが可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フラ
ンジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：Kタイプ クロメル® / アルメル®

電極：Tタイプ 銅 / コンスタンタン®

絶縁体 アルミナセラミック

147 148

BU
RN

DY K
/T タ

イ
プ

  15 対

3.1
BURNDY K / T タイプ 15対
熱電対

BU
RN

DY K
/T タ

イ
プ

  15 対
3.1

BURNDY K / T タイプ 15対
熱電対

単位：mm
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絶縁碍子

熱電対

接続部品

絶縁碍子

熱電対

接続部品

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

タイプ BURNDY K / Tタイプ
対数 24

電圧値 : V max. DC Milli － Volts

電流値 : 1本あたり : A max. Milli － Amps

電流値 : 全体 : A max. Milli － Amps

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 :  1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

NW / KF フランジ
対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

24 NW / KF 40

K

55 6 39

N40TCK24MBG 14661
N40TCK24MBGUT1 14824

T
N40TCT24MBG 14679

N40TCT24MBGUT1 14858

ICF フランジ
対数 フランジ規格 サイズ 熱電対 A B D 型式 製品コード

24 ICF 70

K

70 12 39

C70TCK24MBG 14662
C70TCK24MBGUT1 14826

T
C70TCT24MBG 14680

C70TCT24MBGUT1 14860

熱電対 BURNDY K / Tタイプ

真空側 PEEK® インサート ２４対 （250 ℃ Max.） VSPI48G
SVC16CH
SVC16AL
SVC16CU

14921

真空側・大気側ソケットコンタクト（Kタイプ）　φ 1.6

真空側・大気側ソケットコンタクト（Tタイプ）　φ 1.6

クロメル®

アルメル®

銅
コンスタンタン®

大気側プラグ　２４対
SVC16CT

11817

ASP48

11818
12328
12329
10014

8.38.38.38.3

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。（VF40付きの場合は F40TCK24MBGと検索ください）

フランジ付き多ピン熱電対端子と、周辺接続部品をま
とめてご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン熱電対端子 + UT1 です。
例）N40TCK24MBGUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き熱電対端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側・大気側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ

コンプリートセット

①

②

③

④

③

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、温度計測用 Kタイ
プ（クロメル ®・アルメル ®）、Tタイプ（銅・コンスタンタン ®）
熱電対端子です。シングルエンドを 2対から 24対まで標準規格化
しております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 
40 、ICF 70 、VF / VG 25フランジに最大 24対をマウントする
ことが可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フラ
ンジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：Kタイプ クロメル® / アルメル®

電極：Tタイプ 銅 / コンスタンタン®

絶縁体 アルミナセラミック

149 150

単位：mm

BU
RN

DY K
/T

 タ
イ
プ

  24 対

3.1
BURNDY K / T タイプ 24対
熱電対

BU
RN

DY K
/T

 タ
イ
プ

  24 対
3.1

BURNDY K / T タイプ 24対
熱電対
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絶縁碍子

熱電対

接続部品

絶縁碍子

熱電対

接続部品

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

NW / KF フランジ
対数/極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

1 / 2

NW / KF 16 30

6 39

N16TCK1WP2G 14681
N16TCK1WP2GUT1 14878

NW / KF 25 40
N25TCK1WP2G 14682

N25TCK1WP2GUT1 14879

NW / KF 40 55
N40TCK1WP2G 14683

N40TCK1WP2GUT1 14880

熱電対 BURNDY K タイプ 1対 +
電流導入端子 2PIN

タイプ 熱電対＋電流導入
端子 Kタイプ1対 / 500V - 20A

電圧値 : V max. DC Milli － Volts / 500

電流値 : 1本あたり : A max. Milli － Amps / 20

電流値 : 全体 : A max. Milli － Amps

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

真空側 PEEK®インサート 4 PIN ( 250℃ Max. )  VSPI4G 14915

真空側 ソケットコンタクト φ 1.6

真空側・大気側 ソケットコンタクト ( Kタイプ )

大気側 ソケットコンタクト φ1.6

大気側 プラグ 4 PIN　

引抜工具

圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

SVC16 10147

SVC16CH 

SVC16AL

SAC16

ASP4

EXT16

CT2313

11817

10818

10142

10013

14914

10052

クロメル®

アルメル®

8.38.38.38.3

ICF フランジ
対数/極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

1 / 2

ICF 34 34 7.5 37
C34TCK1WP2G 14684

C34TCK1WP2GUT1 14881

ICF 70 70 12 39
C70TCK1WP2G 14685

C70TCK1WP2GUT1 14882

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。（VF20付きの場合は F20TCK1WP2Gと検索ください）

フランジ付き多ピン熱電対端子と、周辺接続部品をま
とめてご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン熱電対端子 + UT1 です。
例）N16TCK1WP2GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き熱電対端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側・大気側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ

コンプリートセット

①

②

③

④

③

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、温度計測用 Kタイプ
（クロメル ®・アルメル ®）、熱電対端子です。
電流導入用の銅ピンと一体型になっています。
Kタイプ 1対 / 電流導入端子 2PIN、Kタイプ 2対 / 電流導入端
子 4PINの 2種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フラ
ンジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：Kタイプ クロメル® / アルメル®

電極：電流導入 銅
絶縁体 アルミナセラミック

151 152

単位：mm

3.2 3.2

熱
電
対
 BU

RN
DY

K
タ
イ
プ
 1 対
 + 電

流
導
入
端
子
 2 PIN

熱
電
対
 BU

RN
DY

K
タ
イ
プ
 1 対
 + 電

流
導
入
端
子
 2 PIN

熱電対 BURNDY 
Kタイプ 1対 + 電流導入端子 2 PIN

熱電対 BURNDY 
Kタイプ 1対 + 電流導入端子 2 PIN

熱電対 熱電対
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熱電対
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絶縁碍子

熱電対

接続部品

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

熱電対 BURNDY K タイプ 2対 +
電流導入端子 4PIN

タイプ 熱電対＋電流導入
端子 Kタイプ2対 / 500V － 20A

電圧値 : V max. DC Milli － Volts / 500

電流値 : 1本あたり : A max. Milli － Amps / 20

電流値 : 全体 : A max. Milli － Amps

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、温度計測用 Kタイプ
（クロメル ®・アルメル ®）、熱電対端子です。
電流導入用の銅ピンと一体型になっています。
Kタイプ 1対 / 電流導入端子 2PIN、Kタイプ 2対 / 電流導入端
子 4PINの 2種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フラ
ンジをお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：Kタイプ クロメル® / アルメル®

電極：電流導入 銅
絶縁体 アルミナセラミック

NW / KF フランジ
対数/極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

2 / 4

NW / KF 16 30

6

37.5
N16TCK2WP4G 14967

N16TCK2WP4GUT1 14968

NW / KF 25 40

39

N25TCK2WP4G 14686
N25TCK2WP4GUT1 14883

NW / KF 40 55
N40TCK2WP4G 14687

N40TCK2WP4GUT1 14884

真空側 PEEK®インサート 8 PIN ( 250℃ Max. )  VSPI8G 14916

真空側 ソケットコンタクト φ 1.6

真空側・大気側 ソケットコンタクト ( Kタイプ )

大気側 ソケットコンタクト φ1.6

大気側 プラグ 8 PIN　

引抜工具

圧着工具 （AWG #12 - #28 用） 

 SVC16 10147

SVC16CH 

SVC16AL

クロメル®

アルメル®

SAC16

ASP8

EXT16

CT2313

11817

11818

10142

10016

14914

10052

8.38.38.38.3

ICF フランジ
対数/極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

2 / 4

ICF 34 34 7.5 37
C34TCK2WP4G 14688

C34TCK2WP4GUT1 14885

ICF 70 70 12 39
C70TCK2WP4G 14689

C70TCK2WP4GUT1 14886

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。（VF20付きの場合は F20TCK2WP4Gと検索ください）

フランジ付き多ピン熱電対端子と、周辺接続部品をま
とめてご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン熱電対端子 + UT1 です。
例）N25TCK2WP4GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き熱電対端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側・大気側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ

コンプリートセット

①

②

③

④

③

153 154

単位：mm

熱
電
対
 BU

RN
DY
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タ
イ
プ
 2 対
 +
 電
流
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入
端
子
 4 PIN

3.2
熱電対 BURNDY 
Kタイプ 2対 + 電流導入端子 4 PIN

熱電対 BURNDY 
Kタイプ 2対 + 電流導入端子 4 PIN

熱電対 熱電対

熱
電
対
 BU

RN
DY

K
タ
イ
プ
 2 対
 +
 電
流
導
入
端
子
 4 PIN

3.2



C34TCK1 【10034】

ICF フランジ

NW / KF フランジ

熱
電
対

熱
電
対
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絶縁碍子

熱電対

接続部品

絶縁碍子

熱電対

接続部品

＊コネクター単体の温度範囲です。接続部品により変動します。

小型コネクタ 熱電対 K タイプ
（クロメル® / アルメル®）

タイプ 熱電対
コネクタ Kタイプ1対
電圧 : V max. DC Milli － Volts

電流値 / 1本あたり : A max. Milli － Amps

絶縁抵抗値 : ohm min. －

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

OMEGATM社製小型コネクタと勘合可能な温度計測用 Kタイプ熱
電対（クロメル ®・アルメル ®）コネクタです。
1対タイプ及び 1対＋電流導入端子のコンビネーションタイプ
2種類を標準規格化しております。
NW / KF、ICF、JIS - VF、JIS - VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。
真空側素線（先端溶接タイプ）、ソケットコンタクト、大気側補償
導線等、接続部品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 クロメル® / アルメル®

絶縁体 アルミナセラミック

ICF フランジ

NW / KF フランジ
対数 フランジ規格 サイズ A B C D E 型式 製品コード

1
NW / KF 16 30

6
75.1 24.8 100.5 N16TCK1 11822

NW / KF 25 40
82.6 32.3 108

N25TCK1 11833
NW / KF 40 55 N40TCK1 11836

対数 フランジ規格 サイズ A B C D E 型式 製品コード

1
ICF 34 34 7.5 71.9 21.6 97.3 C34TCK1 10034
ICF 70 70 12.7 83.1 32.8 108.5 C70TCK1 11834

大気側プラグ OMEGATM K-Type ASP-TCK1 60187

真空側ボルト / ナット VSSN 12314

8.38.38.38.3

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。（VF20付きの場合は F20TCK1と検索ください）
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3.3
OMEGATM K タイプ 1対
熱電対



163～ 1643 kV / 35 A　NiメッキSection 4.2
165～ 1663 kV / 35 A　シリコンプラグ接続タイプSection 4.3
167～ 170コンパクトタイプ　5 kV / 3 A, 22ASection 4.4
171～ 1725 kV / 110 ASection 4.5

161～ 1623 kV / 35 ASection 4. 1

159～ 160高電圧・高電流 接続方法例Section 4

189～ 19430 kV / 22～145 A, 73～476 A, 124～808 ASection 4. 10

183～ 18810 kV / 22～145 A, 73～476 A, 124～808 ASection 4.9

175～ 1765 kV / 110 A　シリコンプラグSection 4.7
177～ 1825 kV / 22～145 A, 73～476 A, 124～808 ASection 4.8

173～ 1745 kV / 110 A　NiメッキSection 4.6

高電圧・高電流 製品紹介 157～ 158

高
電
圧
・
高
電
流

高
電
圧
・
高
電
流

233

SectionSection

高
電
圧

・高
電
流

高
電
圧

・高
電
流

234

SectionSection
高
電
圧

・高
電
流

高
電
圧

・高
電
流

高電圧・
高電流

高電圧・
高電流

高電圧・
高電流

接続部品 接続部品

44 44

157 158
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高電圧・
高電流
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 3 kV / 35 A

電圧値 : V max. DC 3,000

電流値 1本あたり : A max. 35

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

高電圧・高電流

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 128.5 61.5

−
N23K35A1CUM2 10237

1
NW / KF 25 40

N33K35A1CUM2 10110

2 14 N33K35A2CUM2 10111

1

NW / KF 40 55

− N43K35A1CUM2 10419

2 22 N43K35A2CUM2 10505

3 24 N43K35A3CUM2 10274

4 26 N43K35A4CUM2 10130

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

129 61

−
C13K35A1CUM2 10334

1

ICF 70 70 12.7

C23K35A1CUM2 10343

2 20 C23K35A2CUM2 10018

3 23 C23K35A3CUM2 10326

4 25 C23K35A4CUM2 10019

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

3kV / 35A

4.1 4.1
3 kV / 35 A
高電圧・中電流

3kV / 35A
3 kV / 35 A
高電圧・中電流

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F23K35A1CUM2」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 128 62

−
N23K35A1CUM2N 11062

1
NW / KF 25 40

N33K35A1CUM2N 11526

2 14 N33K35A2CUM2N 12117

1

NW / KF 40 55

− N43K35A1CUM2N 11550

2 22 N43K35A2CUM2N 12118

3 24 N43K35A3CUM2N 12119

4 26 N43K35A4CUM2N 12120

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

128.5 61.5

−
C13K35A1CUM2N 11232

1

ICF 70 70 13

C23K35A1CUM2N 11247

2 20 C23K35A2CUM2N 12121

3 23 C23K35A3CUM2N 12122

4 25 C23K35A4CUM2N 12123

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅+ Niメッキ
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 3 kV / 35 A

電圧値 : V max. DC 3,000

電流値 1本あたり : A max. 35

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

3kV / 35A N
i メ
ッ
キ

4.2 4.2
3 kV / 35 A Niメッキ
高電圧・中電流

3kV / 35A N
i メ
ッ
キ

3 kV / 35 A Niメッキ
高電圧・中電流

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F23K35A1CUM2N」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 3 kV / 35 A

電圧値 : V max. DC 3,000

電流値 1本あたり : A max. 35

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

高電圧・高電流

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 68 61.5

−

N23K35A1CUM2WP 11509

1 NW / KF 25 40 N33K35A1CUM2WP 11527

1

NW / KF 40 55

N43K35A1CUM2WP 11551

2

25

N43K35A2CUM2WP 12185

3 N43K35A3CUM2WP 12300

4 N43K35A4CUM2WP 12301

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

68.5 61

−
C13K35A1CUM2WP 11233

1

ICF 70 70 12.7

C23K35A1CUM2WP 11248

2

25

C23K35A2CUM2WP 12183

3 C23K35A3CUM2WP 12302

4 C23K35A4CUM2WP 12303

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

3kV / 35A シ
リ
コ
ン
プ
ラ
グ
接
続
タ
イ
プ

4.3 4.3
3 kV / 35 A シリコンプラグ接続タイプ
高電圧・中電流

3kV / 35A シ
リ
コ
ン
プ
ラ
グ
接
続
タ
イ
プ

3 kV / 35 A シリコンプラグ接続タイプ
高電圧・中電流

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F23K35A1CUM2WP」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
 5kV / 3A

4.4 4.4
コンパクトタイプ 5 kV / 3 A
高電圧・小電流

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
 5kV / 3A

コンパクトタイプ 5 kV / 3 A
高電圧・小電流

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 430

電極 SUS 304

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / 3 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1

NW / KF 16 30

6

55.5 44.5 − N25K3A1SUS 11517

2
48 52

8 N25K3A2SUS 11518

4 10 N25K3A4SUS 11519

1

NW / KF 25 40 55.5 44.5

− N35K3A1SUS 11100

2 8 N35K3A2SUS 11101

4 10 N35K3A4SUS 11102

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1

ICF 34 34 7.5

56 44 − C15K3A1SUS 10602

2
44.8 55.2

8 C15K3A2SUS 10213

4 10 C15K3A4SUS 10212

1

ICF 70 70 12.7 56 44

− C25K3A1SUS 11256

2 8 C25K3A2SUS 11257

4 10 C25K3A4SUS 11258

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K3A1SUS」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

高電圧・高電流

4.4 4.4高電圧・小電流 高電圧・小電流

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
 5kV / 22A

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
 5kV / 22A

コンパクトタイプ 5 kV / 22 A コンパクトタイプ 5 kV / 22 A

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 430

電極 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / 22 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. 22

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1

NW / KF 16 30

6

55.5 44.5 − N25K22A1CU 12151

2
48 52

8 N25K22A2CU 11074

4 10 N25K22A4CU 12152

1

NW / KF 25 40 55.5 44.5

− N35K22A1CU 11097

2 8 N35K22A2CU 11098

4 10 N35K22A4CU 11099

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1

ICF 34 34 7.5

56 44 − C15K22A1CU 10599

2
44.8 55.2

8 C15K22A2CU 10215

4 10 C15K22A4CU 10214

1

ICF 70 70 12.7 56 44

− C25K22A1CU 12153

2 8 C25K22A2CU 12181

4 10 C25K22A4CU 10611

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K22A1CU」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

高電圧・高電流

4.5高電圧・高電流

5kV / 110A
5 kV / 110 A

4.5 高電圧・高電流

5kV / 110A

5 kV / 110 A

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / 110 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. 110

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 116.5 73.5

−
N25K110A1CUM5 10103

1
NW / KF 25 40

N35K110A1CUM5 10303

2 14 N35K110A2CUM5 10421

1

NW / KF 40 55

− N45K110A1CUM5 10294

2 22 N45K110A2CUM5 10131

3 24 N45K110A3CUM5 10270

4 26 N45K110A4CUM5 10302

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

117 73

−
C15K110A1CUM5 10432

1

ICF 70 70 12.7

C25K110A1CUM5 10020

2 20 C25K110A2CUM5 10021

3 23 C25K110A3CUM5 10450

4 23 C25K110A4CUM5 10022

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K110A1CUM5」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

高電圧・高電流

4.6 4.6高電圧・中電流 高電圧・中電流

5kV / 110A N
i メ
ッ
キ

5kV / 110A N
i メ
ッ
キ

5 kV / 110 A Niメッキ 5 kV / 110 A Niメッキ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅 + Niメッキ
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / 110 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. 110

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 116.5 73.5

− N25K110A1CUM5N 11511

1
NW / KF 25 40

− N35K110A1CUM5N 11529

2 14 N35K110A2CUM5N 12315

1

NW / KF 40 55

− N45K110A1CUM5N 11553

2 22 N45K110A2CUM5N 11865

3 24 N45K110A3CUM5N 11869

4 26 N45K110A4CUM5N 12286

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

117 73

−
C15K110A1CUM5N 11235

1

ICF 70 70 12.7

C25K110A1CUM5N 11250

2 20 C25K110A2CUM5N 11852

3 23 C25K110A3CUM5N 11866

4 23 C25K110A4CUM5N 11870

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K110A1CUM5N」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

4.7 4.7

5kV / 110A シ
リ
コ
ン
プ
ラ
グ

5kV / 110A シ
リ
コ
ン
プ
ラ
グ

高電圧・高電流 高電圧・高電流
5 kV / 110 A シリコンプラグ 5 kV / 110 A シリコンプラグ

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 67.5 73.5
−

N25K110A1CM5WP 11510

1 NW / KF 25 40 N35K110A1CM5WP 11528

1
NW / KF 40 55

N45K110A1CM5WP 11552

2 26 N45K110A2CM5WP 12287

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

68 73
−

C15K110A1CM5WP 11234

1
ICF 70 70 12.7

C25K110A1CM5WP 11249

2 26 C25K110A2CM5WP 12288

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / 110 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. 110

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K110A1CM5WP」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

4.8 4.8
5kV / 22～

145A
高電圧・中～高電流 高電圧・中～高電流
5 kV / 22～145 A 5 kV / 22～145 A

5kV / 22～
145A

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 16

145 無酸素銅

30

6

15 75
N25K145ACU1 11512

1 22 SUS 304 N25K22ASS1 11516

1
NW / KF 25

145 無酸素銅

40

22.5 67.5

N35K145ACU1 11530

1 22 SUS 304 N35K22ASS1 11534

1
NW / KF 40

145 無酸素銅

55
N45K145ACU1 11554

1 22 SUS 304 N45K22ASS1 11555

ICF フランジ

NW / KF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / ～ 145 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 145

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K145ACU1」）

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 34

145 無酸素銅

34 7.5 11.8 78.2
C15K145ACU1 11236

1 22 SUS 304 C15K22ASS1 11238

1
ICF 70

145 無酸素銅

70 12.7 23 67
C25K145ACU1 11251

1 22 SUS 304 C25K22ASS1 11255
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

4.8 4.8

5kV / 73～
476A

5kV / 73～
476A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
5 kV / 73～476 A 5 kV / 73～476 A

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 40

476 無酸素銅

55

6 22.5 67.5

N45K476ACU1 11556

1 73 SUS 304 N45K73ASS1 11557

1
NW / KF 50

476 無酸素銅

75
N55K476ACU1 12304

1 73 SUS 304 N55K73ASS1 12305

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 70

476 無酸素銅

70 12.7

23 67

C25K476ACU1 11259

1 73 SUS 304 C25K73ASS1 11260

1
ICF 114

476 無酸素銅

114 17.5
C35K476ACU1 12306

1 73 SUS 304 C35K73ASS1 12307

ICF フランジ

NW / KF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / ～ 476 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 476

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K476ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

4.8 4.8

5kV / 124～
808A

5kV / 124～
808A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
5 kV / 124～808 A 5 kV / 124～808 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 50

808 無酸素銅

75 6 22.5 67.5
N55K808ACU1 11563

1 124 SUS 304 N55K124ASS1 11562

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 114

808 無酸素銅

114 17.5 23 67
C35K808ACU1 11272

1 124 SUS 304 C35K124ASS1 11271

ICF フランジ

NW / KF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / ～ 808 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 808

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF40付きの場合「F45K808ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

4.9 4.9

10kV / 22～
145A

10kV / 22～
145A

高電圧・中～高電流 高電圧・中～高電流
10 kV / 22～145 A 10 kV / 22～145 A

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 10 kV / ～ 145 A

電圧値 : V max. DC 10,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 145

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 16

145 無酸素銅

30

6

15 90
N210K145ACU1 12308

1 22 SUS 304 N210K22ASS1 12309

1
NW / KF 25

145 無酸素銅

40

22.5 82.5

N310K145ACU1 11524

1 22 SUS 304 N310K22ASS1 11525

1
NW / KF 40

145 無酸素銅

55
N410K145ACU1 11545

1 22 SUS 304 N410K22ASS1 11546

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 34

145 無酸素銅

34 7.5 11.8 93.2
C110K145ACU1 11230

1 22 SUS 304 C110K22ASS1 11231

1
ICF 70

145 無酸素銅

70 12.7 23 82
C210K145ACU1 11242

1 22 SUS 304 C210K22ASS1 11243

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F210K145ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

4.9 4.9

10kV / 73～
476A

10kV / 73～
476A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
10 kV / 73～476 A 10 kV / 73～476 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 10 kV /  ～ 476 A

電圧値 : V max. DC 10,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 476

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 40

476 無酸素銅

55

6 22.5 82.5

N410K476ACU1 11544

1 73 SUS 304 N410K73ASS1 11547

1
NW / KF 50

476 無酸素銅

75
N510K476ACU1 12310

1 73 SUS 304 N510K73ASS1 12311

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 70

476 無酸素銅

70 12.7

23 82

C210K476ACU1 12231

1 73 SUS 304 C210K73ASS1 11244

1
ICF 114

476 無酸素銅

114 17.5
C310K476ACU1 12312

1 73 SUS 304 C310K73ASS1 12313

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF25付きの場合「F310K476ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

4.9 4.9

10kV / 124～
808A

10kV / 124～
808A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
10 kV / 124～808 A 10 kV / 124～808 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 10 kV / ～ 808 A

電圧値 : V max. DC 10,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 808

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 50

808 無酸素銅

75 6 22.5 82.5
N510K808ACU1 11559

1 124 SUS 304 N510K124ASS1 11558

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 114

808 無酸素銅

114 17.5 23 82
C310K808ACU1 11262

1 124 SUS 304 C310K124ASS1 11261

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF40付きの場合「F410K808ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

4.10 4.10

30kV / 22～
145A

30kV / 22～
145A

高電圧・中～高電流 高電圧・中～高電流
30 kV / 22～145 A 30 kV / 22～145 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 30 kV / ～ 145 A

電圧値 : V max. DC 30,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 145

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 40

145 無酸素銅

55 6 22.5 142.5
N430K145ACU1 11548

1 22 SUS 304 N430K22ASS1 11549

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 70

145 無酸素銅

70 12.7 23 142
C230K145ACU1 11245

1 22 SUS 304 C230K22ASS1 11246

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F230K145ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

4.10 4.10

30kV / 73～
476A

30kV / 73～
476A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
30 kV / 73～476 A 30 kV / 73～476 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 30 kV / ～ 476 A

電圧値 : V max. DC 30,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 476

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 50

476 無酸素銅

75 6 22.5 142.5
N530K476ACU1 11560

1 73 SUS 304 N530K73ASS1 11561

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 114

476 無酸素銅

114 17.5 23 142
C330K476ACU1 11264

1 73 SUS 304 C330K73ASS1 11265

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF40付きの場合「F430K476ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW フランジ

4.10 4.10

30kV / 124～
808A

30kV / 124～
808A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
30 kV / 124～808 A 30 kV / 124～808 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW 63

808 無酸素銅

87 6 22.5 142.5
N630K808ACU1 12318

1 124 SUS 304 N630K124ASS1 12319

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 114

808 無酸素銅

114 17.5 23 142
C330K808ACU1 11266

1 124 SUS 304 C330K124ASS1 11263

ICF フランジ

NW フランジ

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 30 kV / ～ 808 A

電圧値 : V max. DC 30,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 808

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF50付きの場合「F530K808ACU1」）
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203～ 204ICF べローズ付き絶縁フランジSection 5.4

絶
縁
碍
子

絶
縁
碍
子

271

SectionSection

絶
縁
碍
子

絶
縁
碍
子

272

SectionSection
絶
縁
碍
子

絶
縁
碍
子

55 55

絶縁碍子 絶縁碍子

接続部品 接続部品
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接続部品接続部品

1 / 4 インチ（1.8 kV）

1 / 4 インチ（10 kV）

1 / 2 インチ（10 kV）

FM1/4ISL10KV【11826】

両端を絶縁するためのセラミック継手です。
1.8 kV − 24 kV DC、セラミック最小内径φ 5.35から最大内
径φ 135まで、豊富なラインナップの中から、最適なアイテム
をお選びください。
標準タイプの他、振動吸収、アライメントの調整としてご使用
いただける、溶接ベローズ付き絶縁フランジも標準規格化して
おります。
接続継手は、チューブエンド、パイプエンド、Swagelok®、
VCR® めす、VCR® おす、NW / KF、ISO − Tapered™ （NW 80
以上）、 ICF、JIS − VF、JIS − VGから最適な規格、サイズをお
選びください。
継手規格・各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊継手本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

絶縁継手

スリーブ

1/4インチ（1.8 kV）: コバール®

1/4インチ（10 kV）: SUS304

1/2インチ（10 kV）: コバール®

キャップ 1/4インチ :コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ 絶縁チューブ

電圧 : V max. DC ～ 10,000

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

VCR® めす

VCR® おす

VCR® めす・おす

Swagelok®

チューブエンド

タイプ 継手 耐電圧 (kV) L 型式 製品コード

A
チューブエンド 1/4

1.8 25 TE1/4ISL1KV 13013

A
10

78 TE1/4ISL10KV 10156

A チューブエンド 1/2 70 TE1/2ISL10KV 10420

タイプ 継手 耐電圧 (kV) L 型式 製品コード

B
Swagelok® 1/4

1.8 103.2 SW1/4ISL1KV 13587

B
10

156.2 SW1/4ISL10KV 11812

B Swagelok® 1/2 174.6 SW1/2ISL10KV 11939

タイプ 継手 耐電圧 (kV) L 型式 製品コード

C
VCR® めす 1/4

1.8 55.4 FVCR1/4ISL1KV 13588

C
10

108.4 FVCR1/4ISL10KV 11898

C VCR® めす 1/2 101.4 FVCR1/2ISL10KV 11940

タイプ 継手 耐電圧 (kV) L 型式 製品コード

D
VCR® おす 1/4

1.8 55.4 MVCR1/4ISL1KV 13589

D
10

108.4 MVCR1/4ISL10KV 11899

D VCR® おす 1/2 135.6 MVCR1/2ISL10KV 11941

タイプ 継手 耐電圧 (kV) L 型式 製品コード

E
VCR® めす － おす 1/4

1.8 55.4 FM1/4ISL1KV 13590

E
10

108.4 FM1/4ISL10KV 11826

E VCR® めす － おす 1/2 118.5 FM1/2ISL10KV 11837

絶
縁
チ
ュ
ー
ブ

5.1 5.1
絶縁チューブ
絶縁碍子

絶
縁
チ
ュ
ー
ブ

絶縁チューブ
絶縁碍子
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接続部品接続部品

NW / KF フランジ

両端を絶縁するためのセラミック継手です。
1.8 kV − 24 kV DC、セラミック最小内径φ 5.35から最大内径
φ 135まで、豊富なラインナップの中から、最適なアイテムを
お選びください。
標準タイプの他、振動吸収、アライメントの調整としてご使用
いただける、溶接ベローズ付き絶縁フランジも標準規格化して
おります。
接続継手は、チューブエンド、パイプエンド、Swagelok®、
VCR® めす、VCR® おす、NW / KF、 ICF、JIS − VF、JIS − VG
から最適な規格、サイズをお選びください。
継手規格・各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

絶縁継手

＊継手本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

No. 型式 製品コード

A N16ISL12KV 11824

B N25ISL12KV 10273

C N40ISL12KV 10118

D N50ISL12KV 11839

No. フランジ規格 サイズ 耐電圧 (kV) φ D1 φ D2 φ D3 φ A L L2 B

A NW / KF 16

12

25 14
14.5 30 62

20 6
B NW / KF 25 15.4 40 67

C NW / KF 40
42 27 29

55
59

D NW / KF 50 75

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ NW / KF 絶縁フランジ

電圧 : V max. DC 12,000

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

N
W

 / K
F  絶

縁
フ
ラ
ン
ジ

5.2 5.2
NW / KF  絶縁フランジ
絶縁碍子

N
W

 / K
F  絶

縁
フ
ラ
ン
ジ

NW / KF  絶縁フランジ
絶縁碍子
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接続部品接続部品

両端を絶縁するためのセラミック継手です。
1.8 kV − 24 kV DC、セラミック最小内径φ 5.35から最大内
径φ 135まで、豊富なラインナップの中から、最適なアイテム
をお選びください。
標準タイプの他、振動吸収、アライメントの調整としてご使用
いただける、溶接ベローズ付き絶縁フランジも標準規格化して
おります。
接続継手は、チューブエンド、パイプエンド、Swagelok®、
VCR® めす、VCR® おす、NW / KF、 ICF、JIS − VF、JIS − VG
から最適な規格、サイズをお選びください。
継手規格・各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊継手本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

絶縁継手

No. 型式 製品コード

A C34ISL6KV 10062

B C34ISL12KV 10063

C C70ISL12KV 10064

D C70ISL24KV 10335

E C114ISL12KV 10065

F C114ISL24KV 10066

G C152ISL12KV 10315

H C152ISL24KV 10409

I C203ISL12KV 10449

J C203ISL24KV 11593

K C253ISL12KV 12280

L C253ISL24KV 12281

No. フランジ規格 サイズ 耐電圧 (kV) φ D1 φ D2 φ D3 φ D4 L1 L2 T1 T2

A
ICF 34

6
25 14 15.4 34

60 10
7.5 7.5

B 12 70
20

C
ICF 70

12
42 27 29 70

62
12.7 12.7

D 24 82 40

E
ICF 114

12
70 56 58.5 114

80 20
19 17.5

F 24 100 40

G
ICF 152

12
100 75 76.5 152

95 20
21 20

H 24 115 40

I
ICF 203

12
148 122 101.5 203

105 20
24 22

J 24 125 40

K
ICF 253

12
190 135 136 253

110 20
25 25

L 24 130 40

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ ICF 絶縁フランジ

電圧 : V max. DC 6,000 ～ 24,000

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF  絶
縁
フ
ラ
ン
ジ

5.3 5.3
ICF  絶縁フランジ
絶縁碍子

ICF  絶
縁
フ
ラ
ン
ジ

ICF  絶縁フランジ
絶縁碍子
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接続部品接続部品

＊継手本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

ICF  ベ
ロ
ー
ズ
付
き
絶
縁
フ
ラ
ン
ジ

5.4 5.4
ICF ベローズ付き絶縁フランジ
絶縁碍子

ICF  ベ
ロ
ー
ズ
付
き
絶
縁
フ
ラ
ン
ジ

ICF ベローズ付き絶縁フランジ
絶縁碍子

両端を絶縁するためのセラミック継手です。
1.8 kV − 24 kV DC、セラミック最小内径φ 5.35から最大内
径φ 135まで、豊富なラインナップの中から、最適なアイテム
をお選びください。
標準タイプの他、振動吸収、アライメントの調整としてご使用
いただける、溶接ベローズ付き絶縁フランジも標準規格化して
おります。
接続継手は、チューブエンド、パイプエンド、Swagelok®、
VCR® めす、VCR® おす、NW / KF、 ICF、JIS − VF、JIS − VG
から最適な規格、サイズをお選びください。
継手規格・各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

絶縁継手

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ ICF ベローズ付き絶縁フランジ

電圧 : V max. DC 6,000 ～ 24,000

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

No. 型式 製品コード

A C34ISL6KVB 12150

B C34ISL12KVB 12144

C C70ISL12KVB 10314

D C70ISL24KVB 10313

E C114ISL12KVB 10306

F C114ISL24KVB 10324

G C152ISL12KVB 10323

H C152ISL24KVB 12145

I C203ISL12KVB 12146

J C203ISL24KVB 12147

K C253ISL12KVB 12148

L C253ISL24KVB 12149

No. フランジ規格 サイズ 耐電圧 (kV) φ D1 φ D2 φ D3 φ D4 φ D5 φ D6 φ D7 L2 L3 T1 T2

A
ICF 34

6
25 14 15.4 14 34 26 12

10 63 ～ 71
7.5 7.5

B
12 20

71 ～ 79

C
ICF 70 42 27 29 31 70 40 27

88.5 ～ 96.5
12.7 12.7

D 24 40 108.5 ～ 116.5

E
ICF 114

12
70 56 58.5 60.5 114 80 60

20 100.5 ～ 108.5
19 17.5

F 24 40 120.5 ～ 128.5

G
ICF 152

12
100 75 76.5 79.5 152 100 75

20 105.5 ～ 113.5
21 20

H 24 40 125.5 ～ 133.5

I
ICF 203

12
148 122 101.5 104.5 203 162 132

20 118 ～ 126
24 22

J 24 40 138 ～ 147

K
ICF 253

12
190 135 136 140 253 185 135

20 117 ～ 125
25 25

L 24 40 137 ～ 145
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209～ 210電極：SUS304
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Section 6.2
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水冷端子 水冷端子

接続部品 接続部品
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水冷端子水冷端子

接続部品 接続部品

ICF フランジ

NW / KF フランジ

C15KLF1CU1/4 【21184】

端子数 フランジ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

94.6 89.5 N25KLF1CU1/4 21179

1 NW / KF 25 40

102.1 82

− N35KLF1CU1/4 21180

1 N45KLF1CU1/4 21181

2 NW / KF 40 55
20

N45KLF2CU1/4 21182

3 N45KLF3CU1/4 21183

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

チューブ 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ
水冷端子

電極 : 無酸素銅

電圧値 : V max. DC 5,000

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

＊端子本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

端子数 フランジ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 91.4 92.7
−

C15KLF1CU1/4 21184

1 C25KLF1CU1/4 21185

2 ICF 70 70 12.7 102.6 81.5
20

C25KLF2CU1/4 21186

3 C25KLF3CU1/4 21187

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電
極
 : 無
酸
素
銅

6.1 6.1
水冷端子
電極 ： 無酸素銅

電
極
 : 無
酸
素
銅

水冷端子
電極 ： 無酸素銅

耐電圧 5 kV DCの水冷用端子です。
電極の材質は無酸素銅・ステンレスを標準規格化しております。
電極なしのタイプもご用意しておりますので、ご希望の電極長
さにて製作も可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品
種の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

水冷端子

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25KLF1CU1/4」）
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水冷端子水冷端子

接続部品 接続部品

ICF フランジ

NW / KF フランジ

C15KLF1SUS1/4 【21209】

電
極

 : SU
S 304

6.2 6.2
水冷端子
電極 : SUS 304
電
極

 : SU
S 304

水冷端子
電極 : SUS 304

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

チューブ SUS 304

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ
水冷端子

電極 : SUS 304

電圧値 : V max. DC 5,000

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

＊端子本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

耐電圧 5 kV DCの水冷用端子です。
電極の材質は無酸素銅・ステンレスを標準規格化しております。
電極なしのタイプもご用意しておりますので、ご希望の電極長
さにて製作も可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品
種の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

水冷端子

端子数 フランジ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

94.6 89.5

−

N25KLF1SUS1/4 21204

1 NW / KF 25 40

102.1 82

N35KLF1SUS1/4 21205

1 N45KLF1SUS1/4 21206

2 NW / KF 40 55
20

N45KLF2SUS1/4 21207

3 N45KLF3SUS1/4 21208

端子数 フランジ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 91.4 92.7
−

C15KLF1SUS1/4 21209

1

ICF 70 70 12.7 102.6 81.5

C25KLF1SUS1/4 21210

2
20

C25KLF2SUS1/4 21211

3 C25KLF3SUS1/4 21212

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25KLF1SUS1/4」）
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光ファイバー 製品紹介 211～ 212

215～ 216VIS / NIR ステップインデックス マルチモード

213～ 214UV / VIS ステップインデックス マルチモードSection 7 . 1

Section 7 .2

217～ 218グレーデッドインデックス マルチモードSection 7 .3

光ファイバー 製品紹介光ファイバー 製品紹介光ファイバー 製品紹介 211～ 212211～ 212211～ 212

215～ 216215～ 216215～ 216VIS / NIR ステップインデックス マルチモードVIS / NIR ステップインデックス マルチモードVIS / NIR ステップインデックス マルチモード

213～ 214213～ 214213～ 214UV / VIS ステップインデックス マルチモードUV / VIS ステップインデックス マルチモードUV / VIS ステップインデックス マルチモードSection 7 . 1

Section 7 .2

217～ 218217～ 218217～ 218グレーデッドインデックス マルチモードグレーデッドインデックス マルチモードグレーデッドインデックス マルチモードSection 7 .3

光ファイバー 製品紹介光ファイバー 製品紹介光ファイバー 製品紹介 211～ 212211～ 212211～ 212

215～ 216215～ 216215～ 216VIS / NIR ステップインデックス マルチモードVIS / NIR ステップインデックス マルチモードVIS / NIR ステップインデックス マルチモード

213～ 214213～ 214213～ 214UV / VIS ステップインデックス マルチモードUV / VIS ステップインデックス マルチモードUV / VIS ステップインデックス マルチモードSection 7 . 1

Section 7 .2

217～ 218217～ 218217～ 218グレーデッドインデックス マルチモードグレーデッドインデックス マルチモードグレーデッドインデックス マルチモードSection 7 .3
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単位 : mm

ICF フランジ

NW / KF フランジ

C70FUV100MM1 【14316】

特徴 - Features -

極数

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2

型式

N16FUV100MM1
N40FUV100MM1
N40FUV100MM2
N16FUV200MM1
N40FUV200MM1
N40FUV200MM2
N16FUV400MM1
N40FUV400MM1
N40FUV400MM2
N16FUV600MM1
N40FUV600MM1
N40FUV600MM2

N16FUV1000MM1
N40FUV1000MM1
N40FUV1000MM2

製品コード

14330
14331
14332
14333
14334
14335
14336
14337
14338
14339
14340
14341
14342
14343
14344

A

30
55
55
30
55
55
30
55
55
30
55
55
30
55
55

コア径（μm）

100
100
100
200
200
200
400
400
400
600
600
600

1,000
1,000
1,000

フランジ規格サイズ

NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40
NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40
NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40
NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40
NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40

型式

C34FUV100MM1
C70FUV100MM1
C70FUV100MM2
C34FUV200MM1
C70FUV200MM1
C70FUV200MM2
C34FUV400MM1
C70FUV400MM1
C70FUV400MM2
C34FUV600MM1
C70FUV600MM1
C70FUV600MM2

C34FUV1000MM1
C70FUV1000MM1
C70FUV1000MM2

製品コード

14315
14316
14317
14318
14319
14320
14321
14322
14323
14324
14325
14326
14327
14328
14329

極数

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2

A

34
70
70
34
70
70
34
70
70
34
70
70
34
70
70

コア径（μm）

100
100
100
200
200
200
400
400
400
600
600
600

1,000
1,000
1,000

フランジ規格サイズ

ICF 34
ICF 70
ICF 70
ICF 34
ICF 70
ICF 70
ICF 34
ICF 70
ICF 70
ICF 34
ICF 70
ICF 70
ICF 34
ICF 70
ICF 70

ICF フランジ

NW / KF フランジ

UV / VIS ステップインデックス マルチモード対応の光ファイバ
ーフィードスルーです。
コア径 100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意して
おります。NW / KF、ICF の規格から最適な接続フランジをお
選びください。
標準コネクタは SMA905 ですが、FCタイプ、STタイプのコネ
クタもご用意可能です。

フランジ
ファイバー
絶縁体

SUS 304

石英

ガラス

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

タイプ
コネクター
電気接点材料
波長 : nm

使用温度範囲 : ℃*

Step-Index, Multimode Fiber Optics

SMA905

UV / VIS

200 ～ 800

伝送ロス : dB －0.8 ～ －2.0

－200 ～ 250

VSP-FUV100MM2
VSP-FUV200MM2
VSP-FUV400MM2
VSP-FUV600MM2
VSP-FUV1000MM2

VSP-FUV100M1
VSP-FUV200M1
VSP-FUV400M1
VSP-FUV600M1
VSP-FUV1000M1

VC
ASP-FUV100MM2
ASP-FUV200MM2
ASP-FUV400MM2
ASP-FUV600MM2
ASP-FUV1000MM2

AC

型式

14399
14400
14401
14402
14403
14404
14405
14406
14407
14408
14392
14409
14410
14411
14412
14413
14398

製品コード

真空側 両端SMAプラグ付きケーブル L=990

真空側 片端SMAプラグ付きケーブル L=990

大気側 両端SMAプラグ付きポリ塩化ビニルケーブル L=2000

真空側 カプラー

大気側 カプラー

品名

100
200
400
600

1,000
100
200
400
600

1,000

100
200
400
600

1,000

コア径（μm）

888888888.5558.5

UV / VIS ステップインデックス マルチモードUV / VIS ステップインデックス マルチモード
光ファイバー光ファイバー光ファイバー光ファイバー

UV / VIS ステップインデックス マルチモードUV / VIS ステップインデックス マルチモード

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp355

SectionSection

356

SectionSection

11..77 11..77

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

U
V / VIS  ス

テ
ッ
プ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 マ
ル
チ
モ
ー
ド

U
V / VIS  ス

テ
ッ
プ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 マ
ル
チ
モ
ー
ド

U
V / VIS  ス

テ
ッ
プ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 マ
ル
チ
モ
ー
ド

U
V / VIS  ス

テ
ッ
プ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 マ
ル
チ
モ
ー
ド

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光
フ
ァ
イ
バ
ー

光
フ
ァ
イ
バ
ー

213 214



単位 : mm

ICF フランジ

NW / KF フランジ

特徴 - Features -

極数

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2

型式

N16FVM100MM1
N40FVM100MM1
N40FVM100MM2
N16FVM200MM1
N40FVM200MM1
N40FVM200MM2
N16FVM400MM1
N40FVM400MM1
N40FVM400MM2
N16FVM600MM1
N40FVM600MM1
N40FVM600MM2

N16FVM1000MM1
N40FVM1000MM1
N40FVM1000MM2

製品コード

14360
14361
14362
14363
14364
14365
14366
14367
14368
14369
14370
14371
14372
14373
14374

A

30
55
55
30
55
55
30
55
55
30
55
55
30
55
55

コア径（μm）

100
100
100
200
200
200
400
400
400
600
600
600

1,000
1,000
1,000

フランジ規格サイズ

NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40
NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40
NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40
NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40
NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40

型式

C34FVM100MM1
C70FVM100MM1
C70FVM100MM2
C34FVM200MM1
C70FVM200MM1
C70FVM200MM2
C34FVM400MM1
C70FVM400MM1
C70FVM400MM2
C34FVM600MM1
C70FVM600MM1
C70FVM600MM2

C34FVM1000MM1
C70FVM1000MM1
C70FVM1000MM2

製品コード

14345
14346
14347
14348
14349
14350
14351
14352
14353
14354
14355
14356
14357
14358
14359

極数

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2

A

34
70
70
34
70
70
34
70
70
34
70
70
34
70
70

コア径（μm）

100
100
100
200
200
200
400
400
400
600
600
600

1,000
1,000
1,000

フランジ規格サイズ

ICF 34
ICF 70
ICF 70
ICF 34
ICF 70
ICF 70
ICF 34
ICF 70
ICF 70
ICF 34
ICF 70
ICF 70
ICF 34
ICF 70
ICF 70

ICF フランジ

NW / KF フランジ

ご指示待ち

VIS / NIR ステップインデックス マルチモード対応の光ファイ
バーフィードスルーです。
コア径 100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意して
おります。NW / KF、ICF の規格から最適な接続フランジをお
選びください。
標準コネクタは SMA905 ですが、FCタイプ、STタイプのコネ
クタもご用意可能です。

フランジ
ファイバー
絶縁体

SUS 304

石英

ガラス

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

タイプ
コネクター
電気接点材料
波長 : nm

使用温度範囲 : ℃*

Step-Index, Multimode Fiber Optics

SMA905

VIS / NIR

400 ～ 2,200

伝送ロス : dB －0.8 ～ －2.0

－200 ～ 250

VSP-FVM100MM2
VSP-FVM200MM2
VSP-FVM400MM2
VSP-FVM600MM2
VSP-FVM1000MM2

VSP-FVM100M1
VSP-FVM200M1
VSP-FVM400M1
VSP-FVM600M1
VSP-FVM1000M1

VC
ASP-FVM100MM2
ASP-FVM200MM2
ASP-FVM400MM2
ASP-FVM600MM2
ASP-FVM1000MM2

AC

型式

14382
14383
14384
14385
14386
14387
14388
14389
14390
14391
14392
14393
14394
14395
14396
14397
14398

製品コード

真空側 両端SMAプラグ付きケーブル L=990

真空側 片端SMAプラグ付きケーブル L=990

大気側 両端SMAプラグ付きポリ塩化ビニルケーブル L=2000

真空側 カプラー

大気側 カプラー

品名

100
200
400
600

1,000
100
200
400
600

1,000

100
200
400
600

1,000

コア径（μm）

ご指示待ち

C70FVM100MM1 【14346】

888888888.5558.5

VIS / NIR ステップインデックス マルチモードVIS / NIR ステップインデックス マルチモード
光ファイバー光ファイバー光ファイバー光ファイバー

VIS / NIR ステップインデックス マルチモードVIS / NIR ステップインデックス マルチモード
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単位 : mm

ICF フランジ

NW / KF フランジ

特徴 - Features -

型式

C34FG1
C70FG1
C70FG2

製品コード

14375
14376
14377

極数

1
1
2

A

34
70
70

コア径（μm）

65
65
65

フランジ規格サイズ

ICF 34
ICF 70
ICF 70

ICF フランジ

極数

1
1
2

型式

N16FG1
N40FG1
N40FG2

製品コード

14378
14379
14380

A

30
55
55

コア径（μm）

65
65
65

フランジ規格サイズ

NW / KF 16
NW / KF 40
NW / KF 40

NW / KF フランジ

ご指示待ち

62.5 / 125μ のグレーデッドインデックスファイバーのフィード
スルーです。
NW / KF、ICF の規格から最適な接続フランジをお選びくださ
い。

フランジ
ファイバー
絶縁体

SUS 304

石英

ガラス

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -

タイプ
コネクター
波長 : nm

使用温度範囲 : ℃*

伝送ロス : dB

Graded-index multimode

SMA905

800 及び 1,300

－200 ～ 250

≦ 3.0 dB（850場合）
≦ 0.8 dB（1300場合）

VSP-FGMM2
VSP-FGM1

VC
ASP-FGMM2

AC

型式

14414
14415
14392
14416
14398

製品コード

真空側 両端SMAプラグ付きケーブル L=990
真空側 片端SMAプラグ付きケーブル L=990

大気側 両端SMAプラグ付きポリ塩化ビニルケーブル L=2000
真空側 カプラー

大気側 カプラー

品名

62.5
62.5

62.5

コア径（μm）

888888888.5558.5

ご指示待ち

C70FG1 【14376】

グレーデッドインデックス マルチモードグレーデッドインデックス マルチモード
光ファイバー光ファイバー光ファイバー光ファイバー

グレーデッドインデックス マルチモードグレーデッドインデックス マルチモード
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接続部品 製品紹介 219 ～ 220

231 ～ 254接続部品 多ピン用Section 8.2

221 ～ 230接続部品 同軸用Section 8.1

255 ～ 268接続部品 熱電対用Section 8.3

269 ～ 270接続部品 高電圧・高電流用Section 8.4

271 ～ 279接続部品 光ファイバー用Section 8.5

 280その他・工具Section 8.6
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同軸用 真空側 ケーブル パーツ販売
単位 : mm 単位 : mm

特徴 - Features -

超高真空環境で使用可能なケーブルです。
カプトン®・PEEK® 被覆の2種類をご用意いたしました。
プラグASSY品もございます。

VCP1000/XX 14429－50 ～ 2506.7ケーブル : PEEK® 被覆
　　　　　Niメッキ軟銅線

型式 製品コード材質

VCK1000/XX 14428－75 ～ 2503

電流: A max. 使用温度範囲:  ℃

1,000

L

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　　Agメッキ銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000など変更可能です。

VCP1000/XX 【14429】

VCK1000/XX 【14428】

圧着タイプ プッシュオンタイプ バレルタイプ

同軸用 真空側 コンタクト パーツ販売

BNC / MHVBNC / MHV

SHV N

SMA

プッシュオンタイプ

圧着タイプ

バレルタイプ LEMO 圧着タイプ

圧着タイプ

圧着タイプ

真空側で、電極とケーブルを接続する際に使用するソケットコンタクトです。（10本入／パック）
圧着タイプ 工具を用い、ケーブルと圧着接続します。端子側は差し込み式となります。
プッシュオンタイプ ケーブルとの接続は、ネジ固定で行います。端子側は差し込み式となります。ネジの専用レンチが付属されています。
バレルタイプ ケーブルとの接続、端子側の接続、共にネジで固定します。

特徴 - Features -

型式 製品コード材質 使用温度範囲:  ℃ 適用電線サイズ電圧: V max. DC種類

－196 ～ 200
BNC / MHV SVC24S 1015225 1.3 MAX.

－196 ～ 300

SHV

BNC / MHV

N

SMA

LEMO

SVC16

SVC24CU

PVC16

SVC18

SVC10

10147

14427

14583

10150

10499

20

13

20

15

1.1 MAX.

0.8 MAX.

1.8 MAX.

1.0 MAX.

コンタクト : ベリリウム銅 + 金メッキ

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

コンタクト : ベリリウム銅 + 金メッキ

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ
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同軸用 真空側 コネクタ付きケーブル ASSY品
単位 : mm 単位 : mm

（両側付き）
VCK1000MJ/MJ

（片側付き）
VCK1000X/MJ

（両側付き）
VCK1000MP/MP

（片側付き）
VCK1000X/MP

（両側付き）
VCK1000SMP/SMP

（片側付き）
VCK1000X/SMP

（両側付き）
VCK1000S2J/S2J

（片側付き）
VCK1000X/S2J

MHV－R

MHV－R－F

MHV－JJ

MHV－JJ－F

SMA－JJ

SMA－JJ－F

SHV－20kV
14439

14438

14441

14440

14443

14442

14445

14444

型式 製品コード種類 L

1,000

電流: A max.

3

使用温度範囲:  ℃

－50 ～ 250

AWG #

20

26

26

電圧: V max. DC

20,000

700

5,000

1,000

10,000

5,000

材質

シェル : SUS 304
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　 Agメッキ銅線

シェル : SUS 303
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　 Agメッキ銅線

シェル : SUS 304
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　 Agメッキ銅線

シェル : SUS 304 + 金メッキ
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　Agメッキ銅線

シェル : SUS 304
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　  Agメッキ銅線

シェル : SUS 303
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　  Agメッキ銅線

シェル : SUS 304
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　  Agメッキ銅線

シェル : SUS 303
絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　  Agメッキ銅線 14431

14430

14433

14432

14435

14434

14437

14436

BNC－R－F

BNC－R

BNC－JJ

BNC－JJ－F

SHV－10kV

SHV－R

SHV－R－F

電流導入端子 同軸用 真空側 コネクタ付きケーブル

（両側付き）
VCK1000BP/BP

（片側付き）
VCK1000X/BP

（両側付き）
VCK1000SHJ/SHJ

（片側付き）
VCK1000X/SHJ

（両側付き）
VCK1000S1J/S1J

（片側付き）
VCK1000X/S1J

（両側付き）
VCK1000BJ/BJ

（片側付き）
VCK1000X/BJ

＊PEEK®被覆をご希望の場合は、型式「VCP…」となります。（SHV-20kVは不可）
＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

特徴 - Features -

超高真空環境で使用可能なコネクタ付きケーブルです。

用途に合わせ、組み合わせは自由自在です。

両側コネクタ付きケーブル
片側コネクタ付きケーブル

＊ご支給いただいたケーブルにコネクタをASSY加工することも可能です。
＊コネクタ単体（ケーブル無し品）での販売はございません。

VCK1000X/MP 【14443】
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BNC－R / BNC－R－F

SHV－R / SHV－R－F

BNC－JJ / BNC－JJ－F

SHV－10kV

SHV－20kV MHV－R / MHV－R－F

MHV－JJ / MHV－JJ－F SMA－JJ / SMA－JJ－F

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
真空側真空側

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
真空側真空側

接
続
部
品　
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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同軸用 大気側 ケーブル パーツ販売
単位 : mm 単位 : mm

特徴 - Features -

同軸用ビニール被覆ケーブルです。
プラグASSY品もございます。

型式 製品コード種類 L

1,000

使用温度範囲:  ℃

－20 ～ 60

材質

電流導入端子 同軸用 大気側 ケーブル

導体 : 銅線
絶縁体 : XLPE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : すずメッキ軟銅線
絶縁体 : TFE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 軟銅線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 銅被鋼線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : すずメッキ軟銅線
絶縁体 : TFE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 銅被鋼線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 軟銅線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

N

SMA

LEMO

BNC

BNC－5kV

SHV

SHVｰ20kV

MHV

SHVｰ10kV

14447

14448

14449

14450

14451

14452

14453

14454

14455

ACV1000B/XX

ACV1000B5/XX

ACV1000SH/XX

ACV1000SH1/XX

ACV1000SH2/XX

ACV1000M/XX

ACV1000N/XX

ACV1000SM/XX

ACV1000L/XX

種類

RG213U

RG58AU

RG174AU

RG59A

RG59A

1672669

3D-2V

ACV1000B/XX 【14447】 

BNC

SHV－10kV

BNC－5kV / MHV / SHV / V 

SHV－20kV

SMA LEMO
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接続部品 同軸用接続部品 同軸用
大気側大気側

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
大気側大気側

接
続
部
品　
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側
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単位 : mm 単位 : mm

BNC

SHV

BNC－5kV / MHV

SHV－10kV

SHV－20kV N

SMA LEMO

ASP－BNC 【10017】

同軸用 大気側 プラグ パーツ販売

同軸端子に接続可能な大気側プラグです。
豊富なラインナップから、最適なアイテムをお選びください。

特徴 - Features -

型式 製品コード材質 使用温度範囲:  ℃電圧: V max. DC接続部品

1,500

5,000

20,000

10,000

5,000

1,000

750

2,500シェル : 黄銅 + クロムメッキ
絶縁体 : PTFE

シェル : 黄銅 + ニッケルメッキ
絶縁体 : PTFE

N

SMA

LEMO

BNC

BNC－5kV

SHV

SHV－20kV

MHV

SHV－10kV

ASP－N

ASP－SMA

ASP－LEMO

ASP－BNC

ASP－BNC5KV

ASP－SHV

ASP－SHV20KV

ASP－MHV

ASP－SHV10KV

－65 ～ 165

－55 ～ 250

－65 ～ 165

－20 ～ 125

－65 ～ 85

10188

10003

10186

10017

10001

10002

13356

12654

14065
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接続部品 同軸用接続部品 同軸用
大気側大気側

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
大気側大気側

接
続
部
品　
大
気
側

接
続
部
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大
気
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単位 : mm

型式 製品コード種類 L

1,000

使用温度範囲:  ℃

－20 ～ 60

電圧: V max. DC

1,500

5,000

20,000

10,000

5,000

1,000

750

2,500

種類

3D-2V

RG59A

1672669

RG213U

RG59A

RG58AU

RG174AU

材質

導体 : 銅線
絶縁体 : XLPE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : すずメッキ軟銅線
絶縁体 : TFE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 軟銅線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 銅被鋼線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : すずメッキ軟銅線
絶縁体 : TFE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 銅被鋼線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

導体 : 軟銅線
絶縁体 : PE
ケーブル : ビニール被覆

N

SMA

LEMO

BNC

BNC－5kV

SHV

SHVｰ20kV

MHV

SHVｰ10kV

14456

14457

14458

14459

14460

14461

14462

14463

14464

14465

14466

14467

14468

14469

14470

14471

14472

14473

電流導入端子 同軸用 大気側 プラグ付きケーブル

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

（両側付き）
ACV1000NP/NP

（片側付き）
ACV1000X/NP

（両側付き）
ACV1000MP/MP

（片側付き）
ACV1000X/MP

（両側付き）
ACV1000S1P/S1P

（片側付き）
ACV1000X/S1P

（両側付き）
ACV1000S2P/S2P

（片側付き）
ACV1000X/S2P

（両側付き）
ACV1000SMP/SMP

（片側付き）
ACV1000X/SMP

（両側付き）
ACV1000LP/LP

（片側付き）
ACV1000X/LP

（両側付き）
ACV1000SHP/SHP

（片側付き）
ACV1000X/SHP

（両側付き）
ACV1000BP/BP

（片側付き）
ACV1000X/BP

（両側付き）
ACV1000B5P/B5P

（片側付き）
ACV1000X/B5P

単位 : mm

ASSY品同軸用 大気側 プラグ付きケーブル BNC

SHV

BNC－5kV / MHV

SHV－10kV

LEMO

SHV－20kV N

SMA

同軸端子の大気側に接続可能な、プラグ付きビニール被覆ケーブルです。

特徴 - Features -

用途に合わせ、組み合わせは自由自在です。

両側プラグ付きケーブル
片側プラグ付きケーブル

ACV1000X/S1P 【14463】
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接続部品 同軸用接続部品 同軸用
大気側大気側

接続部品 同軸用接続部品 同軸用
大気側大気側

接
続
部
品　
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側
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単位 : mm 単位 : mm

真
空
側

真
空
側

多ピン USB用 真空側 PEEK® 絶縁インサート付 カプトン® 被覆ケーブル ASSY品

型式材質

絶縁体 : PEEK®

ケーブル : カプトン®被覆

（両側付き）
VMUK1000UP/UP

（片側付き）
VMUK1000X/UP

製品コード

14312

14313

AWG #

28

使用温度範囲 ： ℃

－45 ～ 250

L

1,000

両側プラグ ：

片側プラグ ：

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

超高真空環境対応、カプトン®被覆線にシールドをつけた、USB用真空側コネクターASSY品
です。長さの変更も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

特徴 - Features -

VMUK1000X/UP 【14313】

接続部品 多ピン USB用接続部品 多ピン USB用
真空側真空側

接続部品 多ピン USB用接続部品 多ピン USB用
真空側真空側

接
続
部
品
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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単位 : mm 単位 : mm

真
空
側

真
空
側

多ピン D－Sub用 真空側 ケーブル パーツ販売

型式 製品コード

VMD9K1000/XX

VMD15K1000/XX

VMD25K1000/XX

VMD37K1000/XX

VMD50K1000/XX

14474

14475

14476

14477

14478

1,000

L

－75～ 250

使用温度範囲:  ℃材質

ケーブル : カプトン®被覆
　　　　　Agメッキ銅線

AWG #

28

電流: A max.

2

極数

9

15

25

37

50

VMD15K1000/XX 【14475】

超高真空環境対応、D－Sub 端子に最適なカプトン®被覆リボンケーブルです。
長さの変更も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

特徴 - Features -

VMDP1000X/9PI 【12161】

多ピン D－Sub用 真空側 絶縁インサート パーツ販売

型式 製品コード

VSPI9D

VSPI15D

VSPI25D

VSPI37D

VSPI50D

13649

13650

13651

14038

14039

使用温度範囲:  ℃

－50 ～ 250

真空レベル

1x10-9 Pa
超高真空

C

12

B

12.5

A

52.7

40.6

69.3

67.3

32

D

39.6

26.0

63.7

61.1

17.6

極数

9

15

25

37

50

材質

絶縁体 : PEEK®

ネジ : SUS 

＊SVC10D 圧着用ソケットコンタクト付属

超高真空環境対応、MIL－C－24308 に準拠している D－sub 用真空側コネクターです。

特徴 - Features -
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真空側真空側
接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用 接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用
真空側真空側

接
続
部
品
真
空
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SVC10D 【13358】 VMD9K1000X/PI 【14479】

単位 : mm 単位 : mm

真
空
側

真
空
側

MIL－C－24308 に準拠している D－Sub 用真空側コネクターです。
φ1.0 ソケットコンタクト付き AWG #28 カプトン® ケーブルが、PEEK® 絶縁インサート
に組み込まれていますので、超高真空環境でそのままご使用頂くことができます。

特徴 - Features -

多ピン D－Sub用 真空側 ケーブル + ソケットコンタクト + インサート ASSY品多ピン D－Sub用 真空側 ソケットコンタクト パーツ販売

型式 製品コード

VMD9K1000X/PI

VMD15K1000X/PI

VMD25K1000X/PI

VMD37K1000X/PI

VMD50K1000X/PI

14479

14480

14481

14482

14483

使用温度
範囲: ℃

－50 ～ 250

真空レベル

1x10-9 Pa
超高真空

C

12

B

12.5

D

46.99

33.02

63.4

61.1

24.89

A

52.7

40.6

69.3

67.3

32

AWG #

28

L

1,000

極数

9

15

25

37

50

材質

ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　　Agメッキ銅線
絶縁体 : PEEK®

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

＊ケーブルの長さは 500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

型式 製品コード材質

SVC10D 13358－196 ～ 3003

電流: A max. 使用温度範囲:  ℃

1.0 MAX.

適用電線サイズ

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

超高真空環境対応、D－Sub 端子に最適なφ1.0 用ソケットコンタクトです。
ケーブルとの接続は、圧着接続となります。

特徴 - Features -
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接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用
真空側真空側 真空側真空側

接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用
接
続
部
品
真
空
側

接
続
部
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真
空
側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン D－Sub用 大気側 プラグ パーツ販売

EMI（電磁障害）対策をしたD－Sub用大気側プラグです。

特徴 - Features -

型式 製品コード材質

ASP9D

ASP15D

ASP25D

ASP37D

ASP50D

11816

11831

11931

14040

14041

A B C使用温度範囲:  ℃

－40 ～ 65

－55 ～ 105

57.6

41.2

74

72.9

33.2

19

16

56

66

極数

9

15

25

37

50

ABS樹脂 + 
ニッケル下地クロムメッキ、
りん青銅 + ニッケルメッキ、
PBT樹脂UL(94V－0)、
軟銅 + ニッケルメッキ

ABS樹脂 + ニッケルメッキ、
銅合金 + 金メッキ、
PBT樹脂UL(94V－0)、
鋼 + ニッケルメッキ

ASP9D 【11816】

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

50 PIN25 PIN  37 PIN9 PIN  15 PIN

接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用
大気側大気側 大気側大気側

接続部品 多ピン D－Sub用接続部品 多ピン D－Sub用
接
続
部
品
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側

379

SectionSection

380

SectionSection

22..88 22..88

大
気
側

大
気
側

大
気
側

大
気
側

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 D
－Sub 用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 D
－Sub 用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 D
－Sub 用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 D
－Sub 用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン BURNDY用 真空側 ケーブル パーツ販売 多ピン BURNDY用 真空側 インサート パーツ販売

VSPI48G 【14921】

使用温度範囲:  ℃

－50 ～ 250

材質

PEEK®

C

30

A

13.5

15.8

20.5

22.5

26.8

29.7

36.3

型式

VSPI4G

VSPI8G

VSPI12G

VSPI19G

VSPI22G

VSPI30G

VSPI48G

極数

4

8

12

19

22

30

48

製品コード

14915

14916

14917

14918

14919

14920

14921

VMP1000/XX 【14487】

VMK1000/XX 【14486】

型式 製品コード

VMK1000/XX 14486

VMP1000/XX 14487

電流: A max.

20

21

11

14.7

AWG #

－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ケーブル : カプトン®被覆
　　　　　Agメッキ銅線

ケーブル : PEEK®被覆
　　　　　Niメッキ軟銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピン BURNDY用 真空側 ソケットコンタクト パーツ販売

型式 製品コード材質

SVC16 10147－196 ～ 30013

電流: A max. 使用温度範囲:  ℃

0.8 MAX.
AWG #22 ～ #20

適用電線サイズ

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

SVC16 【10147】

真空側で電極とケーブルを接続する際に使用する圧着用ソケットコンタクトです。
（10本入り）

特徴 - Features -

超高真空環境で使用可能なケーブルです。
カプトン®とPEEK®被覆の２種類をご用意いたしました。
接続部品とのASSY品もございます。

特徴 - Features -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

真空側で使用可能な、BURNDY用絶縁インサートです。

特徴 - Features -

接続部品 多ピン BURNDY用接続部品 多ピン BURNDY用
真空側真空側 真空側真空側

接続部品 多ピン BURNDY用接続部品 多ピン BURNDY用
接
続
部
品
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側

381

SectionSection

382

SectionSection

22..88 22..88

真
空
側

真
空
側

真
空
側

真
空
側

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン BURNDY用 真空側 ケーブル + ソケットコンタクト ASSY品

VMK1000X/S 【14488】 VMBK1KX/22PIG 【14493】

48

30

22

19

12

8

4

型式 製品コード

1,00030

LCA

－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

11

電流: A max.

20

AWG #極数 材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　　Agメッキ銅線
インサート : PEEK®

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

VMBK1KX/48PIG

VMBK1KX/30PIG

VMBK1KX/22PIG

VMBK1KX/19PIG

VMBK1KX/12PIG

VMBK1KX/8PIG

VMBK1KX/4PIG

14495

14494

14493

14492

14491

14490

14489

多ピン BURNDY用 真空側 ケーブル + ソケットコンタクト + インサート ASSY品

型式 製品コード

VMK1000X/S 1448811

電流: A max.

20

AWG #

－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : カプトン®被覆
　　　　　Agメッキ銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

超高真空環境で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクトです。
カプトン®の他、PEEK®被覆もございます。

特徴 - Features -

超高真空環境で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・
BURNDY用絶縁インサート組立済み品です。
カプトン®の他、PEEK®被覆もございます。

特徴 - Features -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

29.7

36.3

26.8

22.5

20.5

15.8

13.5

接続部品 多ピン BURNDY用接続部品 多ピン BURNDY用
真空側真空側 真空側真空側

接続部品 多ピン BURNDY用接続部品 多ピン BURNDY用
接
続
部
品
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側

383

SectionSection

384

SectionSection

22..88 22..88

真
空
側

真
空
側

真
空
側

真
空
側

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン BURNDY用 大気側 ケーブル パーツ販売 多ピン BURNDY用 大気側 プラグ パーツ販売

ASP22 【10009】

型式 製品コード材質 A B C使用温度範囲: ℃

－55 ～ 125

極数

4

8

12

19

22

30

48

ASP4

ASP8

ASP12

ASP19

ASP22

ASP30

ASP48

10013

10016

10005

10007

10009

10011

10014

シェル：アルミ合金
絶縁体：ガラス繊維入り
　　　   フェノール樹脂
　　　　(UL94V－1/黒)

21.4

24.7

27.7

31.1

34.1

37.5

44

22.2

27

29.4

31.8

37.3

37.3

42.9

49

51

52

57

59

AMV1000/XX 【14484】
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多ピン端子に最適な、大気側用信号線ケーブルです。

特徴 - Features -

型式 製品コード

AMV1000/XX 144843

電流: A max.

22

AWG #

－20 ～ 60

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ケーブル : ビニール被覆

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピン BURNDY用 大気側 ソケットコンタクト パーツ販売

型式 製品コード

SAC16 1014213

電流: A max.

－196 ～ 300

使用温度範囲:  ℃

0.8 MAX.
AWG #22 ～ #20

適用電線サイズ材質

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

SAC16 【10142】

大気側で電極とケーブルを接続する際に使用する圧着用ソケットコンタクトです。
（10本入り）

特徴 - Features -

BURNDY用大気側プラグです。

特徴 - Features -

22 PIN 48 PIN30 PIN19 PIN12 PIN8 PIN4 PIN

接続部品 多ピン BURNDY用接続部品 多ピン BURNDY用
大気側大気側 大気側大気側

接続部品 多ピン BURNDY用接続部品 多ピン BURNDY用
接
続
部
品
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側

385

SectionSection

386

SectionSection

22..88 22..88

大
気
側

大
気
側

大
気
側

大
気
側

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用
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AMBV1000X/48 【14502】

単位 : mm 単位 : mm

多ピン BURNDY用 大気側 ケーブル + ソケットコンタクト ASSY品 多ピン BURNDY 大気側 ケーブル + ソケットコンタクト + プラグ ASSY品

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

大気側用のケーブル圧着済みソケットコンタクトです。

特徴 - Features -

AMV1000X/S 【14108】

型式 製品コード

AMV1000X/S 141083

電流: A max.

22

AWG #

－20 ～ 60

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : 塩ビ被覆軟銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

大気側で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・
BURNDY用プラグ組立済み品です。

特徴 - Features -

48

30

22

19

12

8

4

型式 製品コード

1,000

LCBA

－20 ～ 60

使用温度範囲:  ℃

3

電流: A max.

22

AWG #極数 材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : 塩ビ被覆軟銅線
プラグ : アルミ合金, 樹脂

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

AMBV1000X/48PI

AMBV1000X/30PI

AMBV1000X/22PI

AMBV1000X/19PI

AMBV1000X/12PI

AMBV1000X/8PI

AMBV1000X/4PI

59

57

52

51

49

14502

14501

14500

14499

14498

14497

14496

42.9

37.3

37.3

31.8

29.4

27

22.2

44

37.5

34.1

31.1

27.7

24.7

21.4

接続部品 多ピン BURNDY用接続部品 多ピン BURNDY用
大気側大気側 大気側大気側

接続部品 多ピン BURNDY用接続部品 多ピン BURNDY用
接
続
部
品
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側

387

SectionSection

388

SectionSection

22..88 22..88

大
気
側

大
気
側

大
気
側

大
気
側

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 BU

RN
DY
用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン MS用 真空側 ケーブル パーツ販売

多ピン MS用 真空側 ソケットコンタクト パーツ販売

多ピン MS用 真空側 絶縁インサート パーツ販売

50.1

38.4

32.8

29.7

22.5

15.8

48

37

24

19

14

10

6

4

型式 製品コード材質 A使用温度範囲: ℃

－50 ～ 250

C

30

35

極数

インサート : PEEK®

VSPI48MSG

VSPI37MSG

VSPI24MSG

VSPI19MSG

VSPI14MSG

VSPI10MSG

VSPI6MSG

VSPI4MSG

14929

14928

14927

14926

14925

14924

14923

14922

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

型式 製品コード

VMK1000/XX 14486

VMP1000/XX 14487

電流: A max.

11

14.7

AWG #

20

21
－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ケーブル : カプトン®被覆
　　　　　Agメッキ銅線

ケーブル : PEEK®被覆
　　　　　Niメッキ軟銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

超高真空環境で使用可能なケーブルです。
カプトン®とPEEK®被覆の２種類をご用意いたしました。
接続部品とのASSY品もございます。

特徴 - Features -

型式 製品コード

SVC16 1014713

電流: A max.

－196 ～ 300

使用温度範囲:  ℃

0.8 MAX.
AWG #22 ～ #20

適用電線サイズ材質

コンタクト : 銅合金 + 金メッキ

SVC16 【10147】

真空側で電極とケーブルを接続する際に使用する圧着用ソケットコンタクトです。
（10本入り）

特徴 - Features -

真空側で使用可能な、MS用PEEK®絶縁インサートです。

特徴 - Features -

VMP1000/XX 【14487】

VMK1000/XX 【14486】

VSPI48MSG 【14929】

＊真空側から見たピン配列です。

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
真空側真空側 真空側真空側

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
接
続
部
品
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側

389

SectionSection

390

SectionSection

22..88 22..88

真
空
側

真
空
側

真
空
側

真
空
側

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用
接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用

接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用
接
続
部
品
 多
ピ
ン
 M

S 用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン MS用 真空側 ケーブル + ソケットコンタクト ASSY品

37

24

48

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

19

14

10

6

4

型式 製品コード

38.4

32.8

29.7

22.5

15.8

A

50.1

1,000

L

30

35

C

－50 ～ 250

使用温度範囲: ℃

20

AWG #極数 材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : カプトン® 被覆
　　　　　Agメッキ銅線
インサート : PEEK®

VMMK1000X/37PI

VHMK1000X/48PI

VMMK1000X/24PI

VMMK1000X/19PI

VMMK1000X/14PI

VMMK1000X/10PI

VMMK1000X/6PI

VMMK1000X/4PI

14509

14508

14510

14507

14506

14505

14504

14503

多ピン MS用 真空側 ケーブル + ソケットコンタクト + インサート ASSY品

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

真空側用のケーブル圧着済みソケットコンタクトです。

特徴 - Features -

VMK1000X/S 【14488】

型式 製品コード

VMK1000X/S 1448811

電流: A max.

20

AWG #

－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ソケットコンタクト : 銅合金 + 金メッキ
ケーブル : カプトン®被覆
　　　　　Agメッキ銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

超高真空環境で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・
MS用絶縁インサート組立済み品です。
カプトン®の他、PEEK®被覆もございます。

特徴 - Features -

VMMK1000X/24PI 【14508】VMK1000X/S【14488】VMK1000X/S【14488】

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
真空側真空側 真空側真空側

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
接
続
部
品
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン MS用 大気側 ケーブル パーツ販売 多ピン MS用 大気側 プラグ パーツ販売

19 PIN 24 PIN 37 PIN 48 PIN

4 PIN 6 PIN 10 PIN 14 PIN

＊大気側から見たピン配列です。

ASP6MS

ASP10MS

ASP14MS

ASP19MS

ASP24MS

ASP37MS

ASP48MS

型式 製品コード材質 B C ED使用温度範囲: ℃

－55 ～ 125

極数

6

4

10

14

19

24

37

48

37

31.8

36.7

42.4

57.9

A

28.6

34.1

37.3

40.5

43.7

50

62.7

54.8

63

69.1

75.5

79.8

24.6

30.2

34.9

42.1

56.4

108

111

113

111

10015

ASP4MS 14277

10004

10006

10008

10010

10012

10189

シェル：アルミ合金
絶縁体：合成樹脂
コンタクト：銅合金 + 金メッキ
ブッシュ：合成ゴム

＊ソケットコンタクト（ソルダーカップ形状）が組み込まれています。

多ピン端子に最適な、大気側用信号線ケーブルです。
接続部品とのASSY品もございます。

特徴 - Features -

型式 製品コード

AMV1000/XX 144843

電流: A max.

22

AWG #

－20 ～ 60

使用温度範囲:  ℃

1,000

L材質

ケーブル : ビニール被覆

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピンMS用大気側プラグです。

特徴 - Features -

ASP10MS 【10004】

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

AMV1000/XX 【14484】

大気側大気側大気側
接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側大気側 大気側大気側

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
接
続
部
品
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン MS用 大気側 ケーブル + プラグ パーツ販売

AMMV1000X/6

AMMV1000X/10

AMMV1000X/14

AMMV1000X/19

AMMV1000X/24

AMMV1000X/37

AMMV1000X/48

型式 製品コード材質 B C ED使用温度範囲: ℃

－20 ～ 60

極数

6

4

10

14

19

24

37

48

37

31.8

36.7

42.4

57.9

A

28.6

34.1

37.3

40.5

43.7

50

62.7

54.8

63

69.1

75.5

79.8

24.6

30.2

34.9

42.1

56.4

108

111

113

111

L

1,000

14111

AMMV1000X/4 14110

14273

14274

14113

14275

14276

14116

シェル：アルミ合金
絶縁体：合成樹脂
コンタクト：銅合金 + 金メッキ
ブッシュ：合成ゴム
ケーブル：塩ビ被覆軟銅線

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

大気側で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・
MS用プラグ組立済み品です。

特徴 - Features -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

AMMV1000X/48 【14116】

＊大気側から見たピン配列です。

19 PIN 24 PIN 37 PIN 48 PIN

4 PIN 6 PIN 10 PIN 14 PIN

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
大気側大気側 大気側大気側

接続部品 多ピン MS用接続部品 多ピン MS用
接
続
部
品
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン 熱電対 K / T タイプ 真空側 ケーブル（素線 + カプトン®被覆） パーツ販売

VK3K1000/XX 【14511】

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

VT3K1000/XX 14513

型式 製品コード

VK3K1000/XX 14511

－75 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

－75 ～ 250

0.32

A

0.32

T

タイプ

K

1.6

0.9

B

1,000

1,000

L

素線 : 銅 , コンスタンタン®

絶縁体 : カプトン®  被覆

材質

素線 : クロメル® , アルメル®

絶縁体 : カプトン®  被覆

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

真空側、熱電対素線がカプトン®絶縁チューブで覆われています。
接続部品とのASSY品もございます。特徴 - Features -

真空側、熱電対素線です。
接続部品とのASSY品もございます。特徴 - Features -

真空側、熱電対素線がPEEK®絶縁チューブで覆われています。
接続部品とのASSY品もございます。特徴 - Features -

多ピン 熱電対 K / T タイプ 真空側 ケーブル（素線 + PEEK®被覆） パーツ販売

VK3P1000/XX 【14515】

VT3P1000/XX 14517

型式 製品コード

VK3P1000/XX 14515

－50 ～ 250

使用温度範囲:  ℃

－50 ～ 250

0.32

A

0.32

T

タイプ

K

1.6

0.9

B

1,000

1,000

L

素線 : 銅 , コンスタンタン®

絶縁体 : PEEK® 被覆

材質

素線 : クロメル® , アルメル®

絶縁体 : PEEK® 被覆

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピン 熱電対 K / T タイプ 真空側 ケーブル（素線のみ） パーツ販売

VT3B1000/XX 14521

型式 製品コード

VK3B1000/XX 14519

－200 ～ 1000

使用温度範囲:  ℃

－200 ～ 1000

0.32

A

0.32

T

タイプ

K

1,000

1,000

L

素線 : 銅 , コンスタンタン®

絶縁体 : なし

材質

素線 : クロメル® , アルメル®

絶縁体 : なし

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

VK3B1000/XX 【14519】

真空側、熱電対素線がセラミック絶縁ビーズで覆われています。
接続部品とのASSY品もございます。特徴 - Features -

多ピン 熱電対 K / T タイプ 真空側 ケーブル（素線 + セラミックビーズ） パーツ販売

VT3A1000/XX 14525

型式 製品コード

VK3A1000/XX 14523

－200 ～ 1,000

使用温度範囲:  ℃

－200 ～ 1,000

0.32

A

0.32

T

タイプ

K

3.2

3.2

B

1,000

1,000

L

素線 : 銅 , コンスタンタン®

絶縁体 : ステアタイトセラミック

材質

素線 : クロメル® , アルメル®

絶縁体 : ステアタイトセラミック

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

VK3A1000/XX 【14523】VK3P1000/XX【14515】VK3P1000/XX 【14517】

VT3P1000X/X 【14515】

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

接
続
部
品　
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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CB3214 【12275】 SVC16CH 【11817】   SVC16AL 【11818】

Kタイプ

単位 : mm

多ピン 熱電対 K / T タイプ用 真空側 セラミックビーズ パーツ販売

クロメル® アルメル®

SVC16CU 【12328】   SVC16CT 【12329】

銅 コンスタンタン®

SVC16CU 12328

SVC16CT 12329

型式 製品コード

SVC16CH 11817

SVC16AL 11818

Milli－Amps

Milli－Amps

電流: A max.

T

K

タイプ

－196 ～ 300

－196 ～ 300

使用温度範囲:  ℃

0.9 MAX.

1.4 MAX.

適用電線サイズ

銅

コンスタンタン®

材質

クロメル® 

アルメル®

多ピン 熱電対 K / T タイプ用 真空側 ソケットコンタクト パーツ販売
単位 : mm

型式

CB3214

製品コード

12275

材質

ステアタイトセラミック

使用温度範囲:  ℃

－196 ～ 1,000

A

3.2

B

1.4

C

3.2

真空側・大気側に使用可能な圧着用ソケットコンタクトです。特徴 - Features -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

Tタイプ
真空側に使用可能な絶縁用セラミックビーズです。（100g 入り：約 2550 個）特徴 - Features -

型式 製品コード

CT1504H2L100 14527

B

0.4

A

1.5

L

100

使用温度範囲:  ℃

－196 ～ 1,000

素線径

φ 0.32

材質

アルミナセラミック

多ピン 熱電対 K / T タイプ用 真空側 セラミック絶縁管 パーツ販売

CT1504H2L100 【14527】

真空側に使用可能なセラミック絶縁管です。特徴 - Features -

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

接
続
部
品　
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン 熱電対 K / T タイプ BURNDY用 真空側 絶縁インサート パーツ販売

多ピン 熱電対 K / T タイプ BURNDY用 真空側 ソケットコンタクト + ケーブル ASSY品

36.3

24.8

22.1

17.5

14.3

10.5

32.3

29.7

26.8

20.5

15.8

13.5

24

15

11

6

4

2

型式 製品コード材質 A B C使用温度範囲: ℃

－50 ～ 250 30

対数

インサート : PEEK®

VSPI48G

VSPI30G

VSPI22G

VSPI12G

VSPI8G

VSPI4G

14920

14921

14919

14917

14916

14915

＊穴位置の割当は、P●●を参照してください。

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

VT3K1000X/S 14531

型式 製品コード

VK3K1000X/S 14529

－50 ～ 200

使用温度範囲:  ℃

－50 ～ 260

φ 0.32

素線径

φ 0.32

T

タイプ

K

導線 : 銅 , コンスタンタン®

絶縁体 : カプトン®  被覆

材質

素線 : クロメル® , アルメル®

絶縁体 : カプトン®  被覆

0.5

A

0.5

1.0

B

1.0

多ピン 熱電対 K / Tタイプ BURNDY用 真空側 インサート + ソケットコンタクト + ケーブル ASSY品

24

11

15

6

4

2

型式 製品コード

26.8

29.7

36.3

20.5

15.8

13.5

A使用温度範囲: ℃

－50 ～ 250

ケーブル径

φ 0.32

タイプ

K

T

K

T

K

T

T

K

T

K

T

K

L

1,000

C

30

対数 材質

インサート : PEEK®

ケーブル : カプトン® 被覆
（Kタイプ）クロメル® , アルメル®

（Tタイプ）銅 , コンスタンタン®

ソケットコンタクト : 
（Kタイプ）クロメル® , アルメル®

（Tタイプ）銅 , コンスタンタン®

VK3K1KX/22PIG

VT3K1KX/22PIG

VK3K1KX/30PIG

VT3K1KX/30PIG

VK3K1KX/48PIG

VT3K1KX/48PIG

VT3K1KX/12PIG

VK3K1KX/12PIG

VT3K1KX/8PIG

VK3K1KX/8PIG

VT3K1KX/4PIG

VK3K1KX/4PIG

14545

14547

14549

14551

14553

14555

14543

14541

14539

14537

14535

14533

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

真空側で使用可能な、BURNDY用絶縁インサートです。特徴 - Features -
超高真空環境で使用可能な熱電対ケーブル圧着済みのソケットコンタクト・BURNDY用絶縁
インサート組立済み品です。カプトン®の他、PEEK®被覆、被覆なし、セラミックビーズ付き
もございます。

特徴 - Features -

超高真空環境で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクトです。
カプトン®の他、PEEK®被覆、被覆なし、セラミックビーズ付きもございます。特徴 - Features -

VK3K1000X/S 【14529】

VT3K1000X/S 【14531】

Tタイプ

Kタイプ

VSPI48G 【14921】 VT3K1KX/48PIG 【14555】

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

真空側真空側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン 熱電対 K / T タイプ 大気側 ケーブル パーツ販売

AKG1000/XX 14559

ATT1000/XX 14560

型式 製品コード

AKG1000/XX 14557

ATT1000/XX 14558

－196 ～ 200

0 ～ 200

使用温度範囲:  ℃

－196 ～ 200

0 ～ 200

T

タイプ

K

1,000

L

1,000

ガラス

テフロン®

絶縁体

ガラス

テフロン®

銅 , コンスタンタン®

材質

クロメル® , アルメル®

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピンK / T熱電対端子用、大気側で使用可能な、補償導線です。特徴 - Features -

多ピン 熱電対 K / T タイプ BURNDY用 大気側 プラグ パーツ販売

44

37.5

34.1

27.7

24.7

21.4

42.9

37.3

29.4

27

22.2

24

15

11

6

4

2

型式 製品コード材質 A B C使用温度範囲:  ℃

－55 ～ 125

対数

シェル : アルミ合金
絶縁体 : ガラス繊維入りフェノール樹脂
            (UL94V－1 / 黒)

ASP48

ASP30

ASP22

ASP12

ASP8

ASP4

10014

10011

10009

10005

10016

10013

51

49

59

57

52

熱電対端子用大気側プラグです。
Kタイプ、Tタイプ、コンビネーションタイプにお使いいただけます。特徴 - Features -

ASP22 【10009】

SVC16CH 【11817】   SVC16AL 【11818】

Kタイプ クロメル® アルメル®

SVC16CU 【12328】   SVC16CT 【12329】

銅 コンスタンタン®

SVC16CU 12328

SVC16CT 12329

型式 製品コード

SVC16CH 11817

SVC16AL 11818

Milli－Amps

Milli－Amps

電流: A max.

T

K

タイプ

－196 ～ 300

－196 ～ 300

使用温度範囲:  ℃

0.9 MAX.

1.4 MAX.

適用電線サイズ

銅

コンスタンタン®

材質

クロメル® 

アルメル®

多ピン 熱電対 K / T タイプ用 大気側 ソケットコンタクト パーツ販売

真空側・大気側に使用可能な圧着用ソケットコンタクトです。特徴 - Features -

Tタイプ

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

AKG1000/XX 【14559】

AKG1000/XX 【14557】

Kタイプ：　＋クロメル®　　－アルメル®　　Tタイプ：　＋銅　　－コンスタンタン®

11対 15対 24対2 対 4 対 6 対

大気側大気側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

大気側大気側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

接
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部
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大
気
側

接
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部
品　
大
気
側
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン 熱電対 K / T タイプ 大気側 ソケットコンタクト ＋ ケーブル ASSY品

ATG1000X/S 14562

ATT1000X/S 14564

型式 製品コード

AKG1000X/S 14561

AKT1000X/S 14563

－196 ～ 200

0 ～ 200

使用温度範囲:  ℃

－196 ～ 200

0 ～ 200

T

タイプ

K

1,000

L

1,000

ガラス

テフロン®

絶縁体

ガラス

テフロン®

材質

ケーブル : 
クロメル® , アルメル®

ソケットコンタクト : 
クロメル® , アルメル®

ケーブル : 
銅 , コンスタンタン®

ソケットコンタクト : 
銅 , コンスタンタン®

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

多ピン 熱電対 K / T タイプ BURNDY用 大気側 プラグ + ソケットコンタクト + ケーブル パーツ販売

大気側で使用可能な熱電対ケーブル圧着済みのソケットコンタクト・BURNDY 用プラグ組立済み
品です。ご支給いただいたケーブルとのASSY加工もご対応いたします。特徴 - Features -

BURNDY 熱電対 大気側用のケーブル圧着済みソケットコンタクトです。
ご支給いただいたケーブルとのASSY加工もご対応いたします。特徴 - Features -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

AKT1000X/S 【14563】

AKG1000X/S 【14561】

ATG1000X/24 【14576】

AKG1000X/24 【14575】

24

15

11

14576

14575

14574

14573

14572

14571

6

4

2

製品コード使用温度範囲: ℃

－55 ～ 125

対数 材質

プラグ : アルミ合金 + 樹脂
ケーブル : ガラス被覆
（Kタイプ）クロメル® , アルメル®

（Tタイプ）銅 , コンスタンタン®

ソケットコンタクト : 
（Kタイプ）クロメル® , アルメル®

（Tタイプ）銅 , コンスタンタン®

ATG1000X/24

AKG1000X/24

ATG1000X/15

AKG1000X/15

ATG1000X/11

AKG1000X/11

型式

ATG1000X/6

AKG1000X/6

ATG1000X/4

AKG1000X/4

ATG1000X/2

AKG1000X/2

T

K

T

K

T

K

タイプ

T

K

T

K

T

K

14570

14569

14568

14567

14566

14565

C

51

49

59

57

52.0

L

1,000

44

37.5

34.1

27.7

24.7

21.4

A

クロメル アルメルKタイプ: 銅 コンスタンタンTタイプ:

2 対 4 対 11 対 15 対 24 対6 対

大気側大気側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用

大気側大気側
接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用接続部品 多ピン 熱電対 K / T タイプ用
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単位 : mm 単位 : mm

多ピン BURNDY コンビネーションタイプ用 真空側 インサート + ソケットコンタクト + ケーブル ASSY品

VCM3K1000X/4P 【14577】

多ピン BURNDY コンビネーションタイプ用 大気側 プラグ + ソケットコンタクト + ケーブル ASSY品

ACMG1000X/4 【14581】

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

型式 製品コード

VCM3K1000X/4PI 14577

VCM3K1000X/8PI 14578

5.5

電流:  A max.

15.8

13.5

30 1,000

2 / 4

対数/極数

1 / 2

1,000

使用温度範囲: ℃

1,000

ケーブル径

（Kタイプ）φ0.32
（電流導入）AWG#22

材質

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

A C L

インサート：PEEK®
ケーブル：
（Kタイプ）カプトン®被覆
クロメル®, アルメル®
（電流導入）カプトン®被覆
Agメッキ銅線
ソケットコンタクト：
（Kタイプ）クロメル®, アルメル®
（電流導入）銅合金＋金メッキ

超高真空環境で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・BURNDY用絶縁インサート
組立済み品です。Kタイプ熱電対1対＋電流導入2PIN用と、ご支給いただいたケーブルとのASSY
加工もご対応いたします。カプトン®の他、PEEK®被覆、被覆なし、セラミックビーズ付きもご
用意可能です。

特徴 - Features -
大気側で使用可能なケーブル圧着済みのソケットコンタクト・BURNDY用プラグ組立済み品です。
Kタイプ熱電対1対＋電流導入2PIN用と、Kタイプ熱電対2対＋電流導入4PIN用の2種類ございます。
ご支給いただいたケーブルとのASSY加工もご対応いたします。

特徴 - Features -

型式 製品コード

ACMG1000X/4 14581

ACMG1000X/8 14582

3

電流:  A max.

24.7

21.4 49

51

1,000

2 / 4

対数/極数

1 / 2

使用温度範囲: ℃

－20 ～ 60

ケーブル径

（Kタイプ）AWG#20
（電流導入）AWG#22

材質

＊ケーブルの長さは、500 / 1,500 / 3,000 / 5,000 など変更可能です。

A C L

プラグ：アルミ合金, 樹脂
ケーブル：
（Kタイプ）ガラス被覆
クロメル®, アルメル®
（電流導入）塩ビ被覆軟銅線
ソケットコンタクト：
（Kタイプ）クロメル®, アルメル®
（電流導入）銅合金＋金メッキ

接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 熱電対 K + 熱電対 電流導入 コンビネーションタイプ用
接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 電流導入 コンビネーションタイプ用
真空側真空側

接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 熱電対 K + 熱電対 電流導入 コンビネーションタイプ用
接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 電流導入 コンビネーションタイプ用
大気側大気側

接
続
部
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大
気
側

接
続
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空
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電流導入 コンビネーションタイプ用
接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 電流導入 コンビネーションタイプ用

接続部品 多ピン
BURNDY 

熱電対 K + 
熱電対 K + 
熱電対

電流導入 コンビネーションタイプ用
接続部品 多ピン BURNDY 
熱電対 K + 電流導入 コンビネーションタイプ用
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単位 : mm

OMEGATM 熱電対 K タイプ 大気側 プラグ

OMEGATM 用熱電対の大気側プラグです。

特徴 - Features -

OMEGATM 熱電対真空側用のボルトとナットのセットです。

特徴 - Features -

ASP-TCK1 【60187】

パーツ販売

VSSN 【12314】

型式

VSSN

製品コード

12314

型式

ASP-TCK1

製品コード

60187

材質

グラスファイバー入ナイロン

OMEGATM 熱電対 K タイプ 真空側 ボルト / ナット パーツ販売

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

接続部品 OMEGATM 熱電対 K タイプ用接続部品 OMEGATM 熱電対 K タイプ用
真空側 大気側真空側 大気側

接続部品 OMEGATM 熱電対 K タイプ用接続部品 OMEGATM 熱電対 K タイプ用
真空側 大気側真空側 大気側

接
続
部
品　
大
気
側

真
空
側

409

SectionSection

410

SectionSection

33..88 33..88

大
気
側

大
気
側

大
気
側

大
気
側

真
空
側

真
空
側

真
空
側

真
空
側

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

接
続
部
品　
大
気
側

真
空
側

接
続
部
品
 O

M
EG

A
TM

熱
電
対

K
タ
イ
プ
用

接
続
部
品
 O

M
EG

A
TM 

熱
電
対
 K

 タ
イ
プ
用

接
続
部
品
 O

M
EG

A
TM

熱
電
対

K
タ
イ
プ
用

接
続
部
品
 O

M
EG

A
TM 

熱
電
対
 K

 タ
イ
プ
用

267 268



高電流・高電圧用 真空側 ソケットコンタクト 高電圧・高電流用 接続部品 高電流・高電圧用 真空側 セラミックビーズ パーツ販売

高電流・高電圧用 真空側 セラミック絶縁管 パーツ販売

CB8236 【12279】

CT9060L50 【14958】

真空側に使用可能な絶縁用セラミックビーズです。
ご使用される電極径に適合するアイテムをお選びください。特徴 - Features -

3.2

4.2

5.1

6.7

8.2

3.2

4.2

5.1

6.7

8.2

型式 製品コード材質

CB3214 12275

CB4217

CB5123

CB6729

CB8236

12276

12277

12278

12279

－196 ～ 1,000

A B C使用温度範囲:  ℃

約2,550個

約1,100個

約500個

約280個

約140個

1.4

1.7

2.3

2.9

3.6

100g入数

ステアタイトセラミック

ASP5KV 【60076】

高電圧・高電流用 大気側 シリコンプラグ付きケーブル 高電圧・高電流用 接続部品

ASP5kVASP3kV

大気側のプラグ付きケーブルです。
3kV－35A や 5kV－110A の専用端子にお使いください。特徴 - Features -

型式 製品コード材質

ASP3KV 60077

ASP5KV 60076
－55 ～ 125

35

110

電流: A max. 使用温度範囲:  ℃

3,000

5,000

電圧: Vmax. DC

絶縁体 : 成形シリコン
コンタクト : ベリリウム銅 + 金メッキ

バレルタイプ

型式 製品コード材質

SVC15 10146

SVC18

SVC24

SVC30

SVC34

SVC64

10150

10151

10153

10154

10155

－196 ～ 300

A B C使用温度範囲:  ℃

1.5 MAX.

1.8 MAX.

3 MAX.

3.4 MAX.

6.6 MAX.

4.8

6.4

12.7

2.4

1.8

2.4

3.0

3.4

6.6

12.7

14.2

16.0

25.4

適用電線サイズ

ベリリウム銅 + 金メッキ

真空側で、電極とケーブルを接続する際に使用するソケットコンタクトです。（10本入／パック）特徴 - Features - バレルタイプ ケーブルとの接続、端子側の接続、共にネジで固定します。

型式 製品コード材質

CT5030L110 14954

CT5030L50

CT2515L40

CT9060L100

CT9060L50

14955

14956

14957

14958

－196 ～ 1,000

A B L使用温度範囲:  ℃

3 kV － 35 A
無酸素銅（+ Niメッキ）

5 kV － 110 A
無酸素銅（+ Niメッキ）

5 kV － 110 A
シリコンプラグ接続タイプ

3 kV － 35 A
シリコンプラグ接続タイプ

5 kV － 3 A
5 kV － 22 A

5.0

2.5

9.0 6.0

110

50

40

100

50

適用端子

アルミナセラミック

3.0

1.5

真空側に使用可能なセラミック絶縁管です。特徴 - Features -

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

接続部品 高電圧・高電流用接続部品 高電圧・高電流用
真空側 大気側真空側 大気側

接続部品 高電圧・高電流用接続部品 高電圧・高電流用
真空側真空側

単位 : mm 単位 : mm

接
続
部
品　
真
空
側

411

SectionSection

412

SectionSection

44..88 44..88
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接
続
部
品
 高
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圧・高

電
流
用

接
続
部
品
 高
電
圧・高

電
流
用

接
続
部
品
 高
電
圧・高

電
流
用

光ファイバー
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単位 : mm
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UV / VIS 光ファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き真空側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

光ファイバー UV / VIS マルチモード 真空側 両端SMAプラグ付きケーブル

PEEK®、ステンレス、銅+銀メッキの各種ブレード付きケーブルも取り揃えております。
※ コア径が小さいため、ブレード付きでご提供しております。

タイプ

ステップ
インデックス

型式

VSP-FUV100MM2

VSP-FUV200MM2

VSP-FUV400MM2

VSP-FUV600MM2

VSP-FUV1000MM2

製品コード

14399

14400

14401

14402

14403

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

※

※

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

形状

A

B

材質

スリーブ : アルミ
ファイバー : 石英
ブレード : －

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : －

波長（nm）

200 ～ 800

PEEK®、ステンレス、銅+銀メッキの各種ブレード付きケーブルも取り揃えております。
※ コア径が小さいため、ブレード付きでご提供しております。

タイプ

ステップ
インデックス

型式

VSP-FUV100M1

VSP-FUV200M1

VSP-FUV400M1

VSP-FUV600M1

VSP-FUV1000M1

製品コード

14404

14405

14406

14407

14408

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

※

※

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

形状

A

B

材質

スリーブ : アルミ
ファイバー : 石英
ブレード : －

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : －

波長（nm）

200 ～ 800

VSP-FUV400MM2 【14401】

VSP-FUV100MM2 【14399】

真空側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 真空側 カプラー

型式

VC

製品コード

14392VC 【14392】

形状A 形状B

UV / VIS 光ファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き真空側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

光ファイバー UV / VIS マルチモード 真空側 片端SMAプラグ付きケーブル

VSP-FUV400M1 【14406】

VSP-FUV100M1 【14404】

形状A 形状B

単位 : mm 単位 : mm

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
真空側真空側

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
真空側真空側

接
続
部
品　
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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414
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 光
フ
ァ
イ
バ
ー
用

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

真
空
側

真
空
側

真
空
側

真
空
側

271 272



単位 : mm 単位 : mm
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UV / VIS 光ファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き大気側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

単位

光ファイバー UV / VIS マルチモード 大気側 両端SMAプラグ付き ポリ塩化ビニルケーブル

タイプ

ステップ
インデックス

型式

ASP-FUV100MM2

ASP-FUV200MM2

ASP-FUV400MM2

ASP-FUV600MM2

ASP-FUV1000MM2

製品コード

14409

14410

14411

14412

14413

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

Ｌ

2,000

使用温度範囲 ： ℃

80

材質

ブレード : ポリ塩化ビニル
ファイバー : 石英

波長（nm）

200 ～ 800

ASP-FUV400MM2 【14411】

形状A 形状B

VIS / NIR 光ファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き真空側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

光ファイバー VIS / NIR マルチモード 真空側 両端SMAプラグ付きケーブル

AC 【14398】

大気側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 大気側 カプラー

型式

AC

製品コード

14398

VSP-FVM400MM2 【14384】

VSP-FVM100MM2 【14382】

PEEK®、ステンレス、銅+銀メッキの各種ブレード付きケーブルも取り揃えております。
※ コア径が小さいため、ブレード付きでご提供しております。

タイプ

ステップ
インデックス

型式

VSP-FVM100MM2

VSP-FVM200MM2

VSP-FVM400MM2

VSP-FVM600MM2

VSP-FVM1000MM2

製品コード

14382

14383

14384

14385

14386

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

※

※

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

形状

A

B

材質

スリーブ : アルミ
ファイバー : 石英
ブレード : －

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : －

波長（nm）

400 ～ 2,200

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
大気側大気側

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
大気側大気側

接
続
部
品　
大
気
側

接
続
部
品　
大
気
側
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単位 : mm 単位 : mm
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VIS / NIR 光ファイバーフィードスルー用の片側プラグ付き真空側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

光ファイバー VIS / NIR マルチモード 真空側 片端SMAプラグ付きケーブル

VIS / NIR 光ファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き大気側ケーブルです。
コア径100μ、200μ、400μ、600μ、1,000μ 対応をご用意しております。

特徴 - Features -

単位

光ファイバー VIS / NIR マルチモード 大気側 両端SMAプラグ付き ポリ塩化ビニルケーブル

ASP-FVM400MM2 【14395】

真空側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 真空側 カプラー

VC 【14392】

型式

VC

製品コード

14392

AC 【14398】

大気側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 大気側 カプラー

型式

AC

製品コード

14398

VSP-FVM400M1 【14389】

VSP-FVM100M1 【14387】

PEEK®、ステンレス、銅+銀メッキの各種ブレード付きケーブルも取り揃えております。
※ コア径が小さいため、ブレード付きでご提供しております。

タイプ

ステップ
インデックス

型式

VSP-FVM100M1

VSP-FVM200M1

VSP-FVM400M1

VSP-FVM600M1

VSP-FVM1000M1

製品コード

14387

14388

14389

14390

14391

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

※

※

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

形状

A

B

材質

スリーブ : アルミ
ファイバー : 石英
ブレード : －

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : －

波長（nm）

400 ～ 2,200

形状A 形状B

タイプ

ステップ
インデックス

型式

ASP-FVM100MM2

ASP-FVM200MM2

ASP-FVM400MM2

ASP-FVM600MM2

ASP-FVM1000MM2

製品コード

14393

14394

14395

14396

14397

コアタイプ（μm）

100

200

400

600

1,000

Ｌ

2,000

使用温度範囲 ： ℃

80

材質

ブレード : ポリ塩化ビニル
ファイバー : 石英

波長（nm）

400 ～ 2,200

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
大気側大気側

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
真空側真空側

接
続
部
品　
大
気
側

接
続
部
品　
真
空
側
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単位 : mm 単位 : mm
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62.5μグレーデッドインデックスファイバーフィードスルー用の両側プラグ付き真空側
ケーブルです。

特徴 - Features -

光ファイバー マルチモード グレーデッドインデックス 真空側 両端SMAプラグ付きケーブル

62.5μグレーデッドインデックスファイバーフィードスルー用の片側プラグ付き真空側
ケーブルです。

特徴 - Features -

光ファイバー マルチモード グレーデッドインデックス 真空側 片端SMAプラグ付きケーブル

真空側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 真空側 カプラー

VC 【14392】

型式

VC

製品コード

14392

VSP-FGM1 【14415】VSP-FGMM2 【14414】

タイプ

グレーデッドインデックス

型式

VSP-FGMM2

製品コード

14414

コアタイプ（μm）

62.5

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

材質

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

波長（nm）

850 & 1,300

ステンレス網組、銀メッキ銅網組スリーブ付きでのご対応も可能です。

タイプ

グレーデッドインデックス

型式

VSP-FGM1

製品コード

14415

コアタイプ（μm）

62.5

Ｌ

990

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

材質

スリーブ : ポリイミド
ファイバー : 石英
ブレード : PEEK®

波長（nm）

850 & 1,300

ステンレス網組、銀メッキ銅網組スリーブ付きでのご対応も可能です。

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
真空側真空側

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
真空側真空側

接
続
部
品　
真
空
側

接
続
部
品　
真
空
側
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単位 : mm
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62.5μグレーデッドインデックスファイバーフィードスルー用の大気側プラグ付き
真空側ケーブルです。

特徴 - Features -

単位

光ファイバー マルチモード グレーデッドインデックス 大気側 両端SMAプラグ付き ポリ塩化ビニルケーブル

ASP-FGMM2 【14416】

AC 【14398】

大気側カプラーです。
ケーブルと端子を接続する際、
使用します。

特徴 - Features -

光ファイバー 大気側 カプラー

型式

AC

製品コード

14398

圧着工具は、AWG #28 ～ #12のソケットコンタクトに使用可能です。
ソケットコンタクトを4方向から同時に確実に圧着する事で、絶縁インサートの適切な位置へ
差し込むことができます。（2方向から押しつぶすタイプでは、圧着部分の幅が広がってしまい、
ソケットコンタクトを絶縁インサートの適切な位置に差し込むことができない場合があります。）

特徴 - Features -

CT2313 【10052】

圧着工具

型式

CT2313 10052

製品コード

※詳細はP80へ。

大気側プラグ・真空側インサートからソケットコンタクトを引き抜くための工具です。
多ピン電流導入端子、BURNDYタイプ（熱電対を含む）、MSタイプへの使用が可能です。

特徴 - Features -

EXT16 【14914】

引抜工具

型式

EXT16 14914

製品コード

※詳細はP85・P91へ。

セラミックペースト
150g入り。

特徴 - Features -

CP150 【13410】

セラミックペースト

型式

CP150 13410

製品コード

AWG #20 ～ #30用のワイヤーストリッパーです。

特徴 - Features -

WS2030 【14118】

ワイヤーストリッパー

型式

WS2030 14118

製品コード

タイプ

グレーデッドインデックス

型式

ASP-FGMM2

製品コード

14416

コアタイプ（μm）

62.5

Ｌ

2,000

使用温度範囲 ： ℃

－65 ～ 200

材質

ブレード : ポリ塩化ビニル
ファイバー : 石英

波長（nm）

850 & 1,300

ステンレス網組、銀メッキ銅網組スリーブ付きでのご対応も可能です。

接続部品 接続部品 
その他・工具その他・工具

接続部品 光ファイバー用接続部品 光ファイバー用
大気側大気側

接
続
部
品
用　
工
具
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大
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続
部
品
 光
フ
ァ
イ
バ
ー
用

接
続
部
品
用

接
続
部
品
用

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

光ファイバー

目次

製品概要

同軸

多ピン

絶縁碍子

熱電対

高電圧・
中電流

水冷端子

接続部品

特注品事例

索引

技術資料

お問合せ
シート

工
具

工　
具

大
気
側

大
気
側

単位 : mm

279 280



特
注
品
事
例

特
注
品
事
例

331

特
注
品
事
例

特
注
品
事
例

332

特
注
品
事
例

特
注
品
事
例
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by courtesy of Pohang University of Science and Technology

Application: Kicker Magnet Beam

50×100×700L

by courtesy of High Energy Accelerator Research Organization
Application: TRISTAN

64×116×400L

単位 : mm単位 : mm

by courtesy of Pohang University of Science and Technology

40×100×710L

by courtesy of High Energy Accelerator Research Organization

90×110×520L

Application: SPring-8

W280×400L

Application: J-PARC
by courtesy of Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd

100×350×350L

by courtesy of High Energy Accelerator Research Organization

90×100×1500L

100×180×1000L

by courtesy of European Organization for Nuclear Research (CERN)
Application: Large Hadron Collider (LHC)

□70×1580L

by courtesy of Mitsubishi Electric Corporation
Application: Heavy Particle Radiotherapy

φ90×1150L

POHAN様
POSTECH用

IHI様
J-PARC用

CERN様
LHC用

POHAN様
POSTECH用

キッカーM/Gビーム用 KEK様
トリスタン用

三菱電機様
重粒子ガン治療装置用

大型放射光施設様
SPring-8用

by courtesy of High Energy Accelerator Research Organization
Application: TRISTAN

119×264×1150LKEK様
トリスタン用

by courtesy of High Energy Accelerator Research Organization
Application: TRISTAN

119×264×1150LKEK様
トリスタン用

KEK様

KEK様

特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー
特注品事例特注品事例

特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー特注品 セラミックチャンバー
特注品事例特注品事例

特
注
品
事
例

特
注
品
事
例

333
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品
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ー

特
注
品
 セ
ラ
ミ
ッ
ク
チ
ャ
ン
バ

ー
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特
注
品
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ー

特
注
品
 セ
ラ
ミ
ッ
ク
チ
ャ
ン
バ

ー
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by courtesy of National Institute for Fusion Science
Application: Large Helical Device

φ450×580L by courtesy of Japan Atomic Energy Agency
Application: Electron Gun

φ435×515L

by courtesy of Japan Atomic Energy Agency
Applicaton: JT-60

500×500×70L

φ540×70L

φ120

by courtesy of National Institute for Fusion Science
Application: Large Helical Device

φ450×350L

1

by courtesy of Advanced Research Laboratory, Hitachi, Ltd.
Application: Super High Voltage Electron Microscope

φ380×700L

φ160×247L

by courtesy of Tsukuba University

φ111×173L

by courtesy of Kyushu University
Application: Tandem Accelerator

φ150×250L

by courtesy of Hitachi, Ltd.
Application: Electron Microscope

φ180×480L

NIFS様
LHD用

NIFS様
LHD用

日本原子力研究開発機構様
JT60用矩形絶縁フランジ

日本原子力研究開発機構様
電子銃用

日立基礎研究所様
超高圧電子顕微鏡用

日立様
電子顕微鏡用

九州大学様
タンデム用

筑波大学様

単位 : mm単位 : mm

特注品 加速管特注品 加速管特注品 加速管特注品 加速管特注品 加速管特注品 加速管特注品 加速管
特注品事例特注品事例

特注品 絶縁碍子特注品 絶縁碍子特注品 絶縁碍子特注品 絶縁碍子特注品 絶縁碍子特注品 絶縁碍子特注品 絶縁碍子
特注品事例特注品事例

特
注
品
事
例

特
注
品
事
例

335

特
注
品
絶
縁
碍
子

特
注
品
 絶
縁
碍
子

336

特
注
品
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速
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注
品
 加
速
管
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1

150mm

by courtesy of National Institute for Fusion Science
Application: Large Helical Device

by courtesy of National Institute for Fusion Science
Application: Large Helical Device

by courtesy of University of Tokyo

150ｍｍ

by courtesy of High Energy Accelerator Research Organization

by courtesy of National Institute for Fusion Science
Application: Large Helical Device

φ180

100mm

by courtesy of National Institute for Fusion Science
Application: Large Helical Device

by courtesy of Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Application: SORring "AURORA"

70×160×252L

by courtesy of Kyushu University
Application: TRIAM-1M

114×185×7t

70ｍｍ

100mm
NIFS様
LHD用

NIFS様
LHD用

NIFS様
LHD用

NEK様

NIFS様
LHD用

九州大学様
TRIM-1M用SA窓

住友重機械工業様
SORリング「オーロラ1号」搭載

単位 : mm単位 : mm

特注品 電子ビーム電流導入端子特注品 電子ビーム電流導入端子特注品 電子ビーム電流導入端子特注品 電子ビーム電流導入端子特注品 電子ビーム電流導入端子特注品 電子ビーム電流導入端子特注品 電子ビーム電流導入端子
特注品事例特注品事例

特注品 サファイア／窒化珪素窓特注品 サファイア／窒化珪素窓特注品 サファイア／窒化珪素窓特注品 サファイア／窒化珪素窓特注品 サファイア／窒化珪素窓特注品 サファイア／窒化珪素窓特注品 サファイア／窒化珪素窓
特注品事例特注品事例

特
注
品
事
例

特
注
品
事
例

337

特
注
品
サ
フ
ァ
イ
ア
／
窒
化
珪
素
窓

特
注
品
 サ
フ
ァ
イ
ア
／
窒
化
珪
素
窓
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品
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注
品
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入
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1

20mm

100mm

100mm 70mm

30mm

単位 : mm単位 : mm

特注品 電流導入端子特注品 電流導入端子特注品 電流導入端子特注品 電流導入端子特注品 電流導入端子特注品 電流導入端子特注品 電流導入端子
特注品事例特注品事例

特注品 イオン源電流導入端子特注品 イオン源電流導入端子特注品 イオン源電流導入端子特注品 イオン源電流導入端子特注品 イオン源電流導入端子特注品 イオン源電流導入端子特注品 イオン源電流導入端子
特注品事例特注品事例

特
注
品
事
例

特
注
品
事
例

339

特
注
品
イ
オ
ン
源
電
流
導
入
端
子

特
注
品
 イ
オ
ン
源
電
流
導
入
端
子
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30mm

φ8382×6350×6223×4191×5588

Application: Electron Beam Processing System

φ330×φ250×φ245×φ165×220L

Application: Electron Beam Processing System

φ415×φ335×220L

原料　調合

粉砕・混合

噴霧　乾燥

ラバープレス

素　　　焼

乾式プレス
押出し成型

乾　　　燥

切　　　断

素　　　焼

切削　加工 切削　加工

焼　　　成

焼　　　成

印　　　刷

ラッピング

研　　　削

釉　　　焼

施　　　釉

Niメッキ

ロー付け

Ni/Auメッキ

検　　　査 検　　　査

電子線装置用 電子線装置用

単位 : mm

技術情報／製造工程技術情報／製造工程技術情報／製造工程技術情報／製造工程技術情報／製造工程技術情報／製造工程技術情報／製造工程
技術資料技術資料

特注品 フィードスルー／絶縁碍子特注品 フィードスルー／絶縁碍子特注品 フィードスルー／絶縁碍子特注品 特注品 特注品 特注品 フフフフィードスルー／絶縁碍子フィードスルー／絶縁碍子フィードスルー／絶縁碍子ィードスルー／絶縁碍子ィードスルー／絶縁碍子
特注品事例特注品事例

技
術
資
料

342

技
術
情
報
／
製
造
工
程

技
術
情
報
／
製
造
工
程

特
注
品
事
例

341

特
注
品
フ
ィ

ード
ス
ル

ー

／絶
縁
碍
子

特
注
品
 フ
ィ

ード
ス
ル

ー

／絶
縁
碍
子
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成分構成比(%)

Fe-Ni-Co
Alloy

Fe54
Co17
Ni29

1/0ピン
リード
フレーム
シールリング

8.3 8.2 8.8 10.3 2.7 8.9 8.7 7.8 7.98 17.3 16.4 4.51

5 40 40 35 60 60 - - -

70-85 60-80 50-80 54-58 - 12-43 55 90 90 105 103 -

0.105 0.120 0.130 0.060 0.210 0.090 - 0.120 0.120 0.05 0.07 0.124

48 58 6.8 5.8 2.7 1.7 12 72 74 - - 55

- - - - 64 100 18 2.4 - 26 34 3.1

16.7
18.4

14.7
16.7

84.1
82.9

155
147

151
-

391
393

58.6
-

-
16.3

-
16.3

170
-

190
-

-
17.2

5.7-6.2 7.5-8.5 15 5.7
23

(20-100℃)
18.3 13.9 18.7 16.0 6.0 6.5 8.4

490-510
71-74

471
64

343-549
50-80

Brazed
35

Brazed
35

Brazed
35

686-980
100-142

167-382
24-55

206
30

392
57

588
84

588
84

490
71

529
77

-
-

137
20.0

147
21.4

200
29.0

324
47.1

69
10.0

117
17.0

196
28.4

193
28.1

193
28.1

333
48.5

314
45.7

106
-

1/0ピン
リード
フレーム
シールリング

リード
フレーム ヒートシンク ヒートシンク ヒートシンクヒートシンク フランジスリーブ

フランジ
スリーブ

フランジ
スリーブ

フランジ
スリーブコネクタ

Fe67
Cr20
Ni10

Fe62
Cr18
Ni14

Fe58
Ni42

Cu10
W90

Cu15
W85

Ni99.0
min Mo99.9 Al99.4 Cu99.96 Fe99.2 Ti99.1

OFHC
(COPPER)Alloy42 Ni Mo Al TiSTEEL SUS304 SUS316 Cu/W-10 Cu/W-15

用途

比重

ロックウェル-B硬さ

引っ張り強度
Mpa
Kpsi

Gpa
Mpsi

×10-6/℃
20-500℃

20℃
100℃

Cal/g℃

%lacs

μΩ・cm
20℃

%伸び

ヤング率

比熱

電気抵抗

電気伝導率

線膨張係数

熱伝導率
W

M・K

機
械
的
特
性

熱
的
特
性

電
気
的
特
性

材質項目材質項目 アルミナ
(Al2O3)

炭化珪素
(SiC)

窒化珪素
(Si3N4)

フォルステライト
(2MgO・SiO2)

単結晶
サファイア

(Al2O3)

京セラNo. A-459 A-473 A-476 A-479 A-479SS SC-211 SN-220 F-1120 SA-100

緻密質 緻密質 緻密質 緻密質 緻密質

あずき色 白色 白色 白色 白色

緻密質 緻密質 緻密質 緻密質

メタライズ性
良好

マグネトロン ハイブリッド
IC厚膜用基板

IC多層
パッケージ
電子管部品

メカニカル
シール

ガスタービン
部品

内燃機関用
部品

ガスタービン
部品

フォーミング
ドリル

皮膜抵抗用
コアー
基板

Parallel to
C-axis

Parallel to C-axis
Vertical to C-axis

Vertical to
C-axis

耐熱
耐摩耗
耐食部品

ポンプシャフト

メタライズ性
良好
強度大

表面平滑 硬度大
耐食性優秀

硬度大
耐食性大
耐摩耗性大

機械的強度大
耐熱性大
耐食性大

高周波電気絶縁性優秀

SOS基板
高温高圧機器用窓

機械部品
理化学機器部品

高温強度大
耐摩耗性大
耐熱衝撃性大

表面平滑

高温強度大
耐薬品性大
熱伝導率大

破壊靭性

黒色 黒色 淡黄色 透明

89 92 96
High Mechanical Strength,High Temperature Resistance,

High Frequency Insulation,High Chemical Resistance

99 99.5 - - - 99.99

3.6×103 3.6×103 3.7×103 3.8×103 3.9×103 3.2×103 3.2×103 3.0×103 3.97×103

0.75×103 0.78×103 0.78×103 0.79×103 0.78×103 0.67×103 0.66×103 0.78×103 0.75×103

15×106 16×106 15×106 15×106 15×106 - 10×106 17×106 48×106

＞1014 ＞1014 ＞1014 ＞1014 ＞1014 105 ＞1014 ＞1014 ＞1014

1010 1012 1010 1010 1013 104 1012 1013 -

108 1010 108 108 1010 103 1010 1010 1011

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.1 12.3 13.7 15.2 16.0 22.0 13.9 7.3 22.5

14 18 24 29 32 60 20 5 41

- 0.32 - 0.10 0.07 0.04 1.00 - ≒0.00

- 0.65 - 0.33 0.25 0.01 0.40 - ≒0.00

- 0.91 - 0.26 0.05 0.00 0.36 - ≒0.00

52 54 38 20 10 - - 20 -

6 6 4 2 1 - - 3 ＜1

- 200 200 200 250 400 550 - -

7.0 6.9 7.2 7.2 7.2 3.7 2.6 9.7

7.9 7.8 7.9 8.0 8.0 4.4 3.2 -

7.7

7.0

310 340 350 310 360 540 610 180 690

280 280 320 360 370 430 290 150 470

8.8 9.0 9.4 9.9 9.9 - - 6.5 11.5
9.3

0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.16 0.28 0.24 -

- - - 3～4 4 4～5 5 - -

- 2,300 - 2,160 2,350 - 3,820 - 2,940

外観

呈色

含有量(%)

主な特徴

主な用途

かさ比重 Kg/m3 JISC
2141

ビッカース
硬さ 500g (Gpa) JISR

1610

曲げ強度 MPa JISR
1601

比熱 J/
(kg・K)

JISR
1611

JISC
2141

耐熱衝撃性

誘電率(1MHz)

誘電正接(1MHz)

耐硝酸性
(60%) 90℃
耐硫酸性

(95%) 95℃
耐苛性ソーダ性

(30%) 80℃

損失係数

℃ -

-

熱伝導率 W/
(m・K)

JISR
1611

JISR
1618

靱性

線膨張
係数

Mpa√m

絶縁耐力

体積
固有抵抗

V/m

WTLoss
Mg/cm2

/day

JISR
1607

圧縮強度 MPa -

ヤング率 GPa

ポアソン比 -

-

JISR
1602

JISC
2141吸水率 %

40～
400℃
40～
800℃

20℃
Ω・
cm300℃

500℃

×10-6

/℃

(×10-4)

(×10-4)

機
械
的
特
性

熱
的
特
性

電
気
的
特
性

化
学
的
特
性

※これらの値はテストピースの測定による参考値です。特性値は製品の形状や使用条件により異なる場合があります。

※これらの値は参考値です。特性値は製品の形状や使用条件により異なる場合があります。

接合金属の特性表接合金属の特性表接合金属の特性表接合金属の特性表接合金属の特性表接合金属の特性表接合金属の特性表
技術資料技術資料

セラミックスの特性表セラミックスの特性表セラミックスの特性表セラミックスの特性表セラミックスの特性表セラミックスの特性表セラミックスの特性表
技術資料技術資料

技
術
資
料

技
術
資
料
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表

セ
ラ
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特
性
表
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Silver Copper

Gold Copper

Gold Nickel

Aluminum Alloy

Gold

Silver

Copper

MELTING
TEMP.（℃）

BRAZING
MATERIAL

780

990

950

580

1064

961

1084

72％Ag-28％Cu

37％Au -63％Cu

82％Au -18％Ni

Al-Si-Mg

99.9％Au

99.9％Ag

99.9％Cu

COMPOSITON

ロウ材

セラミックス

ナイロン

フッ素ゴム

フッ素樹脂

ガラス

金属

2×10-8

（51_hrs. after Vacuum）

7×10-8

（51_hrs. after Vacuum）

10-9～10-8

（50_hrs. after Vacuum）

10-15～10-14（400）

4×10-11（120）

1.3×10-9（200）

小さい（Less）（250）

10-15～10-14（400）

10-15～10-14（400）

真空用材料
室温におけるガス放出速度 [Torr・l /cm2 sec]

After Vacuum at RT 24hrs after Baking（℃）

10-9～10-8

10-8～10-7

10-9～10-8

室温における各種真空用材料のガス放出速度

非　磁　性磁　　　性
29％Ni17％CoFeAlloy Ni

42％NiFeAlloy 430Stn.Stl.

52％NiFeAlloy Monel®

Titanium Gold(Au) 

Tantalum Silver (Ag) 

Inconel® Copper(Cu) 

Niobium 70％Cupro Nickel
Tungsten Aluminum(Al)

Molybdenum Aluminum Alloy
304Stn.Stl.

接合金属

Mo-Mnメタライズ法 活性金属法

アルミナ (Al2O3) Good

サファイア (Al2O3) Good

フォルステライト (2MgO・SIO2) Good

窒化ケイ素 (Si3N4) Good

炭化ケイ素 (SiC) Good

窒化アルミ (AIN) Good

ceramic

metal

（1）アウトサイドシール
セラミックスに金属による圧縮応力が
かかるため信頼性の高い構造です。

ceramic
metal

（3）バットシール
組立が容易な構造。

ceramic
metal

（2）インサイドシール
内側の金属の熱膨張係数に注意する必要が
あります。セラミックスより大きい場合、
セラミックスが割れることがあります。

ceramic metal

（5）エッジシール
接合面の平面度が必要な構造です。
平面度が悪いと信頼性が低下します。

ceramic
metal

（4）バックアップリング付バッドシール
組立が容易な構造で応力を分散させるために
バックアップリングを用いています。

2.

1.

正しいご使用方法

汚れた場合、薬品や水を使って洗浄し
ないで下さい。アルコール等をしみ込
ませたガーゼで軽くふき取って下さい。

3. 溶接時は入熱量を加減して下さい。
セラミックス近辺が素手で持てる程度の温度
（約60℃）以下として下さい。
溶接時はヒートシンクを取り付け加熱しない
ような準備をして下さい。

4. ガス溶接等で金属表面が変色、酸化するまで
加熱しないで下さい。

5. 耐真空用の製品設計を行っています。圧力
容器などに組み付ける場合、圧力値と使用
方法を申し出て下さい。

6. 性能表にある規格内で使用して下さい。
規格値を超えて使用すると破損することが
あります。

7. エポキシ樹脂などでピン部をモールドしない
で下さい。熱膨張差が大きくセラミックスや
ピンのシール部が割れるおそれがあります。

8. コンタクトピンへの結線作業は指定工具を
使用して下さい。他の工具では接触不良や
コンタクトピン破損のおそれがあります。

衝撃、無理な力をかけないで下さい。

落下

DO NOT:

セラミックスと金属の基本的な接合構造セラミックスと金属の基本的な接合構造セラミックスと金属の基本的な接合構造セラミックスと金属の基本的な接合構造セラミックスと金属の基本的な接合構造セラミックスと金属の基本的な接合構造セラミックスと金属の基本的な接合構造
技術資料技術資料

メタライズ技術、各種素材と加工メタライズ技術、各種素材と加工メタライズ技術、各種素材と加工メタライズ技術、各種素材と加工メタライズ技術、各種素材と加工メタライズ技術、各種素材と加工メタライズ技術、各種素材と加工
技術資料技術資料
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京セラは、独特のセラミックス精密機械加工技術により、原料
から成形された生素材を切削加工、あるいは焼成後に研削、
ラッピング加工を行い、要求された複雑な形状をしかも高精度
に加工しています。

このようにして加工された京セラのセラミックス機械加工製品は、
超高精度を要求されるOA機器の摺動部品をはじめとして、一般
構造用部材、精密治工具、電磁ならびに化学薬品中で摺動する
耐摩耗、耐薬品部品等に素晴らしい性能を発揮しています。

機械加工による寸法精度

セラミックスに金属部品と同様な寸法精度の加工が要求される
場合、下表のような公差まで加工しています。形状、寸法等、
表で適用できない範囲は別途ご相談ください。

使用目的に適合した表面特性を！

セラミックスの表面状態は極めて重要で、各使用目的に適合した
特性を持っていなければなりません。
京セラのファインセラミックス製品は、原料管理から始まり成形、
焼成などの総合的技術により、表面は高度の平滑性、平面性を
持っており、さらに必要により研削、ラッピング、ポリシングを行い
ご要求に応じています。

■表面粗さ（アルミナの例）
無　研　磨 (3μ Ra)

研　　削(1μ Ra)

セラミックブロックおよび板類の研磨品

丸棒、角棒 φ100（□100）×100ℓ

ラッピング (0.4μ Ra)

ポリシング (0.2μ Ra以下)

■真円度測定データ

■加工寸法精度（指示なき単位は㎜）

公差
項目 普  通  公  差

0.01
0.01(30')
0.05/100
1.5μ Ra

公差

項目
大きさ

普  通  公  差

0.02

0.01

1.5μ Ra

0.05

0.03

1.5μ Ra

φ（□）5～φ（□）30 φ（□）30以上

0.2μ Ra

■精密加工品
京セラ独自の加工法により、さらに精密な加工も可能です。
精密加工の精度は形状、材質に左右されるため、特に実施例を
下表に示します。

φ006×L20  A-479SS    ±3     0.3     0.3     0.2

φ030×L20    A-479      ±3     0.3     0.3     0.3

φ004×L20    A-479      ±1     0.3     0.3     0.3

φ040×L30  A-479SS    ±1     0.3     0.3     0.3

φ040× T5   A-479SS    ±1      1       1      0.2

φ100× T5    A-479      ±1     0.3     1      0.1

項目
加工例 寸 法 材 質 寸法公差

 (μm)
表面粗さ
 (μRa)

真直度
 (μm)

真円度
 (μm)

内 径 加 工 例

外 径 加 工 例

板状品加工例 平行度 平行度

平行度 平行度

※表面粗さは材料により異なり、アルミナの例を示します。

見掛け密度

見
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け
密
度

(×
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3  k
g/
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3 )
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鋼 超
硬
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金

硬 　 　 さ
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ッ
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硬
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 (H
V

1 
G

P
a)

（荷重9.807N）
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ス

石

　
　英
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ル
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ル
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ナ

超
硬
合
金

サ
ー
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ッ
ト

炭
化
珪
素

単
結
晶
サ
フ
ァ
イ
ア

圧 縮 強 度

圧
縮
強
度
 (M

P
a)

炭

　素

　鋼

ね
ず
み
鋳
鉄

高
速
度
鋼

ア
ル
ミ
ナ

単
結
晶
サ
フ
ァ
イ
ア

窒
化
珪
素

曲 げ 強 度

曲
げ
強
度

 (M
P

a)

石

　
　英

ア
ル
ミ
ナ

炭
化
珪
素

窒
化
珪
素

窒
化
珪
素

ジ
ル
コ
ニ
ア

ジ
ル
コ
ニ
ア

真 円 度

直 角 度

真 直 度

表 面 粗 さ

平 行 度

平 坦 度

表 面 粗 さ

鏡 面 研 磨

セラミックスの特性（1）セラミックスの特性（1）セラミックスの特性（1）セラミックスの特性（1）セラミックスの特性（1）セラミックスの特性（1）セラミックスの特性（1）
技術資料技術資料
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ヤング率
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換算表
■ 応力

MPa or N/mm2

1
9.807

9.807×10-2

6.895

Kgf/mm2

1.0197×10-1

1
1×10-2

0.703

Kgf/cm2

1.0197×10
1×102

1
70.3

103lb/ in2（Kpsi）

0.145
1.422

1.422×10-2

1

■ 熱伝導率
W/m・k

1
1.163
418.7

Kcal/m・h・℃

0.86
1

360

cal/cm・sec・℃

2.39×10-3

2.78×10-3

1
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製品コード [型式] ページ 製品コード [型式] ページ 製品コード [型式] ページ 製品コード [型式] ページ

10000
10001【ASP-BNC5KV】 227
10002【ASP-SHV】 227
10003【ASP-SMA】 227
10004【ASP10MS】 252
10005【ASP12(T/C)】 262
10005【ASP12】 244
10006【ASP14MS】 252
10007【ASP19】 244
10008【ASP19MS】 252
10009【ASP22(T/C)】 262
10009【ASP22】 244
10010【ASP24MS】 252
10011【ASP30(T/C)】 262
10011【ASP30】 244
10012【ASP37MS】 252
10013【ASP4(T/C)】 262
10013【ASP4】 244
10014【ASP48(T/C)】 262
10014【ASP48】 244
10015【ASP6MS】 252
10016【ASP8(T/C)】 262
10016【ASP8】 244
10017【ASP-BNC】 227
10018【C23K35A2CUM2】 162
10019【C23K35A4CUM2】 162
10020【C25K110A1CUM5】 172
10021【C25K110A2CUM5】 172
10022【C25K110A4CUM5】 172
10023【C34BJ1】 30
10024【C34BJF1】 32
10025【C34BRF1】 26
10030【C34MR1】 46
10031【C34NR1】 54
10032【C34SMJF1】 68
10034【C34TCK1】 156
10035【C70BJ1】 30
10036【C70BJF1】 32
10037【C70BJF2】 32
10038【C70BJF3】 32
10039【C70BR2】 20
10049【C70SHR2】 34
10050【C70SHR4】 34
10052【CT2313】 280
10062【C34ISL6KV】 202
10063【C34ISL12KV】 202
10064【C70ISL12KV】 202
10065【C114ISL12KV】 202
10066【C114ISL24KV】 202
10098【N16BJ1】 30

10100
10102【N25BJ1】 30
10103【N25K110A1CUM5】 172
10110【N33K35A1CUM2】 162
10111【N33K35A2CUM2】 162
10112【N40BJ1】 30
10113【N40BJF1】 32
10114【N40BJF2】 32
10115【N40BJF3】 32
10116【N40BR2】 20
10117【N40BR4】 20
10118【N40ISL12KV】 200
10130【N43K35A4CUM2】 162
10131【N45K110A2CUM5】 172
10142【SAC16】 243
10146【SVC15】 269
10147【SVC16】 222
10150【SVC18】 222
10151【SVC24】 269
10152【SVC24S】 222
10153【SVC30】 269
10154【SVC34】 269
10155【SVC64】 269
10156【TE1/4ISL10KV】 198
10186【ASP-LEMO】 227
10188【ASP-N】 227
10189【ASP48MS】 252
10196【C34SMR1】 62
10197【N40SHR1】 34
10198【N25SMJF1】 68
10199【N16BJF1】 32

10200
10200【C34LJF1】 74
10201【C34SMJ1】 66
10202【C34BRS1】 22
10203【N25NJ1】 58

10205【N25MJF1】 52
10206【N25LR1】 70
10207【N25LJ1】 72
10208【N255BR1】 24
10212【C15K3A4SUS】 168
10213【C15K3A2SUS】 168
10214【C15K22A4CU】 170
10215【C15K22A2CU】 170
10224【C70MR2】 46
10225【C70MR1】 46
10226【C70MR4】 46
10227【C70BJ2】 30
10228【N40SHR2】 34
10231【C70MR3】 46
10232【N40NJ1】 58
10233【N40MR2】 46
10234【C70BRF1】 26
10235【N40SHR4】 34
10236【N25MJ1】 50
10237【N23K35A1CUM2】 162
10238【C70SMJ2】 66
10239【C70SHR3】 34
10240【C70BRF2】 26
10242【N40SHJ2】 42
10270【N45K110A3CUM5】 172
10273【N25ISL12KV】 200
10274【N43K35A3CUM2】 162
10280【N25BR1】 20
10281【N16MR1】 46
10289【N40BJ3】 30
10291【C70BR1】 20
10294【N45K110A1CUM5】 172
10297【N40BR3】 20
10298【N40BR1】 20
10299【C70SMJ1】 66

10300
10300【C70BR3】 20
10301【C34SHR1】 34
10302【N45K110A4CUM5】 172
10303【N35K110A1CUM5】 172
10304【C70BJ3】 30
10306【C114ISL12KVB】 204
10308【N40BRF3】 26
10309【N40BRF1】 26
10310【N25BJF1】 32
10313【C70ISL24KVB】 204
10314【C70ISL12KVB】 204
10315【C152ISL12KV】 202
10316【C70SMJF2】 68
10317【C70SMJF1】 68
10318【C70BRF3】 26
10319【N16BR1】 20
10323【C152ISL12KVB】 204
10324【C114ISL24KVB】 204
10325【C70SHJ2】 42
10326【C23K35A3CUM2】 162
10333【C70BR4】 20
10334【C13K35A1CUM2】 162
10335【C70ISL24KV】 202
10338【C34BR1】 20
10342【C70NJF1】 60
10343【C23K35A1CUM2】 162
10350【N25NJF1】 60

10400
10409【C152ISL24KV】 202
10419【N43K35A1CUM2】 162
10420【TE1/2ISL10KV】 198
10421【N35K110A2CUM5】 172
10422【N40BJ2】 30
10423【N40SMJF1】 68
10430【N16SHR1】 34
10431【N25SHR1】 34
10432【C15K110A1CUM5】 172
10434【N25NRF1】 56
10435【C34BRFS1】 28
10436【C70SHR1】 34
10438【N25SMRF1】 64
10439【C34SHJF1】 44
10447【C34SHJ1】 42
10449【C203ISL12KV】 202
10450【C25K110A3CUM5】 172
10499【SVC10】 222

10500
10505【N43K35A2CUM2】 162
10599【C15K22A1CU】 170

10600
10602【C15K3A1SUS】 168
10611【C25K22A4CU】 170
10615【C345BR1】 24
10619【C34LJ1】 72
10623【C34LR1】 70
10624【C34LR2】 70
10627【C34MJ1】 50
10628【C34MJF1】 52
10631【C34MRF1】 48
10633【C34SHRF1】 40
10636【C34SMRF1】 64
10653【C705BR1】 24
10654【C705BR2】 24
10655【C705BR3】 24
10656【C705BR4】 24
10673【C70BRFS1】 28
10674【C70BRFS2】 28
10675【C70BRFS3】 28
10676【C70BRS1】 22
10677【C70BRS2】 22
10678【C70BRS3】 22
10679【C70BRS4】 22
10685【C70LJ1】 72
10686【C70LJ2】 72
10687【C70LJ3】 72
10689【C70LJF1】 74
10690【C70LJF2】 74
10691【C70LJF3】 74
10692【C70LR1】 70
10693【C70LR2】 70
10694【C70LR3】 70
10695【C70LR4】 70

10700
10707【C70MJ1】 50
10709【C70MJ2】 50
10710【C70MJ3】 50
10711【C70MJF1】 52
10712【C70MJF2】 52
10714【C70MRF1】 48
10715【C70MRF2】 48
10717【C70NJ1】 58
10718【C70NR1】 54
10719【C70NRF1】 56
10720【C70SHJ1】 42
10721【C70SHJF1】 44
10723【C70SHJF2】 44
10729【C70SHRF1】 40
10730【C70SHRF2】 40
10732【C70SMJ3】 66
10733【C70SMJF3】 68
10734【C70SMR1】 62
10735【C70SMR2】 62
10736【C70SMR3】 62
10737【C70SMR4】 62
10738【C70SMRF1】 64
10739【C70SMRF2】 64
10740【C70SMRF3】 64

11000
11044【N165BR1】 24
11045【N16BRF1】 26
11046【N16BRFS1】 28
11047【N16BRS1】 22
11048【N16LJ1】 72
11049【N16LJF1】 74
11050【N16LR1】 70
11053【N16MJ1】 50
11054【N16MJF1】 52
11055【N16MRF1】 48
11056【N16NR1】 54
11057【N16SMJ1】 66
11058【N16SMJF1】 68
11059【N16SMR1】 62
11060【N16SMRF1】 64
11062【N23K35A1CUM2N】 164
11069【N25BRF1】 26
11070【N25BRFS1】 28
11071【N25BRS1】 22
11074【N25K22A2CU】 170
11078【N25LJ2】 72
11079【N25LJF1】 74
11080【N25LR2】 70
11081【N25LR3】 70
11082【N25LR4】 70
11088【N25MR1】 46
11089【N25MRF1】 48

11090【N25NR1】 54
11091【N25SHJ1】 42
11092【N25SHJF1】 44
11093【N25SHRF1】 40
11094【N25SMJ1】 66
11095【N25SMR1】 62
11097【N35K22A1CU】 170
11098【N35K22A2CU】 170
11099【N35K22A4CU】 170

11100
11100【N35K3A1SUS】 168
11101【N35K3A2SUS】 168
11102【N35K3A4SUS】 168
11105【N405BR1】 24
11106【N405BR2】 24
11107【N405BR3】 24
11110【N405BR4】 24
11114【N40BRF2】 26
11115【N40BRFS1】 28
11116【N40BRFS2】 28
11117【N40BRS1】 22
11118【N40BRS2】 22
11119【N40BRS3】 22
11120【N40BRS4】 22
11126【N40LJ1】 72
11127【N40LJ2】 72
11128【N40LJ3】 72
11129【N40LJ4】 72
11130【N40LJF1】 74
11131【N40LJF2】 74
11132【N40LR1】 70
11136【N40LR2】 70
11137【N40LR3】 70
11138【N40LR4】 70
11157【N40MJ1】 50
11158【N40MJ2】 50
11159【N40MJF1】 52
11160【N40MJF2】 52
11162【N40MR1】 46
11163【N40MR3】 46
11164【N40MR4】 46
11166【N40MRF1】 48
11167【N40MRF2】 48
11169【N40NJF1】 60
11171【N40NR1】 54
11172【N40NR2】 54
11173【N40NRF1】 56
11174【N40SHJ1】 42
11175【N40SHJF1】 44
11176【N40SHJF2】 44
11178【N40SHR3】 34
11180【N40SHRF1】 40
11181【N40SHRF2】 40
11182【N40SMJ1】 66
11183【N40SMJ2】 66
11184【N40SMJ3】 66
11185【N40SMJF2】 68
11186【N40SMJF3】 68
11187【N40SMR1】 62
11188【N40SMR2】 62
11189【N40SMR3】 62
11190【N40SMR4】 62
11191【N40SMRF1】 64
11192【N40SMRF2】 64

11200
11230【C110K145ACU1】 184
11231【C110K22ASS1】 184
11232【C13K35A1CUM2N】 164
11233【C13K35A1CUM2WP】 166
11234【C15K110A1CM5WP】 176
11235【C15K110A1CUM5N】 174
11236【C15K145ACU1】 178
11238【C15K22ASS1】 178
11242【C210K145ACU1】 184
11243【C210K22ASS1】 184
11244【C210K73ASS1】 186
11245【C230K145ACU1】 190
11246【C230K22ASS1】 190
11247【C23K35A1CUM2N】 164
11248【C23K35A1CUM2WP】 166
11249【C25K110A1CM5WP】 176
11250【C25K110A1CUM5N】 174
11251【C25K145ACU1】 178
11255【C25K22ASS1】 178
11256【C25K3A1SUS】 168
11257【C25K3A2SUS】 168
11258【C25K3A4SUS】 168

11259【C25K476ACU1】 180
11260【C25K73ASS1】 180
11261【C310K124ASS1】 188
11262【C310K808ACU1】 188
11263【C330K124ASS1】 194
11264【C330K476ACU1】 192
11265【C330K73ASS1】 192
11266【C330K808ACU1】 194
11271【C35K124ASS1】 182
11272【C35K808ACU1】 182

11500
11509【N23K35A1CUM2WP】 166
11510【N25K110A1CM5WP】 176
11511【N25K110A1CUM5N】 174
11512【N25K145ACU1】 178
11516【N25K22ASS1】 178
11517【N25K3A1SUS】 168
11518【N25K3A2SUS】 168
11519【N25K3A4SUS】 168
11524【N310K145ACU1】 184
11525【N310K22ASS1】 184
11526【N33K35A1CUM2N】 164
11527【N33K35A1CUM2WP】 166
11528【N35K110A1CM5WP】 176
11529【N35K110A1CUM5N】 174
11530【N35K145ACU1】 178
11534【N35K22ASS1】 178
11544【N410K476ACU1】 186
11545【N410K145ACU1】 184
11546【N410K22ASS1】 184
11547【N410K73ASS1】 186
11548【N430K145ACU1】 190
11549【N430K22ASS1】 190
11550【N43K35A1CUM2N】 164
11551【N43K35A1CUM2WP】 166
11552【N45K110A1CM5WP】 176
11553【N45K110A1CUM5N】 174
11554【N45K145ACU1】 178
11555【N45K22ASS1】 178
11556【N45K476ACU1】 180
11557【N45K73ASS1】 180
11558【N510K124ASS1】 188
11559【N510K808ACU1】 188
11560【N530K476ACU1】 192
11561【N530K73ASS1】 192
11562【N55K124ASS1】 182
11563【N55K808ACU1】 182
11566【C70MD91】 98
11567【C114MD151】 100
11568【C114MD251】 102
11581【N40MD91】 98
11582【N50MD151】 100
11583【N63MD251】 102
11593【C203ISL24KV】 202

11600
11652【N16SHRF1】 40
11660【N16SHJ1】 42
11666【N16SHJF1】 44

11800
11812【SW1/4ISL10KV】 198
11816【ASP9D】 237
11817【SVC16CH】 258
11818【SVC16AL】 258
11822【N16TCK1】 156
11824【N16ISL12KV】 200
11826【FM1/4ISL10KV】 198
11831【ASP15D】 237
11833【N25TCK1】 156
11834【C70TCK1】 156
11836【N40TCK1】 156
11837【FM1/2ISL10KV】 198
11839【N50ISL12KV】 200
11852【C25K110A2CUM5N】 174
11865【N45K110A2CUM5N】 174
11866【C25K110A3CUM5N】 174
11869【N45K110A3CUM5N】 174
11870【C25K110A4CUM5N】 174
11898【FVCR1/4ISL10KV】 198
11899【MVCR1/4ISL10KV】 198

11900
11931【ASP25D】 237
11939【SW1/2ISL10KV】 198
11940【FVCR1/2ISL10KV】 198
11941【MVCR1/2ISL10KV】 198
11989【N40MRF3】 48
11990【C70MRF3】 48
11993【N40MJ3】 50
11996【N40MJF3】 52
11997【C70MJF3】 52

12000
12000【N40SMRF3】 64
12007【N40LJF3】 74
12048【N40BRFS3】 28

12100
12117【N33K35A2CUM2N】 164
12118【N43K35A2CUM2N】 164
12119【N43K35A3CUM2N】 164
12120【N43K35A4CUM2N】 164
12121【C23K35A2CUM2N】 164
12122【C23K35A3CUM2N】 164
12123【C23K35A4CUM2N】 164
12144【C34ISL12KVB】 204
12145【C152ISL24KVB】 204
12146【C203ISL12KVB】 204
12147【C203ISL24KVB】 204
12148【C253ISL12KVB】 204
12149【C253ISL24KVB】 204
12150【C34ISL6KVB】 204
12151【N25K22A1CU】 170
12152【N25K22A4CU】 170
12153【C25K22A1CU】 170
12181【C25K22A2CU】 170
12183【C23K35A2CUM2WP】 166
12185【N43K35A2CUM2WP】 166

12200
12231【C210K476ACU1】 186
12275【CB3214】 257
12276【CB4217】 270
12277【CB5123】 270
12278【CB6729】 270
12279【CB8236】 270
12280【C253ISL12KV】 202
12281【C253ISL24KV】 202
12286【N45K110A4CUM5N】 174
12287【N45K110A2CM5WP】 176
12288【C25K110A2CM5WP】 176

12300
12300【N43K35A3CUM2WP】 166
12301【N43K35A4CUM2WP】 166
12302【C23K35A3CUM2WP】 166
12303【C23K35A4CUM2WP】 166
12304【N55K476ACU1】 180
12305【N55K73ASS1】 180
12306【C35K476ACU1】 180
12307【C35K73ASS1】 180
12308【N210K145ACU1】 184
12309【N210K22ASS1】 184
12310【N510K476ACU1】 186
12311【N510K73ASS1】 186
12312【C310K476ACU1】 186
12313【C310K73ASS1】 186
12314【VSSN】 267
12315【N35K110A2CUM5N】 174
12318【N630K808ACU1】 194
12319【N630K124ASS1】 194
12328【SVC16CU】 258
12329【SVC16CT】 258

12600
12654【ASP-MHV】 227

13000
13013【TE1/4ISL1KV】 198

13100
13166【N2520SHR1】 38
13167【N4020SHR1】 38
13172【C7020SHR1】 38

13300
13356【ASP-SHV20KV】 227
13358【SVC10D】 235

13400
13410【CP150】 280
13447【N1610SHR1】 36
13448【N2510SHR1】 36
13449【N4010SHR1】 36
13450【N4010SHR2】 36
13451【N4010SHR3】 36
13452【N4010SHR4】 36
13453【C3410SHR1】 36
13454【C7010SHR1】 36
13455【C7010SHR2】 36
13456【C7010SHR3】 36
13457【C7010SHR4】 36

13500
13587【SW1/4ISL1KV】 198
13588【FVCR1/4ISL1KV】 198
13589【MVCR1/4ISL1KV】 198
13590【FM1/4ISL1KV】 198

13600
13613【N100MD371】 104
13614【C152MD371】 104
13617【N100MD501】 106
13618【C152MD501】 106

13622【C70NR2】 54
13645【N25UFF1】 96
13646【N40UFF1】 96
13648【C70UFF1】 96
13649【VSPI9D】 234
13650【VSPI15D】 234
13651【VSPI25D】 234

14000
14038【VSPI37D】 234
14039【VSPI50D】 234
14040【ASP37D】 237
14041【ASP50D】 237
14065【ASP-SHV10KV】 227

14100
14108【AMV1000X/S】 245
14110【AMMV1000X/4】 253
14111【AMMV1000X/6】 253
14113【AMMV1000X/19】 253
14116【AMMV1000X/48】 253
14118【WS2030】 280

14200
14273【AMMV1000X/10】 253
14274【AMMV1000X/14】 253
14275【AMMV1000X/24】 253
14276【AMMV1000X/37】 253
14277【ASP4MS】 252
14295【C114MD152】 100

14300
14312【VMUK1000UP/UP】 231
14313【VMUK1000X/UP】 231
14315【C34FUV100MM1】 214
14316【C70FUV100MM1】 214
14317【C70FUV100MM2】 214
14318【C34FUV200MM1】 214
14319【C70FUV200MM1】 214
14320【C70FUV200MM2】 214
14321【C34FUV400MM1】 214
14322【C70FUV400MM1】 214
14323【C70FUV400MM2】 214
14324【C34FUV600MM1】 214
14325【C70FUV600MM1】 214
14326【C70FUV600MM2】 214
14327【C34FUV1000MM1】 214
14328【C70FUV1000MM1】 214
14329【C70FUV1000MM2】 214
14330【N16FUV100MM1】 214
14331【N40FUV100MM1】 214
14332【N40FUV100MM2】 214
14333【N16FUV200MM1】 214
14334【N40FUV200MM1】 214
14335【N40FUV200MM2】 214
14336【N16FUV400MM1】 214
14337【N40FUV400MM1】 214
14338【N40FUV400MM2】 214
14339【N16FUV600MM1】 214
14340【N40FUV600MM1】 214
14341【N40FUV600MM2】 214
14342【N16FUV1000MM1】 214
14343【N40FUV1000MM1】 214
14344【N40FUV1000MM2】 214
14345【C34FVM100MM1】 216
14346【C70FVM100MM1】 216
14347【C70FVM100MM2】 216
14348【C34FVM200MM1】 216
14349【C70FVM200MM1】 216
14350【C70FVM200MM2】 216
14351【C34FVM400MM1】 216
14352【C70FVM400MM1】 216
14353【C70FVM400MM2】 216
14354【C34FVM600MM1】 216
14355【C70FVM600MM1】 216
14356【C70FVM600MM2】 216
14357【C34FVM1000MM1】 216
14358【C70FVM1000MM1】 216
14359【C70FVM1000MM2】 216
14360【N16FVM100MM1】 216
14361【N40FVM100MM1】 216
14362【N40FVM100MM2】 216
14363【N16FVM200MM1】 216
14364【N40FVM200MM1】 216
14365【N40FVM200MM2】 216
14366【N16FVM400MM1】 216
14367【N40FVM400MM1】 216
14368【N40FVM400MM2】 216
14369【N16FVM600MM1】 216
14370【N40FVM600MM1】 216
14371【N40FVM600MM2】 216
14372【N16FVM1000MM1】 216
14373【N40FVM1000MM1】 216
14374【N40FVM1000MM2】 216
14375【C34FG1】 218
14376【C70FG1】 218
14377【C70FG2】 218
14378【N16FG1】 218

14379【N40FG1】 218
14380【N40FG2】 218
14382【VSP-FVM100MM2】 274
14383【VSP-FVM200MM2】 274
14384【VSP-FVM400MM2】 274
14385【VSP-FVM600MM2】 274
14386【VSP-FVM1000MM2】 274
14387【VSP-FVM100M1】 275
14388【VSP-FVM200M1】 275
14389【VSP-FVM400M1】 275
14390【VSP-FVM600M1】 275
14391【VSP-FVM1000M1】 275
14392【VC】 272
14393【ASP-FVM100MM2】 276
14394【ASP-FVM200MM2】 276
14395【ASP-FVM400MM2】 276
14396【ASP-FVM600MM2】 276
14397【ASP-FVM1000MM2】 276
14398【AC】 273
14399【VSP-FUV100MM2】 271

14400
14400【VSP-FUV200MM2】 271
14401【VSP-FUV400MM2】 271
14402【VSP-FUV600MM2】 271
14403【VSP-FUV1000MM2】 271
14404【VSP-FUV100M1】 272
14405【VSP-FUV200M1】 272
14406【VSP-FUV400M1】 272
14407【VSP-FUV600M1】 272
14408【VSP-FUV1000M1】 272
14409【ASP-FUV100MM2】 273
14410【ASP-FUV200MM2】 273
14411【ASP-FUV400MM2】 273
14412【ASP-FUV600MM2】 273
14413【ASP-FUV1000MM2】 273
14414【VSP-FGMM2】 277
14415【VSP-FGM1】 278
14416【ASP-FGMM2】 279
14420【C114MD91/151】 98
14421【C114MD92】 98
14423【C114MD151/251】 100
14424【C114MD252】 102
14426【C152MD502】 106
14427【SVC24CU】 222
14428【VCK1000/XX】 221
14429【VCP1000/XX】 221
14430【VCK1000BJ/BJ】 223
14431【VCK1000X/BJ】 223
14432【VCK1000BP/BP】 223
14433【VCK1000X/BP】 223
14434【VCK1000SHJ/SHJ】 223
14435【VCK1000X/SHJ】 223
14436【VCK1000S1J/S1J】 223
14437【VCK1000X/S1J】 223
14438【VCK1000S2J/S2J】 223
14439【VCK1000X/S2J】 223
14440【VCK1000MJ/MJ】 223
14441【VCK1000X/MJ】 223
14442【VCK1000MP/MP】 223
14443【VCK1000X/MP】 223
14444【VCK1000SMP/SMP】 223
14445【VCK1000X/SMP】 223
14447【ACV1000B/XX】 225
14448【ACV1000B5/XX】 225
14449【ACV1000SH/XX】 225
14450【ACV1000SH1/XX】 225
14451【ACV1000SH2/XX】 225
14452【ACV1000M/XX】 225
14453【ACV1000N/XX】 225
14454【ACV1000SM/XX】 225
14455【ACV1000L/XX】 225
14456【ACV1000BP/BP】 229
14457【ACV1000X/BP】 229
14458【ACV1000B5P/B5P】 229
14459【ACV1000X/B5P】 229
14460【ACV1000SHP/SHP】 229
14461【ACV1000X/SHP】 229
14462【ACV1000S1P/S1P】 229
14463【ACV1000X/S1P】 229
14464【ACV1000S2P/S2P】 229
14465【ACV1000X/S2P】 229
14466【ACV1000MP/MP】 229
14467【ACV1000X/MP】 229
14468【ACV1000NP/NP】 229
14469【ACV1000X/NP】 229
14470【ACV1000SMP/SMP】 229
14471【ACV1000X/SMP】 229
14472【ACVIOOOLP/LP】 229
14473【ACV1000X/LP】 229
14474【VMD9K1000/XX】 233
14475【VMD15K1000/XX】 233
14476【VMD25K1000/XX】 233
14477【VMD37K1000/XX】 233
14478【VMD50K1000/XX】 233
14479【VMD9K1000X/PI】 236
14480【VMD15K1000X/PI】 236
14481【VMD25K1000X/PI】 236
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A
AC【14398】 273
ACMG1000X/4【14581】 266
ACMG1000X/8【14582】 266
ACV1000B/XX【14447】 225
ACV1000B5/XX【14448】 225
ACV1000B5P/B5P【14458】 229
ACV1000BP/BP【14456】 229
ACV1000L/XX【14455】 225
ACV1000M/XX【14452】 225
ACV1000MP/MP【14466】 229
ACV1000N/XX【14453】 225
ACV1000NP/NP【14468】 229
ACV1000S1P/S1P【14462】 229
ACV1000S2P/S2P【14464】 229
ACV1000SH/XX【14449】 225
ACV1000SH1/XX【14450】 225
ACV1000SH2/XX【14451】 225
ACV1000SHP/SHP【14460】 229
ACV1000SM/XX【14454】 225
ACV1000SMP/SMP【14470】 229
ACV1000X/B5P【14459】 229
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AMBV1000X/12PI【14498】 246
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AMBV1000X/22PI【14500】 246
AMBV1000X/30PI【14501】 246
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AMMV1000X/14【14274】 253
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AMMV1000X/24【14275】 253
AMMV1000X/37【14276】 253
AMMV1000X/4【14110】 253
AMMV1000X/48【14116】 253
AMMV1000X/6【14111】 253
AMV1000/XX【14484】 243
AMV1000X/S【14108】 245
ASP-BNC【10017】 227
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ASP-FUV200MM2【14410】 273
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ASP-SHV10KV【14065】 227
ASP-SHV20KV【13356】 227
ASP-SMA【10003】 227
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C114ISL24KVB【10324】 204
C114MD151【11567】 100
C114MD151/251【14423】 100
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C13K35A1CUM2N【11232】 164
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C152ISL24KV【10409】 202
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C253ISL24KVB【12149】 204
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C25K22A1CU【12153】 170
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C25K3A1SUS【11256】 168
C25K3A2SUS【11257】 168
C25K3A4SUS【11258】 168
C25K476ACU1【11259】 180
C25K73ASS【11260】 180
C25KLF1CU1/4【21185】 208
C25KLF1SUS1/4【21210】 210
C25KLF2CU1/4【21186】 208
C25KLF2SUS1/4【21211】 210
C25KLF3CU1/4【21187】 208
C25KLF3SUS1/4【21212】 210
C310K124ASS1【11261】 188
C310K476ACU1【12312】 186
C310K73ASS1【12313】 186
C310K808ACU1【11262】 188
C330K124ASS1【11263】 194
C330K476ACU1【11264】 192
C330K73ASS1【11265】 192
C330K808ACU1【11266】 194
C3410SHR1【13453】 36
C345BR1【10615】 24
C34BJ1【10023】 30
C34BJF1【10024】 32
C34BR1【10338】 20
C34BRF1【10025】 26
C34BRFS1【10435】 28
C34BRS1【10202】 22
C34FG1【14375】 218
C34FUV1000MM1【14327】 214
C34FUV100MM1【14315】 214
C34FUV200MM1【14318】 214
C34FUV400MM1【14321】 214
C34FUV600MM1【14324】 214
C34FVM1000MM1【14357】 216
C34FVM100MM1【14345】 216
C34FVM200MM1【14348】 216
C34FVM400MM1【14351】 216
C34FVM600MM1【14354】 216
C34ISL12KV【10063】 202
C34ISL12KVB【12144】 204
C34ISL6KV【10062】 202
C34ISL6KVB【12150】 204
C34LJ1【10619】 72
C34LJF1【10200】 74
C34LR1【10623】 70
C34LR2【10624】 70
C34MB41ALG【14608】 108
C34MB41ALGUT1【14736】 108
C34MB41G【14587】 108
C34MB41GUT1【14696】 108
C34MB81ALG【14612】 110
C34MB81ALGUT1【14744】 110
C34MB81G【14591】 110
C34MB81GUT1【14704】 110
C34MJ1【10627】 50
C34MJF1【10628】 52
C34MM41G【14872】 122
C34MM41GUT1【14773】 122
C34MM61G【14629】 124
C34MM61GUT1【14778】 124
C34MR1【10030】 46
C34MRF1【10631】 48
C34NR1【10031】 54
C34SHJ1【10447】 42
C34SHJF1【10439】 44
C34SHR1【10301】 34
C34SHRF1【10633】 40
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C34SMJF1【10032】 68
C34SMR1【10196】 62
C34SMRF1【10636】 64
C34TCK1【10034】 156
C34TCK1WP2G【14684】 152
C34TCK1WP2GUT1【14881】 152
C34TCK2MBG【14648】 140
C34TCK2MBGUT1【14800】 140
C34TCK2WP4G【14688】 154
C34TCK2WP4GUT1【14885】 154
C34TCK4MBG【14652】 142
C34TCK4MBGUT1【14808】 142
C34TCT2MBG【14667】 140
C34TCT2MBGUT1【14834】 140
C34TCT4MBG【14670】 142
C34TCT4MBGUT1【14842】 142
C35K124ASS1【11271】 182
C35K476ACU1【12306】 180
C35K73ASS1【12307】 180
C35K808ACU1【11272】 182
C7010SHR1【13454】 36
C7010SHR2【13455】 36
C7010SHR3【13456】 36
C7010SHR4【13457】 36
C7020SHR1【13172】 38
C705BR1【10653】 24
C705BR2【10654】 24
C705BR3【10655】 24
C705BR4【10656】 24
C70BJ1【10035】 30
C70BJ2【10227】 30
C70BJ3【10304】 30
C70BJF1【10036】 32
C70BJF2【10037】 32
C70BJF3【10038】 32
C70BR1【10291】 20
C70BR2【10039】 20
C70BR3【10300】 20
C70BR4【10333】 20
C70BRF1【10234】 26
C70BRF2【10240】 26
C70BRF3【10318】 26
C70BRFS1【10673】 28
C70BRFS2【10674】 28
C70BRFS3【10675】 28
C70BRS1【10676】 22
C70BRS2【10677】 22
C70BRS3【10678】 22
C70BRS4【10679】 22
C70FG1【14376】 218
C70FG2【14377】 218
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C70FUV100MM1【14316】 214
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C70FUV200MM1【14319】 214
C70FUV200MM2【14320】 214
C70FUV400MM1【14322】 214
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C70FUV600MM1【14325】 214
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C70FVM100MM1【14346】 216
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C70FVM200MM1【14349】 216
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C70FVM600MM1【14355】 216
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C70ISL12KV【10064】 202
C70ISL12KVB【10314】 204
C70ISL24KV【10335】 202
C70ISL24KVB【10313】 204
C70LJ1【10685】 72
C70LJ2【10686】 72
C70LJ3【10687】 72
C70LJF1【10689】 74
C70LJF2【10690】 74
C70LJF3【10691】 74
C70LR1【10692】 70
C70LR2【10693】 70
C70LR3【10694】 70
C70LR4【10695】 70
C70MB121ALG【14616】 112
C70MB121ALGUT1【14752】 112
C70MB121G【14595】 112
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14519【VK3B1000/XX】 256
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14539【VT3K1KX/8PIG】 260
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14563【AKT1000X/S】 263
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14568【ATG1000X/4】 264
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14576【ATG1000X/24】 264
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14647【N40TCK2MBG】 140
14648【C34TCK2MBG】 140
14649【C70TCK2MBG】 140
14650【N25TCK4MBG】 142
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14653【C70TCK4MBG】 142
14654【N25TCK6MBG】 144
14655【N40TCK6MBG】 144
14656【C70TCK6MBG】 144
14657【N40TCK11MBG】 146
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14754【N25MB191ALGUT1】 114
14756【N40MB191ALGUT1】 114
14758【C70MB191ALGUT1】 114
14760【N40MB221ALGUT1】 116
14762【C70MB221ALGUT1】 116
14764【N40MB301ALGUT1】 118
14765【C70MB301ALGUT1】 118
14766【N40MB481ALGUT1】 120
14768【C70MB481ALGUT1】 120
14770【N16MM41GUT1】 122
14771【N25MM41GUT1】 122
14772【N40MM41GUT1】 122
14773【C34MM41GUT1】 122
14774【C70MM41GUT1】 122
14775【N16MM61GUT1】 124
14776【N25MM61GUT1】 124
14777【N40MM61GUT1】 124
14778【C34MM61GUT1】 124
14779【C70MM61GUT1】 124
14780【N25MM101GUT1】 126
14781【N40MM101GUT1】 126
14782【C70MM101GUT1】 126
14783【N25MM141GUT1】 128
14784【N40MM141GUT1】 128
14785【C70MM141GUT1】 128
14786【N40MM191GUT1】 130
14787【C70MM191GUT1】 130
14788【N40MM241GUT1】 132
14789【C70MM241GUT1】 132
14790【N40MM371GUT1】 134
14791【C70MM371GUT1】 134
14792【N50MM481GUT1】 136
14793【C114MM481GUT1】 136
14794【N16TCK2MBGUT1】 140
14796【N25TCK2MBGUT1】 140
14798【N40TCK2MBGUT1】 140

14800
14800【C34TCK2MBGUT1】 140
14802【C70TCK2MBGUT1】 140
14804【N25TCK4MBGUT1】 142
14806【N40TCK4MBGUT1】 142
14808【C34TCK4MBGUT1】 142
14810【C70TCK4MBGUT1】 142
14812【N25TCK6MBGUT1】 144
14814【N40TCK6MBGUT1】 144
14816【C70TCK6MBGUT1】 144
14818【N40TCK11MBGUT1】 146
14820【C70TCK11MBGUT1】 146
14822【N40TCK15MBGUT1】 148
14823【C70TCK15MBGUT1】 148
14824【N40TCK24MBGUT1】 150
14826【C70TCK24MBGUT1】 150
14828【N16TCT2MBGUT1】 140
14830【N25TCT2MBGUT1】 140
14832【N40TCT2MBGUT1】 140
14834【C34TCT2MBGUT1】 140
14836【C70TCT2MBGUT1】 140
14838【N25TCT4MBGUT1】 142
14840【N40TCT4MBGUT1】 142
14842【C34TCT4MBGUT1】 142
14844【C70TCT4MBGUT1】 142
14846【N25TCT6MBGUT1】 144
14848【N40TCT6MBGUT1】 144
14850【C70TCT6MBGUT1】 144
14852【N40TCT11MBGUT1】 146
14854【C70TCT11MBGUT1】 146
14856【N40TCT15MBGUT1】 148
14857【C70TCT15MBGUT1】 148
14858【N40TCT24MBGUT1】 150
14860【C70TCT24MBGUT1】 150
14869【N16MM41G】 122
14870【N25MM41G】 122

14871【N40MM41G】 122
14872【C34MM41G】 122
14873【C70MM41G】 122
14878【N16TCK1WP2GUT1】 152
14879【N25TCK1WP2GUT1】 152
14880【N40TCK1WP2GUT1】 152
14881【C34TCK1WP2GUT1】 152
14882【C70TCK1WP2GUT1】 152
14883【N25TCK2WP4GUT1】 154
14884【N40TCK2WP4GUT1】 154
14885【C34TCK2WP4GUT1】 154
14886【C70TCK2WP4GUT1】 154

14900
14907【N50MD92】 98
14908【N50MD91/151】 98
14909【N63MD151/251】 100
14910【N63MD252】 102
14911【N100MD372】 104
14912【N100MD502】 106
14913【C152MD372】 104
14914【EXT16】 280
14915【VSPI4G(T/C)】 259
14915【VSPI4G】 240
14916【VSPI8G(T/C)】 259
14916【VSPI8G】 240
14917【VSPI12G(T/C)】 259
14917【VSPI12G】 240
14918【VSPI19G】 240
14919【VSPI22G(T/C)】 259
14919【VSPI22G】 240
14920【VSPI30G(T/C)】 259
14920【VSPI30G】 240
14921【VSPI48G(T/C)】 259
14921【VSPI48G】 240
14922【VSPI4MSG】 248
14923【VSPI6MSG】 248
14924【VSPI10MSG】 248
14925【VSPI14MSG】 248
14926【VSPI19MSG】 248
14927【VSPI24MSG】 248
14928【VSPI37MSG】 248
14929【VSPI48MSG】 248
14954【CT5030L110】 269
14955【CT5030L50】 269
14956【CT2515L40】 269
14957【CT9060L100】 269
14958【CT9060L50】 269
14959【N16TCT4MBG】 142
14960【N16MB81G】 110
14961【N16MB81ALG】 110
14962【N16TCK4MBGUT1】 142
14963【N16TCT4MBGUT1】 142
14964【N16MB81GUT1】 110
14965【N16MB81ALGUT1】 110
14966【N16TCK4MBG】 142
14967【N16TCK2WP4G】 154
14968【N16TCK2WP4GUT1】 154

21100
21179【N25KLF1CU1/4】 208
21180【N35KLF1CU1/4】 208
21181【N45KLF1CU1/4】 208
21182【N45KLF2CU1/4】 208
21183【N45KLF3CU1/4】 208
21184【C15KLF1CU1/4】 208
21185【C25KLF1CU1/4】 208
21186【C25KLF2CU1/4】 208
21187【C25KLF3CU1/4】 208

21200
21204【N25KLF1SUS1/4】 210
21205【N35KLF1SUS1/4】 210
21206【N45KLF1SUS1/4】 210
21207【N45KLF2SUS1/4】 210
21208【N45KLF3SUS1/4】 210
21209【C15KLF1SUS1/4】 210
21210【C25KLF1SUS1/4】 210
21211【C25KLF2SUS1/4】 210
21212【C25KLF3SUS1/4】 210

60000
60076【ASP5KV】 270
60077【ASP3KV】 270

60100
60187【ASP-TCK1】 267
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C70MB121GUT1【14712】 112
C70MB191ALG【14619】 114
C70MB191ALGUT1【14758】 114
C70MB191G【14598】 114
C70MB191GUT1【14718】 114
C70MB221ALG【14621】 116
C70MB221ALGUT1【14762】 116
C70MB221G【14600】 116
C70MB221GUT1【14722】 116
C70MB301ALG【14623】 118
C70MB301ALGUT1【14765】 118
C70MB301G【14602】 118
C70MB301GUT1【14725】 118
C70MB41ALG【14609】 108
C70MB41ALGUT1【14738】 108
C70MB41G【14588】 108
C70MB41GUT1【14698】 108
C70MB481ALG【14625】 120
C70MB481ALGUT1【14768】 120
C70MB481G【14604】 120
C70MB481GUT1【14728】 120
C70MB81ALG【14613】 110
C70MB81ALGUT1【14746】 110
C70MB81G【14592】 110
C70MB81GUT1【14706】 110
C70MD91【11566】 98
C70MJ1【10707】 50
C70MJ2【10709】 50
C70MJ3【10710】 50
C70MJF1【10711】 52
C70MJF2【10712】 52
C70MJF3【11997】 52
C70MM101G【14633】 126
C70MM101GUT1【14782】 126
C70MM141G【14636】 128
C70MM141GUT1【14785】 128
C70MM191G【14638】 130
C70MM191GUT1【14787】 130
C70MM241G【14640】 132
C70MM241GUT1【14789】 132
C70MM371G【14642】 134
C70MM371GUT1【14791】 134
C70MM41G【14873】 122
C70MM41GUT1【14774】 122
C70MM61G【14630】 124
C70MM61GUT1【14779】 124
C70MR1【10225】 46
C70MR2【10224】 46
C70MR3【10231】 46
C70MR4【10226】 46
C70MRF1【10714】 48
C70MRF2【10715】 48
C70MRF3【11990】 48
C70NJ1【10717】 58
C70NJF1【10342】 60
C70NR1【10718】 54
C70NR2【13622】 54
C70NRF1【10719】 56
C70SHJ1【10720】 42
C70SHJ2【10325】 42
C70SHJF1【10721】 44
C70SHJF2【10723】 44
C70SHR1【10436】 34
C70SHR2【10049】 34
C70SHR3【10239】 34
C70SHR4【10050】 34
C70SHRF1【10729】 40
C70SHRF2【10730】 40
C70SMJ1【10299】 66
C70SMJ2【10238】 66
C70SMJ3【10732】 66
C70SMJF1【10317】 68
C70SMJF2【10316】 68
C70SMJF3【10733】 68
C70SMR1【10734】 62
C70SMR2【10735】 62
C70SMR3【10736】 62
C70SMR4【10737】 62
C70SMRF1【10738】 64
C70SMRF2【10739】 64
C70SMRF3【10740】 64
C70TCK1【11834】 156
C70TCK11MBG【14658】 146
C70TCK11MBGUT1【14820】 146
C70TCK15MBG【14660】 148
C70TCK15MBGUT1【14823】 148
C70TCK1WP2G【14685】 152
C70TCK1WP2GUT1【14882】 152
C70TCK24MBG【14662】 150
C70TCK24MBGUT1【14826】 150
C70TCK2MBG【14649】 140
C70TCK2MBGUT1【14802】 140
C70TCK2WP4G【14689】 154
C70TCK2WP4GUT1【14886】 154
C70TCK4MBG【14653】 142
C70TCK4MBGUT1【14810】 142
C70TCK6MBG【14656】 144
C70TCK6MBGUT1【14816】 144

C70TCT11MBG【14676】 146
C70TCT11MBGUT1【14854】 146
C70TCT15MBG【14678】 148
C70TCT15MBGUT1【14857】 148
C70TCT24MBG【14680】 150
C70TCT24MBGUT1【14860】 150
C70TCT2MBG【14666】 140
C70TCT2MBGUT1【14836】 140
C70TCT4MBG【14671】 142
C70TCT4MBGUT1【14844】 142
C70TCT6MBG【14674】 144
C70TCT6MBGUT1【14850】 144
C70UFF1【13648】 96
CB3214【12275】 257
CB4217【12276】 270
CB5123【12277】 270
CB6729【12278】 270
CB8236【12279】 270
CP150【13410】 280
CT1504H2L100【14527】 257
CT2313【10052】 280
CT2515L40【14956】 269
CT5030L110【14954】 269
CT5030L50【14955】 269
CT9060L100【14957】 269
CT9060L50【14958】 269

E
EXT16【14914】 280

F
FM1/2ISL10KV【11837】 198
FM1/4ISL10KV【11826】 198
FM1/4ISL1KV【13590】 198
FVCR1/2ISL10KV【11940】 198
FVCR1/4ISL10KV【11898】 198
FVCR1/4ISL1KV【13588】 198

M
MVCR1/2ISL10KV【11941】 198
MVCR1/4ISL10KV【11899】 198
MVCR1/4ISL1KV【13589】 198

N
N100MD371【13613】 104
N100MD372【14911】 104
N100MD501【13617】 106
N100MD502【14912】 106
N1610SHR1【13447】 36
N165BR1【11044】 24
N16BJ1【10098】 30
N16BJF1【10199】 32
N16BR1【10319】 20
N16BRF1【11045】 26
N16BRFS1【11046】 28
N16BRS1【11047】 22
N16FG1【14378】 218
N16FUV1000MM1【14342】 214
N16FUV100MM1【14330】 214
N16FUV200MM1【14333】 214
N16FUV400MM1【14336】 214
N16FUV600MM1【14339】 214
N16FVM1000MM1【14372】 216
N16FVM100MM1【14360】 216
N16FVM200MM1【14363】 216
N16FVM400MM1【14366】 216
N16FVM600MM1【14369】 216
N16ISL12KV【11824】 200
N16LJ1【11048】 72
N16LJF1【11049】 74
N16LR1【11050】 70
N16MB41ALG【14605】 108
N16MB41ALGUT1【14730】 108
N16MB41G【14584】 108
N16MB41GUT1【14690】 108
N16MB81ALG【14961】 110
N16MB81ALGUT1【14965】 110
N16MB81G【14960】 110
N16MB81GUT1【14964】 110
N16MJ1【11053】 50
N16MJF1【11054】 52
N16MM41G【14869】 122
N16MM41GUT1【14770】 122
N16MM61G【14626】 124
N16MM61GUT1【14775】 124
N16MR1【10281】 46
N16MRF1【11055】 48
N16NR1【11056】 54
N16SHJ1【11660】 42
N16SHJF1【11666】 44
N16SHR1【10430】 34
N16SHRF1【11652】 40
N16SMJ1【11057】 66
N16SMJF1【11058】 68
N16SMR1【11059】 62
N16SMRF1【11060】 64
N16TCK1【11822】 156
N16TCK1WP2G【14681】 152

N16TCK1WP2GUT1【14878】 152
N16TCK2MBG【14645】 140
N16TCK2MBGUT1【14794】 140
N16TCK2WP4G【14967】 154
N16TCK2WP4GUT1【14968】 154
N16TCK4MBG【14966】 142
N16TCK4MBGUT1【14962】 142
N16TCT2MBG【14663】 140
N16TCT2MBGUT1【14828】 140
N16TCT4MBG【14959】 142
N16TCT4MBGUT1【14963】 142
N210K145ACU1【12308】 184
N210K22ASS1【12309】 184
N23K35A1CUM2【10237】 162
N23K35A1CUM2N【11062】 164
N23K35A1CUM2WP【11509】 166
N2510SHR1【13448】 36
N2520SHR1【13166】 38
N255BR1【10208】 24
N25BJ1【10102】 30
N25BJF1【10310】 32
N25BR1【10280】 20
N25BRF1【11069】 26
N25BRFS1【11070】 28
N25BRS1【11071】 22
N25ISL12KV【10273】 200
N25K110A1CM5WP【11510】 176
N25K110A1CUM5【10103】 172
N25K110A1CUM5N【11511】 174
N25K145ACU1【11512】 178
N25K22A1CU【12151】 170
N25K22A2CU【11074】 170
N25K22A4CU【12152】 170
N25K22ASS1【11516】 178
N25K3A1SUS【11517】 168
N25K3A2SUS【11518】 168
N25K3A4SUS【11519】 168
N25KLF1CU1/4【21179】 208
N25KLF1SUS1/4【21204】 210
N25LJ1【10207】 72
N25LJ2【11078】 72
N25LJF1【11079】 74
N25LR1【10206】 70
N25LR2【11080】 70
N25LR3【11081】 70
N25LR4【11082】 70
N25MB121ALG【14614】 112
N25MB121ALGUT1【14748】 112
N25MB121G【14593】 112
N25MB121GUT1【14708】 112
N25MB191ALG【14617】 114
N25MB191ALGUT1【14754】 114
N25MB191G【14596】 114
N25MB191GUT1【14714】 114
N25MB41ALG【14606】 108
N25MB41ALGUT1【14732】 108
N25MB41G【14585】 108
N25MB41GUT1【14692】 108
N25MB81ALG【14610】 110
N25MB81ALGUT1【14740】 110
N25MB81G【14589】 110
N25MB81GUT1【14700】 110
N25MJ1【10236】 50
N25MJF1【10205】 52
N25MM101G【14631】 126
N25MM101GUT1【14780】 126
N25MM141G【14634】 128
N25MM141GUT1【14783】 128
N25MM41G【14870】 122
N25MM41GUT1【14771】 122
N25MM61G【14627】 124
N25MM61GUT1【14776】 124
N25MR1【11088】 46
N25MRF1【11089】 48
N25NJ1【10203】 58
N25NJF1【10350】 60
N25NR1【11090】 54
N25NRF1【10434】 56
N25SHJ1【11091】 42
N25SHJF1【11092】 44
N25SHR1【10431】 34
N25SHRF1【11093】 40
N25SMJ1【11094】 66
N25SMJF1【10198】 68
N25SMR1【11095】 62
N25SMRF1【10438】 64
N25TCK1【11833】 156
N25TCK1WP2G【14682】 152
N25TCK1WP2GUT1【14879】 152
N25TCK2MBG【14646】 140
N25TCK2MBGUT1【14796】 140
N25TCK2WP4G【14686】 154
N25TCK2WP4GUT1【14883】 154
N25TCK4MBG【14650】 142
N25TCK4MBGUT1【14804】 142
N25TCK6MBG【14654】 144
N25TCK6MBGUT1【14812】 144
N25TCT2MBG【14664】 140

N25TCT2MBGUT1【14830】 140
N25TCT4MBG【14668】 142
N25TCT4MBGUT1【14838】 142
N25TCT6MBG【14672】 144
N25TCT6MBGUT1【14846】 144
N25UFF1【13645】 96
N310K145ACU1【11524】 184
N310K22ASS1【11525】 184
N33K35A1CUM2【10110】 162
N33K35A1CUM2N【11526】 164
N33K35A1CUM2WP【11527】 166
N33K35A2CUM2【10111】 162
N33K35A2CUM2N【12117】 164
N35K110A1CM5WP【11528】 176
N35K110A1CUM5【10303】 172
N35K110A1CUM5N【11529】 174
N35K110A2CUM5【10421】 172
N35K110A2CUM5N【12315】 174
N35K145ACU1【11530】 178
N35K22A1CU【11097】 170
N35K22A2CU【11098】 170
N35K22A4CU【11099】 170
N35K22ASS1【11534】 178
N35K3A1SUS【11100】 168
N35K3A2SUS【11101】 168
N35K3A4SUS【11102】 168
N35KLF1CU1/4【21180】 208
N35KLF1SUS1/4【21205】 210
N4010SHR1【13449】 36
N4010SHR2【13450】 36
N4010SHR3【13451】 36
N4010SHR4【13452】 36
N4020SHR1【13167】 38
N405BR1【11105】 24
N405BR2【11106】 24
N405BR3【11107】 24
N405BR4【11110】 24
N40BJ1【10112】 30
N40BJ2【10422】 30
N40BJ3【10289】 30
N40BJF1【10113】 32
N40BJF2【10114】 32
N40BJF3【10115】 32
N40BR1【10298】 20
N40BR2【10116】 20
N40BR3【10297】 20
N40BR4【10117】 20
N40BRF1【10309】 26
N40BRF2【11114】 26
N40BRF3【10308】 26
N40BRFS1【11115】 28
N40BRFS2【11116】 28
N40BRFS3【12048】 28
N40BRS1【11117】 22
N40BRS2【11118】 22
N40BRS3【11119】 22
N40BRS4【11120】 22
N40FG1【14379】 218
N40FG2【14380】 218
N40FUV1000MM1【14343】 214
N40FUV1000MM2【14344】 214
N40FUV100MM1【14331】 214
N40FUV100MM2【14332】 214
N40FUV200MM1【14334】 214
N40FUV200MM2【14335】 214
N40FUV400MM1【14337】 214
N40FUV400MM2【14338】 214
N40FUV600MM1【14340】 214
N40FUV600MM2【14341】 214
N40FVM1000MM1【14373】 216
N40FVM1000MM2【14374】 216
N40FVM100MM1【14361】 216
N40FVM100MM2【14362】 216
N40FVM200MM1【14364】 216
N40FVM200MM2【14365】 216
N40FVM400MM1【14367】 216
N40FVM400MM2【14368】 216
N40FVM600MM1【14370】 216
N40FVM600MM2【14371】 216
N40ISL12KV【10118】 200
N40LJ1【11126】 72
N40LJ2【11127】 72
N40LJ3【11128】 72
N40LJ4【11129】 72
N40LJF1【11130】 74
N40LJF2【11131】 74
N40LJF3【12007】 74
N40LR1【11132】 70
N40LR2【11136】 70
N40LR3【11137】 70
N40LR4【11138】 70
N40MB121ALG【14615】 112
N40MB121ALGUT1【14750】 112
N40MB121G【14594】 112
N40MB121GUT1【14710】 112
N40MB191ALG【14618】 114
N40MB191ALGUT1【14756】 114
N40MB191G【14597】 114

型式 [製品コード] ページ 型式 [製品コード] ページ 型式 [製品コード] ページ 型式 [製品コード] ページ

N40MB191GUT1【14716】 114
N40MB221ALG【14620】 116
N40MB221ALGUT1【14760】 116
N40MB221G【14599】 116
N40MB221GUT1【14720】 116
N40MB301ALG【14622】 118
N40MB301ALGUT1【14764】 118
N40MB301G【14601】 118
N40MB301GUT1【14724】 118
N40MB41ALG【14607】 108
N40MB41ALGUT1【14734】 108
N40MB41G【14586】 108
N40MB41GUT1【14694】 108
N40MB481ALG【14624】 120
N40MB481ALGUT1【14766】 120
N40MB481G【14603】 120
N40MB481GUT1【14726】 120
N40MB81ALG【14611】 110
N40MB81ALGUT1【14742】 110
N40MB81G【14590】 110
N40MB81GUT1【14702】 110
N40MD91【11581】 98
N40MJ1【11157】 50
N40MJ2【11158】 50
N40MJ3【11993】 50
N40MJF1【11159】 52
N40MJF2【11160】 52
N40MJF3【11996】 52
N40MM101G【14632】 126
N40MM101GUT1【14781】 126
N40MM141G【14635】 128
N40MM141GUT1【14784】 128
N40MM191G【14637】 130
N40MM191GUT1【14786】 130
N40MM241G【14639】 132
N40MM241GUT1【14788】 132
N40MM371G【14641】 134
N40MM371GUT1【14790】 134
N40MM41G【14871】 122
N40MM41GUT1【14772】 122
N40MM61G【14628】 124
N40MM61GUT1【14777】 124
N40MR1【11162】 46
N40MR2【10233】 46
N40MR3【11163】 46
N40MR4【11164】 46
N40MRF1【11166】 48
N40MRF2【11167】 48
N40MRF3【11989】 48
N40NJ1【10232】 58
N40NJF1【11169】 60
N40NR1【11171】 54
N40NR2【11172】 54
N40NRF1【11173】 56
N40SHJ1【11174】 42
N40SHJ2【10242】 42
N40SHJF1【11175】 44
N40SHJF2【11176】 44
N40SHR1【10197】 34
N40SHR2【10228】 34
N40SHR3【11178】 34
N40SHR4【10235】 34
N40SHRF1【11180】 40
N40SHRF2【11181】 40
N40SMJ1【11182】 66
N40SMJ2【11183】 66
N40SMJ3【11184】 66
N40SMJF1【10423】 68
N40SMJF2【11185】 68
N40SMJF3【11186】 68
N40SMR1【11187】 62
N40SMR2【11188】 62
N40SMR3【11189】 62
N40SMR4【11190】 62
N40SMRF1【11191】 64
N40SMRF2【11192】 64
N40SMRF3【12000】 64
N40TCK1【11836】 156
N40TCK11MBG【14657】 146
N40TCK11MBGUT1【14818】 146
N40TCK15MBG【14659】 148
N40TCK15MBGUT1【14822】 148
N40TCK1WP2G【14683】 152
N40TCK1WP2GUT1【14880】 152
N40TCK24MBG【14661】 150
N40TCK24MBGUT1【14824】 150
N40TCK2MBG【14647】 140
N40TCK2MBGUT1【14798】 140
N40TCK2WP4G【14687】 154
N40TCK2WP4GUT1【14884】 154
N40TCK4MBG【14651】 142
N40TCK4MBGUT1【14806】 142
N40TCK6MBG【14655】 144
N40TCK6MBGUT1【14814】 144
N40TCT11MBG【14675】 146
N40TCT11MBGUT1【14852】 146
N40TCT15MBG【14677】 148
N40TCT15MBGUT1【14856】 148

N40TCT24MBG【14679】 150
N40TCT24MBGUT1【14858】 150
N40TCT2MBG【14665】 140
N40TCT2MBGUT1【14832】 140
N40TCT4MBG【14669】 142
N40TCT4MBGUT1【14840】 142
N40TCT6MBG【14673】 144
N40TCT6MBGUT1【14848】 144
N40UFF1【13646】 96
N410K145ACU1【11545】 184
N410K22ASS1【11546】 184
N410K476ACU1【11544】 186
N410K73ASS1【11547】 186
N430K145ACU1【11548】 190
N430K22ASS1【11549】 190
N43K35A1CUM2【10419】 162
N43K35A1CUM2N【11550】 164
N43K35A1CUM2WP【11551】 166
N43K35A2CUM2【10505】 162
N43K35A2CUM2N【12118】 164
N43K35A2CUM2WP【12185】 166
N43K35A3CUM2【10274】 162
N43K35A3CUM2N【12119】 164
N43K35A3CUM2WP【12300】 166
N43K35A4CUM2【10130】 162
N43K35A4CUM2N【12120】 164
N43K35A4CUM2WP【12301】 166
N45K110A1CM5WP【11552】 176
N45K110A1CUM5【10294】 172
N45K110A1CUM5N【11553】 174
N45K110A2CM5WP【12287】 176
N45K110A2CUM5【10131】 172
N45K110A2CUM5N【11865】 174
N45K110A3CUM5【10270】 172
N45K110A3CUM5N【11869】 174
N45K110A4CUM5【10302】 172
N45K110A4CUM5N【12286】 174
N45K145ACU1【11554】 178
N45K22ASS1【11555】 178
N45K476ACU1【11556】 180
N45K73ASS1【11557】 180
N45KLF1CU1/4【21181】 208
N45KLF1SUS1/4【21206】 210
N45KLF2CU1/4【21182】 208
N45KLF2SUS1/4【21207】 210
N45KLF3CU1/4【21183】 208
N45KLF3SUS1/4【21208】 210
N50ISL12KV【11839】 200
N50MD151【11582】 100
N50MD91/151【14908】 98
N50MD92【14907】 98
N50MM481G【14643】 136
N50MM481GUT1【14792】 136
N510K124ASS1【11558】 188
N510K476ACU1【12310】 186
N510K73ASS1【12311】 186
N510K808ACU1【11559】 188
N530K476ACU1【11560】 192
N530K73ASS1【11561】 192
N55K124ASS1【11562】 182
N55K476ACU1【12304】 180
N55K73ASS1【12305】 180
N55K808ACU1【11563】 182
N630K124ASS1【12319】 194
N630K808ACU1【12318】 194
N63MD151/251【14909】 100
N63MD251【11583】 102
N63MD252【14910】 102

P
PVC16【14583】 222

S
SAC16【10142】 243
SVC10【10499】 222
SVC10D【13358】 235
SVC15【10146】 269
SVC16【10147】 222
SVC16AL【11818】 258
SVC16CH【11817】 258
SVC16CT【12329】 258
SVC16CU【12328】 258
SVC18【10150】 222
SVC24【10151】 269
SVC24CU【14427】 222
SVC24S【10152】 222
SVC30【10153】 269
SVC34【10154】 269
SVC64【10155】 269
SW1/2ISL10KV【11939】 198
SW1/4ISL10KV【11812】 198
SW1/4ISL1KV【13587】 198

T
TE1/2ISL10KV【10420】 198
TE1/4ISL10KV【10156】 198
TE1/4ISL1KV【13013】 198

V
VC【14392】 272
VCK1000/XX【14428】 221
VCK1000BJ/BJ【14430】 223
VCK1000BP/BP【14432】 223
VCK1000MJ/MJ【14440】 223
VCK1000MP/MP【14442】 223
VCK1000S1J/S1J【14436】 223
VCK1000S2J/S2J【14438】 223
VCK1000SHJ/SHJ【14434】 223
VCK1000SMP/SMP【14444】 223
VCK1000X/BJ【14431】 223
VCK1000X/BP【14433】 223
VCK1000X/MJ【14441】 223
VCK1000X/MP【14443】 223
VCK1000X/S1J【14437】 223
VCK1000X/S2J【14439】 223
VCK1000X/SHJ【14435】 223
VCK1000X/SMP【14445】 223
VCM3K1000X/4PI【14577】 265
VCM3K1000X/8PI【14578】 265
VCP1000/XX【14429】 221
VHMK1000X/48PI【14510】 250
VK3A1000/XX【14523】 256
VK3B1000/XX【14519】 256
VK3K1000/XX【14511】 255
VK3K1000X/S【14529】 259
VK3K1KX/12PIG【14541】 260
VK3K1KX/22PIG【14545】 260
VK3K1KX/30PIG【14549】 260
VK3K1KX/48PIG【14553】 260
VK3K1KX/4PIG【14533】 260
VK3K1KX/8PIG【14537】 260
VK3P1000/XX【14515】 255
VMBK1KX/12PIG【14491】 242
VMBK1KX/19PIG【14492】 242
VMBK1KX/22PIG【14493】 242
VMBK1KX/30PIG【14494】 242
VMBK1KX/48PIG【14495】 242
VMBK1KX/4PIG【14489】 242
VMBK1KX/8PIG【14490】 242
VMD15K1000/XX【14475】 233
VMD15K1000X/PI【14480】 236
VMD25K1000/XX【14476】 233
VMD25K1000X/PI【14481】 236
VMD37K1000/XX【14477】 233
VMD37K1000X/PI【14482】 236
VMD50K1000/XX【14478】 233
VMD50K1000X/PI【14483】 236
VMD9K1000/XX【14474】 233
VMD9K1000X/PI【14479】 236
VMK1000/XX【14486】 239
VMK1000X/S【14488】 241
VMMK1000X/10PI【14505】 250
VMMK1000X/14PI【14506】 250
VMMK1000X/19PI【14507】 250
VMMK1000X/24PI【14508】 250
VMMK1000X/37PI【14509】 250
VMMK1000X/4PI【14503】 250
VMMK1000X/6PI【14504】 250
VMP1000/XX【14487】 239
VMUK1000UP/UP【14312】 231
VMUK1000X/UP【14313】 231
VSP-FGM1【14415】 278
VSP-FGMM2【14414】 277
VSP-FUV1000M1【14408】 272
VSP-FUV1000MM2【14403】 271
VSP-FUV100M1【14404】 272
VSP-FUV100MM2【14399】 271
VSP-FUV200M1【14405】 272
VSP-FUV200MM2【14400】 271
VSP-FUV400M1【14406】 272
VSP-FUV400MM2【14401】 271
VSP-FUV600M1【14407】 272
VSP-FUV600MM2【14402】 271
VSP-FVM1000M1【14391】 275
VSP-FVM1000MM2【14386】 274
VSP-FVM100M1【14387】 275
VSP-FVM100MM2【14382】 274
VSP-FVM200M1【14388】 275
VSP-FVM200MM2【14383】 274
VSP-FVM400M1【14389】 275
VSP-FVM400MM2【14384】 274
VSP-FVM600M1【14390】 275
VSP-FVM600MM2【14385】 274
VSPI10MSG【14924】 248
VSPI12G【14917】 240
VSPI12G(T/C)【14917】 259
VSPI14MSG【14925】 248
VSPI15D【13650】 234
VSPI19G【14918】 240
VSPI19MSG【14926】 248
VSPI22G【14919】 240
VSPI22G(T/C)【14919】 259
VSPI24MSG【14927】 248
VSPI25D【13651】 234
VSPI30G【14920】 240

VSPI30G(T/C)【14920】 259
VSPI37D【14038】 234
VSPI37MSG【14928】 248
VSPI48G【14921】 240
VSPI48G(T/C)【14921】 259
VSPI48MSG【14929】 248
VSPI4G【14915】 240
VSPI4G(T/C)【14915】 259
VSPI4MSG【14922】 248
VSPI50D【14039】 234
VSPI6MSG【14923】 248
VSPI8G【14916】 240
VSPI8G(T/C)【14916】 259
VSPI9D【13649】 234
VSSN【12314】 267
VT3A1000/XX【14525】 256
VT3B1000/XX【14521】 256
VT3K1000/XX【14513】 255
VT3K1000X/S【14531】 259
VT3K1KX/12PIG【14543】 260
VT3K1KX/22PIG【14547】 260
VT3K1KX/30PIG【14551】 260
VT3K1KX/48PIG【14555】 260
VT3K1KX/4PIG【14535】 260
VT3K1KX/8PIG【14539】 260
VT3P1000/XX【14517】 255

W
WS2030【14118】 280

型式 [製品コード] ページ 型式 [製品コード] ページ 型式 [製品コード] ページ 型式 [製品コード] ページ
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No. コード 型　式 品　名 数　量 希望納期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

備　考

MEMO

氏　名

住　所

取引方法

電話番号 電話番号- -

-

- -

会社名、研究機関名、大学名

所 属

メールアドレス

こちらのページをコピーしてFAX見積依頼にご使用ください。
下記シートの■で塗られている部分は必須項目となりますので漏れのないようにご記入ください。

郵便番号 : 〒

直接     /     商社経由     （                 　　　　　　　　         　　　　　　　）
www.cosmotec-co.jp
E-mail : inquiry@cosmotec-co.jp

TEL : 03-3270-5761
FAX : 03-3270-5610

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-2-9

コスモ・テック 株式会社
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数　量 希望納期

電流 (A)

氏　名

住　所

電話番号 FAX番号- - - -

会社名、研究機関名、大学名

所 属

メールアドレス

ピン数 :

電極材質 :

真空側電極寸法 A : 電極寸法 C : 電極径 D :大気側電極寸法 B :

医療・医薬品 超電導 光学
太陽光物理・科学 研究・開発

半導体 エネルギー 機械 宇宙 軍事 原子力
自動車加速器 電子機器

その他 :

その他 :

www.cosmotec-co.jp

EMAIL : inquiry@cosmotec-co.jp

用　途

フランジ溶接

端　子

備　考

使用温度範囲
 (- ℃ ～ + ℃)

圧力範囲
 (Pa)

カテゴリ

電圧 (kV DC)

BNC SHV MHV N SMA LEMO同軸
BURNDY BURNDY 高電流 MS MIL-C-5015 D-Sub多ピン

BURNDY K タイプ (クロメル® / アルメル®) 小型 K タイプ (クロメル® / アルメル®)
コンビネーション 小型 K タイプ (クロメル® / アルメル®) & 高電圧 その他 (T, J, E, N, R, S, C)

熱電対

高電圧・高電流 絶縁碍子 接続部品

NW / KF  (サイズ)  :フランジなし (溶接用)  :

ICF (サイズ)  :

JIS VG (サイズ)  :

JIS VF (サイズ)  :

～ ～

無酸素銅 ニッケル SUS コバール® その他 ：

真空側電極寸法 大気側電極寸法

電極寸法

フランジ

電極

シールド

電極

電極径

No. 製品コード 型　式 品　名 数　量 希望納期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

備　考

氏　名

住　所

取引方法

電話番号 FAX番号- -

-

- -

会社名、研究機関名、大学名

所 属

メールアドレス

こちらのページをコピーしてFAXにて見積依頼にご使用ください。
下記シートの■で塗られている部分は必須項目となりますので漏れのないようにご記入ください。

〒

-〒

www.cosmotec-co.jp
E-mail : inquiry@cosmotec-co.jp

TEL : 03-3270-5761
FAX : 03-3270-5610

直接     /     商社経由     （                 　　　　　　　　         　　　　　　　）

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-2-9

コスモ・テック 株式会社

コスモ・テック 株式会社
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264
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見
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依
頼
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MEMO

カタログ掲載製品は品質向上のため、事前の連絡なしに仕様が変更となる場合があります。
ご使用になる前に、取扱い方法と仕様をご確認願います。

Alumel ® Hoskins Manufacturing Co.
American Express ® American Express Co.

Chromel ® Hoskins Manufacturing Co.
ICF Varian Asso., Inc.(Agilent Technologies Inc.)

Constantan ® Wilber B.Driver Co.
Inconel ® International Nickel Co., Inc.

ISO ® International Organization for Standardization
Kapton ® E.l DuPont de Nemours & Co.
Kovar ® Carpenter Technology

MasterCard ® Mastercard International, Inc.
Monel ® International Nickel Co., Inc.

OMEGA ™ Omega Engineering, Inc.
PEEK ® Victrex pic

Swagelok ® Swagelok Co.
Teflon ® E.l. DuPont de Nemours & Co.
VISA ® VISA International Service Association
Viton ® DuPont Dow Elastomers
VCR ® Swagelok Co.

Alumel ® Hoskins Manufacturing Co.

M
EM
O

263 264
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登
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商
標・トレードマーク一覧
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