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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 3 kV / 35 A

電圧値 : V max. DC 3,000

電流値 1本あたり : A max. 35

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

高電圧・高電流

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 128.5 61.5

−
N23K35A1CUM2 10237

1
NW / KF 25 40

N33K35A1CUM2 10110

2 14 N33K35A2CUM2 10111

1

NW / KF 40 55

− N43K35A1CUM2 10419

2 22 N43K35A2CUM2 10505

3 24 N43K35A3CUM2 10274

4 26 N43K35A4CUM2 10130

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

129 61

−
C13K35A1CUM2 10334

1

ICF 70 70 12.7

C23K35A1CUM2 10343

2 20 C23K35A2CUM2 10018

3 23 C23K35A3CUM2 10326

4 25 C23K35A4CUM2 10019

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

3kV / 35A

4.1 4.1
3 kV / 35 A
高電圧・中電流

3kV / 35A
3 kV / 35 A
高電圧・中電流

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F23K35A1CUM2」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 128 62

−
N23K35A1CUM2N 11062

1
NW / KF 25 40

N33K35A1CUM2N 11526

2 14 N33K35A2CUM2N 12117

1

NW / KF 40 55

− N43K35A1CUM2N 11550

2 22 N43K35A2CUM2N 12118

3 24 N43K35A3CUM2N 12119

4 26 N43K35A4CUM2N 12120

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

128.5 61.5

−
C13K35A1CUM2N 11232

1

ICF 70 70 13

C23K35A1CUM2N 11247

2 20 C23K35A2CUM2N 12121

3 23 C23K35A3CUM2N 12122

4 25 C23K35A4CUM2N 12123

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅+ Niメッキ
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 3 kV / 35 A

電圧値 : V max. DC 3,000

電流値 1本あたり : A max. 35

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

3kV / 35A N
i メ
ッ
キ

4.2 4.2
3 kV / 35 A Niメッキ
高電圧・中電流

3kV / 35A N
i メ
ッ
キ

3 kV / 35 A Niメッキ
高電圧・中電流

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F23K35A1CUM2N」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 3 kV / 35 A

電圧値 : V max. DC 3,000

電流値 1本あたり : A max. 35

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

高電圧・高電流

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 68 61.5

−

N23K35A1CUM2WP 11509

1 NW / KF 25 40 N33K35A1CUM2WP 11527

1

NW / KF 40 55

N43K35A1CUM2WP 11551

2

25

N43K35A2CUM2WP 12185

3 N43K35A3CUM2WP 12300

4 N43K35A4CUM2WP 12301

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

68.5 61

−
C13K35A1CUM2WP 11233

1

ICF 70 70 12.7

C23K35A1CUM2WP 11248

2

25

C23K35A2CUM2WP 12183

3 C23K35A3CUM2WP 12302

4 C23K35A4CUM2WP 12303

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

3kV / 35A シ
リ
コ
ン
プ
ラ
グ
接
続
タ
イ
プ

4.3 4.3
3 kV / 35 A シリコンプラグ接続タイプ
高電圧・中電流

3kV / 35A シ
リ
コ
ン
プ
ラ
グ
接
続
タ
イ
プ

3 kV / 35 A シリコンプラグ接続タイプ
高電圧・中電流

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F23K35A1CUM2WP」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
 5kV / 3A

4.4 4.4
コンパクトタイプ 5 kV / 3 A
高電圧・小電流

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
 5kV / 3A

コンパクトタイプ 5 kV / 3 A
高電圧・小電流

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 430

電極 SUS 304

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / 3 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1

NW / KF 16 30

6

55.5 44.5 − N25K3A1SUS 11517

2
48 52

8 N25K3A2SUS 11518

4 10 N25K3A4SUS 11519

1

NW / KF 25 40 55.5 44.5

− N35K3A1SUS 11100

2 8 N35K3A2SUS 11101

4 10 N35K3A4SUS 11102

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1

ICF 34 34 7.5

56 44 − C15K3A1SUS 10602

2
44.8 55.2

8 C15K3A2SUS 10213

4 10 C15K3A4SUS 10212

1

ICF 70 70 12.7 56 44

− C25K3A1SUS 11256

2 8 C25K3A2SUS 11257

4 10 C25K3A4SUS 11258

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K3A1SUS」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

高電圧・高電流

4.4 4.4高電圧・小電流 高電圧・小電流

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
 5kV / 22A

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
 5kV / 22A

コンパクトタイプ 5 kV / 22 A コンパクトタイプ 5 kV / 22 A

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 430

電極 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / 22 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. 22

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1

NW / KF 16 30

6

55.5 44.5 − N25K22A1CU 12151

2
48 52

8 N25K22A2CU 11074

4 10 N25K22A4CU 12152

1

NW / KF 25 40 55.5 44.5

− N35K22A1CU 11097

2 8 N35K22A2CU 11098

4 10 N35K22A4CU 11099

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1

ICF 34 34 7.5

56 44 − C15K22A1CU 10599

2
44.8 55.2

8 C15K22A2CU 10215

4 10 C15K22A4CU 10214

1

ICF 70 70 12.7 56 44

− C25K22A1CU 12153

2 8 C25K22A2CU 12181

4 10 C25K22A4CU 10611

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K22A1CU」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

高電圧・高電流

4.5高電圧・高電流

5kV / 110A
5 kV / 110 A

4.5 高電圧・高電流

5kV / 110A

5 kV / 110 A

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / 110 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. 110

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 116.5 73.5

−
N25K110A1CUM5 10103

1
NW / KF 25 40

N35K110A1CUM5 10303

2 14 N35K110A2CUM5 10421

1

NW / KF 40 55

− N45K110A1CUM5 10294

2 22 N45K110A2CUM5 10131

3 24 N45K110A3CUM5 10270

4 26 N45K110A4CUM5 10302

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

117 73

−
C15K110A1CUM5 10432

1

ICF 70 70 12.7

C25K110A1CUM5 10020

2 20 C25K110A2CUM5 10021

3 23 C25K110A3CUM5 10450

4 23 C25K110A4CUM5 10022

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K110A1CUM5」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

高電圧・高電流

4.6 4.6高電圧・中電流 高電圧・中電流

5kV / 110A N
i メ
ッ
キ

5kV / 110A N
i メ
ッ
キ

5 kV / 110 A Niメッキ 5 kV / 110 A Niメッキ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅 + Niメッキ
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / 110 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. 110

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 116.5 73.5

− N25K110A1CUM5N 11511

1
NW / KF 25 40

− N35K110A1CUM5N 11529

2 14 N35K110A2CUM5N 12315

1

NW / KF 40 55

− N45K110A1CUM5N 11553

2 22 N45K110A2CUM5N 11865

3 24 N45K110A3CUM5N 11869

4 26 N45K110A4CUM5N 12286

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

117 73

−
C15K110A1CUM5N 11235

1

ICF 70 70 12.7

C25K110A1CUM5N 11250

2 20 C25K110A2CUM5N 11852

3 23 C25K110A3CUM5N 11866

4 23 C25K110A4CUM5N 11870

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K110A1CUM5N」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

4.7 4.7

5kV / 110A シ
リ
コ
ン
プ
ラ
グ

5kV / 110A シ
リ
コ
ン
プ
ラ
グ

高電圧・高電流 高電圧・高電流
5 kV / 110 A シリコンプラグ 5 kV / 110 A シリコンプラグ

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6 67.5 73.5
−

N25K110A1CM5WP 11510

1 NW / KF 25 40 N35K110A1CM5WP 11528

1
NW / KF 40 55

N45K110A1CM5WP 11552

2 26 N45K110A2CM5WP 12287

極数 フランジ規格 サイズ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5

68 73
−

C15K110A1CM5WP 11234

1
ICF 70 70 12.7

C25K110A1CM5WP 11249

2 26 C25K110A2CM5WP 12288

8.48.48.48.4

ICF フランジ

NW / KF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / 110 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. 110

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K110A1CM5WP」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

4.8 4.8
5kV / 22～

145A
高電圧・中～高電流 高電圧・中～高電流
5 kV / 22～145 A 5 kV / 22～145 A

5kV / 22～
145A

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 16

145 無酸素銅

30

6

15 75
N25K145ACU1 11512

1 22 SUS 304 N25K22ASS1 11516

1
NW / KF 25

145 無酸素銅

40

22.5 67.5

N35K145ACU1 11530

1 22 SUS 304 N35K22ASS1 11534

1
NW / KF 40

145 無酸素銅

55
N45K145ACU1 11554

1 22 SUS 304 N45K22ASS1 11555

ICF フランジ

NW / KF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / ～ 145 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 145

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K145ACU1」）

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 34

145 無酸素銅

34 7.5 11.8 78.2
C15K145ACU1 11236

1 22 SUS 304 C15K22ASS1 11238

1
ICF 70

145 無酸素銅

70 12.7 23 67
C25K145ACU1 11251

1 22 SUS 304 C25K22ASS1 11255

177 178



高
電
圧
・
高
電
流

高
電
圧
・
高
電
流

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

4.8 4.8

5kV / 73～
476A

5kV / 73～
476A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
5 kV / 73～476 A 5 kV / 73～476 A

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 40

476 無酸素銅

55

6 22.5 67.5

N45K476ACU1 11556

1 73 SUS 304 N45K73ASS1 11557

1
NW / KF 50

476 無酸素銅

75
N55K476ACU1 12304

1 73 SUS 304 N55K73ASS1 12305

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 70

476 無酸素銅

70 12.7

23 67

C25K476ACU1 11259

1 73 SUS 304 C25K73ASS1 11260

1
ICF 114

476 無酸素銅

114 17.5
C35K476ACU1 12306

1 73 SUS 304 C35K73ASS1 12307

ICF フランジ

NW / KF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / ～ 476 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 476

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25K476ACU1」）

179 180



高
電
圧
・
高
電
流

高
電
圧
・
高
電
流

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

4.8 4.8

5kV / 124～
808A

5kV / 124～
808A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
5 kV / 124～808 A 5 kV / 124～808 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 50

808 無酸素銅

75 6 22.5 67.5
N55K808ACU1 11563

1 124 SUS 304 N55K124ASS1 11562

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 114

808 無酸素銅

114 17.5 23 67
C35K808ACU1 11272

1 124 SUS 304 C35K124ASS1 11271

ICF フランジ

NW / KF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 5 kV / ～ 808 A

電圧値 : V max. DC 5,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 808

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF40付きの場合「F45K808ACU1」）

181 182



高
電
圧
・
高
電
流

高
電
圧
・
高
電
流

www.cosmotec-co.jp www.cosmotec-co.jp

接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

4.9 4.9

10kV / 22～
145A

10kV / 22～
145A

高電圧・中～高電流 高電圧・中～高電流
10 kV / 22～145 A 10 kV / 22～145 A

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 10 kV / ～ 145 A

電圧値 : V max. DC 10,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 145

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 16

145 無酸素銅

30

6

15 90
N210K145ACU1 12308

1 22 SUS 304 N210K22ASS1 12309

1
NW / KF 25

145 無酸素銅

40

22.5 82.5

N310K145ACU1 11524

1 22 SUS 304 N310K22ASS1 11525

1
NW / KF 40

145 無酸素銅

55
N410K145ACU1 11545

1 22 SUS 304 N410K22ASS1 11546

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 34

145 無酸素銅

34 7.5 11.8 93.2
C110K145ACU1 11230

1 22 SUS 304 C110K22ASS1 11231

1
ICF 70

145 無酸素銅

70 12.7 23 82
C210K145ACU1 11242

1 22 SUS 304 C210K22ASS1 11243

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F210K145ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

4.9 4.9

10kV / 73～
476A

10kV / 73～
476A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
10 kV / 73～476 A 10 kV / 73～476 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 10 kV /  ～ 476 A

電圧値 : V max. DC 10,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 476

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 40

476 無酸素銅

55

6 22.5 82.5

N410K476ACU1 11544

1 73 SUS 304 N410K73ASS1 11547

1
NW / KF 50

476 無酸素銅

75
N510K476ACU1 12310

1 73 SUS 304 N510K73ASS1 12311

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 70

476 無酸素銅

70 12.7

23 82

C210K476ACU1 12231

1 73 SUS 304 C210K73ASS1 11244

1
ICF 114

476 無酸素銅

114 17.5
C310K476ACU1 12312

1 73 SUS 304 C310K73ASS1 12313

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF25付きの場合「F310K476ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

4.9 4.9

10kV / 124～
808A

10kV / 124～
808A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
10 kV / 124～808 A 10 kV / 124～808 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 10 kV / ～ 808 A

電圧値 : V max. DC 10,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 808

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 50

808 無酸素銅

75 6 22.5 82.5
N510K808ACU1 11559

1 124 SUS 304 N510K124ASS1 11558

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 114

808 無酸素銅

114 17.5 23 82
C310K808ACU1 11262

1 124 SUS 304 C310K124ASS1 11261

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF40付きの場合「F410K808ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

4.10 4.10

30kV / 22～
145A

30kV / 22～
145A

高電圧・中～高電流 高電圧・中～高電流
30 kV / 22～145 A 30 kV / 22～145 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 30 kV / ～ 145 A

電圧値 : V max. DC 30,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 145

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 40

145 無酸素銅

55 6 22.5 142.5
N430K145ACU1 11548

1 22 SUS 304 N430K22ASS1 11549

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 70

145 無酸素銅

70 12.7 23 142
C230K145ACU1 11245

1 22 SUS 304 C230K22ASS1 11246

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F230K145ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW / KF フランジ

4.10 4.10

30kV / 73～
476A

30kV / 73～
476A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
30 kV / 73～476 A 30 kV / 73～476 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 30 kV / ～ 476 A

電圧値 : V max. DC 30,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 476

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW / KF 50

476 無酸素銅

75 6 22.5 142.5
N530K476ACU1 11560

1 73 SUS 304 N530K73ASS1 11561

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 114

476 無酸素銅

114 17.5 23 142
C330K476ACU1 11264

1 73 SUS 304 C330K73ASS1 11265

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF40付きの場合「F430K476ACU1」）
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接続部品

高電圧・
高電流

接続部品

高電圧・
高電流

ICF フランジ

NW フランジ

4.10 4.10

30kV / 124～
808A

30kV / 124～
808A

高電圧・高電流 高電圧・高電流
30 kV / 124～808 A 30 kV / 124～808 A

電力、ヒーター、ランプ等、大きな電流の導入に使用されています。
電圧 3～ 30kV DC,　電流 3～ 808 A、電極の材質は無酸素銅、
無酸素銅+ニッケルめっき、ステンレスを標準規格化しており
ます。
豊富なラインナップの中から、最適なアイテムをお選びください。
電極の形状はストレートタイプの他、利便性を追求した先端ねじ
加工タイプ、安全性を考慮したシリコン絶縁プラグ接続タイプ
を取り揃えております。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、ア
センブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

高電圧・高電流

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
NW 63

808 無酸素銅

87 6 22.5 142.5
N630K808ACU1 12318

1 124 SUS 304 N630K124ASS1 12319

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 電極材質 A B C D 型式 製品コード

1
ICF 114

808 無酸素銅

114 17.5 23 142
C330K808ACU1 11266

1 124 SUS 304 C330K124ASS1 11263

ICF フランジ

NW フランジ

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極 右ページをご覧ください。
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ Feedthrough

端子 30 kV / ～ 808 A

電圧値 : V max. DC 30,000

電流値 1本あたり : A max. ～ 808

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF50付きの場合「F530K808ACU1」）

193 194




