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絶縁碍子絶縁碍子

接続部品接続部品

1 / 4 インチ（1.8 kV）

1 / 4 インチ（10 kV）

1 / 2 インチ（10 kV）

FM1/4ISL10KV【11826】

両端を絶縁するためのセラミック継手です。
1.8 kV − 24 kV DC、セラミック最小内径φ 5.35から最大内
径φ 135まで、豊富なラインナップの中から、最適なアイテム
をお選びください。
標準タイプの他、振動吸収、アライメントの調整としてご使用
いただける、溶接ベローズ付き絶縁フランジも標準規格化して
おります。
接続継手は、チューブエンド、パイプエンド、Swagelok®、
VCR® めす、VCR® おす、NW / KF、ISO − Tapered™ （NW 80
以上）、 ICF、JIS − VF、JIS − VGから最適な規格、サイズをお
選びください。
継手規格・各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊継手本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

絶縁継手

スリーブ

1/4インチ（1.8 kV）: コバール®

1/4インチ（10 kV）: SUS304

1/2インチ（10 kV）: コバール®

キャップ 1/4インチ :コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ 絶縁チューブ

電圧 : V max. DC ～ 10,000

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

VCR® めす

VCR® おす

VCR® めす・おす

Swagelok®

チューブエンド

タイプ 継手 耐電圧 (kV) L 型式 製品コード

A
チューブエンド 1/4

1.8 25 TE1/4ISL1KV 13013

A
10

78 TE1/4ISL10KV 10156

A チューブエンド 1/2 70 TE1/2ISL10KV 10420

タイプ 継手 耐電圧 (kV) L 型式 製品コード

B
Swagelok® 1/4

1.8 103.2 SW1/4ISL1KV 13587

B
10

156.2 SW1/4ISL10KV 11812

B Swagelok® 1/2 174.6 SW1/2ISL10KV 11939

タイプ 継手 耐電圧 (kV) L 型式 製品コード

C
VCR® めす 1/4

1.8 55.4 FVCR1/4ISL1KV 13588

C
10

108.4 FVCR1/4ISL10KV 11898

C VCR® めす 1/2 101.4 FVCR1/2ISL10KV 11940

タイプ 継手 耐電圧 (kV) L 型式 製品コード

D
VCR® おす 1/4

1.8 55.4 MVCR1/4ISL1KV 13589

D
10

108.4 MVCR1/4ISL10KV 11899

D VCR® おす 1/2 135.6 MVCR1/2ISL10KV 11941

タイプ 継手 耐電圧 (kV) L 型式 製品コード

E
VCR® めす － おす 1/4

1.8 55.4 FM1/4ISL1KV 13590

E
10

108.4 FM1/4ISL10KV 11826

E VCR® めす － おす 1/2 118.5 FM1/2ISL10KV 11837

絶
縁
チ
ュ
ー
ブ

5.1 5.1
絶縁チューブ
絶縁碍子

絶
縁
チ
ュ
ー
ブ

絶縁チューブ
絶縁碍子
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絶縁碍子絶縁碍子

接続部品接続部品

NW / KF フランジ

両端を絶縁するためのセラミック継手です。
1.8 kV − 24 kV DC、セラミック最小内径φ 5.35から最大内径
φ 135まで、豊富なラインナップの中から、最適なアイテムを
お選びください。
標準タイプの他、振動吸収、アライメントの調整としてご使用
いただける、溶接ベローズ付き絶縁フランジも標準規格化して
おります。
接続継手は、チューブエンド、パイプエンド、Swagelok®、
VCR® めす、VCR® おす、NW / KF、 ICF、JIS − VF、JIS − VG
から最適な規格、サイズをお選びください。
継手規格・各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

絶縁継手

＊継手本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

No. 型式 製品コード

A N16ISL12KV 11824

B N25ISL12KV 10273

C N40ISL12KV 10118

D N50ISL12KV 11839

No. フランジ規格 サイズ 耐電圧 (kV) φ D1 φ D2 φ D3 φ A L L2 B

A NW / KF 16

12

25 14
14.5 30 62

20 6
B NW / KF 25 15.4 40 67

C NW / KF 40
42 27 29

55
59

D NW / KF 50 75

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ NW / KF 絶縁フランジ

電圧 : V max. DC 12,000

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

N
W

 / K
F  絶

縁
フ
ラ
ン
ジ

5.2 5.2
NW / KF  絶縁フランジ
絶縁碍子

N
W

 / K
F  絶

縁
フ
ラ
ン
ジ

NW / KF  絶縁フランジ
絶縁碍子
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絶縁碍子絶縁碍子

接続部品接続部品

両端を絶縁するためのセラミック継手です。
1.8 kV − 24 kV DC、セラミック最小内径φ 5.35から最大内
径φ 135まで、豊富なラインナップの中から、最適なアイテム
をお選びください。
標準タイプの他、振動吸収、アライメントの調整としてご使用
いただける、溶接ベローズ付き絶縁フランジも標準規格化して
おります。
接続継手は、チューブエンド、パイプエンド、Swagelok®、
VCR® めす、VCR® おす、NW / KF、 ICF、JIS − VF、JIS − VG
から最適な規格、サイズをお選びください。
継手規格・各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊継手本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

絶縁継手

No. 型式 製品コード

A C34ISL6KV 10062

B C34ISL12KV 10063

C C70ISL12KV 10064

D C70ISL24KV 10335

E C114ISL12KV 10065

F C114ISL24KV 10066

G C152ISL12KV 10315

H C152ISL24KV 10409

I C203ISL12KV 10449

J C203ISL24KV 11593

K C253ISL12KV 12280

L C253ISL24KV 12281

No. フランジ規格 サイズ 耐電圧 (kV) φ D1 φ D2 φ D3 φ D4 L1 L2 T1 T2

A
ICF 34

6
25 14 15.4 34

60 10
7.5 7.5

B 12 70
20

C
ICF 70

12
42 27 29 70

62
12.7 12.7

D 24 82 40

E
ICF 114

12
70 56 58.5 114

80 20
19 17.5

F 24 100 40

G
ICF 152

12
100 75 76.5 152

95 20
21 20

H 24 115 40

I
ICF 203

12
148 122 101.5 203

105 20
24 22

J 24 125 40

K
ICF 253

12
190 135 136 253

110 20
25 25

L 24 130 40

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ ICF 絶縁フランジ

電圧 : V max. DC 6,000 ～ 24,000

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF  絶
縁
フ
ラ
ン
ジ

5.3 5.3
ICF  絶縁フランジ
絶縁碍子

ICF  絶
縁
フ
ラ
ン
ジ

ICF  絶縁フランジ
絶縁碍子
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接続部品接続部品

＊継手本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

ICF  ベ
ロ
ー
ズ
付
き
絶
縁
フ
ラ
ン
ジ

5.4 5.4
ICF ベローズ付き絶縁フランジ
絶縁碍子

ICF  ベ
ロ
ー
ズ
付
き
絶
縁
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ジ

ICF ベローズ付き絶縁フランジ
絶縁碍子

両端を絶縁するためのセラミック継手です。
1.8 kV − 24 kV DC、セラミック最小内径φ 5.35から最大内
径φ 135まで、豊富なラインナップの中から、最適なアイテム
をお選びください。
標準タイプの他、振動吸収、アライメントの調整としてご使用
いただける、溶接ベローズ付き絶縁フランジも標準規格化して
おります。
接続継手は、チューブエンド、パイプエンド、Swagelok®、
VCR® めす、VCR® おす、NW / KF、 ICF、JIS − VF、JIS − VG
から最適な規格、サイズをお選びください。
継手規格・各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

絶縁継手

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ ICF ベローズ付き絶縁フランジ

電圧 : V max. DC 6,000 ～ 24,000

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

No. 型式 製品コード

A C34ISL6KVB 12150

B C34ISL12KVB 12144

C C70ISL12KVB 10314

D C70ISL24KVB 10313

E C114ISL12KVB 10306

F C114ISL24KVB 10324

G C152ISL12KVB 10323

H C152ISL24KVB 12145

I C203ISL12KVB 12146

J C203ISL24KVB 12147

K C253ISL12KVB 12148

L C253ISL24KVB 12149

No. フランジ規格 サイズ 耐電圧 (kV) φ D1 φ D2 φ D3 φ D4 φ D5 φ D6 φ D7 L2 L3 T1 T2

A
ICF 34

6
25 14 15.4 14 34 26 12

10 63 ～ 71
7.5 7.5

B
12 20

71 ～ 79

C
ICF 70 42 27 29 31 70 40 27

88.5 ～ 96.5
12.7 12.7

D 24 40 108.5 ～ 116.5

E
ICF 114

12
70 56 58.5 60.5 114 80 60

20 100.5 ～ 108.5
19 17.5

F 24 40 120.5 ～ 128.5

G
ICF 152

12
100 75 76.5 79.5 152 100 75

20 105.5 ～ 113.5
21 20

H 24 40 125.5 ～ 133.5

I
ICF 203

12
148 122 101.5 104.5 203 162 132

20 118 ～ 126
24 22

J 24 40 138 ～ 147

K
ICF 253

12
190 135 136 140 253 185 135

20 117 ～ 125
25 25

L 24 40 137 ～ 145
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