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水冷端子水冷端子

接続部品 接続部品

ICF フランジ

NW / KF フランジ

C15KLF1CU1/4 【21184】

端子数 フランジ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

94.6 89.5 N25KLF1CU1/4 21179

1 NW / KF 25 40

102.1 82

− N35KLF1CU1/4 21180

1 N45KLF1CU1/4 21181

2 NW / KF 40 55
20

N45KLF2CU1/4 21182

3 N45KLF3CU1/4 21183

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

チューブ 無酸素銅
絶縁体 アルミナセラミック

タイプ
水冷端子

電極 : 無酸素銅

電圧値 : V max. DC 5,000

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

＊端子本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

端子数 フランジ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 91.4 92.7
−

C15KLF1CU1/4 21184

1 C25KLF1CU1/4 21185

2 ICF 70 70 12.7 102.6 81.5
20

C25KLF2CU1/4 21186

3 C25KLF3CU1/4 21187

ICF フランジ

NW / KF フランジ

電
極
 : 無
酸
素
銅

6.1 6.1
水冷端子
電極 ： 無酸素銅

電
極
 : 無
酸
素
銅

水冷端子
電極 ： 無酸素銅

耐電圧 5 kV DCの水冷用端子です。
電極の材質は無酸素銅・ステンレスを標準規格化しております。
電極なしのタイプもご用意しておりますので、ご希望の電極長
さにて製作も可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品
種の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

水冷端子

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25KLF1CU1/4」）
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水冷端子水冷端子

接続部品 接続部品

ICF フランジ

NW / KF フランジ

C15KLF1SUS1/4 【21209】

電
極

 : SU
S 304

6.2 6.2
水冷端子
電極 : SUS 304
電
極

 : SU
S 304

水冷端子
電極 : SUS 304

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

チューブ SUS 304

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ
水冷端子

電極 : SUS 304

電圧値 : V max. DC 5,000

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10−10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

＊端子本体の温度範囲です。接続部品により変動します。

耐電圧 5 kV DCの水冷用端子です。
電極の材質は無酸素銅・ステンレスを標準規格化しております。
電極なしのタイプもご用意しておりますので、ご希望の電極長
さにて製作も可能です。
NW / KF、ICF、JIS − VF、JIS − VGの規格から最適な取り付け
フランジをお選びください。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品
種の溶接、各部寸法の変更など、特注品も迅速に対応いたします。

水冷端子

端子数 フランジ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 NW / KF 16 30

6

94.6 89.5

−

N25KLF1SUS1/4 21204

1 NW / KF 25 40

102.1 82

N35KLF1SUS1/4 21205

1 N45KLF1SUS1/4 21206

2 NW / KF 40 55
20

N45KLF2SUS1/4 21207

3 N45KLF3SUS1/4 21208

端子数 フランジ A B C D P.C.D. 型式 製品コード

1 ICF 34 34 7.5 91.4 92.7
−

C15KLF1SUS1/4 21209

1

ICF 70 70 12.7 102.6 81.5

C25KLF1SUS1/4 21210

2
20

C25KLF2SUS1/4 21211

3 C25KLF3SUS1/4 21212

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。
　（検索例：VF20付きの場合「F25KLF1SUS1/4」）
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