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コンタクトとゲージポジション対応表

コンタクト

熱電対用 センサー用

各ケーブルごとのゲージポジション

型 式

3 2

（リボンケーブル）

3
（AWG20）

×1

×

カプトン
被覆

ビニール
被覆

PEEK
被覆

×12

線径
0.32

SVC10
SVC10D

SVC16
SAC16
PAC16
PVC16

SVC16CH
SAC16AL
SVC16CU
SAC16CT

接続部品

多ピン

接続部品

多ピン

2313
2313
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C70UFF1 【13648】

ICF フランジ

NW / KF フランジ 単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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ICF フランジ
フランジ規格 サイズ A B C D 型式 製品コード

ICF 70 70 12.7 16.2 27.6 C70UFF1 13648

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 ベリリウム銅合金
絶縁体 セラミック

タイプ USB メス
USB 2.0

電圧値 : V max. DC 30

電流値 : A max. 1

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 200

超高真空対応の USB2.0用ハーメチックコネクタです。NW / 
KF25、40、ICF70にマウントすることが可能です。
NW / KF、ICFの規格から最適な接続フランジをお選びください。
USBはオスオス、オスメスコネクタも対応可能です。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品なども迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

USB

JIS VF / VG フランジ
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（VF20付きの場合は F20UFF1と検索下さい）

NW / KF フランジ
フランジ規格 サイズ A B C D 型式 製品コード

NW / KF 25 40
6 15.7 28.1

N25UFF1 13645

NW / KF 40 55 N40UFF1 13646

単位 : mm

真空側 両端PEEK®プラグ付きカプトン®被覆ケーブル L=1000 VMUK1000UP/UP 14312
14313真空側 片側PEEK®プラグ付きカプトン®被覆ケーブル L=1000　 VMUK1000X/UP

8.28.28.28.2

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

N40MD91 【11581】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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MIL－C－24308規格準拠品と勘合可能な 300 V 3 A の計測・制御
用端子です。
9PINから 50PINを用意しております。
極数の異なる複数の端子を、1 つのフランジにマウントした
タイプも規格化しました。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品・ケーブル、工具類
に加え、アセンブリ済製品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

D－Sub 

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ D−Sub

極数 9

電圧値 : V max. DC 300

電流値 : 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

9 ICF 70 70 12.7

24

C70MD91 11566

9 + 9
ICF 114 114 17.5

C114MD92 14421

9 + 15 C114MD91 / 151 14420

NW / KF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

9 NW / KF 40 55

6 24.5

N40MD91 11581

9 + 9
NW / KF 50 75

N50MD92 14907

9 + 15 N50MD91 / 151 14908

単位 : mm

真空側 D-Sub 9 PIN 用カプトン® 被覆 リボンケーブル付 PEEK® 絶縁インサート L=1000 VMD9K1000X/PI 14479

11816

真空側 D-Sub 9 PIN 用 PEEK®  絶縁インサート VSPI9D 13649

大気側 D-Sub 9 PIN 用プラグ ASP9D
真空側 ソケットコンタクト φ 1.0 SVC10D 13358

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

8.28.28.28.2

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF25付きの場合「F25MD91」）
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C114MD151【11567】

ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

ピン配列

NW / KF フランジ 単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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MIL－C－24308規格準拠品と勘合可能な 300 V 3 A の計測・制御
用端子です。
9PINから 50PINを用意しております。
極数の異なる複数の端子を、1つのラウンジにマウントした
タイプも規格化しました。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品・ケーブル、工具類
に加え、アセンブリ済製品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

D－Sub

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ D−Sub

極数 15

電圧値 : V max. DC 300

電流値 : 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

15

ICF 114 114 17.5 24

C114MD151 11567

9 + 15 C114MD91 / 151 14420

15 + 15 C114MD152 14295

15 + 25 C114MD151 / 251 14423

NW / KF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

15
NW / KF 50 75

6 24.5

N50MD151 11582

9 + 15 N50MD91 / 151 14908

15 + 25 NW63 87 N63MD151/251 14909

単位 : mm

真空側 D-Sub 15 PIN用カプトン® 被覆 リボンケーブル付 PEEK®  絶縁インサート L=1000 VMP15K1000X/PI 14480
真空側 D-Sub 15 PIN 用 PEEK® 絶縁インサート VSPI15D 13650

大気側 D-Sub 15 PIN 用プラグ ASP15D 11831
真空側 ソケットコンタクト φ 1.0 SVC10D 13358

8.28.28.28.2

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF40付きの場合「F40MD151」）
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N63MD251【11568】

ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

ピン配列

NW / KF フランジ 単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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MIL－C－24308規格準拠品と勘合可能な 300 V 3 A の計測・制御
用端子です。
9PINから 50PINを用意しております。
極数の異なる複数の端子を、1つのラウンジにマウントした
タイプも規格化しました。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品・ケーブル、工具類
に加え、アセンブリ済製品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

D－Sub 

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

タイプ D−Sub

極数 25

電圧値 : V max. DC 300

電流値 : 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

25

ICF 114 114 17.5 24

C114MD251 11568

15 + 25 C114MD151 / 251 14423

25 + 25 C114MD252 14424

NW / KF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

25

NW 63 87 6 24.5

N63MD251 11583

15 + 25 N63MD151 / 251 14909

25 + 25 N63MD252 14910

単位 : mm

真空側 D-Sub 25 PIN 用カプトン® 被覆 リボンケーブル付 PEEK® 絶縁インサート L=1000 VMD25K1000X/PI 14481
真空側 D-Sub 25 PIN 用 PEEK® 絶縁インサート VSPI25D 13651

大気側 D-Sub 25 PIN 用プラグ ASP25D 11931
真空側 ソケットコンタクト φ 1.0 SVC10D 13358

8.28.28.28.2

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF50付きの場合「F50MD251」）
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C152MD371 【13614】

ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ 単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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MIL－C－24308規格準拠品と勘合可能な 300 V 3 A の計測・制御
用端子です。
9PINから 50PINを用意しております。
極数の異なる複数の端子を、1つのラウンジにマウントした
タイプも規格化しました。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品・ケーブル、工具類
に加え、アセンブリ済製品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

D－Sub

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 コバール®

絶縁体 ホウケイ酸ガラス

タイプ D−Sub

極数 37

電圧値 : V max. DC 300

電流値 : 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −195 ～ 300

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

37
ICF 152 152 19.8 21

C152MD371 13614

37 + 37 C152MD372 14913

極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

37
NW 100 134 11 19

N100MD371 13613

37 + 37 N100MD372 14911

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側 D-Sub 37 PIN 用カプトン® 被覆 リボンケーブル付 PEEK® 絶縁インサート L=1000 VMD37K1000X/PI 14482
真空側 D-Sub 37 PIN 用 PEEK® 絶縁インサート VSPI37D 14038

大気側 D-Sub 37 PIN 用プラグ ASP37D 14040
真空側 ソケットコンタクト φ 1.0 SVC10D 13358

8.28.28.28.2

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF50付きの場合「F50MD371」）
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多ピン 多ピン 2.1



C152MD501 【13618】

ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ 単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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MIL－C－24308規格準拠品と勘合可能な 300 V 3 A の計測・制御
用端子です。
9PINから 50PINを用意しております。
極数の異なる複数の端子を、1つのラウンジにマウントした
タイプも規格化しました。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品・ケーブル、工具類
に加え、アセンブリ済製品も取り揃えております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

D－Sub 

フランジ SUS 304

スリーブ SUS 304

電極 コバール®

絶縁体 ホウケイ酸ガラス

タイプ D−Sub

極数 50

電圧値 : V max. DC 300

電流値 : 1本あたり : A max. 3

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −195 ～ 300

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

50
ICF 152 152 19.8 21 

C152MD501 13618

50 + 50 C152MD502 14426

NW / KF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ A B D 型式 製品コード

50
NW 100 134 11 19

N100MD501 13617

50 + 50 N100MD502 14912

単位 : mm

真空側 D-Sub 50 PIN 用カプトン® 被覆 リボンケーブル付 PEEK® 絶縁インサート L=1000 VMD50K1000X/PI 14483
真空側 D-Sub 50 PIN 用 PEEK® 絶縁インサート VSPI50D 14039

大気側 D-Sub 50 PIN 用プラグ ASP50D 14041
真空側 ソケットコンタクト φ 1.0 SVC10D 13358

8.28.28.28.2

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細は、ホームページをご覧ください。（検索例：VF50付きの場合「F50MD501」）
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D-Sub MIL-C-24308 50 PIN D-Sub MIL-C-24308 50 PIN
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ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

C70MB41G 【14588】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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JIS VF / VG フランジ

NW / KF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

4

NW / KF 16

3

30

6 39

N16MB41G 14584
N16MB41GUT1 14690

NW / KF 25 40
N25MB41G 14585

N25MB41GUT1 14692

NW / KF 40 55
N40MB41G 14586

N40MB41GUT1 14694

NW / KF 16

10

30
N16MB41ALG 14605

N16MB41ALGUT1 14730

NW / KF 25 40
N25MB41ALG 14606

N25MB41ALGUT1 14732

NW / KF 40 55
N40MB41ALG 14607

N40MB41ALGUT1 14734

ICF フランジ
極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

4

ICF 34
3

34 7.5 37
C34MB41G 14587

C34MB41GUT1 14696

ICF 70 70 12 39
C70MB41G 14588

C70MB41GUT1 14698

ICF 34
10

34 7.5 37
C34MB41ALG 14608

C34MB41ALGUT1 14736

ICF 70 70 12 39
C70MB41ALG 14609

C70MB41ALGUT1 14738

タイプ 標準 高電流
極数 4

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 9.9 33.1

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MB41Gと検索ください )

単位 : mm

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N16MB41GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

真空側PEEK®インサート 4 PIN ( 250 ℃ Max.) VSP14G 14915
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 4 PIN ASP4 10013
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具
圧着工具 (AWG  #12 - #28 用)

EXT16
CT2313

14914
10052

8.28.28.28.2

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB81G 【14592】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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多ピン

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

8

ICF 34
3

34 7.5 37
C34MB81G 14591

C34MB81GUT1 14704

ICF 70 70 12 39
C70MB81G 14592

C70MB81GUT1 14706

ICF 34
10

34 7.5 37
C34MB81ALG 14612

C34MB81ALGUT1 14744

ICF 70 70 12 39
C70MB81ALG 14613

C70MB81ALGUT1 14746

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

8

NW / KF 16

3

30

6 39

N16MB81G 14960
N16MB81GUT1 14964

NW / KF 25 40
N25MB81G 14589

N25MB81GUT1 14700

NW / KF 40 55
N40MB81G 14590

N40MB81GUT1 14702

NW / KF 16

10

30
N16MB81ALG 14961

N16MB81ALGUT1 14965

NW / KF 25 40
N25MB81ALG 14610

N25MB81ALGUT1 14740

NW / KF 40 55
N40MB81ALG 14611

N40MB81ALGUT1 14742

ICF フランジ

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 8

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 14.4 48.0

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N25MB81GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MB81Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 8 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI8G 14916
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 8 PIN ASP8 10016
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） CT2313 10052

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB121G 【14595】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 12

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 13.3 44.5

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N25MB121GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

12 ICF 70
3

70 12 39

C70MB121G 14595
C70MB121GUT1 14712

10
C70MB121ALG 14616

C70MB121ALGUT1 14752

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

12

NW / KF 25
3

40

6 39

N25MB121G 14593
N25MB121GUT1 14708

NW / KF 40 55
N40MB121G 14594

N40MB121GUT1 14710

NW / KF 25
10

40
N25MB121ALG 14614

N25MB121ALGUT1 14748

NW / KF 40 55
N40MB121ALG 14615

N40MB121ALGUT1 14750

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MB121Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 12 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI12G 14917
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 12 PIN ASP12 10005
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） CT2313 10052

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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多ピン 多ピン



NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB191G 【14598】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 19

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 11.4 38.0

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N25MB191GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

19 ICF 70
3

70 12 39

C70MB191G 14598
C70MB191GUT1 14718

10
C70MB191ALG 14619

C70MB191ALGUT1 14758

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

19

NW / KF 25
3

40

6 39

N25MB191G 14596
N25MB191GUT1 14714

NW / KF 40 55
N40MB191G 14597

N40MB191GUT1 14716

NW / KF 25
10

40
N25MB191ALG 14617

N25MB191ALGUT1 14754

NW / KF 40 55
N40MB191ALG 14618

N40MB191ALGUT1 14756

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MB191Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 19 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI19G 14918
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 19 PIN ASP19 10007
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） CT2313 10052

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB221G 【14600】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 22

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 13.2 44.0

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MB221GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

22 NW / KF 40
3

55 6 39

N40MB221G 14599
N40MB221GUT1 14720

10
N40MB221ALG 14620

N40MB221ALGUT1 14760

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

22 ICF 70
3

70 12 39

C70MB221G 14600
C70MB221GUT1 14722

10
C70MB221ALG 14621

C70MB221ALGUT1 14762

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MB221Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 22 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI22G 14919
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 22 PIN ASP22 10009
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） CT2313 10052

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB301G 【14602】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 30

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 18.0 60.0

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MB301GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

30 ICF 70
3

70 12 39

C70MB301G 14602
C70MB301GUT1 14725

10
C70MB301ALG 14623

C70MB301ALGUT1 14765

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

30 NW / KF 40
3

55 6 39

N40MB301G 14601
N40MB301GUT1 14724

10
N40MB301ALG 14622

N40MB301ALGUT1 14764

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MB301Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 30 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI30G 14920
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 30 PIN ASP30 10011
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） CT2313 10052

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MB481G 【14604】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

BURNDY標準 / 高電流タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ 標準 高電流
極数 48

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3 10

電流値 : 全体 : A max. 28.8 96.0

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MB481GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ  
⑤大気側ソケットコンタクト
  （4PINの場合のみ真空側ソケットで代用願います）

コンプリートセット

①

②

③

④

⑤

単位 : mm

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

48 ICF 70
3

70 12 39

C70MB481G 14604
C70MB481GUT1 14728

10
C70MB481ALG 14625

C70MB481ALGUT1 14768

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

48 NW / KF 40
3

55 6 39

N40MB481G 14603
N40MB481GUT1 14726

10
N40MB481ALG 14624

N40MB481ALGUT1 14766

ICF フランジ

NW / KF フランジ

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MB481Gと検索ください )

真空側PEEK®インサート 48 PIN ( 250 ℃ Max.) VSPI48G 14921
10147真空側ソケットコンタクト φ 1.6 SVC16

大気側プラグ 48 PIN ASP48 10014
大気側ソケットコンタクト φ 1.6 SAC16 10142
引抜工具 EXT16 14914
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） 　 CT2313 10052

8.28.28.28.2

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準
電極：高電流タイプ

コバール®

アルメル ®

絶縁体 アルミナセラミック

バイヨネットロック式プラグと勘合可能な、計測・制御用の丸型
多ピン端子です。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標
準規格化しております。1PINあたり3Aの標準タイプと 10A許容
の高電流タイプをラインナップしております。
ねじ込み式MSタイプと比較してコンパクトなため、NW / KF 40、
ICF70、VF / VG25フランジに最大 48PINをマウントすることが
可能です。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。
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C70MM41G 【14873】

NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

真空側PEEK®インサート MS 4 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 4MSG 14922
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 4 PIN

SVC16 10147
ASP4MS 13035

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） 

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

4

NW / KF 16

3

30

6 38

N16MM41G 14869
N16MM41GUT1 14770

NW / KF 25 40
N25MM41G 14870

N25MM41GUT1 14771

NW / KF 40 55
N40MM41G 14871

N40MM41GUT1 14772

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N16MM41GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 4

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 9.9

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

4
ICF 34

3
34 7.5 36

C34MM41G 14872
C34MM41GUT1 14773

ICF 70 70 12 38
C70MM41G 14873

C70MM41GUT1 14774

ICF フランジ

NW / KF フランジ
単位 : mm

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MM41Gと検索ください )
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C70MM61G 【14630】

NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 6

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 12.8

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N16MM61GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

6

NW / KF 16

3

30

6 38

N16MM61G 14626
N16MM61GUT1 14775

NW / KF 25 40
N25MM61G 14627

N25MM61GUT1 14776

NW / KF 40 55
N40MM61G 14628

N40MM61GUT1 14777

NW / KF フランジ
単位 : mm

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

EXT16 14914
CT2313 10052

真空側PEEK®インサート MS 6 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 6MSG 14923
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 6 PIN

SVC16 10147
ASP6MS 10015

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

6
ICF 34

3
34 7.5 36

C34MM61G 14629
C34MM61GUT1 14778

ICF 70 70 12 38
C70MM61G 14630

C70MM61GUT1 14779

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MM61Gと検索ください )
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MM101G 【14633】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 10

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 14.5

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N25MM101GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

10
NW / KF 25

3
40

6 57

N25MM101G 14631
N25MM101GUT1 14780

NW / KF 40 55
N40MM101G 14632

N40MM101GUT1 14781

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 10 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 10MSG 14924
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 10 PIN

SVC16 10147
ASP10MS 10004

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

10 ICF 70 3 70 12 57
C70MM101G 14633

C70MM101GUT1 14782

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF20付きの場合は F20MM101Gと検索ください )
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MM141G 【14636】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 14

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 10.7

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N25MM141GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

14
NW / KF 25

3
40

6 57

N25MM141G 14634
N25MM141GUT1 14783

NW / KF 40 55
N40MM141G 14635

N40MM141GUT1 14784

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 14 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 14MSG 14925
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 14 PIN

SVC16 10147
ASP14MS 10006

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

14 ICF 70 3 70 12 57
C70MM141G 14636

C70MM141GUT1 14785

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MM141Gと検索ください )
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MM191G 【14638】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 19

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 11.4

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MM191GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

19 NW / KF 40 3 55 6 57
N40MM191G 14637

N40MM191GUT1 14786

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 19 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 19MSG 14926
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 19 PIN

SVC16 10147
ASP19MS 10008

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） 

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

19 ICF 70 3 70 12 57
C70MM191G 14638

C70MM191GUT1 14787

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MM191Gと検索ください )
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MM241G 【14640】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 24

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 14.4

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MM241GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

24 NW / KF 40 3 55 6 57
N40MM241G 14639

N40MM241GUT1 14788

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 24 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 24MSG 14927
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 24 PIN

SVC16 10147
ASP24MS 10010

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

24 ICF 70 3 70 12 57
C70MM241G 14640

C70MM241GUT1 14789

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MM241Gと検索ください )
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NW / KF フランジ

ピン配列

ICF フランジ

C70MM371G 【14642】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 37

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 22.2

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付き多ピン端子 + UT1 です。
例）N40MM371GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

37 NW / KF 40 3 55 6 57
N40MM371G 14641

N40MM371GUT1 14790

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 37 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 37MSG 14928
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 37 PIN

SVC16 10147
ASP37MS 10012

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用）

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

37 ICF 70 3 70 12 57
C70MM371G 14642

C70MM371GUT1 14791

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MM371Gと検索ください )
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ピン配列

ICF フランジ

NW / KF フランジ

C114MM481G 【14644】

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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＊端子単体の温度範囲です。接続部品により異なります。

MIL－C5015 規格準拠品と勘合可能な計測・制御用のフィード
スルーです。シングルエンドを、4PINから 48PINまで標準規
格化しております。1PINあたり10A許容の高電流タイプもライン
ナップしております。
NW / KF、ICF、JIS－VF、JIS－VGの規格から最適な接続フランジ
をお選びください。真空・大気側接続部品、工具類に加え、
アセンブリ済製品・アセンブリサービスも提供しております。
端子の配置変更、数量変更、フランジ規格・サイズ変更、多品種
の溶接、各部寸法の変更等、特注品も迅速に対応いたします。

MS標準タイプ

単位 : mm

特徴 - Features -

材質 - Materials -

仕様 - Specifications -
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タイプ MS

極数 48

電圧値 : V max. DC 500

電流値 : 1本あたり : A max. 3

電流値 : 全体 : A max. 28.8

絶縁抵抗値 : ohm min. 109

周波数 : MHz DC or AC10
(MHz)max.

リーク量 : 1.3×Pa・m3/s 10-10

使用温度範囲 : ℃ * −196 ～ 300

フランジ付き多ピン端子と、周辺接続部品をまとめて
ご購入いただけます。
型式はフランジ付多ピン端子 + UT1 です。
例）N50MM481GUT1

＜セット内訳＞　 
①フランジ付き端子  
②真空側絶縁インサート  
③真空側ソケットコンタクト  
④大気側プラグ
※大気側ソケットコンタクトは、プラグに組込まれております。

コンプリートセット

①

②

③

④

③

④

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

48 NW / KF 50 3 87 5 57
N50MM481G 14643

N50MM481GUT1 14792

NW / KF フランジ
単位 : mm

真空側PEEK®インサート MS 48 PIN  ( 250 ℃ Max.) VSPI 48MSG 14929
真空側ソケットコンタクト φ 1.6
大気側プラグ MS 48 PIN

SVC16 10147
ASP48MS 10189

引抜工具
圧着工具 （AWG #12 - #28 用） 

EXT16 14914
CT2313 10052

8.28.28.28.2

極数 フランジ規格 サイズ 電流値 A B D 型式 製品コード

48 ICF 114 3 114 17.5 62.5
C114MM481G 14644

C114MM481GUT1 14793

ICF フランジ

フランジ SUS 304

スリーブ コバール®

電極：標準 コバール®

絶縁体 アルミナセラミック

JIS VF / VG フランジ
JIS VF / VGフランジ付きも標準規格化しております。
＊詳細はホームページをご覧ください。(VF40付きの場合は F40MM481Gと検索ください )
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