


C-0609M【 52010 】

C-0609M【 52010 】

電源一体型の省スペース設計。

超小型・軽量のイオンポンプです。

ポンプ、電源、ケーブル一式がセットになっているため、
すぐにご使用いただけます。

リモート電源が必要な場合は、P.10をご参照ください。

フランジ部やパイプの長さは、特注対応として
変更可能です。
真空引きした状態で試料の移動が可能です。
詳細はP.9のポータブル電源をご参照ください。

特徴 Features

- Specifications -仕様 Specifications

ACアダプタ

電源 / 表示器

イオンポンプ本体

排気速度 

型 式
製品コード

C-0609M
52010

C-0609T
52012

C-0609ＭＴ
52011

0.5 L/s

B-062T B-0861TB-0862M

D-0585

C-0887

フランジ ICF 34 ICF 70

長寿命カソード ありなし

セット

単 体

排気速度 

到達圧力

起動可能圧力

ベーキング
可能温度

電源は
取り外した状態( (

長寿命カソード

マグネット

マグネット
あり

マグネット
なし

質量

フランジ

ありなし

0.5 L/s

159 g 330 g

ICF 34 ICF 70

-6 Pa

-2 Pa

100 ℃

350 ℃

サマリウムコバルト

型 式
製品コード

B-0862M
52016

B-0861T
52015

B-0862T
52014

イオンポンプ

C-0887【 52029 】

ACアダプタ

セット付属品

イオンポンプセット

ACアダプタ

電圧

電圧

周波数

電流

電流

100 / 240 V AC

120 g

50 / 60 Hz

800 mA

入力電力

出力電力

質量

型 式
製品コード

C-0887
52029

環境

入力電力

バッテリー
バックアップ用
入力電力

アナログ
出力信号

質量

使用温度範囲

※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 
※2：入力電力は逆極性保護されています。 
※3：ポンプのパフォーマンスは電圧<11.5V DCで減少します。

※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 
※2：入力電力は逆極性保護されています。 ※2：入力電力は逆極性保護されています。 
※3：ポンプのパフォーマンスは電圧<11.5V DCで減少します。※3：ポンプのパフォーマンスは電圧<11.5V DCで減少します。

型 式
製品コード

電源 / 表示器
D-0585
52026

推奨入力
インピーダンス

湿度範囲
（不凝縮性）

電圧※2

電流※1

電力※1

電圧※2, 3,,

電流※1

電力※1

電圧

電流
（ショート回路）

電力

電圧 
（ショート回路）

>100 KΩ

0 ～ 60 ℃

0 ～ 80 %

14 ～ 20 V DC

45 ～ 200 mA

0.6 ～ 2.5 W

12 (+/-5%) V DC

30 ～ 150 mA

0.25 ～ 2 W

+3,500 (+/-20%) V DC

1 mA

0.6 W max.

0 ～ 5 及び8 V DC

170 g

ポータブル電源をご利用の場合はP9をご覧ください

出力電力

450 mA max.

15 V DC
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C-0609QM【 52002 】

C-0609DM【 52001 】

-0609QM【 52002 】

- Specifications -仕様 Specifications

単 体

環境

入力電力

バッテリー
バックアップ用
入力電力

出力電力

アナログ
出力信号

質量

使用温度範囲

※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 
※2：入力電力は逆極性保護されています。 
※3：ポンプのパフォーマンスは電圧<11.5V DCで減少します。

※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 ※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 
※2：入力電力は逆極性保護されています。 ※2：入力電力は逆極性保護されています。 
※3：ポンプのパフォーマンスは電圧<11.5V DCで減少します。※3：ポンプのパフォーマンスは電圧<11.5V DCで減少します。

型 式
製品コード

電源 / 表示器
  C-1766D  
52027

  C-1766Q  
52028

ACアダプタ

電源 / 表示器

イオンポンプ本体

排気速度 

型 式
製品コード

フランジ

長寿命カソード

セット イオンポンプセット

排気速度 

到達圧力

起動可能圧力

ベーキング
可能温度

電源は
取り外した状態( (

長寿命カソード

マグネット

マグネット
あり

マグネット
なし

質量

フランジ

型 式
製品コード

C-1625M
52019

C-1765M
52020

イオンポンプ

電源一体型の省スペース設計。

超小型・軽量のイオンポンプです。

ポンプ、電源、ケーブル一式がセットになっているため、
すぐにご使用いただけます。

リモート電源が必要な場合は、P.10をご参照ください。

フランジ部やパイプの長さは、特注対応として
変更可能です。
真空引きした状態で試料の移動が可能です。
詳細はP.9のポータブル電源をご参照ください。

特徴 Features

C-0887【 52029 】

ACアダプタ

セット付属品

ACアダプタ

電圧

電圧

周波数

電流

電流

100 / 240 V AC

120 g

50 / 60 Hz

450 mA max.

800 mA

入力電力

出力電力

質量

型 式
製品コード

C-0887
52029

C-0609DM
   52001

1 L/s

C-1625M

C-1766D

C-0887

ICF 34

なし

C-0609QM
   52002

2 L/s

C-1765M

C-1766Q

推奨入力
インピーダンス

湿度範囲
（不凝縮性）

電圧※2

電流※1

電力※1

電圧※2, 3,,

電流※1

電力※1

電圧

電流
（ショート回路）

電力

電圧 
（ショート回路）

>100 KΩ

0 ～ 60 ℃

0 ～ 80 %

14 ～ 20 V DC

45 ～ 200 mA

0.6 ～ 2.5 W

12 (+/-5%) V DC

30 ～ 150 mA

0.25 ～ 2 W

+3,500 (+/-20%) V DC

1 mA

0.6 W max.

0 ～ 5 及び8 V DC

220 g

なし

1 L/s 2 L/s

78 g 120 g

ICF 34

-6 Pa

-2 Pa

100 ℃

350 ℃

サマリウムコバルト

C-0609DM【 52001 】

ポータブル電源をご利用の場合はP9をご覧ください

15 V DC
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PK4E3LJASD【52034】

PK4E3LJASD【 52034 】

電源一体型の省スペース設計。

超小型・軽量のイオンポンプです。

ポンプ、電源、ケーブル一式がセットになっているため、
すぐにご使用いただけます。

リモート電源が必要な場合は、P.10をご参照ください。

フランジ部やパイプの長さは、特注対応として
変更可能です。
真空引きした状態で試料の移動が可能です。
詳細はP.9のポータブル電源をご参照ください。

特徴 Features

C-0887【 52029 】

ACアダプタ

セット付属品

- Specifications -仕様 Specifications

ACアダプタ

電源 / 表示器

イオンポンプ本体

排気速度 

型 式
製品コード

PK4E3LJASD
52034

PK4E3LJASN
52035

3 L/s

4E3LJASN4E3LJASD

C-1766Q

C-0887

フランジ ICF 34

長寿命カソード ありなし

セット

単 体

排気速度 

到達圧力

起動可能圧力

ベーキング
可能温度

電源は
取り外した状態( (

長寿命カソード

マグネット

マグネット
あり

マグネット
なし

質量

フランジ

ありなし

3 L/s

120 g

ICF 34

-6 Pa

-2 Pa

100 ℃

350 ℃

サマリウムコバルト

型 式
製品コード

4E3LJASD
52032

4E3LJASN
52033

イオンポンプ

イオンポンプセット

ACアダプタ

電圧

電圧

周波数

電流

電流

100 / 240 V AC

120 g

15 V DC

50 / 60 Hz

450 mA max.

800 mA

入力電力

出力電力

質量

型 式
製品コード

C-0887
52029

環境

入力電力

バッテリー
バックアップ用
入力電力

出力電力

アナログ
出力信号

質量

使用温度範囲

※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 
※2：入力電力は逆極性保護されています。 
※3：ポンプのパフォーマンスは電圧<11.5V DCで減少します。

※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 ※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 
※2：入力電力は逆極性保護されています。 ※2：入力電力は逆極性保護されています。 
※3：ポンプのパフォーマンスは電圧<11.5V DCで減少します。※3：ポンプのパフォーマンスは電圧<11.5V DCで減少します。

型 式
製品コード

電源 / 表示器
C-1766Q
52028

推奨入力
インピーダンス

湿度範囲
（不凝縮性）

電圧※2

電流※1

電力※1

電圧※2, 3,,

電流※1

電力※1

電圧

電流
（ショート回路）

電力

電圧 
（ショート回路）

>100 KΩ

0 ～ 60 ℃

0 ～ 80 %

14 ～ 20 V DC

45 ～ 200 mA

0.6 ～ 2.5 W

12 (+/-5%) V DC

30 ～ 150 mA

0.25 ～ 2 W

+3,500 (+/-20%) V DC

1 mA

0.6 W max.

0 ～ 5 及び8 V DC

220 g

ポータブル電源をご利用の場合はP9をご覧ください

BEST
SELLER
BEST
SELLER
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PK12E5LTR【 52006 】

PK9E4L【 52005 】

R-1800【 52007 】

PK12E5LTR【 52006 】

HVPS-625N【 52008 】

単 体

環境

入力電力

出力電力

アナログ
出力信号

質量

使用温度範囲

※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 
※2：入力電力は逆極性保護されています。 
※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 ※1：入力電力は入力電圧や出力電力、バーグラフの使用等によって変わります。 
※2：入力電力は逆極性保護されています。 ※2：入力電力は逆極性保護されています。 

型 式
製品コード

電源 / 表示器
R-1800
52007

HVPS-625N
52008

排気速度 

到達圧力

起動可能圧力

ベーキング
可能温度

電源は
取り外した状態( (

長寿命カソード

マグネット

マグネット
あり

マグネット
なし

質量

フランジ

型 式
製品コード

9E4L
52023

12E5LTR
52024

イオンポンプ

電源一体型の省スペース設計。

超小型・軽量のイオンポンプです。

ポンプ、電源、ケーブル一式がセットになっているため、
すぐにご使用いただけます。

フランジ部やパイプの長さは、特注対応として
変更可能です。

特徴 Features

C-0888【 52030 】

ACアダプタ

セット付属品

ACアダプタ

電圧

電圧

周波数

電流

電流

100 / 240 V AC

120 g

12 V DC

50 / 60 Hz

500 mA max.

1,000 mA

入力電力

質量

型 式
製品コード

C-0888
52030

推奨入力
インピーダンス

湿度範囲
（不凝縮性）

電圧※2

電流※1

電力※1

電圧

電流
（ショート回路）

電力

電圧 
（ショート回路）

>1 MΩ

0 ～ 60 ℃

0 ～ 80 %

12 (+/-1%) V DC

250 ～ 700 mA

3 ～ 8.5 W

+3,500 (+/-20%)
V DC

5 ｍA

1.1 W max.

出力1：0 ～   5 V DC
出力2：0 ～ 10 V DC

－

－

－

－

－

－

－

－

430 g 1,000 g

なし

4 L/s 5 L/s

590 g 850 g

ICF 34

-6 Pa

-2 Pa

100 ℃

350 ℃

サマリウムコバルト

ACアダプタ

電源 / 表示器

イオンポンプ本体

排気速度 

型 式
製品コード

フランジ

長寿命カソード

セット イオンポンプセット
PK9E4L
52005

4 L/s

9E4L

R-1800

C-0888

ワンタッチケーブル QD1KJBA

ICF 34

なし

PK12E5LTR
52006

5 L/s

12E5LTR

HVPS-625N

PK9E4L【 52005 】

- Specifications -仕様 Specifications

質量

型 式

ワンタッチケーブル
QD1KJBA

175 g
出力電力
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ワンタッチケーブル
（QD1KJBA）

別売りのリモート電源とワンタッチケーブルを
用意します。

6

インターロック

この部分を引っ張るとスライド
するので、その状態で差し込ん
でください。

※安全用インターロックは電源のバナナジャックに差し込んでください。
ケーブルでリモート電源とイオンポンプを接続すれば完成です。7

ナット
ネジ

マグネット

マグネット
ホールピース

モジュラー電源
（筐体はアルミ製アダプタプレート）

上下左右、4箇所のネジを外し、
電源とポンプと切り離します。
（工具はスパナとドライバー（＋）を使用）

1 ポンプ側についているナット2箇所を
外します。（工具はスパナを使用）

2 ナットで止まっていた部品を
取り外します。

3

袋ナット

リモート電源用アダプタを取り付け、
袋ナットで固定します。（工具はスパナを使用）

5
※リモート電源用アダプタはリモート電源購入時に同梱されます。
リモート電源用アダプタを用意します。4

リモート電源用アダプタ

イオンポンプ内部構造

イオンポンプ接続方法ポータブル電源

複数磁石の干渉効果により
理想的な電磁場空間を構成し、
小型軽量化を両立しています。

リモート電源
（R-1800）

スパナレンチ ドライバー（＋）使用工具

BB3S【 52031 】

組み合わせ例（ 3Lポンプの場合 ）

ポータブル電源（BB3S）

アダプタ（C-0887）

イオンポンプ（4E3LJASD）

0.5 ～ 3 L/sのイオンポンプに接続できるポータブル電源です。

容器内を真空に引いたまま試料を移動させる際、非常に便利です。

型 式
製品コード

BB3S
52031

【 作動原理：アノード 】

【 作動原理：カソード 】

… チタン

… 電子

マグネット

マグネットステンレス

マグネット

マグネット



イオンポンプについての概要

ポンプを作動させる電源は以下の3つです。

※J.B. Anderson & Son社（以下、JBA）社製以外の電源を使用する場合、保証の対象外となります。

110/220 V ACのACアダプタ
12 V DCバッテリー（ポータブルタイプ、バックアップタイプいずれも可。真空装置を持ち運ぶ際にご使用いただけます。）
JBA社製のリモート電源

電源について

ポンプ内はベーキング及び真空引きし、内部のカソードをクリーンな環境にしてから出荷しております。
また、ポンプ組み立て過程には溶接作業がありますが、溶接後は全数ヘリウムリークテストを実施しております。

JBAからの出荷

MODION®製イオンポンプはペニング放電を利用してイオン化させています。
H2, N2, O2等はイオン化しやすいため容易に吸着しますが、He, Ar, Kr, Xe等の希ガスは、
イオン化エネルギーが大きいため、吸着に時間を要します。
ポンプを起動すると、高エネルギーがカソードに衝突し、そこに存在していた分子が放出されます。
このことから、ディスプレイ上では一時的に圧力が高く表示される場合があります。

イオンポンプの原理

装置を起動させる際は、クリーンなオイルフリー環境で、1x10-2 Pa以下まで真空排気を行ってください。
（目標圧力へ到達させるために、ターボ分子ポンプやクライオポンプを併用してください。）
可能な限り圧力が下がってからポンプを起動させることにより、製品寿命が長くなります。

装置の起動

安全のため、電源は1x10-2 Paより圧力が高い時、及びディスプレイから表示が消えた際は電流の供給量が制限されます。

モジュラー電源の特徴

仮止めしている銅パイプは、クリーンな環境で取り外してください。
取り外した後は、ポンプ内の汚染を防ぐため、すぐに装置に取り付けてください。
フランジ部にメッシュがついている場合、メッシュは取り外さないでください。
ポンプを使用される前には、必ずモジュラー電源とポンプがしっかりと接続されているか、
またグランドが取れているかを確認いただいてから、ACアダプタをポンプに取り付けてください。

モジュラー電源組み立て

モジュラー電源は高電圧のため非常に危険です。
モジュラー電源の取り付け、および取り外しの際は、必ずACアダプタ等、入力電力を取り外しておいてください。
グランドが取れていない状態での使用は非常に危険です。
モジュラー電源とポンプの接続に使用されているねじは、しっかりと締めてください。

高電圧

組み立ては、取り外した際の逆の工程で行ってください。

組み立て方法

使用可能時間

ポンプを10-4 Pa台以下で使用した場合、約2万時間使用できます。

ベーキングを行う場合は、事前に電源、マグネット及びその取り付け治具を取り外してください。
マグネット（サマリウムコバルト）は非常に割れやすい材質です。丁寧にお取り扱いください。
電源のみ取り外した場合（マグネット付きの状態）のベーキング上限温度は100℃です。
100℃より高い温度でベーキングする場合は、必ずマグネットを取り外してください。
その場合のベーキング上限温度350℃です。

ベーキング

チューブを溶接する場合、酸化防止対策として、溶接個所を窒素雰囲気で満たし、作業を行ってください。
※水素雰囲気の中でろう付けは行わないでください。ポンプの性能が著しく低下します。

チューブの溶接

イオンポンプの使用方法

ポンプへの入力電力がないことを確認してください。
モジュラー電源近くのネジを緩めて、ゆっくりとポンプから電源を取り外してください。
マグネットとマグネット取り付け治具を取り外してください。

※ベーキングの際は、MODION®ポンプをターボ分子ポンプに接続し、圧力を10-2 Pa以下まで下げてから行ってください。

0.5 L/s MODION®ポンプ

ベーキング時のポンプ分解方法

1

2

3

ベーキング後は自然冷却し、マグネットを取り付けてください。
その際、マグネットの電極とマグネット取り付け治具がしっかりマグネットを覆っていて隙間がないかの確認を行ってください。
0.5 L/sのポンプはワイヤーかテープを使って治具の位置を調整してください。

※ベーキングの際は、MODION®ポンプをターボ分子ポンプに接続し、圧力を10-2 Pa以下まで下げてから行ってください。

ポンプへの入力電力がないことを確認してください。
モジュラー電源近くの4つネジを緩めて、ゆっくりとポンプから電源を取り外してください。
アルミ製アダプタプレートから2つのネジを緩めて、プレートを外してください。
2つのネジを緩めてマグネットとマグネット取り付け治具とマグネットホールピースを取り外してください。

1 L/s、2 L/s MODION®ポンプ
1

2

3

4

5L/s用電源の接続、取り外し方法

1

2

3

4

接続方法

専用のワンタッチケーブルをポンプと電源に取り付けてください。
すべてのシステムのグランドが取れていることを確認してください。
電源にACアダプタを取り付けてください。
ACアダプタをコンセントに接続し起動させてください。

取り外し方法

最初に電源からプラグを抜いて、30秒間お待ちください。
（30秒程度で放電が完了します。）

12
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図 1

図 2

1x10-2 Paよりも圧力が高くなった場合、
アナログ出力のモニタリングによって
放電が確認できます。
その際、アナログ電圧は5 V以上に上昇し、
9～10 Vまで到達します。
なお、圧力が1Paよりも高くなった場合、
放電は起こりません。

モジュラー電源を入れた際、バーグラフが繰り返し点滅します。
これはポンプ内の放電が開始されたことを意味しており、正常です。
この点滅が長い場合、チャンバー内でリーク、または、アウトガスが発生している可能性があります。
質量分析計を使用してアウトガスが確認できない場合は、真空計で圧力をご確認ください。
モジュラー電源は直列インピーダンスです。1x10-2 Paより圧力が高い場合、電圧が著しく低下します。
これは、高圧環境下でチタンカソードが過度な発熱を防止するための機能ですが、同時にポンプの稼働効率も低下します。
圧力が低くなるにつれ、ディスプレイのバーグラフは点滅を終え、1本ずつバーのライトが消灯します。
圧力のモニタリングが必要な場合、0～5 Vのアナログ出力が可能です。
（高インピーダンス・ボルトメーターをご使用ください。）

ボルト数値は図2のグラフをご参照ください。
精度を高めるためには、アナログ出力のキャリブレーションを行うことをお勧めします。
圧力が1.3x10-5 Pa未満に到達した場合、バーブラフがすべて消灯します。
その際、“電源ランプLED”が点灯していることを確認してください。（図1）

モジュラー電源の表示

MODION®イオンポンプは、12 Vのバッテリーを使用して作動させることも可能です。
ACアダプタを必要としないため、都合の良い場所から電源が供給できます。
（この場合、LEDディスプレイは表示されません。）
また、12 Vのバッテリーを使用している間、電源バッテリーの消費を抑えることができます。
LEDディスプレイの表示が必要な場合、一時的に電力を供給し、表示を読み取った後、
取り外していただくことで、バッテリーの消費を抑えられます。

ACアダプタに巻きついているケーブルの役割は以下の通りです。

（共通バッテリーはグランドポテンシャルにあります。）

ディスプレイを表示させるためには、オレンジ、または赤を併せて接続してください。

他の操作モード

黒 ： 共通バッテリー（-）
オレンジ ： 高電圧電源（+ V DC）
赤 ： ディスプレイサプライ（+12 V DC）

0～5 Vアナログアウトプット信号は、リモート測定やチャートレコーダー、校正、圧力測定などに使用できます。

ACアダプタに巻きついているケーブルの役割は以下の通りです。

アナログアウトプットシグナル

黒 ： 共通（グランドポテンシャル）
青 ： アナログアウトプット

異常時の対処方法
ポンプが作動しない場合の対処方法

1 “電源ランプLED”が点灯していることをご確認ください。
点灯していない場合、電源供給が正しく行われているかご確認ください。

2 非磁性の金属製品（ドライバーの取っ手部分など）でポンプに衝撃を加えることで、
中の分子が活性化し、放電が開始されます。
磁石を取り付ける際、電極の向きが適切か、また、ポンプと磁石の間に隙間がないことを確認ください。
（N極とS極が向かい合う配置にしてください。）

3
その際、ACアダプタをご使用ください。テストを行う際は、高圧電源の使用経験のある方が行ってください。

4 電源を取り外し、ポンプのアノード絶縁部に10 MΩ以上の抵抗値があることを確認してください。
抵抗値が10 MΩ未満の場合、絶縁部からリークしている可能性があります。
その場合、セラミック部のホコリや汚れを拭きとり、乾燥させてから再度テストを行ってください。

表示器が不安定な場合の対処法

1 入力電源を取り外し、表示器にホコリや汚れがついていないか確認してください。

2 ベンチテストを行ってください。（ポンプが動かない場合の対処法を参照ください。）
電源が開放されている場合、表示器やアナログ出力はゼロに近づいています。

3 電源を交換してください。それでも不安定な場合は、磁石を取り外してください。
それでもなお、圧力数値が下がらない場合は、絶縁部の汚れを拭きとり、乾燥させてください。

4 ポンプを取り外した場合は、出来るだけクリーンで乾燥した場所に保管してください。
再び取り付ける際は、フランジのシール面に傷や汚れがないことを確認してください。
また、電源は必ずしっかりと取り付け、グランドが取れていることを確認してください。

P
A
S
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A
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10-3

10-4

10-5

10-6

ピン1 ： 電源用バックアップバッテリー
+12 V DC +/-5%（オレンジ）

ピン4 ： 0~5 V DC
 モニターアウトプット（青）

ピン2 ： グランド（黒）

ピン5 ： 表示器用
 バックアップバッテリー

ピン3 ： 通常電源入力
+14~20 V DC（黒/白）

電源ランプLED

圧力 VS. モニター出力

）2
N
（ 
力
圧

）CD V（ 圧電
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